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1.Przedmiot i zakres rzeczowy dokumentacji 

 

Przedmiotem opracowania jest adaptacja akustyczna foyer, mająca na celu 

dostosowanie do wymogów Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego oraz 

koncepcja nagłośnienia hali widowiskowej. 

 

2. Opis proponowanego rozwiązania adaptacji 

 

2.1 Adaptacja akustyczna Foyer 

 

Najważniejszym z perspektywy systemów DSO parametrem akustycznym 

pomieszczeń jest wskaźnik zrozumiałości mowy. W polskiej normie PN/EN 

60849, parametr ten jest zdefiniowany jest między innymi poprzez wskaźnik 

STI. Wartość tego parametru jest odwrotnie proporcjonalna do wartości czasu 

pogłosu, im dłuższy zanik dźwięku tym mniejsza zrozumiałość i niższe 

wskaźniki STI. Wymagane jest aby jego wartość na całej powierzchni 

pomieszczenia nie spadła poniżej 0,5 i aby osiągnąć to zakłada się wymagany 

czas pogłosu na poziomie 0,8 s. W celu osiągnięcia takich parametrów 

zdecydowano się zastosować następujące rozwiązanie: 

- Sufit pokryć materiałami pochłaniającymi klasy A np. Rockfon Tropic przy 

cwk 50 mm rozmieszczonymi równomiernie na całej powierzchni 

pomieszczenia zgodnie z fig.2. Parametry akustyczne proponowanego 

materiału: 

 

 

Fig.2 Współczynnik pochłaniania Rockfon Tropic w funkcji częstotliwości. 
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Fig. Rozmieszczenie materiałów tłumiących na suficie w przestrzeni foyer. 

 

2.2 Koncepcja nagłośnienia 

 

Hala widowiskowa jest pomieszczeniem o bardzo dużej objętości ok. 66 000 

m3, dlatego warunki akustyczne w niej panujące są bardzo specyficzne. 

Wysoka wartość czasu pogłosu wraz z dużymi jego zmianami spowodowanymi 

ruchem ludzi utrudniają równomierne nagłośnienie całej powierzchni 

widowiskowej. Najlepszym rozwiązaniem jest centralny system nagłaśniający, 

składający się z czterech par zestawów głośnikowych JBL VRX932LAP 

podwieszonych do istniejących już mocować na środku kopuły hali. 

Proponowane urządzenia głośnikowe posiadają wbudowane wzmacniacze 

mocy, więc dodatkowe stopnie końcowe nie są potrzebne. 

 

3. Symulacja 

 

W cela sprawdzenia poprawności zastosowanego rozwiązania dokonano 

symulacji komputerowych wykorzystując oprogramowanie EASE 4.2.  
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3.1 Foyer 
 

 

Fig.3 Wykres czasu pogłosu foyer. 

3.2 Hala widowiskowa 

 

 

Fig.4 Komputerowy model pomieszczenia 
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Fig.5 Rozkład poziomu ciśnienia dźwięku bezpośredniego. 
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Fig.6 Rozkład poziomu ciśnienia dźwięku całkowitego. 

 

 

 

 

 

 


