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KARTA POMIAROW PARAMETROW HYDRANTOW WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

Poznanskie O$rodki Sportu i Rekreac;i
Zaktad Budzetowy Miasta Poznania

OBIEKT  [ODDZzIAt. ARENA
60-751 Poznan ul. Wyspianskiego 33
HYDRANTY WEWNETRZNE
1
Rodzaj Hydrant wewnetrzny DN 25
hydrantq
Potozenie Wejécie A1-A
hydrantu
Cisnienie Cisnienie Wydajnos¢ Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm/s dyszy
Parametry ke MPa Wymagana | Mierzona mm
0,30 0,25 1 1,11 10 Pozytywna
2
Rodzaj Hydrant wewnetrzny DN 25
hydrantq
PBrjozenie Wejscie A holl
hydrantu -
Cisnienie Cisnienie WydaLnoéc’ Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm/s dyszy
Parametry 4Fa Mia Wymagana | Mierzona mm
1 10
3
Rodzaj Hydrant wewnetrzny DN 25
hydrantu
Potozenie i
hydrantu Korytarz przy pokoju 1A
Cisnienie Cisnienie Wyda'gnoéc Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm/s dyszy
Parametry MPa MPa Wymagana | Mierzona mm
0,29 0,21 1 1,05 10 Pozytywna
4
Rodzaj Hydrant wewnetrzny DN 25
hydrantu
Fongzenie Kawiarnia
hydrantu
Cisnienie Cisnienie WydaLnoéc’: Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm/s dyszy
Parametry hPa WPa Wymagana | Mierzona mm
0,27 0,22 1 1,04 10 Pozytywna
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5
Rodzaj Hydrant wewnetrzny DN 25
hydrantu
Potozenie KaW|arn|a
hydrantu
Cisnienie Cisnienie WydaLnoéé Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm/s dyszy
Parametry HPa alke Wymagana | Mierzona mm
0,27 0,22 1 1,04 10 Pozytywna
6
Rodzaj Hydrant wewnetrzny DN 25
hydrantg
Polozenie Wejscie D1 — B2
hydrantu
Cisnienie Cisnienie Wydajsnoéc': Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm-/s dyszy
Parametry MFa MFa Wymagana | Mierzona TR
0,29 0,24 1 1,16 10 Pozytywna
7
Rodzaj Hydrant wewnetrzny DN 25
hydrantq
Polozenie Wejscie B1 — B2
hydrantu .
Cisnienie Cisnienie WydaLnoéc’: Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm’/s dyszy
Parametry wPd i Wymagana | Mierzona mm
0,29 0,23 1 1,14 10 Pozytywna
8
Rodzaj Hydrant wewnetrzny DN 25
hydrantu
Potozenie Alni
hydranu Potpietro
Cisnienie Cisnienie WydaLnoéé Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm’/s dyszy
Parametry MPa MPa Wymagana | Mierzona mm
0,28 0,23 1 1,12 10 Pozytywna
9
Rodzaj Hydrant wewnetrzny DN 25
hydrantu
Potozenie Al
hydrantu Potpietro
Cisnienie Cisnienie Wydagnoéé Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm/s dyszy
Parametry e kiFd Wymagana | Mierzona i
0,27 0,22 1 1,08 10 Pozytywna
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10
Rodzaj Hydrant wewnetrzny DN 25
hydrantu
Potozenie i
Bt Przy pokoju nr 19
Ciénienie Cisnienie Wydajanoéé Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm’/s dyszy
Parametry MiPa WPa Wymagana | Mierzona mm
0,27 0,23 1 1,07 10 Pozytywna
11
Rodzaj Hydrant wewnetrzny DN 25
hydrantu
Potozenie Sekretariat
hydrantu .
Cisnienie Cisnienie Wyda'gnoéé Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm’/s dyszy
Parametry MPa MPa Wymagana | Mierzona mm
0,27 0,23 1 1,09 10 Pozytywna
HYDRANTY ZEWNETRZNE
1
Rodzaj Hydrant zewnetrzny DN 80
hydrantu
Potozenie
hydrantu
Cisnienie Cisnienie Wydajsnoéé Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm/s dyszy
Parametry Pa MPa Wymagana | Mierzona mm
0,24 0,17 10 9,51 26 Negatywna
2
Rodzaj Hydrant zewnetrzny DN 80
hydrantu
Potozenie
hydrantu .
Cisnienie Cisnienie Wydagnoéé Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm/s dyszy
Parametry MPa MPa Wymagana | Mierzona mm
0,27 0,05 10 5,39 26 Negatywna
3
Rodzaj Hydrant zewnetrzny DN 80
hydrantu
Potozenie
hydrantu
Cisnienie Cisnienie Wydalisnoéc' Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm®/s dyszy
Parametry MPa MPa Wymagana | Mierzona mm
0,23 0,18 10 9,58 26 Negatywna

UNITECHNIKA - SYSTEMY” Sp. z o. o. 61-057 Poznan , ul. Gorzystawa 40 , tel. 61 864-09-65 , fax. 61 872 86 69
NIP: 779 — 20 — 66 — 945 REGON: 639592572




technika dla bezpieczenstwa

UNITECHNIKA
& SYSTEMY

UNITECHNIKA - SYSTEMY SP.Z 0O.0.
61-057 POZNAN, UL. GORZYSEAWA 40

TEL 61 864-09-65,
http://unitechnika.com.pl

FAX .61 872-86-69

unitechnika@unitechnika.com.pl

4
Rodzaj Hydrant zewnetrzny DN 80
hydrantu
Potozenie
hydrantu
Cisnienie Cisnienie WydaLnoéc’: Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm/s dyszy
Parametry MPa MPa Wymagana | Mierzona mm
0,28 0,04 10 4,50 26 Negatywna
5
Rodzaj Hydrant zewnetrzny DN 80
hydrantu
Potozenie
hydrantu
Ciénienie Cisnienie Wyda%noéc’ Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm’/s dyszy
MPa MPa - mm
Parametry Wymagana | Mierzona
0,25 0,18 10 9,71 26 Negatywna
6
Rodzaj Hydrant zewnetrzny DN 80
hydrantu
Potozenie
hydrantu .
Cisnienie Cisnienie Wyda'gnoéé Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm’/s dyszy
Parametry Hia s Wymagana | Mierzona mm
0,26 0,23 10 9,52 26 Negatywna
7
Rodzaj Hydrant zewnetrzny DN 80
hydrantu
Potozenie i i
hydrantu Przy korcie tenisowym
Cisnienie Ci$nienie WydaLnoéc’: Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm®/s dyszy
Parametry MPe WFa Wymagana | Mierzona mm
0,26 0,13 10 8,16 26 Negatywna
8
Rodzaj Hydrant zewnetrzny DN 80
hydrantu
Potozenie
hydrantu
Cisnienie Cisnienie Wydaji’noéé Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm/s dyszy
Parametry hiFa WPa Wymagana | Mierzona R
0,27 0,03 10 4,28 26 Negatywna
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9
Rodzaj Hydrant zewnetrzny DN 80
hydrantq
Polozenie Przed wejsciem ,A”
hydrantu
Cisnienie Cisnienie Wydajsnoéc': Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm-/s dyszy
Parametry MPa MPa Wymagana | Mierzona mm
0,23 0,18 10 9,56 26 Negatywna
10
Rodzaj Hydrant zewnetrzny DN 80
hydrantu
Polozenie Przed wejsciem ,A”
hydrantu
Cisnienie Cisnienie Wyda'&noéc’: Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm®/s dyszy
Parametry aella aPa Wymagana | Mierzona mm
0,23 0,16 10 9,13 26 Negatywna
11
Rodzaj Hydrant zewnetrzny DN 80
hydrantu
Potozenie
hydrantu
Cisnienie Cisnienie Wydagnoéé Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm/s dyszy
Parametry MPa MPa Wymagana | Mierzona mm
0,24 0,18 10 9,67 26 Negatywna
12
Rodzaj Hydrant zewnetrzny DN 80
hydrantu
Potozenie
hydrantu
Cisnienie Cisnienie Wydagnoéé Srednica Ocena
hydrostatyczne | wyptywu dm/s dyszy
Parametry MPa el Wymagana | Mierzona mm
0,24 0,03 10 4.42 26 Negatywna
UWAGI:

1. Hydrant wewnetrzny DN 25 nr2 - zawér i waz taczacy beben do wymiany
2. Hydrant zewnetrzny DN 80 nr8 - nieszczelna gltowica

Hydranty wewnetrzne spetniajq warunki normy PN-EN 671-3
Hydranty zewnetrzne nie spetniajg warunkéw Rozporzadzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010r w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.
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61-05 znan, ul. Gorzyslawa 40
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