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KARTA UZGODNIEN

1. Zatwierdzenie Urzedu Miast Poznania Oddziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu nr sprawy: TZ-

POZnan

‘Poznaﬁ, 26 maja 2017 r.

1.7221.2.425.2017 z dnia 26.05.2017 r.

Urzad Miasta Poznania
Wydziat Transportu i Zieleni
Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu

1

zatwierdzenie nr: TZ-1.7221.2.425.2017

Biuro Projektéow Komunikacyjnych
w Poznaniu Sp. z o.0.

ul. T. Kosciuszki 68

61-891 Poznan

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca ﬁ997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 1., nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.)

W zwigzku z przekazanym w dniu 22 lutego 2017 r. przez zarzad drogi wnioskiem dotyczgcym

czasowej organizacji ruchu na podstawie projektu sporzgdzonego przez Pana Filipa Grzelaka,

uzupetnionego w dniu 30 marca 2017 r. oraz 17 maja 2017 r., po zasiggnieciu opinii:

1. Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (pismo: RO.401.2.138.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.)

2. Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (pismo: Rd-I-JL-5321/41/2017 z dnla 14 lutego 2017 r.),

PO wprowadzeniu nastepujacych zmian/uwag: ;

1. O utrudnieniach w ruchu, terminie oraz harmonogramie prowadzenia robét poinformowaé
mieszkancéw przylegtych poses;ji.

2. Podczas prowadzenia robét zapewni¢ mieszkaricom dojscie i dojazd do poses;i.

3. W zwigzku z dopuszczeniem ruchu pieszego i kotowego przez teren budowy, kierownik robét
budowlanych odpowiedzialny jest za bezpieczeristwo uczestnikow ruchu na powyzszym
terenie.

4. Projektowane znaki ostrzegawcze ustawiaé w miarg mozliwosci terenowych w odleglosci
minimum 50 m od miejsca prowadzenia robét. Zachowaé minimalng odlegtos¢ pomiedzy
projektowanym i istniejagcym oznakowaniem wynoszacg 10 m. ;

5. Znak B-36 nalezy ustawi¢ 5 dni przed rozpoczeciem rob6t z podaniem terminu obowigzywania
oraz tabllczka T-24. Na tabliczkach z informacja o terminie obowigzywania ograniczen
w parkowanlu dzier miesigca nalezy wpisac cyframi arabskimi a miesigc rzymskimi.

6. Do wygrodzenia miejsca prowadzenia robét nalezy zastosowac zapory, U-20c.

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Transportu i Zieleni, Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29. Mir@um no7nan nl www naznan nl
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ZATWIERDZAM CZASOWA ORGANIZACJE RUCHU

nazwa i adres obiektu: ul. Rybaki, ul. Strzatowa
w zwigzku z: rozbudowg ul. Rybaki.
Zgodnie z § 8 ust. 7 w.Jwym. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé

wprowadzona zatwierdzona czasowa organizacja ruchu: 02 czerwca 2017 r. — 31 grudnia
2017 r. !

POUCZENIE

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 w./wym. rozporzgdzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu, sktadajgc pismo osobiscie lub przesytajac je na ponizsze adresy:

1) Urzad Miasta Poznania, Wydziat Transportu i Zieleni, Oddziat Miejskiego Inzyniera
Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,

2) Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w w./wym. terminie traci waznos¢ zatwierdzona
organizacja ruchu o czym organ zarzgdzajacy ruchem informuje zarzad drogi.

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajgcia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do Zarzadu Drég
Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia statego nadzoru nad wprowadzonym
oznakowaniem w terenie oraz utrzymywanie jego w nalezytym stanie.

5. Podczas wprowadzania czasowej organizacji ruchu, wykonawca powinien zapewni¢ reczne
sterownie ruchem poprzez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia. W przypadku
stosowania dodatkowego oznakowania miejsc wprowadzania czasowej organizacji ruchu,
nalezy opracowac¢ oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu.

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
2. Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Sporzadzit: Maciej Teresiak (tel. 61 878 15 26)
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Opracowanie zostato zrealizowane na podstawie umowy nr RU-137/PIM/16/TW/LXXXIV
zawartej w dniu 10.11.2016 r. pomiedzy: Miasto Poznan w imieniu i na rzecz, ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-714) przy al. Niepodlegtosci
27 i Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-891)
przy ul. Kosciuszki 68 oraz Biurem Projektéw Drogowych KFG sp. z 0.0. sp. k.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 19, poz. 115 tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
1999).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla rozbudowy SPP ulicy
Rybaki.

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

e Umowa

e Numeryczna mapa do celdw projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem

e uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdéfowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

—
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e Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000r. ,Stadia i
sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”,
e inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég,

4. CEL | ZAKRES PROJEKTU

Celem opracowania jest sporzadzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu dla zadania ,,Rozbudowa
SPP ulicy Rybaki”. Opracowanie ma stanowi¢ podstawe do zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy
ruchem na ulicy Rybki.

5. STAN ISTNIEJACY
a. Lokalizacja zadania

Istniejgca ulica jest drogg lokalng pofozong w centrum miasta Poznania, osiedle Stare Miasto.
Jest potaczeniem dla ulicy Strzeleckiej i ulicy Dtugiej z ulicg Krakowska.

b. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca ulica jest drogg lokalng potozong w centrum miasta. Stuzy dojazdowi do kamienic,
szkoty oraz miejsc parkingowych. Od ulicy Krakowskiej do rozgatezienia z ulicg Strzatowa jest to
droga dwukierunkowa, dalej jest to droga jednokierunkowa do ulicy Strzeleckiej. Ulica Rybaki
krzyzuje sie z ulicg Kwiatowg oraz Strzatowga. Szerokos$¢ drogi na odcinku dwukierunkowym
wynosi od 7,60 m do 8 m. Na odcinku jednokierunkowym od 4,20 m do 4,60 m. Nawierzchnia
jezdni jest nawierzchnig asfaltowa o ztym stanie- bardzo zniszczona o zréznicowanej migzszosci.
Jezdnia ograniczona jest z obu stron kraweznikami kamiennymi i betonowymi. Chodniki
zlokalizowane po obu stronach jezdni wykonane sg z kostki betonowej oraz ptyt kamiennych o
zmiennej szerokosci (minimum 1,50 m). Ograniczone sg zabudowg mieszkaniowg. Odwodnienie
odbywa sie powierzchniowo do wpustédw. Na odcinku jednokierunkowym po obu stronach
jezdni znajduje sie $ciek przykraweinikowy z dwdch rzedéw kostki betonowej. Na odcinku
dwukierunkowym odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do
wpustéw. Wzdtuz ulicy znajdujg sie miejsca postojowe do parkowania prostopadtego/ukosnego
po stronie wschodniej. Pomiedzy miejscami parkingowymi wystepujg pojedyncze drzewa. Po
stronie zachodniej znajduje sie pas postojowy usytuowany réwnolegle do krawedzi jezdni.

6. STAN PROJEKTOWANY

a. Etapl

Etap | obejmuje ulice Rybaki od skrzyzowania z ulicg Kwiatowg do ulicy Strzeleckiej. Dodatkowo
w zakres tego etapu nalezy czes¢ potudniowej strony ulicy Strzatowej. Obszar Etapu | jest
zamkniety dla ruchu. Okreslony zostat objazd przez ulice Strzatowa. Zakaz parkowania
obowigzuje na zwezonym odcinku ulicy Rybaki. Obowigzuje ruch jednokierunkowy na catej
dtugosci ulicy Rybaki.

Obszaru robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ urzgdzeniami bezpieczenstwa t.j. U-20c.

6 /// GRUPA ZUE Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o0.



Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki

Z uwagi na dojscia i dojazdy do posesji etap | nalezy wykona¢ w dwdch podetapach z dojazdem
od ul. Rybaki lub od ul. Strzeleckiej.

b. Etapll

Etap Il zaktada rozbudowe dwdch odrebnych obszaréw (zgodnie z planem sytuacyjnym)
wykonywanych jednoczesnie. Nastgpi zwezenie ul. Rybaki i czesciowo ul. Strzatowe;.
Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicy Rybaki w kierunku od ulicy Strzeleckiej
do ulicy Krakowskiej. Zakaz parkowania bedzie obowigzywac rowniez na catej dtugosci ulicy
Rybaki.

Obszaru robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ urzgdzeniami bezpieczenstwa t.j. U-20c.
c. Etaplil

Etap Il obejmuje ulice Rybaki od ulicy Krakowskiej do skrzyzowania z ulicg Kwiatowa. Za
skrzyzowaniem nalezy ustawié znak B-36 informujacy o zakazie parkowania. Obszaru robét
budowlanych nalezy ogrodzi¢ urzadzeniami bezpieczenstwa t.j. U-20c.

Na skrzyzowaniu ulicy Rybaki i ulicy Strzatowej obowigzywac¢ bedzie projektowana stafa
organizacja ruchu, wedtug zatwierdzonego odrebnego opracowania.

7. OZNAKOWANIE

a. Oznakowanie pionowe
Stosowac znaki drogowe grupy wielkosci $redniej, o typie folii odblaskowe;j.

Tarcze wszystkich projektowanych znakéw nalezy wykonac¢ z blachy stalowej grubosci 1,5mm
ocynkowanej ogniowo z podwdjnie zagietymi krawedziami na catym obwodzie. Tylne strony
tarcz znakéw nalezy pokry¢ lakierem barwy szarej. Tarcze nalezy zabezpieczyé antykorozyjnymi
powtokami konwersyjnymi natomiast wszelkie materiaty do fgczenia i mocowania znakéw do
konstrukcji wsporczych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja metoda co najmniej ocynkowania
ogniowego. Elementy tgczeniowe w postaci Srub, nakretek i podktadek sprezystych zabezpieczy¢
poprzez pokrycie powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajgcej stali kwasoodpornej.
Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajow znakéw nalezy dokfadnie
odttusci¢. Dopuszcza sie zastosowanie tarcz z ptyt o konstrukcji warstwowej wg EN 12899-1
poza obrebem rond oraz chodnikéw. Takie podktady mozliwe sg do zastosowania przy znakach
umieszczonych wysoko (np. nad ekranami akustycznymi) bgdz w trudno dostepnych miejscach.
Dla znakéw kierunkowych lica nalezy wykona¢ na bazie biatej folii odblaskowej z naniesiong
transparentng folig ploteréw.

Spody tarcz znakéw wszystkich grup i kategorii nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,20m nad
powierzchni terenu, chyba ze na jednym stupku zaprojektowano wiecej niz jedng tarcze,
woéwczas dotyczy to znaku montowanego najnizej. Powyisze nie dotyczy umieszczanych
wspolnie tablic U-5a, znakdw C-9, ktdre nalezy sytuowac bezposrednio nad stupkiem z

—
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wyjatkiem przypadkéw kiedy znak C—9 zastaniatby przejscie dla pieszych. Wéwczas znak C-9
nalezy montowac na wysokosci 2,0m nad powierzchnig jezdni.

Znaki pionowe nalezy sytuowaé w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi jezdni, natomiast
najmniejsze odlegtosci miedzy sgsiednimi znakami wynoszg 10m.

Tarcze znakdéw nalezy mocowac tak, aby byty one odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni o
okoto 52 w kierunku jezdni oraz w sposdb uniemozliwiajgcych ich wyjecie i obrét.

Korice stupkdédw nalezy zabezpieczy¢ kapturkami zabezpieczajgcymi. W czesci dolnej stupka
znajduje sie kotwa uniemozliwiajgca wyciagniecie lub obracanie stupkiem.

Tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe nalezy umieszczaé na konstrukcjach wg opiséw
umieszczonych na planach sytuacyjnych. Rozmiar i nosnosci konstrukcji dopasowac do
powierzchni tablicy.

b. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome projektuje sie jako grubowarstwowe gtadkie

Do znakowania grubowarstwowego stosowane sg materiaty nie zawierajgce rozpuszczalnikow i
naktadane warstwg grubosci od 0,9mm do 3,5mm. S3 to, masy chemoutwardzalne (stosowane
na zimno), Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne (po posypaniu mikrokulami). Materiat do
posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie
ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Uzyte materialy muszg charakteryzowaé¢ sie dobrg widocznoscia w dzien i w nocy,
odblaskowoscig, szorstkoscig, odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie okre$lone w szczegétowej
specyfikacji technicznej. W skali trwatosci oznakowania nalezy zapewni¢ jej wysoko$¢ na
poziomie min 6.

Wymiary i sposéb rozmalowania poszczegdlnych linii przedstawiono na planach sytuacyjnych
zawierajgcych projekt docelowej organizacji ruchu.

8. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

ETAP |
Nazwa| Stan |Wielkos$¢|Szt.
A-7  |ist. Srednie |2
A-12C [Tymczas. |Srednie |1
A-20 |Zast. Srednie |1
B-1 [Tymczas. [Srednie |1
B-2 |Zast. Srednie |1
B-2 |[ist. Srednie |1
B-2 |Prj Srednie |1
B-21 |Prj. Srednie |3
B-36 [Ist. Srednie |2
B-36 |Prj. Srednie |1
B-43 |(Zast. Srednie |1
B-44 |ist. Srednie |1
C-4 |Ist. Srednie |1
D-1 |Zast. Srednie |2
D-3 |[ist. Srednie |2
D-3  |Prj. Srednie |2
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ETAP |
Nazwa| Stan |Wielkos$¢|Szt.
D-6 |[Ist. Srednie |1
D-18 |Zast. Srednie |5
D-18 |[Ist. Srednie |9
D-18a [Ist. Srednie |1
F-9 |[Tymczas. [Srednie 3
T-0 [Tymczas. |[Srednie |2
T-3a [Ist. Srednie [3
T-22 |Ist. Srednie |2
T-22  |Prj. Srednie [3
T-29 |Ist. Srednie |1
T-30a |Zast. Srednie |2
T-30e |Ist. Srednie |2
T-30e |Zast. Srednie |1
T-30h |Ist. Srednie (3
T-30i |Ist. Srednie |2
T-30i |Zast. Srednie |1
ETAP Il
Nazwa| Stan Wielkos¢| Szt.
A7 |ist. Srednie |2
A-12c |[Tymczas. |Srednie |2
A-14 |Tymczas. |Srednie |2
B-1 [Tymczas. |[Srednie |1
B-2 |Zast. Srednie |1
B-2 |[Ist. Srednie |4
B-21 |Prj. Srednie |2
B-36 |ist. Srednie |4
B-36 |Prj. Srednie |5
B-41 |[Tymczas. [Srednie |4
B-43 |Prj. Srednie |1
B-44 |[Ist. Srednie |1
C-4 |ist. Srednie |1
C-4  |Pri. Srednie |1
D-3 |Zast. Srednie |1
D-3 |Prj. Srednie |2
D-4a [Tymczas. [Srednie |1
D-4a |ist. Srednie |1
D-6 |ist. Srednie |1
D-6 |Zast. Srednie |1
D-18 ([Tymczas. [Srednie |1
D-18 |ist. Srednie |4
D-18 |Zast. Srednie |6
D-18a (Zast. Srednie |1
T-0 [Tymczas. [Srednie |3
T-3a |Zast. Srednie |1
T-3a [Ist. Srednie |1
T-22 [Ist. Srednie |2
T-22  |Prj. Srednie |7
T-24 |Ist. Srednie |1
T-24  |Prj. Srednie |3
T-29 |Zast. Srednie |1
T-30d |Zast. Srednie |1
T-30e [Tymczas. |Srednie |1
T-30h [Ist. Srednie |1
T-30h |Zast. Srednie |1
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ETAP Il
Nazwa| Stan |Wielkos$¢|Szt.
T-30i [Tymczas. [Srednie [1
T-30i |Zast. Srednie |1
ETAP llI

Nazwa| Stan [Wielkos¢| Szt.
A7 |ist. Srednie |1
A-7  [Tymczas. |[Srednie |1
A-20  [Lkw. Srednie |1
B-2  [Lkw. Srednie |1
B-2 |ist. Srednie |2
B-2 |Prj. Srednie |1
B-20 |Lkw. Srednie |1
B-21 |Prj. Srednie |3
B-35 |Lkw. Srednie |1
B-36 |Lkw. Srednie |3
B-36 |ist. Srednie |4
B-36 |Prj. Srednie |3
B-36 [Tymczas. [Srednie |1
B-43 |(Zast. Srednie |1
B-43 |Prj. Srednie |1
B-44 |Lkw. Srednie |1
C-4  |Lkw. Srednie |1
C-4 [Tymczas. [Srednie |1
C-4  |Pri. Srednie |1
D-1  |Lkw. Srednie |1
D-2  |Lkw. Srednie |1
D-3  [Lkw. Srednie |1
D-3  |Prj. Srednie |2
D-3 |ist. Srednie |2
D-6  |Lkw. Srednie |1
D-6 |Zast. Srednie |1
D-6 [Tymczas. [Srednie |1
D-18 |Lkw. Srednie |2
D-18 |ist. Srednie |8
D-18 |Prj. Srednie |1
D-18 |(Zast. Srednie |2
D-18a |Prj. Srednie |1
T-0 [Tymczas. |Srednie |1
T-3a |Zast. Srednie |1
T-3a [Ist. Srednie |3
T-22 |Tymczas. |Srednie |1
T-22 |Pri. Srednie |6
T-24  |Lkw. Srednie |1
T-24 [Ist. Srednie |1
T-24  |Pri. Srednie |3
T-30d |Lkw. Srednie |1
T-30e |Zast. Srednie |1
T-30e [Ist. Srednie |2
T-30h [Ist. Srednie |1
T-30i [Ist. Srednie |3
T-30i |Prj. Srednie |1

Urzadzenia bezpieczenstwa
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania
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ETAP |
Nazwa| Stan |Wielkos¢| Szt./Dt.
U-3d [Tymczas. |Srednie [1,80 m
U-20c [Tymczas. [Srednie [141,60 m

ETAP I
Nazwa| Stan (Wielkos¢| Szt./Dt.
U-3d [Tymczas. |Srednie [3
U-20c [Tymczas. |Srednie [396,5m

ETAP IlI
Nazwa| Stan Wielkosc¢| Szt./Dt.
U-20c [Tymczas. |Srednie [223,9m

9. UWAGI KONCOWE

Usytuowanie projektowanych znakdéw pionowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu
drogowego przedstawiono na planach sytuacyjnych zawierajgcych projekt statej organizacji
ruchu.

Catos¢ oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z stupkami i
konstrukcjami wsporczymi nalezy ustawié jako nowe, a istniejgce oznakowanie przeznaczone w
projekcie do likwidacji rozebrac i zwréci¢ do Zamawiajgcego.

O terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy poinformowac odpowiednie organy
zgodnie z uwagami w Kartach uzgodnien.

10. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Oznakowanie ujete w niniejszym opracowaniu wprowadza sie z do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

—
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan orientacyjny
Rys. 2 — Plan sytuacyjny
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