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. WSTEP
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji zieleni wzdtuz pasa drogowego ul.

Rybaki w Poznaniu, na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Rybaki nr 6, po wschodniej stronie ulicy

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym ul. Promienistej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje: cze$¢ rysunkowa (inwentaryzacje i projekt zieleni - nasadzenia,
wymiarowanie) oraz cze$¢ opisowa (spis istniejacych drzew i krzewow, opis techniczny, wymagania

jakosciowe materiatu roslinnego, przedmiar robot).
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z ZDM ul. Wilczak 17, Poznan.
Materiatem wyjsciowym do opracowania jest:

* Mapa sytuacyjna pasa drogowego w skali 1:500, projekt drogowy
Powierzchnia opracowania to pas drogowy dtugosci okoto 285 m i szer. okoto 8 - 25 m. Tereny =z

pasami zieleni sg usytuowane po wschodniej stronie ulicy.

4. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Projektowany obszar znajduje sie na terenie pasa drogowego ul. Rybaki w Poznaniu, na odcinku od ul.

Krakowskiej do wys. ul. Rybaki nr 6.

Obszar opracowania obejmuje tereny zieleni znajdujace sie po wschodniej stronie ulicy, w miejscach nowo
zaprojektowanych miejsc pod rabaty i drzewa. Tereny zieleni maja szeroko$¢ minimum 1,8 m. Na ulicy

pozostawiono 7 szt. drzew (lip drobnolistnych) rosnacych w skrajni drogowe;j.

W sasiedztwie terendw zieleni znajduje sie wiele sieci technicznej infrastruktury podziemnej: gaz, sieé
wodociggowa, cieplik, teletechnicznej i elektrycznej. Cze$¢ z nich jest usytuowana pod sasiadujacym z
pasami zieleni chodnikiem, a cze$¢ bezposrednio w rabatach z planowanymi drzewami i krzewami.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Do projektu zieleni przyjeto nastepujace zatozenia:

« Uzupetnienie jak najwiekszej ilosci drzew, odpornym gatunkiem takim jak w ro$nie w terenie na
istniejacym placu - proponowany gatunek to klon polny w odm. Elsrijk

« Utworzenie pasu zieleni po stronie wschodniej ulicy

+  Wprowadzenie krzewdw na wszystkie zaplanowane rabaty wzdtuz ulicy

* Posadzenie drzew w miejsca wolne od sieci podziemnej infrastruktury technicznej

*  Wykonanie prac agrotechnicznych przed przystapieniem do zaktadania zieleni
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6. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

e Z.1 Projekt zieleni skala 1:250
 D.1 Rozstawa krzewow

« D.2 Mocowanie drzewa

II. OPIS TECHNICZNY PRAC OGRODNICZYC
7. HARMONOGRAM PRAC.

*  Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy zweryfikowac kolizje z nowo zaprojektowanym uktadem
drogowym. Jesli dodatkowe drzewa bedzie nalezato wyciag¢ w ich miejsce nalezy rozwazyc
wprowadzenie nowych nasadzen.

+ Korytowanie na gteboko$¢ 40 cm istniejacych terendéw zieleni przeznaczonych pod rabaty z
krzewami

*  Pod koronami istniejacych drzew w obrebie ich systeméw korzeniowych korytowanie wykonac na
gt. 5-10 cm i nie przeprowadzac prac agrotechnicznych.

«  Prace agrotechniczne - spulchnienie warstwy ptuznej, bronowanie, wyréwnanie terenu

« Kopanie dotow pod drzewa o wymiarach 150 x 150 x 70 cm - przegtebienie o 30 cm po
wykopanych rabatach

* Roztozenie ziemi urodzajnej pod rabaty

« Nasadzenia drzew z petna zaprawa dotéw wraz ze stabilizacja

« Nasadzenia krzewéw

« Sciétkowanie rabat i mis pod drzewami

«  Wywodz odpadéw po wykonaniu prac agrotechnicznych,

«  Prace porzadkowe

8. WYKONANIE ROBOT AGROTECHNICZNYCH

Tereny zieleni nalezy wykorytowac na gtebokos¢ 40 cm, a pod rabaty z krzewami, oraz wykonac prace
agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia, usuniecie tzw. ,podeszwy ptuznej’. Nalezy zachowac
szczegblna ostroznos¢ przy pracach w obszarze systemu korzeniowego drzew. Prace te nalezy wykonac
mechanicznie a na waskich fragmentach terenu recznie lub niewielkim sprzetem ogrodniczym (np.

glebogryzarka).

Wszystkie prace zwiazane z wykopami i korytowaniem terenu wykonujemy z nalezyta starannoscia, gdyz
na catej powierzchni znajduje sie gesta sie¢ podziemnej infrastruktury technicznej.

Powiekszajac tereny zieleni, likwidujemy nadmiar nawierzchni nieprzepuszczalnych.

Nalezy usunac kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbiérkowe i wywiez¢ je poza teren.
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9. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z bryta korzeniowa zabezpieczona juta lub siatka druciana.
Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petna zaprawa dotéw 1,5 x 1,5 x 0,7 m (1,6 m3 ziemi urodzajnej).
Pogtebienie o 30 cm istniejacej rabaty z krzewami. Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm
warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spdd dotu. Drzewa nalezy ustabilizowa¢ palikami drewnianym,
toczonymi, impregnowanymi ciSnieniowo o Srednicy 8 cm i dtugosci 250 - 300 cm (3 szt./drzewo). Paliki
ustawi¢ poza bryta korzeniowa, potaczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej gérnej krawedzi palika. Drzewo
stabilizujemy do palikéw poprzez specjalistyczna tasme szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze
czarnym). Po sadzeniu nalezy wykona¢ misy $r. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i
wysciétkowac 5 cm warstwa przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy

wywiez¢ poza teren budowy.
Projektowane gatunki drzew:

Acer campestre * Elsrijk’ - klon polny odm. Elsrijk - bryta z siatka druciana, obwod pnia 16-18 cm, pien

220 - 250 cm, 7 -9 peddéw szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkétkowane

Przed przystapieniem do robét sadzenia drzew nalezy wykonac przykopy probne w celu zweryfikowania
potozenia sieci elektrotechnicznych i elektrycznych w terenie. Posadzenie kazdego drzewa nalezy

uzalezni¢ od wydanej zgody na terenie budowy przez ITZ po wykonaniu préobnych wykopéw.

10. NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonujemy punktowo lub
rzedowo wg. dokumentacji projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemia urodzajna warstwa 40
cm. Pozostawiamy 5 cm rdéznice wysokos$ci pomiedzy géra warstwy rabaty z krzewami a poziomem

kraweznika na dosypanie $ciétki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych, warstwy gr. 5 cm.
Projektowane gatunki krzewow:

Pyracantha coccinea ‘Kuntayi’ - ognik szkartatny odm. Kuntayi, pojemnik C2, wys. minimum 30 cm,
minimum 3 pedy szkieletowe, sadzone w rozstawie 70 x 70 cm, 2 szt./m?, skrajne krzewy na rabacie

sadzimy 60 cm od zewnetrznej linii kraweznika/opornika

Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ - tawuta szara odm. Grefsheim, pojemnik C2, wys. minimum 30 cm,
minimum 3 pedy szkieletowe, sadzone w rozstawie 60 x 60 cm, 3 szt./m2, skrajne krzewy na rabacie

sadzimy 60 cm od zewnetrznej linii kraweznika/opornika

Spiraea japonica ‘Goldflame’- tawuta japonska odm. Goldflame, pojemnik C2, wys. minimum 25 cm,
minimum 3 pedy szkieletowe, sadzone w rozstawie 60 x 60 cm, 3 szt./m?, skrajne krzewy na rabacie

sadzimy 60 cm od zewnetrznej linii kraweznika/opornika

11. DOKUMENTY STANOWIACE PODSTAWE WYKONANIA ROBOT

Projekt zieleni, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Polskie normy (PN) - wykaz norm PN do obowigzkowego stosowania wg Rozporzadzenia Ministra
Przemystu i Handlu z 30 grudnia 1993 r.
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Normy Branzowe (BN) - wykaz norm PN do obowigzkowego stosowania wg Rozporzadzenia Ministra

Przemystu i Handlu z 30 grudnia 1993 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Przepisy budowlane

Przepisy BHP



