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1. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na budowe nowego o$wietlenia w technologii LED
oraz demontaz istniejgcego osSwietlenia na terenie Poznanskiego Os$rodka Sportu i Rekreacji ul.
Chwiatkowskiego 34a w ramach projektu boiska do pitki noznej oraz placu street workout w Poznaniu.

Inwestor

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiatkowskiego 34a
61-553 Poznan

Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora.

= Warunki przebudowy wydane przez Enea Oswietlenie Sp. z o. o. Oddziat Poznan,
znak /OP/E/1154/2016 z dnia 04-11-2016r.

= Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500.

= Wizja lokalna.

= Obowigzujace normy i przepisy.

Zakres projektu
Projekt branzy elektrycznej przebudowy oswietlenia na terenie POSIR'u obejmuije:

demontaz istniejacych latarni o$wietleniowych na terenie objetym inwestycjg wraz z napowietrzng
linig zasilajaca,

posadowienie 4 nowych latarni w nowych lokalizacjach (3 latarnie z wysiegnikiem pojedynczym,
jedna, w poblizu projektowanej sitowni z wysiegnikiem podwojnym),

montaz 5 opraw oswietleniowych typu LED o mocach 27W (3 oprawy) i 132W (1 oprawa).
utozenie ok. 155m kablowe;j linii oSwietleniowej,

2. STANISTNIEJACY | DEMONTAZ

Teren objety inwestycjg oéwietlony jest oprawami sodowymi zawieszonymi na stupach typu ZN
zasilanych z linii napowietrznej, bedacej odgatezieniem linii napowietrznej wzdtuz ul. Szpakow.
Istniejace oswietlenie znajdujace sie na terenie osrodka przewidziane jest do przebudowy.

Urzadzenia przeznaczone do demontazu wskazano na planie sytuacyjnym rys. E-1 oraz na schemacie
ideowym przebudowy o$wietlenia rys. E-2.

Obwaod o$wietleniowy ulic Dymka, Szpakdw, Folwarczna zasilany jest z szafki oSwietleniowej SO-182,
znajdujacej sie w poblizu skrzyzowania Browarna/Dymka. Przebudowa oswietlenia objetego inwestycjg
nie wymaga zmian w aparaturze rozdzielczej w szafce o$wietleniowe;.
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3. STAN PROJEKTOWY

3.1.  Zasilanie o$wietlenia

W celu zasilania projektowanego osSwietlenia, pobudowac o$wietleniowg linie kablowg ze stupa nr 29
linii napowietrznej poprzez zabezpieczenie stupowe BNu z wkiadkg BiWts 3x10A i wprowadzi¢ do
projektowanych opraw o$wietleniowych nr 32-35. Istniejacy stup nr 29 naniesiony jest na plan
sytuacyjny. OS$wietleniowg linie kablowg wykona¢ kablem typu YAKY 4x25mm2. Latarnie zasila¢
naprzemiennie (co trzecig latarnie z tej samej fazy) zgodnie ze schematem rys. E-2.

Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Nalezy stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oswietleniowy nalezy uktada¢ w ziemi na gteboko$ci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej
strony i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folia ochronna powinna by¢ utozona na wysoko$ci 25¢cm —
35cm nad kablem. W chodnikach oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego kable nn powinny byC utozone w rurach ostonowych o $rednicy @110 wykonanych z
polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do ostony kabla pod ziemig. Przy przej$ciach
przez jezdnie oraz wjazdy na posesje kable nalezy uktada¢ w rurze ostonowej przeznaczonej do
ochrony kabla pod jezdniami. Gteboko$C utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum
100cm od gornej powierzchni drogi do gdérnej powierzchni rury ostonowej. Konce rur powinny by¢
lokalizowane minimum 0,5m za kraweznikiem, w miejscach fatwo dostepnych dla stuzb technicznych. W
miejscach przejscia kabla przez ul. Szpakow, przejscie wykona¢ metodg przecisku pneumatycznego
stosujgc rury przeznaczone do przeciskow Kabel powinien byC zaopatrzony w opaski z opisem
maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych nalezy wykona¢ przekopy
prébne.

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi nalezy uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktdrg
potaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje stupdw oraz szyne PEN szafki oSwietleniowe.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane cze$ci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wkasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ oswietleniowa wykonac¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2007 O$wietlenie drdg.

Zasilanie nowego o$wietlenia przedstawiajg: plan sytuacyjny rys. E-1 oraz schemat ideowy zasilania
rys. E-2.

3.2.  Stupy, oprawy i zrodta Swiatta
Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jako$ciowych:
= stalowe, ocynkowane,
= zbiezne, o przekroju okragtym,
= 0 grubosci Scianki min. 3mm,
= 0 wysokosci 7m,
=z wysiegnikiem pojedynczym o dtugo$ci 1m i kacie nachylenia 0° (dla o$wietlenia Sciezki),
=z wysiegnikiem podwdjnym 180° o dtugo$ci 1m i katach nachylenia 10° (dla o$wietlenia sitowni) i
0° (dla $ciezki),
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= spetniajace wymogi no$nosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

= spetniajgce wymogi bezpieczenstwa.
Fundamenty pod stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane w jednej catosci. Nie dopuszcza sie
stosowania fundamentéw dzielonych. Nalezy zastosowaC fundamenty zgodne z katalogiem i

zaleceniami producenta stupow oraz zabezpieczy¢ warstwg bitumiczng przed wilgocig. Stupy
lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-1.

Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakoSciowe:

= napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,

= minimum stopieri ochrony IP65 dla komory lampy i IP43 dla komory osprzetu,

= || klasa ochronnosci,

= sprawno$¢ oprawy (L.O.R.) min. 0,85,

= Zrodta Swiatta typu LED o mocy 27W i 132W

= zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali umozliwiajacy ptynng regulacje natezenia
oswietlenia w zakresie 0-100% oraz pozwalajacy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia
o$wietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w zakresie regulacii
natezenia 40-100%, pozwalajacy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii.

= cosp>0,9, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

= temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalno$¢ kolejnych opraw +100K), Montaz
urzadzen i osprzetu o$wietleniowego,

= min. 7 lat gwaranciji.

Uwagi dotyczace montazu stupow

W stupach nalezy umiesci¢ tabliczki bezpiecznikowe / ztacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ I1ZK), 1-
obwodowe oraz 2-obwodowe z wktadkami 2A, zapewniajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.
Potgczenia wewnatrz stupéw nalezy wykona¢ przewodami YDY 2x1,5mm2. Dodatkowo z zasilaczy w
oprawach do wnek stupowych nalezy wyprowadzi¢ przewody typu YDY 2x1,5mm?2 do podtaczenia
interfejsu Dali. Przewod nalezy zakoniczy¢ ztgczem zgodnym z Wago Winsta Mini.

Wskazany stup nalezy uziemi¢. Do wykonania uzioméw zastosowa¢ 2 prety stalowe, ocynkowane o
dtugosci 9m kazdy. Warto$¢ rezystanciji uziemiert miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast
wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Nalezy
wykonac recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawic tak, aby wneki znajdowaty sie od strony sciezki
a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupéw. Stupy
oswietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujgc normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury —
uzbrojenia podziemnego: kanalizacji, wodociagéw, gazociggow, kanalizacji teletechniczne;.

Podczas stawiania stupéw, nalezy zachowac¢ skrajnie minimum 0,5m od Sciezki.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanieS¢ numer
(odtworzy¢ numeracje istn. stupdw).

W przypadku rozrostu drzew i przystaniania latarni przez gatezie nalezy przeprowadzi¢ wycinke gatezi.

Lokalizacje stupdw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1. Szczegoty o$wietlenia ulicy
przedstawia schemat ideowy rys. E-2.
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4. UWAGI KONCOWE

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac¢ sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach.

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic¢ sie do odpowiednich stuzb technicznych
i uzgodnic terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiarow
kontrolnych zwigzanych z realizacjq prac kablowych i oSwietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktorym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyine

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupéw oswietleniowych nalezy wytyczy¢ za po$rednictwem
stuzb geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

Uwagi ogdlne

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania. Ponadto nalezy stosowac urzadzenia w I klasie ochronno$ci. Dodatkowo nalezy
wskazane stupy linii oswietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetniaC warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie na czas
nocy.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegélnie w
zakresie bhp. Wszystkie metalowe czeSci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem
korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami
badania, a protokoty dotaczy¢é do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany
wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

.. Warunek Warunek Miejsce Skutecznosé
ﬁgﬁ: Kabel I Pr | b y;gl:z (;)e I ke |l | k doboru | doboru Il zwarcia | 2 | ™ ochrony AU
typ m W | A ' A - | A |- o< In< lgg |>(ka/1,45)xIn Q |s lk > la %
Supnr29-1yawyax 25| 1545 | 240 0,41 | ST BNU 0t 9T09 08 041 < 10 < 792 792 = 131| SO |1962/02| 93785510 |0.13
stup nr 35 29 BiWts
| dtugosc¢ kabla
P; moc zapotrzebowana
lb prad obliczeniowy
In prad znamionowy zabezpieczenia
ke wspotczynnik zabezpieczenia
1z dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla
lad dopuszczalny prad diugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia loa=k X Iz
k wspotczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla
la prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t
Z impedancja petli zwarcia Zc= VR® +X?
Ik prad zwarciowy lk =230/ (1,25 x Z)
AU spadek napiecia AU=100/(yxsxU) xZPx]

Zabezpieczenie obwodowe w istniejacej szafce oSwietleniowej SO-182 bez zmian. Przebudowa o$wietlenia poprawia warunki obcigzeniowe - w zwigzku z
zastosowaniem opraw w technologii LED projektowane oprawy pobiera¢ bedg mniej mocy w poréwnaniu do istniejgcych opraw przewidzianych do demontazu.

Projektowane o$wietlenie:
Pi= Pz = 240W
Ib=0,41A

Demontowane o$wietlenie:
Pi=Pz=275W
Ib=0,47A
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6. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

Dobdr klasy o$wietleniowej

Sciezka / Pieszojezdnia / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Ta klasa o$wietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry | Wartoéé
Typowa predkos¢ gtownego uzytkownika Predkos¢ marszu (<= 5 km/h)
Gtéwny uzytkownik Piesi
Inni dopuszczeni uzytkownicy Ruch samochodowy, Powoli poruszajace sie pojazdy, Rowerzysci
Wykluczeni uzytkownicy /
Sytuacja o$wietleniowa E2
Wymagania klasy S4:
Esr >5Ix
Emn >1 Ix

Wymagania oswietleniowe dla zewnetrznej sitowni:
Esr >10 Ix

Emin >5 Ix

Evmn/ Esr> 0,4

Oswietlenie POSIR Poznan

STANLUKS Sp. z 0. o. Edytor

Telefon
ul. Newtona 6D / Xl pietro faks
61-161 Poznan e-Mail

STANLUKS

SP. Z 0. 4.

22.11.2016

Arkadiusz Koztowski

061221 70 14; 507109987

06122170 14

biuro@stanluks.pl, arkadiusz.kozlowski@stanluks.pl

Oswietlenie POSIR Poznan / Lista opraw

4 llos¢ SCHREDER TECEO 1/5118 / 24 LEDS 350mA
NW / 330521
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3132 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3600 Im
Moc opraw: 27.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 69 96 100 87
Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 350mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llos¢ SCHREDER TECEO 2 /5121 /120 LEDS
350mA NW /331472
Numer artykutu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 15268 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 18000 Im
Moc opraw: 132.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 30 67 98 100 85
Wyposazenie: 1 x 120 LEDS 350mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

AN
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Sciezka / Dane planowania

Profil ulicy

Pieszojezdnia (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

()
Fy
M
y
. ., 000m ¥
0.00 32.00 m @
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5118 /24 LEDS 350mA NW / 330521
Strumien $wietlny (Oprawa): 3132Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3600 Im przy 70°: 570 cd/kim
Moc opraw: 27.0W przy 80°: 98 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
OdStQp s’fupa: 32.000 m W.kazdym klerur?ku tworzacym ;.)odanyvkattz d()IInaLIInlq pionowa przy
Wysokosé montazu (1 ) 7.000 m z.alnstalowanym i gc’)lom./ym do .uzytku osw1et|er1|u:
Y sin ! . ’ Zadna moc os$wietleniowa powyzej 90°.
Wysgkosc punktu $wietlnego:  7.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0-4000 - o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.
Sciezka /| Wyniki szczegoétowe
5.00m
L Il Il i 000
0.00 32.00 m
Wspodiczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:272
Lista p6l oszacowania
1 Pieszojezdnia
Dtugosc¢: 32.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pieszojezdnia.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.96 2.90
Wartosci zadane wedtug klasy: =>5.00 > 1.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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Sitownia zewnetrzna / Dane planowania

T30.00m
) 7 0.00
-0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:279
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 2 /5121 /120 LEDS 350mA 15268 18000 1320

1

T NW/331472 (1.000)

W sumie: 15268W sumie: 18000 132.0
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Sitownia zewnetrzna / Teren silowni / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T20.00m

A

) ~0.00

0.00 19.03m

Wartosci Lux, Skala 1: 157
Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax

14 5.46 41 0.401 0.132
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANY

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Materiat | llos¢ |Jedn.| Uwagi
Uktadanie kabla
1 Kabel YAKY 4x25mm? 0,6/1,0 kV/kV 155 m
2 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gesto$ci, przeznaczona do uktadania pod
jezdnia, kolor niebieski, $rednica @110 8 m
3 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gesto$ci, przeznaczona do przecisku, kolor
niebieski, Srednica @110 18 m
4 Diugo$¢ wykopu 110 m
5 Piasek 6 m?3
6 Folia niebieska, szer. 30cm 140 m
7 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 150 m
8 Opaska kablowa 16 szt.
Stupy oswietleniowe
1 Stup stalowy, okragty, zbiezny, ocynkowany, wys. 7m 4 szt
2 Wysiegnik pojedynczy o diugosci 1m, nachylenie 0° 3 szt.
3 Wysiegnik podwojny 180° o dtugosci 1m, 1 szt
nachylenie 0° - dla oprawy 27W i 10° - dla oprawy 132W '
4 Fundament typowy do stupa o wys. 7m 4 szt.
5 Farba bitumiczna do ochrony fundamentéw 2 kg.
6 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze zlgczkami i grotem 1 kpl.
Oprawy i wyposazenie stupéw
1 Oprawa os$wietleniowa typu LED 27W 4 szt
2 Oprawa os$wietleniowa typu LED 132W 1 szt
3 Tabliczka wnekowa / ztacze 1-obwodowe z wkiadka 2A (np. IZK) 3 szt.
4 Tabliczka wnekowa / ztacze 2-obwodowe z wkiadka 2A (np. IZK) 1 szt.
5 Przewdd YDY 2x1,5mm? 45 m
6 Ztacze na przewod 2x1,5mm? (np. Wago Winsta Mini.) 5 szt.
Demontaz
1 Oprawa os$wietleniowa ze stupa linii napowietrznej z osprzetem 5 kpl
9 Stup o$wietleniowy, betonowy napowietrznej linii o$wietleniowej z uzbrojeniem i 5 Kol
fundamentem
3 Oswietleniowa linia napowietrzna 4x AL 25 160 m

PROJEKT BOISKA DO PitKI NOZNEJ ORAZ PLACU STREET WORKOUT W POZNANIU — BRANZA ELEKTRYCZNA.

12




OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANY

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

1. Projekt obejmuje:
= posadowienie stupdw oswietleniowych,
= ykfadanie kabli nn 0,4kV,

2. Kolejnosc¢ realizacji:
= wytyczenie tras kablowych,
= wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupow,
= wykonanie wykopdw kablowych i utozenie przepustdéw kablowych, kabla,
= montaz nowych stupow o$wietleniowych i opraw,
= wykonanie potaczen,
= wykonanie prac porzadkowych,
= wykonanie pomiarow i uruchomienie obiektu,
= prace wykona¢ w koordynaciji z robotami drogowymi.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= linie napowietrzne nn i o$wietleniowe
= jezdnia,
= wykonac przekopy probne.

4. Elementy zadania, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gteboko$ci 0,8m. oraz pod stupy,
= montaz stupdw oswietleniowych,
= praca przy rozdzielnicach,
* inne: uzbrojenie podziemne,
= praca na wysoko$ci (samochodowy podno$nik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:
= montaz kabli i przewodow,
= montaz stupow o$wietleniowych do 10m,
= montaz opraw oswietleniowych,
montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
wykopy o gtebokosci do 1,0m,
podtgczenie kabli na stupach,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,

6. Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych
robot:
= instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wykonywania,
® instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANY

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania
rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie
techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z
przepisami, dokumentacjg projektowg i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegoinych
elementow zadania.

* organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

= okresowe szkolenia pracownikdw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

= okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

= wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

= instrukcje ogolne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

= zastosowanie sie do wewnetrznych przepisdw i organizacji budowy:

o organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,

zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigow, montazu stupdw itp.,

wiasciwe zabezpieczenie miejsc skladowania elementéw wielkogabarytowych.

O O O O O

opracowat

Jakub Wréblewski

podpis projektanta
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

dot. projektu budowlano-wykonawczego:
»Projekt boiska do pitki noznej oraz placu street workout w Poznaniu.”

Zamawiajacy:

Poznanskie O$rodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiatkowskiego 34a
61-553 Poznan

CZESC ELEKTRYCZNA

Oswiadczam, ze w/w projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
normami, wytycznymi oraz , ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Poznan, dnia .....................
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