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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

Poznan 09.11.2016 .

Niniejsza dokumentacja dotyczaca projektu trawiastego boiska do pitki noznej oraz placu
street workout przy ul. Szpakéw w Poznaniu zostata wykonana prawidtowo i z nalezytg
starannoscig, zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

MAGDALENA BARANOWSKA
mgr inz. architekt
upr. budowlane nr 8/WPOKK/2014
do projektowania bez ograniczefi
w specjainoéci architektonicznej

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE])

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK!/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pdzn. zm.) oraz art. 1041107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inZ. arch. Magdalena Matgorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

\ —~
1. Przewodniczacy Komisii: mgrinz. arch. Szymon Weyna T r e ™
(podpis) —
2. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inZ. arch. Stefan Bajer ) b N

odpis) . /-
A ian

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komis;ji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak

5. Cztonek Komis;ji: mgr inz. arch. Jacek Butat

6. Czlonek Komisii: mgr inz. arch. Malgorzata Matusiewicz

7. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komis;ji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski /
(ogcpis) /
— |l / /"

9. Cztonek Komisji: mgrinz. arch. Ewa Zyburska ... pram== | A,
(podpis)

1) arch. Magdalena Matgorzata Baranowska 60-365 Poznan, ul. Szamotulska 37A/15

2)  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/ WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-91CB-A241-E972-2D51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa I1zba Architektéw RP.



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1 Podstawa formalno-prawna:

¢ Umowa z Inwestorem — Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiatkowskiego
34a, 61-553 Poznan,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

1.2 Podstawa merytoryczna:
e aktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z dn. 20.04.2016 r.,
e wizja w terenie.

2. Lokalizacja inwestycji

Teren opracowania potozony jest przy ul. Szpakéw w Poznaniu i obejmuje czeS¢ dziatek o nr
ew. 17/1 oraz 17/2.

3. Przedmiot opracowania i projektowana funkcja

Projekt zagospodarowania dziatki przewiduje:

e demontaz istniejgcych elementdw: bramki do pitki noznej - 2 szt.

e montaz dwdch bramek do pitki noznej o wymiarach 1,2 x 5 m,

e usytuowanie matej architektury (tawka mtodziezowa — 7 szt., kosz na $mieci - 3 szt.,
stojaki rowerowe - 4 szt., tablica informacyjna — 1 szt.),

e remont o$wietlenia — wymiana opraw (4 szt. latarni),

e wymiana nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej,

e budowa placu do street workout.

4. Opis stanu isthiejagcego

Teren dziatek ma tgczng powierzchnie 1,21 ha i sgsiaduje z Szkotg Podstawowg nr 55 im. J.
Gagarina. Zakres opracowania dotyczy wschodniej czesci i zajmuje ca 2116 m2. Obecnie przez
teren przebiega Sciezka o nawierzchni bitumicznej, wzdtuz ktérej usytuowano latarnie
oswietleniowe. Po pdtnocnej stronie znajduje sie obecnie asfaltowy plac o wymiarach ca 20x36
m. Na potudnie od Sciezki zlokalizowano trawiaste boisko do pitki noznej. Na boisku usytuowane
sg dwie metalowe bramki. Pozostaty teren porastajg drzewa i krzewy lisciaste.

5. Zagospodarowanie terenu

5.1 Prace rozbiorkowe

Na terenie opracowania znajdujg sie stare elementy w postaci bramek do pitki noznej (2 szt.).
Nalezy je usunac.

5.2 Plac street workout

Plac street workout o wymiarach 18,7 x 20,1 m zostanie posadowiony w miejscu gdzie
obecnie znajduje sie nawierzchnia asfaltowa. Teren jest ptaski (rzedne od 80,85 do 80,90 m



npm). Istniejgcg nawierzchnie nalezy rozebrac i wykorytowac na gtebokos¢ 30 cm. Plac nalezy
oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 8 x 30 cm
uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz tawie z oporem. W ramach
opracowania niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie taw z betonu klasy C 16/20 w ilosci
0,037m3/mb. Po wykonaniu obrzezy oraz fundamentow pod urzadzenia teren uzupetni¢ piaskiem
fr. 0,2-2 mm wg. normy PN-EN 1177.

Forma i funkcja:

Plac do ,street workout” czyli do tzw. treningu ulicznego zaprojektowano na bezpiecznej
nawierzchni piaskowej (upadek do wys. 3 m). Urzadzenia stuzg do aktywnosci fizycznej
polegajacej na wykorzystaniu wiasnej masy ciata. Street workout wywodzi sie z kalisteniki.
Podstawa treningu jest szeroki zakres ¢wiczen rozwijajacych nastepujace partie ciata —
przedramion, barkéw, klatki piersiowej, plecéw i brzucha.

Powierzchnia:
376 m?

Nawierzchnia:
e Piasek wymywany wg. normy PN-EN 1177 (fr. 0,2-2mm) warstwa gr. 30 cm

Wyposazenie:

1. zestaw sportowy nr 1
2. zestaw sportowy nr 2
3. porecze

4, drabinka skosna/fala

Konstrukcja urzadzen:

e konstrukcie wykonane z grubosciennych profili stalowych (profil kwadratowy o wymiarach
minimalnych 100x100mm), ocynkowanych ogniowo malowanych proszkowo

e drazki, rury bezszwowe o $ciankach grubosci minimum 4,5-5mm (zapobiega uginaniu sie rur)

e Polaczenia w formie obejm, ktére pozwalajg na regulacje wysokosci drazkéw na etapie montazu
(wysokos¢ urzadzenia dostosowuje sie do wymagan uzytkownikow)

e urzadzenia muszg posiadaC obliczenia wytrzymatosciowo — statyczne wykonane przez
uprawnionego konstruktora, potwierdzone certyfikatem zgodnosci z normg PN-EN 913:2008,
wydanym przez niezalezng jednostke

e kolorystyka urzadzen do ustalenia z Inwestorem

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN:

INFORMACIE PODSTAWOWE O URZADZENIACH:

¢ Elementy fitness — katalogowane powinny posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa

e Sprzet fitness powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktdw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

e Sprzet fitness powinien by¢ rozmieszczony na placu w sposdb umozliwiajgcy zachowanie stref
bezpieczenstwa pomiedzy urzgdzeniami.

¢ Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia

e Urzadzenie powinno posiada¢ KARTE KATALOGOWA z rysunkami proponowanego urzadzenia
(rzuty) oraz wymiarami (wysokosci i strefy bezpieczenstwa)

e Ze wzgleddw praktycznych i estetycznych, urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego
producenta

e Sprzet bedzie zawiera¢ instrukcje uzytkowania w formie piktograméw naklejanych na
urzadzenia



1. ZESTAW SPORTOWY NR 1

Wymiary:

Wymiary urzadzenia
(dh. x szer. x wys.) 8260 x 6200 x 2400 mm
Strefa bezpieczenstwa 9700 x 11260 mm

Wyposazenie:

drabina pionowo - pozioma z drgzkiem
pionowym szerokos$¢ 1,2-1,4m wysoko$¢ 2,2m-
2,4m dtugosé 3m

tawka skosna wysokos¢ 0,6m-1,1m

drazki poziome dtugos¢ 1,2m-1,4m na wysokosci
1,5m-2,3m

drazki poziome dtugos¢ 1,8m-2m na wysokosci
1,6m-2,3m

porecze rownolegte na wysokosci 1,2m-1,6m
Maksymalne obcigzenia na drgzek 94 kg

2. ZESTAW SPORTOWY NR 2

Wymiary:
e  Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 9320 x 7850 x 4100 mm
e Strefa bezpieczenstwa 11850 x 12320 mm

Wyposazenie:

e lina do wspinania

¢ kotka gimnastyczne » porecze réwnolegte
dtugos¢ 2m-2,5m na wysokosci 1,2m-1,6m

e porecze niskie dtugos¢ 1,2m-1,8m wysokos¢ 0,3-
0,5m

e drabina pionowo-pozioma z drgzkiem pionowym
szeroko$¢ 1,2-1,4m wysoko$¢ 2,2m-3m dtugosc
3m

e drazki poziome dtugos¢ 1,2m-1,4m na wysokosci
1,5m-2,3m

e drazki poziome dtugos¢ 1,8m-2m na wysokosci
1,6m-2,3m

o tawka skosna wysokos¢ 0,6m-1,1m »
Maksymalne obcigzenia na drgzek 94 kg

3. PORECZE

Wymiary:
e Wymiary urzadzenia

(dh. x szer. x wys.) 2345 x 745 x 880 mm
e Strefa bezpieczenstwa 3745 x 5345 mm

Wyposazenie:
e porecze réwnolegte, krotkie dtugos¢ 2,34m-
2,5m, wysokos¢ 0,78m-0,88m

e

Ryc. 2 Przyktad urzadzenia do cwiczen firmy
Monkeybar — zestaw sportowy Monkey bar 6
Zrodto: www.monkeybar.pl

l’ﬂﬁﬁ

Ryc. 2 Przyktad urzadzenia do cwiczeri firmy
Monkeybar — zestaw sportowy Monkey bar 11
Zrodfo: www.monkeybar.pl

=

Ryc. 3 Przyktad urzgdzenia do cwiczen firmy
Monkeybar — zestaw sportowy Monkey bar 14
Zrodfto: www.monkeybar.pl

=
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4. DRABINKA SKOSNA/FALA

Wymiary:
e  Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 2800 x 1400 x 2600 mm

e Strefa bezpieczenstwa 5400 x 6800 mm

Wyposazenie:

e drabinka skosna-fala dtugos¢ 2,8m-3m,
wysokos¢ 1-9m-2,60m

e Maksymalne obcigzenia na drazek 94 kg

5.3 Boisko do pitki noznej

Ryc. 4 Przyktad urzadzenia do cwiczen firmy
Monkeybar — zestaw sportowy Monkey bar 13
Zrodto: www.monkeybar.pl

Na istniejgcym boisku do pitki noznej zostanie wymieniona nawierzchnia trawiasta. Teren o
wymiarach 29 x 60 m nalezy wykorytowac na gtebokos¢ 10 cm, wytozy¢ siatkg PCV (oczko 16x16
mm). Uzupetni¢ warstwg ziemi urodzajnej i wyréwnac teren zgodnie z naturalnym spadkiem
dziatki. Powierzchnie przygotowac pod wysianie trawnika.

5.4 Matla architektura

5.4.1 Bramki do pitki recznej

Bramki do pitki noznej (2 szt.) szer. 5000 mm i wys. 2000 mm, montowane systemowo, w
fawach fundamentowych 40x40x60 cm z betonu C 16/20 w tulejach h=50 cm wykonane z:
¢ konstrukcja gtéowna z profili aluminiowych owalnych 120x100 mm,

rozporka dolna 40x80 mm,

)
e tuk do bramki 1000/1200 mm z profili $r. 40 mm
o siatka polipropylenowa, bezweztowa, wielko$¢ oczka 10 x 10 cm, grubos¢ splotu siatki

4,75 mm, w kolorze biatym.

5.4.2 Kosz na smieci

Wymiary:

e Szerokos¢: 0,50 m
e Wysokos¢: 0,70 m
e Pojemnos¢: 60 |

e TloSC: 3 szt.

Standard wykonania:
e Konstrukcja — beton z posypka kamienng

e Wkiad — blacha ocynkowana

5.4.3 Ltawki mlodziezowe

Wymiary:

Ryc. 5 Przyktadowy kosz na smieci z
Katalogu mebli miejskich Poznania
Zrodto: www.poznan.pl
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Szerokos$¢: 0,55m
Dtugosc: 1,5 m
Wysoko$¢: 0,85 m
Ilos¢: 7 szt.

Standard wykonania:

Konstrukcja tawki wykonana jest z rury o przekroju fi 48x 2,9mm,

Oparcie na nogi fawki wykonane z blachy tezkowej o grubosci g = 4mm,

Siedziska wykonane s3g z desek iglastych zabezpieczonych impregnatem odpornym na warunki
atmosferyczne w kolorze orzechowym

Catos¢ ocynkowana metoda ogniowg lakierowana w kolorze grafitowym (RAL 7043)

Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.

Ryc. Przyk/adwa tawka miodzieZzowa.
Zrodfo: http.//www.placezabaw.info/

5.4.4 Stojaki rowerowe typu U

Wymiary:

e Wymiary urzadzenia (df x wys) 0,90 x 0,80 m
e Srednica rury 4,8 cm

e Rozstaw stojakéw 100 cm w osiach

o Ilos¢: 4 szt.

Standard wykonania:

Konstrukcja stalowa ocynk ogniowy, malowany proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7043),
grubos$¢ Scianki rury 2mm.
Posadowienie trwate w gruncie w stopie fundamentowej.

12



900mm

©300-400mm| o

Ryc. 7 Przyktadowy stojak rowerowy.

5.4.5 Tablica informacyjna

Wymiary:

Powierzchnia ekspozycji (szer x wys) 0,50 x 0,70 m
Catkowita wysoko$¢ 2 m
Tlos¢: 1 szt.

Standard wykonania:

Konstrukcja z rury stalowej Srednicy 4,8 cm, lakierowana w kolorze grafitowym (RAL 7043)

Montaz poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych

800mm

Ryc. 8 Przyktadowa tablica informacyjna.
Zrodto: archiwum wiasne.
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5.5 Zielen

Trawnik zatozony na 10 cm warstwie humusu. Przed zatozeniem trawnika nalezy wykonac prace

agrotechniczne — 1740 m?2
5.6 Remont os$wietlenia

Wg odrebnego opracowania

6. Dane o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja nie bedzie miata negatywnego

wptywu na $rodowisko naturalne.

7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.

8. Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni Wartos¢
[m?]
Powierzchnia placu street workout (piasek) 376
Powierzchnia boiska do pitki noznej (trawa) 1740

Opracowat:
mgr. inz. arch. kraj. Aneta Mikofajczyk
mgr. inz. arch. Magdalena Baranowska
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