KOSZTORYS OFERTOWY
PROJEKT BOISKA DO PItKI NOZNEJ ORAZ PLACU STREET WORKOUT W POZNANIU

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaciji
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PROJ

EKT BOISKA DO PItKI NO ZNEJ ORAZ PLACU STREET WORKOUT W POZNANIU

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

ROBOTY ROZBIORKOWE

Demontaz, wyw0z i utylizacja istniejacego wyposazenia:
> bramek do pitki recznej (wsp. do R=1,2)

kpl.

2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych o grubosci 3 cm

m2

385

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos$é = 3

m?2

poz.2 =
385,000

Wywéz materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych na 15 km

(Odlegtos¢ przyjeto do celow kalkulacyjnych. Inwestor nie wska-
zuje miejsca skltadowania - wyb6r miejsca pozostawia Wykonaw-
com, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaly przekaza-
ne wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania - od-
powiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnosé = 15

m3

poz.2*0,06 =
23,100

1.2

ROBOTY ZIEMNE

4]

d.1.2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

m?2

376+1740 =
2116,000

[«2)

d.1.2

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnos-
ci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub na odktad; grunt kat. 11l

> Korytowanie terenu - 376 m2*0,3m+1740 m2*0,1m

m3

286,8

d.1.2

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych na dalsze 14km

(Odlegtos¢ przyjeto do celdw kalkulacyjnych. Inwestor nie wska-
zuje miejsca skltadowania - wyb6r miejsca pozostawia Wykonaw-
com, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaly przekaza-
ne wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania - od-
powiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnosé = 14

m3

poz.6+2,87+
0,675 =
290,345

1.3

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

[e2]

d.1.3

Wypelnienie piaskiem - 376 m2*0,3m

m3

376*0,3 =
112,800

©

d.1.3

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30
cm w gruncie kat.ll1-1V
> Rowki pod obrzeze betonowe 8x30x100 cm i tawe

77,6

10
d.1.3

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
> tawa pod oporniki betonowe - beton klasy C 16/20 w ilosci ok.
0,037 m3/mb

m3

p0z.9%0,037 =
2,871

11
d.1.3

Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

> opornik betonowy 8x30x100

> utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i fa-
wie z oporem

poz.9 = 77,600

1.4

BOISKO DO PILKI NO ZNEJ

12
d14

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

m?2

1740

13
d.l1.4

Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu:
> Rozlozenie siatki PCV, oczko 16x16 mm

m2

poz.12 =
1740,000

14
d1.4

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na
terenie ptaskim (wraz zakupem i dostawg humusu)
> Dowdz i roztozenie ziemi urodzajnej, warstwa gr. 10 cm

m3

poz.12*0,1 =
174,000

15
d14

Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykry-
ciem nasion po wysiewie humusem

m?2

poz.12 =
1740,000

16
d.l1.4

Jednokrotne zageszczanie warstwy wegetacyjnej walcem gtad-
kim

m2

poz.15 =
1740,000

15

URZADZENIA STREET WORKOUT

17
d.1.5

Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu:
> Zestaw sportowy nr 1 (na obejmach)

kpl.

1

18
d.15

Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu:
> Zestaw sportowy nr 2 (na obejmach)

kpl.

1

19
d.1.5

Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu:
> Porecze

kpl.

20
d.15

Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu:
> Drabinka sko$na/fala

kpl.

1.6

MAtLA ARCHITEKTURA

21

d.1.6

Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu:
> Bramki do pitki noznej szer. 5 m, wys. 2 m

kpl.

Norma S

TD Wersja 4.32 Nr seryjny: 2528




KOSZTORYS OFERTOWY

PROJEKT BOISKA DO PILKI NOZNEJ ORAZ PLACU STREET WORKOUT W POZNANIU

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaciji

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto §¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
22|Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu: kpl. 7
d.1.6|> tawka miodziezowa dt. 1,5 m do zakotwienia w gruncie
23|Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu: kpl. 4
d.1.6/> Kosz betonowy z posypka kamienng poj. 60 |
24|Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu: kpl. 4
d.1.6|> Stojaki rowerowe typu U, dt. 0,9 m i wys. 0,8 m, konstrukcja z
rury stalowej ocynkowanej srednicy 4,8 cm, lakierowanej w kolo-
rze grafitowym (RAL 7043)
25|Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu: kpl. 1
d.1.6|> Tablica informacyjna wys. 2 m, powierzchnia ekspozycji 50x70
cm, konstrukcja z rury stalowej $rednicy 4,8 cm, lakierowanej w
kolorze grafitowym (RAL 7043)

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 2528




