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ST - specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
INTZ -Inspektor Nadzoru Terenéw Zieleni
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

zatozeniem i pielegnacja zieleni zwigzang z zatozeniem boiska pitkarskiego przy ul. Szpakéw w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w ptk 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- zakfadaniem trawnikéw na terenie ptaskim,

— zakupem i transportem i zatozeniem siatki PCV pod powierzchnig boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwéj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartoéci materiatu organicznego, zawartosci

sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

1.4.13. Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy

1.4.14. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” ptk 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

e  ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikdw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz 70%
piasku

e optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8

e  wymagana zawartos¢ substancji organicznej nie wiecej niz 7%

e  ziemia nie moze by¢ zasolona,

e  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym
zaktadzie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng ,

e  ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

e wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

e  szczeg&towe dane dotyczace usuwania i dostawy ziemi podano w SST - 02
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Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw ro$linnych i
zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewéw, odpadkéw organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikdéw jakosci kompostu.

2.3.
2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata

wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K).
Zaleca sie stosowanie nawozéw o przedtuzonym dziataniu. Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

e  Nawozy przedsiewnie do trawnikdw

2.7. Materialy dodatkowe zgodnie z kosztorysem

e  siatkg PCV (oczko 16x16 mm) przeciw kretom,
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika
e  lopat, grabi, taczek,
e  sprzetu do podlewania roslin,
e walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
e  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,

e  sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednig tyzka,
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

e Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

e Nalezy unika¢ warunkéw, ktdre utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
- Zalany teren,
- zbite podioze,
- mocno zamarznieta ziemia,

- dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.
5.2. Trawniki

5.2.1. Zakladanie trawnikow

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres zakfadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien lub na wiosne (od 15 IV
do 15V),

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

Przed roztozeniem humusu nalezy teren wyréwnac , nada¢ mu spadki oraz roztozy¢ siatke PCV

Siatka PCV musi by¢ utozona na wyréwnanym i zwatowanym terenie

trawnik zakladamy na warstwie ziemi urodzajnej — warstwa 10 cm

nalezy przeprowadzi¢ prace agrotechniczne glebogryzarka na gtebokos¢ minimum 5cm

wyrownac teren poprzez zagrabienie

przed siewem ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

nawozy mineralne nalezy rozsypac przedsiewnie np. o przedtuzonym dziataniu i wymieszac z ziemig

nasiona traw wymieszane z ziemig, wysiewane sa w ilosci od 4 kg na 100 m?,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowac watu
gtadkiego,

e po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

o kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa np. Uniwersalna
5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
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nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 15 cm,

wysokosc¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 3 ¢cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate nalezy usuwac recznie

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac

tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy terenu, placdw, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje
pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deskami i elementami gumowymi, amortyzujacymi
ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wigzanym do drzewa powrozami, stomg oraz juta,

wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie

z jak najwiekszg ostroznoscia,

wymiane gdrnej warstwy gleby, ksztattowanie podbudowy, zmiane nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywac recznie,
podczas suchej pogody,

odstonieta powierzchnia w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikdw itp.) nalezy koniecznie
przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementow,

w przypadku wymiany nawierzchni na nowg w obrebie trzykrotnej szerokosci rzutu korony nalezy po zdjeciu starej
nawierzchni natychmiast potozy¢ nowa,

nie wskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa, moze to spowodowac znaczne
pogorszenie kondycji rosliny a nawet jej Smier¢,

wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokét drzewa musi by¢ konsultowana

z chirurgiem drzew i zgtoszona do INTZ,

Nie dopuszcza sie:

sktadowania materiatéw w obrebie systemu korzeniowego,
diugotrwatego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,

whbijania jakichkolwiek elementéw (drutéw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
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o okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
e  prawidtowego uwatowania terenu,
e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e  gestosci zasiewu nasion,
e  prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
e  okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e  dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

e prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
e obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

e Poziomu wzgledem kraweznikéw na jakim zostat wykonany trawnik
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST -00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
¢ m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw, roztozenia siatki PCV

¢ m3— (metr szeScienny) wykonania korytowania, ziemi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? zatozenia trawnika obejmuje:
e  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne
e  zatozenie siatki PCV pod trawnikiem
e  zaktadanie trawnikow,

e  pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.



