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Istniejąca rozdzielnica oświetlenia

drogowego nr SO-182

isnt. MST 153

istn. YAKY 4x25kWh
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Projektowane oświetlenie:
Pi = Pz = 240W
Ib = 0,41A

Demontowane oświetlenie:
Pi = Pz = 275W
Ib = 0,47A

BNu
BiWts 10A

-50m-

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

układ sieci:
TN-C

UWAGI:
1. Co trzecią latarnię łączyć z tej samej fazy w celu równomiernego rozłożenia obciążenia.
2. Równolegle z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4. Do bednarki przyłączyć
szafkę i wszystkie słupy.

Projektant

Branża:
Elektroenergetyczna

Faza projektowa:
Projekt Budowlano - Wykonawczy

Tytuł:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Data
11.2016

Skala
---

Rysunek
E-2

Inwestor:
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34a
61-553 Poznań
Adres inwestycji:
ul. Szpaków, Poznań
cz. dz. nr 17/1, 17/2

PROJEKT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
ORAZ  PLACU STREET

WORKOUT W POZNANIU

Jakub Wróblewski
nr upr. WKP/0255/POOE/15

Sprawdzający

Stanisław Łukasiewicz
nr upr. 400/82/Pw

LEGENDA 

PROJ. LINIA KABLOWA

PROJ. LATARNIA OŚWIETLENIOWA

wys. słupa 7m, oprawa typu LED o mocy 27W, wysięgnik o dług. 1m,

PROJ. LATARNIA OŚWIETLENIOWA
 wys. słupa 7m, oprawy typu LED o mocach 132W i 27W

wysięgnik podwójny o długości 1m

DEMONTAŻ

PROJ. UZIEMIENIE

ISTN. LINIA KABLOWA

ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA

ISTN. LATARNIA OŚWIETLENIOWA


