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I. WSTEP

1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

usytuowaniem betonowego obrzeza do wykonczenia placu sitowni Street workout.

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

a) Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podkfadzie betonowym.
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie

przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4 tego rozdziatu.

II. MATERIALY

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, mozna sprawdzi¢ w STWiIOR 00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt. II.

6. OBRZEZA BETONOWE
Obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 x 100 cm, gat. I, waga: 58 kg/szt. wg obrzeze Ow — I/8/30/100 BN-80/6775-03/04
7. MATERIALY NA LAWE I DO ZAPRAWY

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

III. SPRZET

8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu mozna sprawdzi¢ w STWIOR 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. III.
9. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA PRAC

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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IV. TRANSPORT

10. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. IV.
11. TRANSPORT OBRZEZY BETONOWYCH

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

V. WYKONANIE ROBOT

12. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdline zasady wykonania robdt podano w STWIOR 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. V.
13. WYKONANIE KORYTA

Koryto pod podkfad betonowy i tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy z podktadem w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukgcji szalunku.

14.PODKLAD BETONOWY I tAWA

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi fawa betonowa B15 o wym. 15 x 20 cm.

15. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY CHODNIKOWYCH

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gdrnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w

stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdline zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. VI.

17. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych

obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw

wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreSlone w normach podanych dla

odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

18.BADANIA W CZASIE ROBOT

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podkfad betonowy i tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podktadu i tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng

gtebokosc.

VII. OBMIAR ROBOT

19. 0OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

OgdlIne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. VII.

20.JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

VIII. ODBIOR ROBOT
OgdlIne zasady odbioru robét podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Terendw
Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

21.ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,
- wykonany podktad betonowy i fawa.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

22. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. IX.

23. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podktadu betonowego i tawy,
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ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



