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DEMIURGuUI|.Plowieckal1/2,60-277Poznan
www.demiuvrg.com.pl.tel./fax. 0048616621140



BUDOWA HALI LODOWISKA - ETAP II- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE PARKINGOW ORAZ
OGRODIZENIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt nawierzchni utwardzonej na terenie Poznanskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Poznaniu przy ul. O.Mariana Zelazka w zwigzku zapewnieniem drogi pozarowej dia istniejgcego
budynku hali lodowiska oraz miejsc parkingowych. Do zadania naleizy takie wymiana na fragmencie
ogrodzenia terenu, wraz z bramq wjazdowq oraz furtkg wejiciowq. Istniejqce ogredzenie (w zakresie
przeznaczonym do wymiany) przeznaczono do rozbidrki. Istniejgce stupy oswietleniowe przeznaczono do
rozbidrki, a zamiennie zaprojektowano nowe odwietlenie zewnetrzne (zgodnie z brania
elekiryczng).Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania

terenu.
2. Informacje dotyczqce terenu objetego opracowaniem

Czes¢ terenu jest zagospodarowany przez isinigjgcy budynek hali lodowiska. Na funkcje budynku sktadajq
sie szatnie, toalety, kasy oraz pomieszczenia techniczne. W dalszej czgici dziatki znajdujq sie nie zwiqzane z
niniejszym opracowaniem dalsze zabudowania sporfowe POSIR - zewnetrzne baseny, hala sportowa,
budynek administracyjny, oraz budynek "Chwiatka" (basen kryly, sitownia, hotel). Dziatka w znacznym
stopniu nie jest utwardzona - jest biologicznie czynna. Przedmiotowy fragment posiada wzdiuz granic,
szczegdlnie wschodnig] | zachodnie] zieleh wysoka (drzewa i wysokie krzewy) Wjazd na teren od ul. Ojca

Mariana Zelazka.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zasady dojazdu na dziatke zgodnie z uzgodnieniermn w ZDM projektem dojazdu, ktérego nie uwzglednia
niniejsze opracowanie. Przed budynkiem zaprojektowano 40 migjsc postojowych, w tym tez 2 dia os.
niepetnosprawnych o wymiarach 3,75x5,00 m. Zaprojektowane migjsca znajdujg sig na obecnie
uzytkowanym w tym samym celu nie utwardzonym placu, pomiedzy lodowiskiem, a ul. O.M.Zelazka. Wijazd
na obecnych zasadach. Jako nawierzchnie utwardzajgcq projekivje sie kostke betonowq typu "CEGLA"
bez fazy na drogach manewrowych, na migjscach postojowych projekiuje sie piyty-aurowe wypeinione

N TN

(od wymienionego w etapie | ogrodzenia panelowego, do potudniowego naroinika - ok 98m).
Projektowane ogrodzenie identyczne systemowo z istniejgcym na dziatce (wymienionym w etapie 1). W
zakresie miesci sie tez nowa brama i furtka (podwodjna, rozwierana szer. 2x100cm). Brama szer. 750cm, jako

«grysem. Patrz rysunki branzy drogowe;. s
Teren jest obecnie optotowany, jednakze nowe ogrodzenie nalezy wykonac fylko na odcmku "2 3,34, 4

czesc systemu ogrodzenia (m.in. identyczna wysokosc, kolor, ksztatt oczek, materiaf), suwana na wtasnych
kotach, , parkowana" wzdiuz projektowanego ogrodzenia (w kier. ul.Zelazka). Furtka podwdijna, rozwierana
(bez stupka Srodkowego) 2x 120cm, takze jako czesé zastosowanego wczesniej systemu. Umigjscowienie
bramy i furtki zgodnie z branig drogowaq, tj w granicy dziokki, bez istniejgcego cofniecia do wewnqtrz
aziatki.

Do zadania nalezy takze demontaz istnigjgcych stupdw odwietleniowych | montaz nowych wraz z
oprawami, zgodnie z branzqg elekiryczng.

Iielen w zakresie opracowania (oznaczony etap ll), do nowego zatozenia jako frawniki dywanowe. Zielen

wysoka poza zakresem tego etapu.

4, Warunki gruntowo-wodne ( §4 - Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiow
budowlanych (Dz. U. poz. 463))

Przeprowadzone badania wykazaty, ze w podfoiu rozwazanege terenu wystepujg warunki grunfowo —
wodne charakterystyczne dla tej czesci Poznania, ktére mozna opisad w nastepujgcy sposéb:
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- teren usytuowany jest w lewobrzeing] czgici doliny Warly, w obrebie dawnego tarasu
zalewowego, ktory dia zabezpieczenia te] czeici miasta przed czestymi podwoziami do
obecnego poziomu tarasu nad zalewowego podwyiszony zostat roznej miqigzoéci nasypami; w
poziomie tarasu zalewowego wystepowaty obnizenia (starorzecza) dawnych ciekdw kiore
wypeticne sq gruntami organicznymi

—  nasypy wystepujg od powierzchni ferenu w warstwie o zmienne] migzszosci od ~ 4,0 m w
potudniowo - wschodnim narozu ferenu do ~ 59 m w zachodnigj i pétnocne] jego czedci — w
obrebie starorzecza i zbudowane sq z 2uZla, gruzu, piaskéw drobnych i drobnych préchnicznych
czesciowo tez piaskdw gliniastych — nasypy w strefie powierzchniowej do ~ 0,6 — 1,0 m na skutek
przygotowania podtoza pod parking prawdopodobnie posiadajq nieco lepsze zagegszczenie w
granicach stopnia zageszczenia ID = 0,40 — 0,50 a gtebig] wykazujq stan luzny, a nawet bardzo
luzny w granicach ID = 0,15-0,20

- warunki wodne szczegdlowo omowiono w rozdziale nr 5, ogdlinie moina powiedzied, 7e woda
gruntowa w gtéwne] warstwie wodonosnej w okresie badan stwierdzona zostata na
gtebokoiciach ca ~ 48— 5,6 m p.p.t. 1. ~ 52,9 - 53,7 m n.p.m.; poziomy wody gruntowej w pewien
sposéb nawiqzujq do pozioméow wody w rzece Warcie — przy bardzo wysckich stanach jak np.
wiocsng 1979 r., woda gruntowa w podtozu moze wystqpi¢ w poziomie ~ 55,5 — 55,6 m n.p.m. a
wiec 0 ok. 2 m ptycej.

- W wyniku wykonanych badan mozna stwierdzic, iz warunki grunfowe sq tu mato korzystne dla
prostego posadowienia obiektow lodowiska; czynnikami niekorzystnymi sq tu: — duza migiszosc w
przewadze luznych i bardzo luznych nasypow zobudowanych z dos¢ przypadkowych gruntéw -
wystepowanie w obrebie znacznej czesci terenu pod nasypami gruntéw organicznych w postaci
namutow i torféw, ktére w sumie wystepujq tu do gtebokosci ~ 4,0 - 7,6 m p.p.t. Tego typu grunty
nie pozwalajg na proste — bezposrednie posadowienie obiektdw lodowiska a ich duia migiszoss
oraz poziomy wody gruntowe] wykluczajg celowosé przeprowadzenia proste] ich wymiany na
nasyp budowlany

Opinie geotechniczng sporzgdzono przez Przedsiebiorstwo Geotechniczne i Geologiczne  s.c.
"GEOPROJEKT-Poznan”, ul. $w. Szczepana 46A, 41-465 Poznai.

5. Przekréj konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni zostata okreslona w oparciv © Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne iich usytuowanie.
e  Nawierzchnie vtwardzone - droga manewrowda, pozarowa

Kostka betonowa 8cm

Podsypka piaskowa 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego  sfabilizowanego  25cm

mechanicznie

geosiatka o wytrzymatosci min, 40 kN i rozciggliwosci <10%

Ttuczen frakcji 31,5/63 _20cm
geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
Ttuczen frakcji 31,5/43 20 cm

geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

Nawierzchnie nalezy obramowaé kraweinikiem betonowym 15x30x100 cm ustawionym na fawie

betonowej z oporem.
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8.1.

6.2

6.3.

Nawierzchnie utwardzone - migjsc parkingowych
Plyiy-aiurowe wypeinione-grysem- Ladrih Bioncuge o Mg doem— S /(W\
Podsypka piaskowa 3cm
Podbudowa zasadnicza z  kruszywa tamanego  stabilizowanego  25cm
mechanicznie
geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

Ttuczen frakcji 31,5/63 20cm
geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
Ttuczenh frakcji 31,5/63 20cm

geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
Nawierzchnie nalezy obramowad  kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm  ustawionym na tawie

betonowej z oporem.
Obliczenia projektowanej konstrukcji

Uktad warstw konstrukcfi projektowanej drogi pozarowej przyjeto na podstawie zatqceznikéw nr 4 i 5 do
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z 1999 r. - poz.
430)

Zalozenia do obliczen

Klasa drogi - drega wewnetrzna
Kategoria ruchu - KR 2
Warunki gruntowo-wodne (wg dokumentacii geotechnicznei)

Wzmocnienie podloia grunfowego do wymaganej nosnosci G1

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni zakwalilikowanego do grupy nosnoici G4 do grupy nosnosci
G1 nalezy wzmocni¢ podtoze przez wykonanie materaca z warstwy geosiatki o wytrzymatosci min. 40 kN/m

, Hucznia 31,5/63 gr. 20 cm, geosiatki, Hucznia gr. 20 cm i geosiatki.
Grubosci warstw konstrukcji nawierzchni

W oparciu o 5.5.e. zat. nr 5 dla KR2 konstrukcje nawierzchni na podtozu G1 o module sprezysiosci E-=100
MPa:
w przypadku nasypow niebudowlanych zalegajacy powyzej gt 1.0 m :

- warstwa $cieralna z kostki betonowej grub, 8 cm

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm

- geosiatka o wylrzymatosci min. 40 kN i rozciqgliwosci <10%

- Thuczen frakcji 31,5/63 gr. 20 cm

-~  geosiatka o wylrzymatoséci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

-  Ttuczen frakcji 31,5/63 gr. 20 cm

~  geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozclggliwosci <10%
tgczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni Heonst, = 76 €M
7 warunku mrozoodpoernoéci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami ckrelonymi w tabeli w p.8 zat.
nr 4, tgczna grubosé wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego podioza gruntowego powinna
wynosi€ co najmniej:
Hkonst.=0,65xh;=0,65 x 0,80 = 0,52 m < 76 cm - warunek mrozoodpornoici konstrukcji jest spetmiony.
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Na krawedziach jezdni przewiduje sie zastosowanie kraweinikéw betonowych 15x30x100 na tawie
betonowe] z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dolyczqce projekiowanych nawierzchni i innych
elementéw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni umodliwia przejazd kazdego rodzaju pojazdu dopuszczonego do ruchu po
drogach publicznych. Jest w zupetnoici wystarczajgca do przeniesienia obcigzenia 100 kN na o5 i spetia

wymagania dla drég pozarowych.
7. Odwodnienie

Odwaodnienie nalezy realizowaé poprzez spadki podituine i poprzeczne jok | poprzez zastosowane plyty

azurowych na miejscach parkingowych oraz powierzchnie biologicznie czynna w grunt.
8. Dostepnos¢ dla niepeinosprawnych

Zastosowane spadki podiuine i poprzeczne rozwiqzah nawierzchni chodnikdw nie powinny przekraczaé 5%.
9. Tereny gornicze

Inwestycja nie jest zickalizowana w granicach terenu gérmiczego.
10. Uwagi koicowe

»  Igodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowianego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedyhie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnq ocene, stwierdzajgeq przydainoic do stosowania w budownictwie. Sq
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykdzujgey, ze zostata zapewniona
Zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisow, lub fei: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnoscl) z wiadciwg normg bgdz
aprobatq techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest cbjety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujq:

=  Prawo budowlane

«  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

« warunki techniczne wykonania i odbkioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budowniciwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

e insirukcie, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

e insirukcje, wylyczne 1 warunki techniczne producentdow i dostawcow materiatéw  budowlano-
instalacyjnych,

o przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé materiatow i wykonywanych robat.

» W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catoici prac.

«  Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

«  Opis prac i cel, jaki nalezy osiggngé dia kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalhemu rezulicfowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Ninigjsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia 1 opisu wszystkich materiatow, szczegdtdow i wylycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robét,

° Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetnicjgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byc
fraktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jokimkolwiek z elementéw
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11.

dokumentacji nalezy zgtosic projektantowi, kidry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego drziatania instalacji nie zwalnigja Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzdj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonag, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejeinoiciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegoty, kidre mogtyby zostaé pominiete w poszczegdinych czgsciach dokumentacii tak, aby idealnie
wykonaé opisany obiekt i zagwarantowad wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjaéni¢ sporne kwestie z Inwestorem, kiory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzanid
zmian. Wszelkie niesygnalizowane nigjasnosci bedq interpretowane z korzyéciq dia Inwestora.

Wszysikie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdiowe proponowdane przez Wykonawce nalezy zatwierdzic u
Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzicinosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwiqzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykonadé w uzgednieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezpoirednio
z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze, W wypadku jakiejkoiwiek zmiany
lub réznicy zauwazone] miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac g
informacje do biura projektowego.

W frakcie prac moie w niewiekim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentaciji projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

Ninigjszy projekt w wersji elekironiczne] jest egzemplarzem infermacyjnym i joko taki nie moze stuzyg, jako
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowianych.

Spis rysunkéw

NAZWA RYSUNKU SKALA
A.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PZT.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DROGI 1:500
D.01 Przekroje Konstrukcyjne A-A 1:20
mgrinz, archtexr
JAN
NIKISCH
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. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA

1 s 5 ZAKRES OPRACOWANIA ETAPU Il

A,...| TEREN INWESTYCHI

g HALA NAD TAFLA LODOWISKA

[><] parxinei
7////| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

POWIERZCHNIE UTWARDZONE
&, WEJSCIE GLOWNE
A WJAZD NA TEREN

O ZIELEN WYSOKA

v ELEMENTY DO USUNIECIA
- (m.in. OGRODZENIE, SLUPY)

' PROJ. OSWIETLENIE ZEWN.
-e- (porownaj branza elektr.)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 6995 m?
POW. ZABUDOWY ZADASZENIA- 2854 m?
POW. ZABUDOWY BUDYNKU ISTNIEJACA- 512 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CALOSC- 3366 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA- 1321 m?
POWIERZCHNIE UTWARDZONE- 2304 m?

UWAGI DOT. ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1. WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. OGRODZENIE NALEZY WYKONAG TYLKO NA ODCINKU "2-3, 34,
4-5", (0D WYMIENIONEGO OGRODZENIA PANELOWEGO, DO
POLUDNIOWEGO NAROZNIKA - OK 98m). PROJEKTOWANE
OGRODZENIE IDENTYCZNE SYSTEMOWO Z ISTNIEJACYM NA
DZIALCE (WYMIENIONYM W ETAPIE I). W ZAKRESIE MIESCI SIE TEZ
NOWA BRAMA (SUWANA SZER. 750cm) | FURTKA (PODWOUNA,
ROZWIERANA SZER. 2x100cm). OGRODZENIE ISTNIEJACE (W
ZAKRESIE WYMIENIANYM) DO DEMONTAZU.

3. UTWARDZENIA TERNU (DROGA POZAROWA, MIEJSCA
PARKINGOWE, CHODNIKI) ZGODNIE Z BRANZA DROGOWA,

4, OSWIETLENIE TERENU ZGODNIE Z BRANZA ELEKTRYCZNA,

5, PROJEKTOWANA ZIELEN W ZAKRESIE OPRACOWANIA - TYLKO
JAKO NISKA, TJ. TRAWNIKI DYWANOWE, ZGODNIE Z OZNACZONYM
ZAKRESEM

56.92

POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREAC.I
UL. CHWIALKOWSKIEGO 34, 61-553 POZNAN

INWESTOR

mwestyesa | BUDOWA HALI LODOWISKA

UL. O. MARIANA ZELAZKA, POZNAN
DZ. NR 4/20, 14/3, 17/1; ARK. 8; OBR. WILDA

LOKALIZACJA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul, Plowiecka 11/2

]
PL 61-277 Poznar
{el /fax: +48 61 662 11 40

I:I.l o I i www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. ,TODF:IS A

PROJEKTANT. | mgr InZ.arch. Jan Nikisch we-omorusezozons /| [ 1 Y]

SPRAWDZAJACY: / Y

OPRACOWAL: /

OPRACOWAL: . N

mestrs  PTOjeKt Zagospodarowania | e

terenu 1:500

DATA PAZDZIERNIK 2013 NR KONTRAKTU 001468

BRANZA 1D Arkusza
A 00 A.01

‘Rysunek stanowi wiasnoss frmy DEMIURG | ni % Kopiowany, o

oscbom trzecim bez wezeinkejsze] pisemne] zgody wistdiciela.
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