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Przedmiotem Inwestycji jest realizacja robdot budowlanych zwigzanych z zadaniem:
»Modernizacja Toru Regatowego Malta.

Modernizacja budynku multimedialnego w formule zaprojektuj i wybuduj;
Wymiana pokrycia dachowego:
A.  Usunigcie wszystkich warstw okrywkowych i ocieplenia dachu do poziomu stropu
nad ostatnim pi¢trem
B.  Demontaz opierzen
C.  Wykonanie warstw ocieplenia wraz ze spadkami
e Plyty z welny skalnej gr. min. 300 mm, lambda=0,034 W/mk. Weine nalezy
uktada¢ w dwoch warstwach na zakladke. Jedna warstwa ukladana ze
spadkiem do 1,3%. W naroznikach dachu nalezy stosowac kliny z welny 50
x 50 cm.
e Papa podktadowa o odpornosci ogniowej REI15/E15 np. fire smart duo-top
icopak lub rownowazna
D.  Odwodnienie dachu nalezy wykona¢ przez attyke. Nalezy zastosowaé systemowe
kosze zwirowe i wpusty attykowe np. sita turbo lub rownowazy. Rure spustowa
nalezy wykonac¢ z blach tytan cynk o grubosci 0,65mm.
Obrobki blacharskie z blachy tytan cynk o min. gr. 0,65mm
Wykonanie pod konstrukcji pod centrale wentylacyjna i klimatyzacje
e Stal St3S
Sruby zwykle klasy 8.8
Spoiny pachwinowe (S1>S2)
Wszystkie elementy nalezy ocynkowaé
Konstrukcje nalezy kotwi¢ do stropu za pomoca kotw chemicznych np.
FISHER FIS EM 390S lub rownowazng
G.  Montaz centrali wentylacyjnej i klimatyzacji ( salka konferencyjna — biurowiec oraz
salka kajakarzy)

mm

Remont pomieszczen wewnetrznych z uzyciem materiatow zgodnych z zatgcznikiem nr. 1
Modernizacja strefy startu Toru regatowego Malta w formule zaprojektuj i wybuduj

Naprawa pola startowego toru regatowego MALTA w Poznaniu, powinna zosta¢ wykonana
poprzez nastepujace czynnoSci:

A.  Przygotowanie podtoza w postaci:
- sfrezowania wierzchniej warstwy skarbonatyzowanego betonu

B.  Reprofilacja spadkow zestawem materiatow PCC w/g nastepujacej kolejnosci: -

- mozliwo$¢ wykonania w temp. >+ 5C

- dlugotrwate zwilzenie podtoza

- nalozenie szczotka dekarskg - warstwy szczepnej np. Sika Repair 10 F HyCem lub
rOwnowaznej

- w technologii na $wiezo natozona warstwe szepna natozenie warstwy spadkowej o
zmiennej grubosci (z wygtadzeniem paca tynkarska) celem uzyskania 0,5 % pochylenia
nawierzchni - warstwa do reprofilacji o wytrzymatosci na §ciskanie - 51,4 MPa (w/g PN/EN
- 12190)- (dla zaprawy uktadanej w przedziale od 5-15 mm) oraz

wytrzymalosci na $ciskanie - 54,4 MPa (w/g PN/EN - 12190)- (dla zaprawy uktadanej w
przedziale od 10-40 mm)

Np. Sika Repair 20 F (od 5 do 15 mm) albo Sika Repair 13 F (od 10 do 40 mm) HyCem lub
rOwnowaznej



C.  Wpykonanie powloki ochronnej z warstwy hydro izolacyjnej membrany i
antyposlizgowego wykonczenia z elastycznej dwukomponentowej zaprawy akrylowo-
cementowej w kolorze biatym wraz z zamknigciem zywica poliuretanowa odporng na UV
w kolorze biatym badz szarym (lub innym dowolnym w/g wzornika RAL K7 Classic)

- naprawiong powierzchni¢ betonu przeznaczonag pod hydroizolacje nalezy zagruntowac
dwukrotnie 1-sktadnikowym $rodkiem gruntujacym (Sikafloor Primer MRW) lub
roOwnowaznej poprawiajacym przyczepno$¢ hydroizolacji do podtoza cementowego poprzez
naniesienie watkiem w ilosci (0,10 kg/m2 + 100% wody - pierwsza warstwa i po ok. 1-2
godz. 0,20 kg/m2 druga warstwa)

- po ok. 1-2 godz. od natozenia drugiej warstwy preparatu gruntujacego roztozenie 1,5 mm
(ok. 2,7 kg/m2) warstwy barwnej (w kolorze biatym) modyfikowanej polimerami
elastycznej zaprawy cementowej np. Sikafloor 42 HyCem lub rownowaznej o nastepujacych
parametrach:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa zaprawa akrylowo-cementowa

- gesto$é (A+B) ok. 1,89 kg/dm3 (w/g PN-EN 1015-6)

- gestosé (A) ok. 1,05 kg/dm3 (w/g PN-EN 1015-6)

- gestos¢ (B) ok. 1,72 kg/dm3 (w/g PN-EN 1015-6)

- twardo$¢ w/g Shore-a D - ok. 49 (w/g PN-EN ISO 868)

- odporno$¢ na $cieranie (na tarczy Boehmego) - 15,48 cm3/50 cm2 (w/g PN-EN 13892-3)
- w kolejnym dniu nalezy zagruntowaé¢ jednokrotnie 1-sktadnikowym $rodkiem
gruntujacym ( np. Sikafloor Primer MRW lub rownowaznej) poprawiajacym przyczepnosc
powloki do elastycznej hydroizolacji poprzez naniesienie watkiem w ilosci 0,15 kg/m2 o
nastepujacych parametrach:

- baza chemiczna: 1-sktadnikowa wodna dyspersja kopolimerowej zywicy akrylowej o
wysokiej elastycznos$ci

- gestos¢ ok. 1,05 kg/dm3

- zawarto$¢ czgsci statych ok. 46% wagowo
- po ok. 1-2 godz. od natozenia warstwy preparatu gruntujgcego roztozeniel,0 mm (ok. 1,9
kg/m2) warstwy barwnej (w kolorze biatym) modyfikowanej polimerami elastycznej
zaprawy cementowej np. Sikafloor 42 HyCem lub réwnowaznej o nastgpujacych
parametrach:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa zaprawa akrylowo-cementowa

- gestos¢ (A+B) ok. 1,89 kg/dm3 (w/g PN-EN 1015-6)

- gestos¢ (A) ok. 1,05 kg/dm3 (w/g PN-EN 1015-6)

- gesto$é (B) ok. 1,72 kg/dm3 (w/g PN-EN 1015-6)

- twardo$¢ w/g Shore-a D - ok. 49 (w/g PN-EN ISO 868)

- odpornos$¢ na $cieranie (na tarczy Boehmego) - 15,48 cm3/50 cm2 (w/g PN-EN 13892-3)
i posypki piasku kwarcowego 0,4-0,8 mm suszonego ogniowo z nadmiarem w ilosci ok.
3,00 kg/m2

- na nastepny dzien nalozenie waltkiem barwnej warstwy zamykajacej z zywicy
poliuretanowej np. Sikafloor 359 N lub réwnowaznej RAL 9010 w ilo$ci ok. 0,7 kg/m2
(albo inny np. szary) na calo$ci powierzchni ptyt po uprzednim usuni¢ciu nadmiaru luznego
piasku kwarcowego z powierzchni poziomych o nastgpujacych parametrach:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowy poliuretan odporny na UV
- gestos¢ ok. 1,43 kg/dm3 (w/g PN-EN 1SO 2811-1)

- zawarto$¢ cze$ci statych ~ 85% objetosciowo / ~ 85% wagowo

- twardo$¢ w/g Shore-a D - ok. 52 (w/g DIN 53 505)

- odpornos$¢ na $cieranie - 160 mg (Test Tabera w/g DIN 51 109)

Naprawa nabrzeza (pionowych i poziomych elemanetow betonowych) przy polu startowym
toru regatowego MALTA w Poznaniu, powinna zosta¢ wykonana poprzez nastgpujace
czynnosci:

A.  Przygotowanie podioza:
- podtoze powinno by¢ nosne, trwale, mocne, bez starych powtok itp.



- wszelkie nierdéwnosci, stare powloki zabezpieczajace oraz skarbonatyzowany beton nalezy
usung¢ poprzez czyszczenia strumieniowo — cierne tj. piaskowanie

- reprofilacji lokalnych ubytkéw nalezy wykona¢ zestawem materiatow PCC w/g
nastepujacej kolejnosci: - - mozliwos¢ wykonania w temp. > + 5C

- zwilzenie podtoza

- natozenie szczotka dekarska - warstwy sczepnej, np. Sika Repair 10 F lub réwnowaznej

- w technologi na $wiezo nalozona warstwe sczepng uzupetnienie w betonie powstatego
ubytku o zmiennej grubos$ci (z wygtadzeniem pacg tynkarska) np. Sika Repair 20 F lub
réwnowaznej (0d 5 do 15 mm) lub Sika Repair 13 F lub rownowaznej (od 10 do 40 mm),

- szpachlowanie gr. 2 mm catosci powierzchni po piaskowaniu tréjkomponenetowsq
szpachlowka epoksydowo-cementowa ECC lub rownowaznej nie wymagajaca pielegnacji
i umozliwiajacg naktadanie powlok malarskich juz po 24-48 godz. od jej wykonania oraz
posiadajaca parametry jak ponizej:

wytrzymatos$¢ na $ciskanie - > 45 MPa (w/g PN/EN - 196-1)

- wytrzymato$¢ na zginanie - > 5 MPa (w/g PN/EN - 196-1)

Np. Sikagard 720 EpoCem lub réwnowazne;.

B. Wpykonanie powtoki ochronnej na wczesniej wykonanej szpachléwce epoksydowo-
cementowej z 3 warstw jednokomponentowej powtoki malarskiej na bazie zywicy
metakrylowej ogélnie przyjetymi technikami malarskimi (watkiem badz natryskiem
bezpowietrznym) Powloka taka powinna charakteryzowac si¢ ponizszymi parametrami:

C.  wspotczynnik dyfuzyjnosci pary wodnej (w/g PN-EN ISO 7783)

Rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza SD, H20 = 2,4 m

Wspotczynnik dyfuzji H20 pH20 = 1,8 x 104

Wymagania ze wzgledu na przepuszczalnos¢ H20 SD, H20 <5 m

Np. Sikagard 680 S lub rownowaznej

Wszelkie elementy przy elementach betonowych tj. lawki, kwietniki itp., nalezy
zdemontowac¢ przed przystapieniem do prac,

D. Kostka brukowa w elementach nabrzezy, nalezy przelozy¢, elementy uszkodzone
wymieni¢, podtoze wzmocni¢ i zniwelowaé przed przystapieniem do prac naprawczych i
zabezpieczajgcych elementy betonowe nabrzeza.

Modernizacja wiezy sedziowskiej na podstawie dokumentacji projektowe;:

Prace remontowe zawarte w projekcie obejmuja wszystkie kondygnacje budynku,

Wraz z elewacja i dachem oraz ktadka dolng taczaca budynek wiezy z budynkiem
administracyjnym, schody zewnetrzne prowadzace do ,,tramwaju” oraz przylegajacy do nich
podesty wraz ze schodami i balustradami schodzacymi w kierunku jeziora oraz remont shupa
wolnostojacego wraz z oceng stanu technicznego lin stabilizacyjnych i lin trzymajacych
numeracj¢ poszczegélnych torow. Z uwagi na fakt, ze na obiekcie zainstalowane sa
urzadzenia operatorow zewngtrznych, wykonawca robdt budowlanych, przed
przystapieniem do prac musi powiadomi¢ wiascicieli zainstalowanych na wiezy urzadzen o
planowanych etapach realizacji prac. Doktadny opis prac oraz zastosowanych materiatow
znajduje si¢ w projektach budowlanych, branzowych oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.



4.

Uwagi ogolne:

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, z zasadami
sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio wykwalikowanych
pracownikdéw, pod stalym nadzorem kierownika budowy

Wszystkie uzyte materialty budowlane musza posiada¢ obowiazujace w Polsce
$wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnos$ci

Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiatu nalezy przedtozy¢
zamawiajacemu oraz inzynierowi kontraktu probki oraz karty materiatowe oraz
nalezy uzgodni¢ kolorystyke.

Wszystkie wypisane materialy nalezy traktowaé jako przyktadowe i
zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ materialdw na réwnowazne o takich samych
parametrach technicznych lub lepszych.



