Kable systemu pomiaru czasu

Stalowa rura ostonowa ocynkowana dla kabli prowadzonych pod jeziorem

Przekroj studzienki TT w wiezy

rama i klapa systemowa
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/ Pion TT: Pion kablowy z drabinki DK400
Studzienka TT (wykonanie

w ramach roboét budowlanych

w rurze stalowej ocynkewanej
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Pion TT: Pion kablowy, drabinka DK300 - —
od przyziemia na VI pietro

Istniejaca drabinka kablowa.

Uszczelnienie 24x otwordow rur
RHDPE 32/2,9 (dtawiki kablowe)

Uszczelnienie przepustu 24x rura

RHDPE 32/2,9 przez $ciane

4 x rura ostonowa RHDPE 160 /8

uktadac po 2 rury w 2 warstwach.

Rzedna zgodna i rzedng

istniejgcych rur faczacych budynki

Stdzienka TT (wykonanie w

% Rure instalowaé w odcinkach 2m. Pomiedzy odcinkami rur zachowa¢ odstep 10cm

Pojektowana drabinka kablowa, DK400
ze studni kablowej do pionu wschodniego.

Rzut studzienki TT w
buynku administracyjnym

Przepust do studzienki 7x&75 \ 24x rura RHDPE 32 /2.9, prowadzona

w podsypce piaskowej
Uszczelnienie przepustu 24x rura RHDPE 32/2,9 przez $ciane

D

Uszczelnienie 24x otworéw rur RHDPE 32/2,9 (dfawiki kablow

Prowadzenie rurociggéw RHDPE 32/ 2.9
w rurze ostonowej RHDPE 160 /8
wymiary po?gao w mililetrach X'
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wylewka betonowa
o ar. 10cm

.. . . . Inwestor Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Istniejgcy przepust do studzienki oraz pion kablowy. ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Pozna
Koryto kablowe wymienic na drabinki DK300, DK200 Nazwa Modernizacja wiezy sedziowskiej na terenie Toru Regatowego
. . . . inwestycji i
Projektowany przepust do studzienki oraz pion Malta w Poznaniu
h=* , max 100cm, wysoko$¢ dostosowaé do wchodzgcych instalacii kablowy z drabinki DK300 Adres Poznan, ul. Wiankowa 3, cze$é dz. nr 5, 7, 18, 19
dno studzienki 30 cm ponizej dolnej krawedzi przepustu. rama i klapa systemowa inwestyCji ark. 20 obr. Komandoria
/ 1./ % Faza PROJEKT WYKONAWCZY
M 7 g
4ciana murowana ‘ 70 700 | izolacja bitumiczna Branza TELEKOMUNIKACJA
3 | \
z bloczkéw betonowych Lo00 belki stalowe | .77 smarowana Tytut KANALIZACJA TT | STUDZIENKI TT
S S S S S S
Voo 010x10x4;, % - INTEGRA Sp. 2 0.0.
A < s SClana murowana BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
Vs 2 Z bloczkow betonowych ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAN
AR wylewka betonowa | oo na — -
J S s J S s mig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Vs o gr. 10cm |
. . . . JS S JS S Projektant inz. H k Gork WKP/0288/PWTP/05 | 02.2019
izolacja bitumiczna L papa termozgrzewalna /001 wylewka betonowa rojektant | mgr inz. Henryk Gorka
smarowana SN A 2221000 ogr. 15¢cm
S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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wylewka betonowa Przekréj studzienki TT wbudynklu admogstracyjnym Bo | siela 1:50 rzuty o Roviele 1
ogr. 15cm A POZNAN 1:25 detale PWIIT/04 [gon
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