
Kładka poza

zakresem

inwestycji

Rodzaje krzeseł:

A- krzesło z pulpitem, mocowane na stałe

B- hoker z podparciem

C- krzesło biurowe

L- lodówka

RS- szafa rack

KLIM-istniejący klimatyzator
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TV na blacie;

lokalizacja monitora; realizacja

w oddzielnym etapie;

GR.

GR.
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

17,5%

2/1 Reżyser

wykładzina PCW11,39m²

2/2
Speaker

wykładzina PCW
9,44m²
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Istniejący kanał

do likwidacji
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Balustrada do oczyszczenia

i malowania

A A

GR.

Grzejnik stojący

Kratownica do oczyszczenia

i malowania

3x Ø100:przewierty przez ścianę żelbetową (2x pod blatem, 1x ponad sufitem podwieszanym)

Przewiert Ø100 pod blatem przez ścianę żelbetową- przepust dla kabli;

KLIM

1

5

0

1

5

0

1

5

0

D2

 87

205

D

3

 

8

7

2

0

5

Z

s

a

7

Z

s

a

4

Zsa5

Zsa6

Uwagi: Poziom projektowanego sufitu podwieszanego na poziomie

istniejącego sufitu podwieszanego.

Zaznaczone na rysunku przewierty instalacyjne dla IE i TT

należy skoordynować z projektami wyżej wymienionych

branż.

Próg o wys. około 20cm;

Wykończyć progiem

wewnętrznym i zewnętrznym.

Szacht południowy

Szacht wschodni

Przewiert dla kabli

IE Ø40

Przewiert dla kabli TT 4xØ75 (w ramach robót budowlanych).

Szacht zachodni

Przewiert dla kabli

TT Ø100

3 przewierty Ø100 dla TT

Szafa RACK do

zabezpieczenia

3x panel 1U,19": wyposażenie 16x XLR /1U

Panel instalowany na dedykowanej konstrukcji w ramach przedstawionej

w projekcie mebli i wykonanej w zakresie  przygotowania mebli.
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POZNAŃ
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Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

         INTEGRA Sp. z o.o.

       BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

 ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAŃ

RZUT II PIĘTRA (+4,10)

1:50

Faza

TELEKOMUNIKACJA

Nazwa

inwestycji

Modernizacja wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego

Malta w Poznaniu

Adres

inwestycji

Poznań, ul. Wiankowa 3, część dz. nr 5, 7, 18, 19

 ark. 20 obr. Komandoria

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Henryk Górka

WKP/0288/PWTP/05

 02.2019

PW/IT/06

Kable systemu pomiaru czasu
w rurze stalowej ocynkowanej

SR2

Pion TT: Pion kablowy, drabinka DK300

od przyziemia na VI piętro
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