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Sędzia główny

wykładzina PCW
27,55m²
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18x17,5x40cm

13x15x30cm

TV na blacie;

 lokalizacja monitora; realizacja

w oddzielnym etapie;

Słup stalowy o obwodzie 1,45m

i h= 10,88m; do oczyszczenia

i malowania

Projektowany parapet

Balustrada do oczyszczenia

i malowania

A A

Kratownica do oczyszczenia

i malowania

Przewiert przez ścianę

żelbetową- przepust dla kabli;

KLIM

Istniejący otwór 40x50cm

przez ścianęzakończony płytą

gipsową;należy wzmocnić

profilami aluminiowymi;

zamontować drzwiczki

rewizyjne;

SR1

Projektowany parapet
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Uwagi:

Poziom projektowanego sufitu podwieszanego na poziomie

istniejącego sufitu podwieszanego.

Zaznaczone na rysunku przewierty instlacyjne dla IE i TT należy

skoordynować z projektami wyżej wymienionych branż.

Kładka w zakresie

inwestycji

Szacht zachodni

Szacht południowy

Szacht wschodni

5 przewiertów Ø100 dla TT (2x pod blatem, 3x podnad sufitem podwieszanym)

Szafa RACK do

zabezpieczenia

Inwestor

Branża

Tytuł

Projektant

Biuro

Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

Rewizja

Strona

Nr rys.Skala

POZNAŃ

1

Miasto Poznań, Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

         INTEGRA Sp. z o.o.

       BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

 ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAŃ

RZUT I PIĘTRA (+ 1,10)

1:50

Faza

TELEKOMUNIKACJA

Nazwa

inwestycji

Modernizacja wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego

Malta w Poznaniu

Adres

inwestycji

Poznań, ul. Wiankowa 3, część dz. nr 5, 7, 18, 19

 ark. 20 obr. Komandoria

PROJEKT WYKONAWCZY

CCTV: kamera na istniejącym

wsporniku pod dachem

mgr inż. Henryk Górka

WKP/0288/PWTP/05

 02.2019

PW/IT/05

Kable systemu pomiaru czasu
w rurze stalowej ocynkowanej

SR1

Pion TT: Pion kablowy, drabinka DK300

od przyziemia na VI piętro

RB32

KDS100H60

KDS200H60
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PA
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