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Studzienka TT (wykonanie w

ramach robót budowlanych)

Studzienka TT (wykonanie

w ramach robót budowlanych)

Pion TT: Pion kablowy z drabinki DK400
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TELEKOMUNIKACJA

Nazwa

inwestycji

Modernizacja wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego

Malta w Poznaniu

Adres

inwestycji

Poznań, ul. Wiankowa 3, część dz. nr 5, 7, 18, 19
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PROJEKT WYKONAWCZY

D

D

Przekrój przez przyziemie D-D

Demontaż istniejących

zabudowy g-k i falowodów ;

odtworzenie zabudowy g-k

po zamontowaniu nowych

instalacji TT, rewizje wg

projektu TT

Istniejąca drabinka kablowa.

125

10x10x4

belki stalowe

rama i klapa systemowa

24

izolacja bitumiczna

smarowana

ściana murowana

z bloczków betonowych

wylewka betonowa

o gr. 15cm

papa termozgrzewalna

wylewka betonowa

o gr. 10cm

1

2

5

rama i klapa systemowa

wylewka betonowa

o gr. 15cm

izolacja bitumiczna

smarowana

wylewka betonowa

o gr. 10cm

h
=

*

Przekrój studzienki TT wbudynklu admonistracyjnym

Rzut studzienki TT w wieży

Przekrój studzienki TT w wieży

Rzut studzienki TT w

buynku administracyjnym

h=* , max 100cm, wysokość dostosować do wchodzących instalacji

dno studzienki 30 cm poniżej dolnej krawędzi przepustu.

papa termozgrzewalna

ściana murowana

z bloczków betonowych

1:25 detale
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Uszczelnienie przepustu 24x rura

RHDPE 32/2,9 przez ścianę

Uszczelnienie przepustu 24x rura RHDPE 32/2,9 przez ścianę

4 x rura osłonowa RHDPE 160 /8

układać po 2 rury w 2 warstwach.

Rzędna zgodna i  rzędną

istniejących rur łaczących budynki

Prowadzenie rurociągów RHDPE 32/ 2.9

w rurze osłonowej RHDPE 160 /8

wymiary podano w mililetrach

24x rura RHDPE 32 /2.9, prowadzona

w podsypce piaskowej

Uszczelnienie 24x otworów rur RHDPE 32/2,9 (dławiki kablowe)

Uszczelnienie 24x otworów rur

RHDPE 32/2,9 (dławiki kablowe)

Istniejący przepust do studzienki oraz  pion kablowy.

Koryto kablowe wymienić na drabinki DK300, DK200

Projektowany przepust do studzienki oraz pion

kablowy z drabinki DK300

Przepust do studzienki 7xØ75

Pion TT: Pion kablowy, drabinka DK300

od przyziemia na VI piętro

PW/IT/04

Stalowa rura osłonowa ocynkowana dla kabli prowadzonych pod jeziorem

Rurę instalować w odcinkach 2m. Pomiędzy odcinkami rur zachować odstęp 10cm

na mocowanie kabli. Rury i kable mocować na uchwytach,Końce rur uszcelnić ppoż.

Pojektowana drabinka kablowa, DK400

ze studni kablowej do pionu wschodniego.

Kable systemu pomiaru czasu
w rurze stalowej ocynkowanej

KDS100H60
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