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TV na blacie;

lokalizacja monitora; realizacja
w oddzielnym etapie;

— TRASA OKABLOWANIA TELEINFORMATYCZNEGQ / PRZERYWANA POD STROPEM /

— 2 TORY OKABLOWANIE TELEINFORMATYCZNEGO W KLASIE E ]
Kable systemu pomiaru czasu

— 2 TORY OKABLOWANIE TELEINFORMATYCZNEGO W KLASIE E _ w rurze stalowej ocynkowanej
/ OKABLOWANIE NA POTRZEBY SYSTEMU AES50/ Rodzaje krzeset:

— 2 TORY OKABLOWANIE TELEINFORMATYCZNEGO W KLASIE E A- krzesto z pulpitem, mocowane na state
/ OKABLOWANIE NA POTRZEBY SYSTEMU AES50/ B- hoker z podparciem

) C- krzesto biurowe
— TOR MIKROFONOWY (MY206) ZAKONCZONY GNIAZDEM NC3FD-L-1

— PRZEYACZNICA AUDIO ZBUDOWANA Z 3 PANELI 19" (12xXLR KAZDY) E_SIOdOV\;ka K Imig i nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
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KLIM-istniejgcy klimatyzator Projektant | mgr inz. Henryk Gorka WKP/0288/PWTP/05 | 02.2019
— ZESPOt PRZYtACZY DO MONITORA INSTALOWANYCH PONAD SUFITEM Uwaai: ! " ) ’ I
) . gi: Poziom projektowanego sufitu podwieszanego na poziomie
PODWIESZAN'YM, 2Ts: 2 TORY TELEINFORMATYCZNE W KLASIE E; istniejacego sufitu podwieszanego.
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inwestycji  \Jalta w Poznaniu

Nazwa Modernizacja wiezy sedziowskiej na terenie Toru Regatowego

inwestyciji
ark. 20 obr. Komandoria

Adres Poznan, ul. Wiankowa 3, cze$¢ dz. nr 5, 7, 18, 19
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INTEGRA Sp. zo.0.
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ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAN
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