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Projektowane przewierty w stropie pod nogg stupka

meblowego 2x@75 dla TT (w ramach robot budowlanych)

Wprowadzanie okablowania ST i ZK z szafki rozdzielczej ST-ZK,

z tras kablowych IV pietra.
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G GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

31,07m?

wyktadzina PCW

Rodzaje krzeset:

A- krzesto z pulpitem, mocowane na state
B- hoker z podparciem

C- krzesto biurowe

L- lodéwka
RS- szafa rack
KLIM-istniejacy klimatyzator

Istniejgcy kanat

do likwidacji ||
~
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Istniejgcy otwor 40x50cm

zez sciane zakonczony ptytg
gipsowag;nalezy wzmocni¢
profilami aluminiowymi;
zamontowac drzwiczki
rewizyjne;

= balustrada petna do malowania
i oczyszczenia;

TV montowany do sufitu

z zachowaniem przejscia na taras;
lokalizacja monitora; realizacja w
oddzielnym etapie;

m Skué istniejgca posadzke; wykonaé nowe warstwy posadzkowe

ze spadkiem w kierunku odptywu

Poziom projektowanego sufitu podwieszanego na poziomie
istniejacego sufitu podwieszanego.

Uwagi:

Zaznaczone na rysunku przewierty instalacyjne dla IE i TT nalezy

skoordynowacé z projektami wyzej wymienionych branz.
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