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OSWIADCZENIE

Projekt zagospodarowania terenu towarzyszacy Remontowi wiezy sedziowskiej na terenie
Toru Regatowego Malta w Poznaniu sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i
pozwolenia w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisow.
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Pila, dnia 15 lipca 1997 1.

WOJEWODA PILSKI

Nruprawn. 1 /P /97

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pxt 116, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1,
ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz.38) stwierdza sig, ze

Pani Ludmita STYCZYNSKA

magister inzynier
urodzona 22 sierpnia 1965 r. w Chodziezy

zdata egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng w zwigzku z czym nadaje Pani uprawnienia
budowlanane do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci architektonicznej.

Pani Ludmita STYCZYNSKA

jest uprawniona do projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektdéw architekto-
niczno-budowlanych w specjalnosei architektonicznej, sprawowania nadzoru autorskiego
oraz wykonywania patistwowego nadzoru budowlanego:

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono
od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w calosci Zadanie strony.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolznie do Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzjl.

WOJEWODY

mgr i, arch. Andrzej Oleszak
Gléway Architekt Wojewsdzki
Dyrekior Wydziolu Gospodarki
Przestrzennej




IZRA ARCHITERKTOW
EZLCEYPOSPOLITE] POLSKILT

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Ludmila Styczynska
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/P /97,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0211.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-07-2018 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekbow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0211-DE3A-CACE-9BED-4CC3

Dane rawarte w niniejsrym radwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadezenia w publicznym serwishe Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izhg Architektdw RP.



Al Niepodleglodci 18
60-967 Poznafi

Hr 365/PW/94 Poznan, dnia 30 grudnfa 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.1 1 2, § 13 ust.! pkt ! rozporzadzenia
Minlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwlerdza sle, 2e:

Pan Slawomir AMBROZEWICZ
maglster iniynier architekt

urodzony 26 kwietnfa 1965 r. we Wioctawku posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce
do wykonywania samodzlelnych’ funkcji

projektanta

w specjalno$cl architektonicznej
w zakresle architektury

Pan Stawomir AMBROZEWICZ

Jjest uvpowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazaf:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie oblektéw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych z wylaczenfem konstrukcji
fundamentéw giebokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynk6w o kubaturze do 1000 m3
- do kilerowania, nadzorowania | kontrolowania budowy i rob6t, kierowania 1 kontrolo-
wanla wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenlania i badania stanu
technicznego obiektéw budowlanych w zakresle architektury,--e-ccmcommmcmmmmmuomocias




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Skawomir Ambrozewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 365/PW /94,

jest wpisany na listg czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0004.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0004-46F9-EDA1-72AF-1494

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przy
budynku wiezy sedziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta.
Istniejaca balustrada sasiadujaca z budynkiem wiezy sedziowskiej wymaga
remontu-posiada prawidtowa geometrig i spetnia wymogi funkcjonalne.
Istniejaca balustrada.

Wobec powyzszego projektowane prace beda polegac na:

- remoncie istniejacej balustrady wzdluz wybrzeza z rozbiorka koncowego (od
strony zachodniej).fragmentu muru

- wykonaniu nowej balustrady- na brakujacym odcinku wzdtuz wybrzeza

- rozbiorce istniejacego muru 0 zmiennej wysokosci przy budynku wiezy
sedziowskiej

- rozbiorce wolnostojacego istniejacego fundamentu pod urzadzenia, ktéry nie petni
aktualnie zadnej funkcji, zlokalizowanego przy budynku wiezy

- usunigciu istniejacych zakrzaczen ozdobnych w miejscu projektowanej
nawierzchni

- wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej- uzupetienie nawierzchni przy
budynku wiezy s¢dziowskiej

2. DANE OGOLNE
Obiekt znajduje si¢ na terenie dziatek nr ewid. 5; 18; 7; 19, obrgb Komandoria w
Poznaniu. Obszar objgty inwestycja dotyczy fragmentu dziatek wokot budynku
wiezy.
Obszar oddziatywania obiektu- zawiera si¢ w obszarze objgtym inwestcyja
Gospodarka wodami opadowymi- bez zmian
Odprowadzenie wody opadowej- spadki dostosowa¢ do istniejacej nawierzchni
Ochrona konserwatorska- nie dotyczy
Wplyw eksploatacji gorniczej-nie dotyczy
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym oddziatywaé na
srodowisko, nie stanowi rowniez zagrozenia z punktu widzenia higieny i zdrowia
ludzi.
Dostep dla 0sob niepelnosprawnych- bez zmian
Warunki ochrony przeciwpozarowej- nie dotyczy

3. DANE LICZBOWE- DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW
BALUSTRADY

Odcinek A-B - dtugosci 11,86m
Odcinek B-C - dtugosci 1,50m
Odcinek A-C - dtugosci 13,36m
Odcinek B-D - dtugosci 11,39m



4.RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres projektu zagospodarowania terenu przy budynku nie zmienia w istotny
sposob  istniejacego  zagospodarowania  terenu.  Wigkszo$¢  elementow
zagospodarowania terenu wokot budynku pozostaje bez zmian.

Jedyna zmiang jest podniesienie poziomu bezpieczenstwa, dzigki przedtuzeniu
balustrady wzdtuz nabrzeza oraz uporzadkowanie terenu przy wiezy (usunigcie
zbednych elementow, uzupetnienie nawierzchni).

Obstuga komunikacyjna budynku réwniez nie zmienia sig.

Projektowanymi elementami zagospodarowania terenu sa:

-uzupehnienie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej 0 fragment pozostawiony
przy wiezy sedziowskiej

-uzupehnienie istniejacej balustrady przy wiezy sedziowskiej wzdluz wybrzeza o
brakujacy odcinek.

Elementy infrastruktury technicznej nie sa zwiazane z przedmiotem inwestycji.

4.1.PRACE ROZBIORKOWE I DEMONTAZ

-Na terenie przewidzianym do uzupetnienia w nawierzchni¢ z kostki betonowej
wystepuja zakrzaczenia ozdobne przeznaczone do usunigcia.

-Nalezy zdemontowac istniejacy kraweznik dzielacy istniejaca nawierzchnig z
kostki betonowej z fragmentem wymagajacym uzupelnienia o projektowana
nawierzchnig.

-Istniejacy mur pelny, wygradzajacy fragment terenu przy budynku wiezy
sedziowskiej przewidziany do uzupelnienia w nawierzchni¢ utwardzona,
przeznaczono do rozbidrki. Mur ma zmienna wysoko$¢- od 1,6m do 0,4m-
podzielony jest na 4 odcinki.

-Na terenie przewidzianym pod projektowana nawierzchni¢ z kostki betonowej
znajduje si¢ fundament pod urzadzenia techniczne-ktory nie peini aktualnie
zadnej funkcji- przeznaczony do rozbidrki.

-Istniejaca tymczasowa balustradg ze stopkami-znajdujaca si¢ wzdhuz wybrzeza-
przewidziano do demontazu.

-Do rozbiorki przewidziano fragment istniejacej balustrady wzdtuz wybrzeza-
odcinek B-C o dlugosci 1,50m-zaznaczony na rysunkach. Uzusnoiecie tego
fragmentu wynika z koniecznosci polczenia istniejacej balustrady z nowym
odcinkiem.

4.2. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE I MONTAZOWE

-Na odcinku B-D wzdluz wybrzeza jeziora o dtugosci 11,39m wykona¢ balustrade
analogiczna do istniejacej. Zaprojektowano 3 dodatkowe przesta. Balustrada
»postawiona” na istniejacym murze oporowym wybrzeza- przymocowana za
pomoca zebrowanych pretow @12 wklejonych w mur oporowy na glgbokos§¢ 20cm.
Zaprojektowano stupki zelbetowe @ 35cm na zelbetowym cokole o wysokosci
50cm w rozstawie osiowym 368cm.

Zastosowac beton B-25.

Gorne ptaszczyzny stupkow i murkéw wyprofilowaé z delikatnym spadkiem w
kierunku zbiornika wodnego.

Wypehienie migdzy stlupkami balustrady stanowia 4 rury stalowe ©60/2,6 w
rozstawie analogicznym jak w istniejacym fragmencie balustrady (odcinek A-B).
Rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ na kolor czerwony-odcien
analogiczny jak na istnicjacej balustradzie (odcinek A-B) oraz wiezy i trybunach.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ dla klasy C3. Rury pomalowa¢ farba do
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metali. Projektowane elementy monolityczne (zelbetowe stupki 1 cokot) nalezy
otynkowa¢. Nowy tynk naklada¢ warstwowo. Po natozeniu powloki posredniej z
wypetieniem kwarcowym, natozona zostanie powloka tynkowa mineralna z
dobrang odpowiednio frakcja kruszywa, dobranego do faktury tynku na istniejacej
balustradzie. Tynki pomalowa¢ farba elewacyjna w dwoch warstwach. Kolor
elewacji —biaty — odcien dobra¢ do koloru wiezy i trybun.

-W istniejacym fragmencie balustrady nad wybrzezem nalezy uzupeitni¢ ubytki w
cze$ciach monolitycznych, zachowujac fakture tynku istniejacego. Nowy tynk
uzupetniajacy naktadany begdzie warstwowo. Po nalozeniu powloki posredniej z
wypetieniem kwarcowym, natozona zostanie powloka tynkowa mineralna z
dobrang odpowiednio frakcja kruszywa. Po wykonaniu prac uzupetiajacych, tynki
pomalowa¢ farba elewacyjna w dwoch warstwach. Kolor elewacji —biaty —
dostosowany do koloru wiezy i trybun.

Istniejace metalowe elementy nalezy oczys$ci¢, zdejmujac istniejace warstwy farby.
Wykona¢ czyszczenie woda pod wysokim ci$nieniem lub  poprzez
hydropiaskowanie (piaskowanie w ostonie wodnej). Nastgpnie wykonaé prace
zabezpieczajace antykorozyjnie. Zabezpieczenie dla klasy korozyjnosci C3. Po
zakonczeniu tych prac konstrukcj¢ stalowa pomalowaé¢ na kolor czerwony,
dostosowany do koloru innych elementow metalowych na wiezy i trybunach.
Malowanie farba do metali.

-Zaprojektowano uzupelnienie terenu przy budynku wiezy sgdziowskiej
nawierzchnia z kostki betonowej. Wykona¢ warstwy nawierzchni analogicznie do
istniejacych (podbudowa i kostka betonowa). Spadki dostosowaé do istniejacej
nawierzchni.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez Wykonawce posiadajacego
wykwalifikowany personel z odpowiednimi do wykonywania rob6t uprawnieniami.
Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi przepisami i
obowiazujacymi normami.

Stosowane materiaty musza posiada¢ wymagane deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegaé obowiazujacych
przepiséw BHP 1 p.poz.

Teren inwestycji po wykonaniu prac budowlanych nalezy uporzadkowac.

Opracowanie

mgr inz. arch. Ludmita Styczynska
Uprawnienia do projektowania w
branzy architektonicznej nr  1/P/97
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