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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Posadzi zewnetrzne 1 15
2|Stolarka okienna i drzwiowa 16 28
3|Balustrady 29 38
4|Drabiny, platformy z blachy ryflowanej 39 52
5|Dach 53 73
6|Elewacja, prace zewnetrzne 74 89
7|Ostony elewacyjne 90 103
8|Rusztowania 104 106
9|Konstrukcja stalowa 107 111

10|Studzienki TT 112 128
11|Klatka schodowa 129 149
12|Roboty wewnetrzne 150 182
12.1|Roboty rozbiérkowe 150 159
12.2|Podtogi, posadzki 160 164
12.3| Tynkowanie, malowanie 165 169
12.4|Sufity 170 171
12.5|Wyposazenie wraz z pracami wykonczeniowymi 172 179
12.6|Instalacje 180 182
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Posadzi zewn etrzne
1|KNR-W 4-01 |Skucie warstw posadzkowych m2
d.1/0818-05
poz.6 m2 26,060
RAZEM 26,060
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.1*0,15 m3 3,909
RAZEM 3,909
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.2 m3 3,909
RAZEM 3,909
4 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrek m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.3 m3 3,909
RAZEM 3,909
5/KNR AT-23 |Przygotowanie - oczyszczenie i zmycie podioza betonowego m2
d.1/0101-01
poz.6 m?2 26,060
RAZEM 26,060
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1/0607-02
taras 23,06 m2 23,060
balkony 1,00*3 m?2 3,000
RAZEM 26,060
7|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome gr 10- m2
d.1/0609-03 13cm
poz.6 m2 26,060
RAZEM 26,060
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1/0607-02
poz.6 m2 26,060
RAZEM 26,060
9/KNR 2-02 Warstwa szlichty gr. 6¢cm m2
d.1/1106-01 +
KNR 2-02
1106-03
poz.8 m2 26,060
RAZEM 26,060
10/KNR 2-02 Zbrojenie siatka stalowg m2
d.1/1106-07
poz.9 m2 26,060
RAZEM 26,060
11|KNR AT-33 |Zmycie podtoza m2
d.1/0101-01
schody i po- |11,20+19,19 m2 30,390
desty
RAZEM 30,390
12|KNR AT-33 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw podtoza zaprawg zywiczng m2
d.1/0101-02
poz.11 m2 30,390
RAZEM 30,390
13|KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce m2
d.1/0102-03
poz.12 m2 30,390
RAZEM 30,390
14/KNR AT-33 |Posadzki zywiczne z dodatkiem piasku kwarcowego m2
d.1/0301-03
poz.15 m2 56,450
RAZEM 56,450
15/KNR AT-33 |Powtoki ochronne (lakiernicze) z zywicy m2
d.1/0202-02
poz.11+poz.6 m2 56,450
RAZEM 56,450
2 Stolarka okienna i drzwiowa
16| KNR 4-01 Wykucie z muru - drzwi i okna do wymiany m2
d.2|0354-05
p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28 m2 296,531
RAZEM 296,531
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.16*0,10 m3 29,653

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 28782




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 29,653
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.17 m3 29,653
RAZEM 29,653
19 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrek m3
d.2|wycena indy-
widualna
poz.18 m3 29,653
RAZEM 29,653
20 Aluminium przeznaczone do rozliczenia z Inwestorem po demontazu kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi D1 wraz z obrébka obsadzenia m2
d.2|1040-06
1,47*2,10*1 m?2 3,087
RAZEM 3,087
22|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi D2 wraz z obrébka obsadzenia m2
d.2|1040-06
0,95*2,10*6 m?2 11,970
RAZEM 11,970
23|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi D3 wraz z obrébka obsadzenia m2
d.2|1040-06
0,95*2,10*3 m?2 5,985
RAZEM 5,985
24/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi D4 wraz z obrébka obsadzenia m2
d.2|1040-06
0,70*2,20*3 m?2 4,620
RAZEM 4,620
25|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 wraz z obrébkg obsadzenia m2
d.2|1039-03
02 1,50*0,90*4 m?2 5,400
Zsa8 1,50*9,40*3 m?2 42,300
03 1,50*3*0,90 m?2 4,050
o1 2,33*0,54 m?2 1,258
Zsab 2,35*3,35 m?2 7,873
Zsa7 2,40*0,95*4 m?2 9,120
Zsa3 2,33*4*0,95*2 m?2 17,708
RAZEM 87,709
26| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe Zsa2,Zsal o powierzchni ponad 2.0 m2 wraz z obrébka ob- |m?2
d.2/1039-03 sadzenia
35,42+36,30 m?2 71,720
RAZEM 71,720
27|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe Zsa4 o powierzchni ponad 2.0 m2 wraz z obrébka obsadze- |m?2
d.2|1039-03 nia
50,20 m?2 50,200
RAZEM 50,200
28|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe Zsa5 o powierzchni ponad 2.0 m2 wraz z obrébka obsadze- |m?2
d.2|1039-03 nia
61,24 m?2 61,240
RAZEM 61,240
3 Balustrady
29|KNR 19-01 |Usuniegcie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2
d.3/1310-13
poz.33*1,10*2 m?2 95,128
RAZEM 95,128
30|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2
d.3/1310-13
poz.33*1,10*2 m?2 95,128
RAZEM 95,128
31| TZKNC N-K/ |Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - zatlozono 2% powierzchni  |dm?2
d.3|XVIl t.03-a.
1A
poz.30*100*0,02 dm2 190,256
RAZEM 190,256
32| TZKNC N-K/ |Doprowadzenie obiektu do wtasciwego ksztattu - zatozono 2% powierzchni dm?2
d.3|XVIl t.10-b.
1A
poz.30*100*0,02 dm2 190,256
RAZEM 190,256
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33| TZKNBK Przywrdcenie stalowym elementom balustrad wiasciwg geometrig, naprawi¢  |m
d.3|XXIl 0816-01 |ewentualne uszkodzenia metodami Slusarskimi
9,72+13,82+3*1,80+20,80-6,5 m 43,240
RAZEM 43,240
34|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie warstw wtérnych i korozji metodg |m?2
d.3|1310-05 mechaniczng
poz.29 m2 95,128
RAZEM 95,128
35| TZKNBK Poprawienie mocowania elementéw stalowych m
d.3|XXIl 0816-01
poz.33 m 43,240
RAZEM 43,240
36| TZKNC N-K/ [Nanoszenie powtok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie (R=5%) dm?2
d.3| XVl t.21-a.
1A
poz.30*100 dm2 9 512,800
RAZEM 9 512,800
37| TZKNC N-K/ |Nanoszenie barwnych powtok zabezpieczajgcych (R=5%) dm?2
d.3|XVIl t.22-a.
1A
poz.36 dm2 9 512,800
RAZEM 9 512,800
38 Dostawa i montaz kolcéw przeciw ptakom kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Drabiny, platformy z blachy ryflowanej
39|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2
d.4/1310-13
poz.43*1,04*2 m?2 26,000
RAZEM 26,000
40/ KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2
d.4/1310-13
poz.43*1,10*2 m?2 27,500
RAZEM 27,500
41| TZKNC N-K/ |Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - zalozono 2% powierzchni |dm?2
d.4|XVIl t.03-a.
1A
poz.40*100*0,02 dm?2 55,000
RAZEM 55,000
42| TZKNC N-K/ |Doprowadzenie obiektu do wtasciwego ksztattu - zatozono 2% powierzchni dm?2
d.4|XVIl t.10-b.
1A
poz.40*100*0,02 dm?2 55,000
RAZEM 55,000
43| TZKNBK Przywrdcenie stalowym elementom balustrad wiasciwg geometrig, naprawi¢  |m
d.4|XXIl 0816-01 |ewentualne uszkodzenia metodami Slusarskimi
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
44|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie warstw wtérnych i korozji metodg |m?2
d.4|1310-05 mechaniczng
poz.39 m2 26,000
RAZEM 26,000
45| TZKNBK Poprawienie mocowania elementéw stalowych m
d.4| XXl 0816-01
poz.43 m 12,500
RAZEM 12,500
46| TZKNC N-K/ [Nanoszenie powtok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie (R=5%) dm?2
d.4|XVll t.21-a.
1A
poz.40*100 dm2 2 750,000
RAZEM 2 750,000
47| TZKNC N-K/ |Nanoszenie barwnych powtok zabezpieczajgcych (R=5%) dm?2
d.4|XVIl t.22-a.
1A
poz.46 dm2 2 750,000
RAZEM 2 750,000
48/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2
d.4/1310-13
9,20+4,50 m?2 13,700
RAZEM 13,700
49| TZKNC N-K/ |Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - zatlozono 2% powierzchni |dm?2
d.4|XVIl t.03-a.
1A
poz.48*100*0,02 dm?2 27,400
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RAZEM 27,400
50| TZKNC N-K/ |Nanoszenie powlok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie (R=5%) dm?2
d.4|XVIl t.21-a.
1A
poz.48*100 dm2 1 370,000
RAZEM 1 370,000
51|TZKNC N-K/ |Nanoszenie barwnych powtok zabezpieczajgcych (R=5%) dm?2
d.4|XVIl t.22-a.
1A
poz.50 dmz2 1 370,000
RAZEM 1 370,000
52 Renowacja stupa stalowego stabikizujgego ling z numerami poprzez oczysz- |kpl.
d.4 czenie, zabezpieczenie antykorozyjne wraz z malowaniem zgodnie z doku-
mentacjg projektowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Dach
53|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia dachowego m2
d.5/0508-03
analogia
poz.62 m2 39,270
RAZEM 39,270
54|KNR 4-01 Rozebranie - deskowanie dachu m2
d.5/0430-01
poz.53 m2 39,270
RAZEM 39,270
55/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5/0535-04
13,15+20,60+10,62 m 44,370
RAZEM 44,370
56|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.5|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.55*0,40+7,2*2+8*3*0,40+11*0,40*0,95+5*0,95*0,40+11,40*0,40 m?2 52,388
RAZEM 52,388
57|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.5/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- PARAPETY
7,2*2+8*3*0,40+11*0,40*0,95+5*0,95*0,40+11,40*0,40 m?2 34,640
RAZEM 34,640
58|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.53*0,05+p0z.54*0,07+p0z.55*0,08*0,03+p0z.56*0,07+p0oz.67*0,05 m3 9,405
RAZEM 9,405
59|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.58 m3 9,405
RAZEM 9,405
60 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérek m3
d.5|wycena indy-
widualna
poz.59 m3 9,405
RAZEM 9,405
61|KNR AT-27 |Impregnacja prepartem antygrzybicznym oraz przeciwpozarowo m2
d.5/0103-02
analogia
poz.53 m2 39,270
RAZEM 39,270
62|KNR 2-02 Folia paroszczelna m2
d.5/0607-02
28,05*1,4 m?2 39,270
RAZEM 39,270
63|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome m2
d.5/0613-03
poz.62 m2 39,270
RAZEM 39,270
64|KNR W-02 |Ptyta OSB gr. 2.3cm niezapalna NRO m2
d.5/0101-04
poz.63 m2 39,270
RAZEM 39,270
65|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5/0504-02
poz.64 m2 39,270
RAZEM 39,270
66|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia gontami przy kryciu podwojnym m2
d.5/0521-02
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poz.65 m2 39,270
RAZEM 39,270
67|KNR W-02 |Plyta OSB gr. 2.3cm niezapalna NRO-"tramwaj" m2
d.5/0101-04
17,50*1,05 m?2 18,375
RAZEM 18,375
68| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - "tramwa;" m2
d.5/0504-02
poz.67 m2 18,375
RAZEM 18,375
69|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang malowang w kolorze biatym m2
d.5/0508-03
poz.67 m2 18,375
RAZEM 18,375
70|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 8 cm z blachy tytan-cynk m
d.5/0508-01
poz.55 m 44,370
RAZEM 44,370
71|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej powle- |m2
d.5/0506-02 kanej- parapety
poz.57 m2 34,640
RAZEM 34,640
72|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy stalowej powle- |m2
d.5|0506-02 kanej
poz.56 m2 52,388
murek 1,50*40 m2 60,000
RAZEM 112,388
73 Demontaz oraz wykonanie nowych zygaczy zgodnie z dokumentacja projekto- |kpl
d.5|wycena indy- |wa
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Elewacja, prace zewn etrzne
74 Demontaz wspornikéw stalowych na elewacji wraz z wywozem i utylizacjg kpl
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych sprezonym powie- |m?2
d.6/0302-05 trzem lub wodg pod cisnieniem
analogia
162,86+162,82+75,50+12,50+18,70+19,60 m?2 451,980
RAZEM 451,980
76| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.6|06-10 wapienno piaskowej - zatozono 30%
poz.75*0,30 m?2 135,594
RAZEM 135,594
77|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.76*0,01 m3 1,356
RAZEM 1,356
78|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.6/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.77 m3 1,356
RAZEM 1,356
79 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérek m3
d.6|wycena indy-
widualna
poz.78 m3 1,356
RAZEM 1,356
80|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il |m?2
d.6/0722-01 na $cianach, loggiach i balkonach
poz.75 m?2 451,980
RAZEM 451,980
81|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zachowujac strukture i fakture tynku istniejacego (do5 |m?2
d.6/0726-03 m2 w 1 miejscu )
poz.76 m2 135,594
RAZEM 135,594
82|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej z wypetnieniem kwarcowym m2
d.6/0933-01
poz.80 m?2 451,980
RAZEM 451,980
83|ZKNR C-2  |Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podtozu. |m?2
d.6/0109-03
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poz.82 m?2 451,980
RAZEM 451,980
84|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg dwukrotnie m2
d.6/1519-03 Krotnosé = 2
poz.83 m2 451,980
RAZEM 451,980
85|KNR 2-02 Uzupetienie wklgstej czesci istniejgcych $cian tworzacych wewnetrzng balus- |m?2
d.6/0609-03 trade styropianem
6,50*2*2*1,40 m?2 36,400
RAZEM 36,400
86|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej z wypethieniem kwarcowym m2
d.6/0933-01
poz.85 m2 36,400
murek 1,50*2*1,20 m?2 3,600
RAZEM 40,000
87|ZKNR C-2  |Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podtozu. |m?2
d.6/0109-03
poz.86 m2 40,000
RAZEM 40,000
88|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg dwukrotnie m2
d.6/1519-03 Krotnos¢ = 2
poz.87 m2 40,000
RAZEM 40,000
89 Uszczelnienie istniejgcych podziemnych przej$¢ instalacyjnych - rozbidka ist- | kpl
d.6|wycena indy- | niejgcej nawierzchni z kostki betonowej odkopanie $ciany fundamentowej,
widualna uszczelnie przejscia instalacji masa uszczelniajgca, wraz z pracami odtworze-
niowymi zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Ostony elewacyjne
90|KNR 9-29 Demontaz okfadzin elewacyjnych z tworzywa zywicznego m2
d.7/0201-02
analogia
1,73%[24,1-4,47]*4 m?2 135,840
RAZEM 135,840
91/KNR 9-29 Rozbidrka pas6w styropianu m2
d.7/0108-01
analogia
poz.90*0,20 m?2 27,168
RAZEM 27,168
92|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.90*0,06+p0z.91*0,08 m3 10,324
RAZEM 10,324
93|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.92 m3 10,324
RAZEM 10,324
94 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérek m3
d.7|wycena indy-
widualna
poz.93 m3 10,324
RAZEM 10,324
95|KNR 0-25 Mycie konstrukcji kratowych wodg z detergentem pod cisnieniem m2
d.7/0101-02
poz.90 m2 135,840
RAZEM 135,840
96|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy po- m2
d.7/0114-02 wierzchni C
poz.95 m?2 135,840
RAZEM 135,840
97|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.7/0204-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad 70
0201 G 05 |mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 35 m2 / dm3) - po-
wioka gruntujgca
poz.95 m2 135,840
RAZEM 135,840
98|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m?2
d.7/0204-02 sktadnikowymi - miedzywarstwy i emalie cienkopowtokowe, dwusktadnikowe
0201105 (wydajnos¢ katalogowa 2.60 m2 / dm3) - malowanie miedzywarstwowe
poz.95 m2 135,840
RAZEM 135,840
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99|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m?2
d.7/0204-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad 70
0201 G 05 |mikrometrow (pierwsza warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 0.175 dm3 /m2)
poz.95 m2 135,840
RAZEM 135,840
100|KNNR 7 Ostony z ptyt kompozytowych gr 3mm mocownaych do istniejgcej konstrukcji  |m2
d.7/0601-02 uzupetnionej dodatkowymi profilami
poz.90 m?2 135,840
4*15,66*0,82 m?2 51,365
RAZEM 187,205
101 Dostawa i montaz kgtownikéw stalowych L60x40 gr 3mm o dt, okoto 72 cm kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102 Dostawa i montaz kgtownikéw stalowych L60x40 gr 3mm o dt, okoto 71 cm kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 2 Zamontowanie siatki przeciw ptakom pod ostonami oraz przy tarasie m2
d.7|1505-01
10,8*4 m?2 43,200
RAZEM 43,200
8 Rusztowania
104|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.8/1604-02
496,30+390,10+416,04 m?2 1 302,440
RAZEM 1 302,440
105|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8/1505-01
poz.104 m2 1 302,440
RAZEM 1 302,440
106|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.8/1506-01 20m
poz.105 m?2 1 302,440
RAZEM 1 302,440
9 Konstrukcja stalowa
107|KNR 0-25 Mycie konstrukcji kratowych wodg z detergentem pod cisnieniem m2
d.9/0101-02
2*164,97 m?2 329,940
RAZEM 329,940
108/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy po- m2
d.9|0114-02 wierzchni C
poz.107 m?2 329,940
RAZEM 329,940
109|/KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.9|/0204-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad 70
0201 G 05 |mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 35 m2 / dm3) - po-
wioka gruntujgca
poz.107 m2 329,940
RAZEM 329,940
110/KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m?2
d.9|0204-02 sktadnikowymi - miedzywarstwy i emalie cienkopowtokowe, dwusktadnikowe
0201105 (wydajnos¢ katalogowa 2.60 m2 / dm3) - malowanie miedzywarstwowe
poz.107 m2 329,940
RAZEM 329,940
111|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m?2
d.9|0204-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad 70
0201 G 05 |mikrometrow (pierwsza warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 0.175 dm3 /m2)
poz.107 m2 329,940
RAZEM 329,940
10 Studzienki TT
112|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami ze ztozeniem urobku na odktad |m3
d.10{0310-02 (kat. gruntu 111)
3,50*6,0*2,70 m3 56,700
RAZEM 56,700
113|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.10/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
p0z.112-p0z.117-p0z.118-p0z.119-4,34*1,84*1,84 m3 35,847
RAZEM 35,847
114|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.10/0236-02
poz.113 m3 35,847
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RAZEM 35,847
115/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.10]0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - wywdéz ziemi na odktad
poz.112-p0z.113 m3 20,853
RAZEM 20,853
116 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.10|analiza indy-
widualna
poz.115 m3 20,853
RAZEM 20,853
117|KNR 2-02 Wylewka betonowa grl5cm m3
d.10/1101-01
11,81*0,15 m3 1,772
RAZEM 1,772
118|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw betonowych m3
d.10/0101-06
[1,25*4+0,95*3]*0,24*1,90 m3 3,580
RAZEM 3,580
119/KNR 2-02 Wylewka betonowa gr 10cm m3
d.10/1101-01
[4,34*1,86]*0,10 m3 0,807
RAZEM 0,807
120|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.10/0603-05
1,90%[1,25*4+0,95*2] m?2 13,110
RAZEM 13,110
121|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - druga i nastepna |m?2
d.10{0603-06 warstwa
poz.120 m?2 13,110
RAZEM 13,110
122|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.10/202 0618-01
9,50 m?2 9,500
RAZEM 9,500
123 Dostawa i montaz ram i klap systemowych zgodnie z dokumentacjg projekto- |kpl.
d.10 wa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124/KNNR 7 Sufity - demontaz m2
d.10/0702-02 z.o0.
3.4.
2,20%[1,60+1,47+1,40] m?2 9,834
RAZEM 9,834
125/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.10{0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.124*0,06 m3 0,590
RAZEM 0,590
126/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.10{0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.125 m3 0,590
RAZEM 0,590
127 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrek m3
d.10|wycena indy-
widualna
poz.126 m3 0,590
RAZEM 0,590
128|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowychna konstrukcji krzyzowej dwupo- |m?2
d.10{0210-02 ziomowej z profili CD 60 pokrycie dwuwarstwowe,
15,750 m?2 15,750
RAZEM 15,750
11 Klatka schodowa
129|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2
d.111310-13
poz.133*1,10*2 m?2 74,382
RAZEM 74,382
130|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2
d.111310-13
poz.133*1,10*2 m?2 74,382
RAZEM 74,382
131|TZKNC N-K/ |Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - zatozono 2% powierzchni  |dm2
d.11|XVII t.03-a.
1A
poz.130*100*0,02 dm2 148,764
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RAZEM 148,764
132| TZKNC N-K/ |Doprowadzenie obiektu do wtasciwego ksztattu - zatozono 2% powierzchni dm?2
d.11|XVII t.10-b.
1A
poz.130*100*0,02 dm2 148,764
RAZEM 148,764
133| TZKNBK Przywrdcenie stalowym elementom balustrad wiasciwg geometrig, naprawi¢  |m
d.11|XXII 0816-01 |ewentualne uszkodzenia metodami $lusarskimi
4,20*7*1,15 m 33,810
RAZEM 33,810
134|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie warstw wtérnych i korozji metodg |m?2
d.11/1310-05 mechaniczng
poz.129 m2 74,382
RAZEM 74,382
135| TZKNBK Poprawienie mocowania elementéw stalowych m
d.11|XXIl 0816-01
poz.133 m 33,810
RAZEM 33,810
136|TZKNC N-K/ |Nanoszenie powlok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie (R=5%) dm?2
d.11|XVIl t.21-a.
1A
poz.130*100 dm2 7 438,200
RAZEM 7 438,200
137|TZKNC N-K/ |Nanoszenie barwnych powtok zabezpieczajgcych (R=5%) dm?2
d.11|XVIl t.22-a.
1A
poz.136 dm2 7 438,200
RAZEM 7 438,200
138/KNR AT-42 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.11/0101-01
16,69*22,72+6*12,50 m?2 454,197
RAZEM 454,197
139|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.11/0710-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)-ZAt0Z0O0 10% PO-
WIERZCHNI
poz.138*0,10 m?2 45,420
RAZEM 45,420
140|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.11/202 1134-02
poz.138 m2 454,197
RAZEM 454,197
141|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i osciezach m2
d.11/0815-04
poz.140 m?2 454,197
RAZEM 454,197
142|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.11202 1134-02
poz.141 m2 454,197
RAZEM 454,197
143|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m?2
d.11]{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.141 m?2 454,197
RAZEM 454,197
144 Sufit sko$ny z elementéw drewanianych- renowacja zgodnie z dokumentacjg |m2
d.11|analiza indy- |projektowa
widualna
19,73 m?2 19,730
RAZEM 19,730
145|KNR 2-02 Demontaz parapetéw wewnetrznych klatki schodowej m
d.11/2103-05
analogia
poz.149 m 4,400
RAZEM 4,400
146\ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.11/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.145*0,50*0,08 m3 0,176
RAZEM 0,176
147|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.11/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.146 m3 0,176
RAZEM 0,176
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148 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérek m3
d.11|wycena indy-
widualna
poz.147 m3 0,176
RAZEM 0,176
149|NNRNKB Parapety z PCV w kolorze okien (brgzowym) m
d.11/202 2143-02
4*1,10 m 4,400
RAZEM 4,400
12 Roboty wewn etrzne
12.1 Roboty rozbiérkowe
150 KNR-W 4-01 |Zerwanie wierzchniej warstwy posadzek m2
d.|0818-05
121
poz.162 m?2 151,420
RAZEM 151,420
151 Demontaz profili stalowych stnowigzych konsturkcje kanatéw wraz z utylizacjg |kpl
d.|analiza indy-
12.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR 4-01 Rozebranie - Istniejgcg Sciane dziatowag z profili PCW m2
d.|0348-03
121
3,33*2,80 m?2 9,324
RAZEM 9,324
153|KNR 4-01 Powiekszenie otworéw w $cianie m3
d.|0349-02
12.1|analogia
0,60*0,27*2*2+0,6*0,27*6 m3 1,620
RAZEM 1,620
154/KNNR 7 Sufity - demontaz m2
d.|0702-02 z.0.
12.1|3.4.
poz.170 m?2 150,310
RAZEM 150,310
155|KNR 19-01 |Przebicie otworéw w $cianach otwor
d.|0350-09
12.1|analogia
7 otwor 7,000
RAZEM 7,000
156 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.|0108-11 legtos¢ do 1 km
121
poz.150*0,06+poz.154*0,08+poz.152*0,10+po0z.155*0,30*0,25*0,25+p0z.153 |m3 23,794
RAZEM 23,794
157|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.|0108-12 kazdy nastepny 1 km
12.1 Krotnosé = 9
poz.156 m3 23,794
RAZEM 23,794
158 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérek m3
d.|wycena indy-
12.1|widualna
poz.157 m3 23,794
RAZEM 23,794
159 Demontaz, wyniesienie wszelkiego wyposazenia do utylizacji zgodnie z projek- |kpl
d.|wycena indy- |tem
12.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12.2 Podtogi, posadzki
160|KNR AT-23 |Przygotowanie - oczyszczenie i zmycie podioza betonowego m2
d.|0101-01
12.2
poz.162 m?2 151,420
RAZEM 151,420
161|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu m2
d.|0809-04
12.2|analogia
poz.160 m?2 151,420
RAZEM 151,420
162|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.|202 1130-01 |bosci 5 mm
12.2
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9,83 m?2 9,830
31,07*3 m?2 93,210
9,44+11,39 m?2 20,830
27,55 m?2 27,550
RAZEM 151,420
163|KNR 2-02 Posadzka wyktadzina PVC m2
d.|1112-01
12.2
poz.162 m2 151,420
RAZEM 151,420
164 Wykonanie listwy przypodtogowej z ptyty meblarskiej (jak zabudowa meblowa),| mb
d.|analiza indy- |0 wysokosci 15cm.
12.2|widualna
43,20+21,20 mb 64,400
RAZEM 64,400
12.3 Tynkowanie, malowanie
165|/KNR AT-42 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.|0101-01
12.3
3*24,53*3-1,50*1,04*9*3-3,94*3,00*3-3,94*3,00*3 m?2 107,730
2,79*3,00 m2 8,370
6,44*3,00*2 m?2 38,640
-2,40*0,95*4 m2 -9,120
3,94*3,00 m?2 11,820
RAZEM 157,440
166|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.|202 1134-02
12.3
poz.165 m2 157,440
RAZEM 157,440
167|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i osciezach m2
d.|0815-04
12.3
poz.166 m2 157,440
RAZEM 157,440
168/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.|202 1134-02
12.3
poz.167 m2 157,440
RAZEM 157,440
169|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m?2
d.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
12.3
poz.167 m2 157,440
RAZEM 157,440
12.4 Sufity
170/KNNR 7 Sufit rastrowy z elementéw aluminium m2
d.|0702-02
12.4
31,97*3 m?2 95,910
22,20 m?2 22,200
32,20 m?2 32,200
RAZEM 150,310
171 Sufit sko$ny z elementéw drewanianych- renowacja zgodnie z dokumentacjg |m2
d.|analiza indy- |projektowa
12.4|\widualna
15,98 m?2 15,980
RAZEM 15,980
12.5 Wyposa zenie wraz z pracami wyko RAczeniowymi
172 Wzmocnienie istniejgcycj otworéw profilami aluminowymi wraz z montazem szt
d.|analiza indy- |drzwiczek rewizyjnych
12.5|widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
173 Dostawa i montaz wyposazenia w POM. SEDZIA GLOWNY- krzesta hokery - [kpl
d.|analiza indy- |2 sztuk - krzesta w tramwaju - montowane do schodéw - 8 sztuk- krzesta biuro-
12.5|widualna we o standardowej wysokosci - 2 sztuki- czajnik z blachy szczotkowanej- dwa
kosze na $mieci z blachy szczotkowanej- grzejnik elektryczny bialy wiszacy na
Scianie (kazdy po 2000 Wat)- zlew kuchenny w zabudowie meblowej, ze stali
nierdzewnej okragtly
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
174 Wykonanie parapetow z ptyty meblarskiej Okleina dgbowa. Parapety o gru- mb
d.|analiza indy- |bosci 4 cm
12.5|widualna
6,78*2+3,78+3,83 mb 21,170
RAZEM 21,170
175 Dostawa i montaz wyposazenia w POM REZYS. SPIEKER,JURY,CENTRUM |kpl
d.|analiza indy- |INFORM.FOTOFINISZ-krzesta hokery - 23 sztuki- krzesta- montowane do po-
12.5|widualna destow - 3 sztuki- krzesta biurowe standardowej wysokosci- 8 sztuk- stoliki w
okleinie debowej : 80cm x 80cm, wysokos¢ standardowa - 4 sztuki- czajnik z
blachy zczotkowanej- po jednym w pomieszczeniu - lodéwka z blachy szczot-
kowanej - po jednej w pomieszczeniu- kosz na $mieci z blachy szczotkowanej-
po dwa w pomieszczeniu- w kazdym pomieszczeniu zamontowac po jednym
grzejniku: biate wiszace na Scianie (kazdy po 2000 Wat)- na kazdym poziomi
zlew kuchenny w zabudowie meblowej, ze stali nierdzewnej okragty
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
176 Zabezpieczenie statywu na czas remontu, nastepnie oczyszczenie ( szczotko- |kpl
d.|analiza indy- |wanie szczotka elektryczng), zabezpieczenie antykorozyjne do klasy korozyj-
12.5|widualna nosci C3) i pomalowac farbg do metali w kolorze brgzowym - RAL 8014.
Istniejacy statyw, uzupetniony zostanie o cztery dodatkowe zaczepy zamoco-
wane na state, po dwa do stropu dolnego i do stropu gérnego. Do zaczepu
montowane beda linki stalowe, napinane srubg rzymska.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
177 Dostawa i montaz rolety w "tramwaju" wykonang z aluminium, z profili cieptych |kpl
d.|analiza indy- |z napedem elektrycznym. Kolor brazowy.
12.5|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
178 Dostawa i monytaz rolety wewnetrzne tekstylne napedzane sprezynag. m2
d.|analiza indy-
12.5|widualna
02 1,50*0,90*4 m?2 5,400
Zsa8 1,50*9,40*3 m?2 42,300
03 1,50*3*0,90 m?2 4,050
o1 2,33*0,54 m?2 1,258
Zsab 2,35*3,35 m?2 7,873
Zsa7 2,40*0,95*4 m?2 9,120
Zsa3 2,33*4*0,95*2 m2 17,708
35,42+36,30 m?2 71,720
50,20 m2 50,200
61,24 m?2 61,240
RAZEM 270,869
179 Dostawa i montaz wyposazenia w POM. REKREACYJNYM- foteli - 2 sztuki-  |kpl
d.|analiza indy- |kanapy - 1 sztuka- stolika - 1 sztuka - kosz na $mieci z blachy szczotkowanej-
12.5|widualna jednego grzejnika elektrycznego biatego stojgcego na Scianie (2000 Wat)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12.6 Instalacje
180 Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacji sanitarnej oraz podejscia wodno |kpl
d.|analiza indy- |kanalizacyjnego wymienianych zlewéw
12.6|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
181 Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl
d.|analiza indy-
12.6|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
182 Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych 30x40 kpl
d.|analiza indy-
12.6|widualna
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
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