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OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy remontu wiezy sedziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu
sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy oraz w zakresie

wynikajacym z obowiazujacych przepisow.



OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-TP-0054-162/2007 Poznan, dnia 25 czerwea 2007 r,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pbén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
( tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje
Pan
Przemyslaw Andrzej Glowinski
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

w zakresie urzadzen transmisyjnych
urodzony dnia 30 pazdziemika 1965 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0155/POOT/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Imdmm&wmymmmuymmmawmyd\wmnmmmmw
Gidwnego Inspektora Nadzoru b )
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwas w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy
Ofkrggowej Komisji K\mliﬁk';ac?'jch ;
\/11/1 A/
Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyfiski..... “'P‘.,‘. A Lo
Czlonck Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:'.... )




Na podstawie art.12 ust.] pkt 2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Przemystaw Andrzej Glowiniski jest upowazniony w specjalnoéei telekomunikacyjnej do:
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych clementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie 7z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura
telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowe]j wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Skiad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \\ ’\J\/\
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyhski............ ﬁ.,

=

Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:.......J..

........

Otrzymuja:

1. Pan Przemyslaw Andrzej Glowinski
61-311 Poznan, ul. Lopawska 9a

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-DIE-GIN-AW1 *

Pan Przemystaw Andrzej Gtowiriski 0 numerze ewidencyjnym WKP/BT/0379/04

adres zamieszkania ul. topawska 9 a, 61-311 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-05-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronscznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

nej opatrzaone bezpiecznym podp icznym weryfil ym przy pomocy g0 kwalifiko g0 certyfikatu 53
] zne pod wagled kutkdw pr ych dok opatrzenym padp i wiasnorgezrymi.)

* Weryfikacje poprawncéo danych w niniegszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie| Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okrggowey Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Informacja o projektancie.

Projektantem systemu retransmisji jest mgr inz. Sylwia Fryska. Projektantem odpowiedzialnym za
zgodno$¢ rozwiazanie z przepisami prawa budowlanego oraz obowiazujacych norm i przepisow jest
mgr inz. . Przemystaw Glowinski - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci telekomunikacyjnej nr ewidencyjny WKP/0155/POOT/07.

1. Opis stanu istniejacego.

W chwili obecnej tacznos$¢ prowadzona jest w trybie analogowym bez uzycia przemiennika,

za pomoca radiotelefondéw przenosnych Motorola CP040.

2. Plany.

Planowana jest instalacja przemiennika i1 prowadzenie lacznosci cyfrowej poprzez
radiotelefony przenos$ne. Lacznos$¢ oparta bedzie na standardzie DMR. Dzigki technologii TDMA

jednoczesnie bgdzie mozliwos¢ prowadzenia tacznosci na dwoch grupach rozmoéwnych.

3. Parametry.

Przemiennik (szczegdtowe parametry w punkcie 5.2)

Wspotrzedne lokalizacji przemiennika
L.p. Nazwa Dhugosé Szerokodé hioe (M NpM) | hane (M NPt)
1 Malta 16°59°10” E 52°04° 10" N 61 89

Stacje noszone Motorola MOTOTRBO DPXXXX:

- zakres czestotliwosci VHF

- moc w.cz. nadajnika stacji noszonych 2 [W]

- zysk energetyczny anten stacji noszonych 0 [dB]

- maksymalna moc wypromieniowana 3 [dBW]
Modele:

Motorola MOTOTRBO:
DP1400, DP2400e, DP2600e, DP4400e, DP4600e, DP4800e, DP4401e, DP4601e,
DP4801e,



Dopuszczone do uzytku na podstawie: Deklaracji Zgodnosci

4. Relacje radiowe.

RTF
Tx Rx

R; Tx
PRZEMIENNIK

TxRx TxRx  TxRx
f2(®11 2| Bf1f f1

Rx Tx RxTx] |RxTx
RTF RTF| (RTF

5. Obliczenia propagacyjne.

W  obliczeniach propagacyjnych zasiggu uzytkowego 1 zakldceniowego przyjgto
zmodyfikowane krzywe propagacji z Zalecenia ITU-370-7.
Zasieg uzytkowy wyznaczony zostal przy uzyciu krzywych F(50,50), natomiast zasieg
zaktoceniowy przy uzyciu krzywych F(10,50).



Zasigg roboczy, stacja retransmisyjna Malta



Zasigg zaktoceniowy, stacja retransmisyjna Malta



6. Schemat instalacji radiokomunikacyjnej.

ANTENA
DOOKOLNA

5]

RF-10

(2]

7ABEFRIECZEMIE LoY 10 mm2
ODGROMOWE

[

RE-10

)
DIIPLEKSER
Tx Rx

RF-5 RF-&

Tx Rx

AKUMULATOR PRZEMIENNIK
12V 55 AH SLR3500

SZAFA RACK 230V

7. Miejsce instalacji anteny.

Antena zostanie zainstalowana na wysiggniku 1 m OR-70R90 na istniejacej konstrukeji stalowe;.
Konstrukcja bgdzie stuzy¢ jako instalacja odgromowa dla anteny.



8. Wykaz urzadzen do zainstalowania.

8.1 Szafa rack 19”9 U.

Standard (cale) 19"

Wysokos¢ (U) qu

Szeroko$¢ 600mm

Glebokosé 600mm

Waga 20 kg

Nosénosc 50 kg

Rodzaj wiszaca jednosekcyjna

Typ do samodzielnego montazu, skrgcana

Drzwi przednie

szyba, z zamkiem

Ostony boczne demontowalne, mozliwo$¢ montazu zamka,
stalowe, zamykane na zatrzask
Tyt ostona, stal

Belki rackowe
Przepusty kablowe

4x regulowane

gora i dot

Informacje dodatkowe
Kolor

mozliwo$¢ montazu 1 wentylatora

Czarny
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8.2 Przemiennik Motorola MOTOTRBO SL R5500.

PARAMETRY OGOLNE
ODBIORNIK
Zakres czestotliwosci Zakres czestotliwosci 136-174 MHz 400-470 MHz
Liczha kanatiw Odstep miedzykanatowy 125/ 20 f 25 kHz
Moc wyjéciowa AF Stabilno$t czestolliwosci 0,5 ppm
Wymiary (wys. x s2er. x &) Czusos (SINAD dla 12 dB) 022 u
Masa Czuost (5% BER) 0,22 uv
Mapigcie weisciowe (AC)  Salektywnost (TIAGOAD), 12,5/ 20/ 25 kHz 55/83/83 dB 558080 dB
Frad (tryb gotowosci] Salektywnost (TIAG03), 125 /20 [ 25 kHz 64783783 dB 68/80/80 dB
Prad (nacawania), 11 gajaknywnost [ETSI), 12,5 [ 20/ 25 kHz B3/70/70 dB
Napigcie weisciowe (OC)  Odrucenie inermodulaci [TIAGO0/ETSI) B2 73 dB
Prad (iryb gotowosci] Tiumienie sygnaliw pasoryiniczych (TLABOADYETSH 85/ 90 dB
Prad {nadawania)  7niskeziatcenie sudio < 1%
Zakres tempesallr pracy  prqsyiek | szum nadajnia, 12,5/ 20 | 25 kHz 50/ 45/ 45 dB
Wilgotnosd WIQOINOSC WZMSONA M3 POZIOMeS Yo%, OfaK KONOENSac prIy ouu
Maks. cykl pracy 100%
Opis FCC ABRZOOFTI004 ABFOOFTA096
Dpig IC 109AB -2 T3094 109AB-09F TA006
Typ wokodera cyfrowago AMBE & 2™
Paramatry pracy dowanki 12V, 3A
Laczrodt T [2afiskie N), Ry (2efiskie BNC). gniazdo USB, 2 gniazda Ethamet

Obshugiwane systemy

NADAJNIK

Zakres cestofliwosci

Moo wyjéciowa RF

Maks. cykl pracy

Odstep misdzykanatowy

StabilnogE czesiotliwoéoi

Tiumienie mermodulaci

Moc w kanafach sasiednich (TIAGIAD), 12,5720/ 25 kHz
Moc w kanalach sasiednich (ETSI), 125/ 20/ 25kHz
Promieniowanie pasoZyinicze

WiemnosE modulach (4FSK)

Charaxterystyka audio

Znieksztalcenie audio

Przydawiek | szum odbiomika, 12,5120 25 kHz
Znamionowy uchyb ukladu, 125/ 20/ 25 kHz

Cyfrowe konwencjonaine, IP Sile Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus,

Connect Pius, analogowe konwencjonaine, MPT 1327

136-174 MHz 400-470 MHz
1-50W
100%
125120/ 25 kHz
0,5 ppm
40 dB
6278/ 78 dB
T8/ 62 dB
-36 dBm < 1GHz / <30 dBm = 1 GHz
Bilad F3K 5%, wartodt FBK 1%
TIAGOSD
< 1%
<45 .50 dB
50/ £25kHz
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8.3 Duplekser Radmor.

Zakres czestotliwosci

146 + 174 MHz.

Zakres temperatur pracy:

-25°C do +55°C.

Wilgotnos¢ wzgledna <98% w temperaturze +40°C.
Thumienie zaporowe toru odbiorczego w >68 dB;

zakresie czestotliwosci pracy

nadajnika

Thumienie zaporowe toru nadawczego w >50 dB

zakresie czgstotliwosci pracy

odbiornika

Wspdtezynnik fali stojacej na wszystkich <1,35

wrotach

Maksymalna moc wej$ciowa dla toru 3BW

nadawczego

Typ ztacza gniazdo N-50

Masa 1560 g

Wymiary 200x127,5x134 mm

13




8.4 Akumulator HAZE 55 Ah 12 V.

Napigcie znamionowe 12V

Projektowana zywotno$¢ 12 lat

Temperatura pracy -20C do +50C

Rodzaj plyty pastowane

Stop phyty otéw Ca/Sn,

Materiat aktywny | czysty otow,

Elektrolit Kwas siarkowy

Zawor regulacyjny .guma EPDM, ci$nienie otwarcia 10-15kPa,
ci$nienie samoczynnego zamknigcia 7kPa,

Obudowa ABS (opcjonalnie V0),

Napigcie tadowania

- praca buforowa 2,27-2,30V/ogn w 25C,

- praca cykliczna 2,35V/ogn w 25C,
- nap. Maksymalne 2,40V/ogn,

Dopuszczalne tetnienia pradu tadowania

0.05C [A],

Moment obrotowy dokrgcenia $ruby

5-7Nm.
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8.5 Antena stacjonarna dookolna Helix ASD-031.

a

Parametry elektryczne:

fo - czestotliwosé srodkowa pasma pracy anteny 136 + 174 MHz
wybrana z zakresu

Szerokos¢ pasma pracy anteny 26 MHz
Impedancja wej$ciowa nominalna 50 om
Wspotczynnik fali stojacej (WFS) na <11
czestotliwosci fo

Wspotczynnik fali stojacej (WFS) w pasmie <16

pracy
Zysk energetyczny w stosunku do dipola A/2

0dB (2,15 dBi)

Polaryzacja fali elektromagnetycznej pionowa
Dhugos$¢ elektryczna anteny 0,5 A
Charakterystyka promieniowania:

w plaszczyznie poziomej -wektora H
w plaszczyznie pionowe;j -wektora E
Maksymalna moc dostarczenia do anteny 200 W

15



Z}acze antenowe - gniazdo w wybranym N-50 lub UC-1 (UHF)
standardzie

Na ztaczu wejéciowym antena ma zwarcie dla pradu statego (DC).

Parametry mechaniczno-klimatyczne:

Maksymalna dtugos¢ 1350 mm
Maksymalna $rednica 50 mm
Srednica rury aluminiowej stuzacej do 42 mm
mocowania

Masa 2,0 kg
Wytrzymato$¢ na dziatanie wiatru o predkosci 60 m/s

Zakres temperatury pracy -40°C + +60°C

Pionowa charakterystyka promieniowania 037DE00 (wedtug Zalecenia CEPT T/R 25-08)

Moc wypromieniowana planowanej anteny nie przekroczy 15 W EIRP w zwiazku z czym instalacja

ta nie podlega Rozporzadzeniu Rady Ministroéw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywacé na Srodowisko.

8.6 Przewod antenowy typu RF-10 — 20 m.

16




kabel koncentryczny 50 Ohm

Konstrukcja

Zyta wewnetrzna Drut miedziany ( Cu ) $rednica @ 2.71 mm [
0.05 mm

Dielektryk Spieniony fizycznie PE, srednica @ 7.25 mm [

Ekran (zyta zewngtrzna )

Powloka zewngtrzna

0.1 mm

Folia miedziana ( Cu ) + 54% oplot z drutow
miedzianych Cu

PE, srednica catkowita @ 10.3 mm 0 0.2 mm,

8.7 Przewod antenowy typu RF-5.

Konstrukcja
Zyta wewngtrzna

kolor czarny ( RAL 9005
Wiasciwosci mechaniczne
Minimalny promien zginania  bez obciazenia 55 mm
Z obciazeniem 110 mm
Zakres temperatur podczas pracy -40° C do + 85° C
podczas instalacji -15°Cdo+55°C

Linka z drutow miedzianych ( Cu 7 x 0.45 mm )
, Srednica catkowita @ 1.35 mm [J 0.01 mm

Dielektryk

Spieniony fizycznie PE, $rednica @ 3.60 mm []

0.05 mm

Ekran (zyla zewnetrzna )

Powloka zewnetrzna

Wilasciwosci mechaniczne

Dwustronna folia AI-PET-Al + 80% oplot z
ocynowanej Cu + folia zabezpieczajaca

PE, srednica catkowita @ 5.4 mm [J 0.2 mm,
kolor czarny ( RAL 9005 )

Minimalny promien zginania

bez obciazenia

5 x srednica kabla

Zakres temperatur

z obciazeniem

podczas pracy

10 x srednica kabla
-30°C do+70° C
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podczas instalacji -15°Cdo+55°C

8.8 Zlacza antenowe — Wtyk i gniazdo N TELEGARTNER.

Iy

LM

N gniazdo
Typ ztacza N
Rodzaj ztacza Gniazdo
Impedancja 50Q
Zakres czestotliwosci do: 11 GHz
Budowa ztacza Zagniatany
Konstrukcja ztacza Prosty
Sposdb montazu Na kabel

Materiat pin Mosiadz srebrzony
Materiat korpus Mosiadz biaty braz
Materiat izolator Teflon
Rezystancja pina <1,5 mOhm
Rezystancja korpusu <1 mOhm
Rezystancja izolatora >5 GOhm
Napigcie probne 2,5 kV/Hz
[los¢ cykli >500
Wspotczynnik straty >30,5 dB/GHz
Napigcie pracy <1 kV/50Hz
Zgodny z IEC 61 169-16
Typ ztacza N
Rodzaj zlacza Wiyk

50 Q

Impedancja

18



Zakres czestotliwosci do: 11 GHz
Budowa ztacza Zagniatany
Konstrukcja ztacza Prosty
Spos6b montazu Na kabel

Materiat pin Mosiadz srebrzony
Materiat korpus Mosiadz biaty braz
Materiat izolator Teflon

Rezystancja pina <1,5 mOhm
Rezystancja korpusu <1 mOhm
Rezystancja izolatora >5 GOhm
Napigcie probne 2,5 kV/Hz

Ilo$¢ cykli >500
Wspotczynnik straty >30,5 dB/GHz
Napiecie pracy <1 kV/50Hz
Zgodny z IEC 61 169-16

8.9 Zabezpieczenie odgromowe 15-SP60A.

b

=

Pasmo: 0 ..6GHz
V.S.\W.R: 0..4GHz<1.2
4 ...6GHz<15
Thumiennos¢: 0.2dB przy 2.4 GHz
0.6 dB przy 6 GHz
Napigcie odcigcia DC: 1035V
Impedancja: 50 Q
Rezystancja izolacji: 10 GQ
Maksymalna wytrzymato$¢ pradowa: 5000 A (8/20pus)
ZYacza Gniazdo N, N wtyk
Zlacza Urzadzenie moze pracowac na zewnatrz
pomieszczen, jednak pod zadaszeniem
Waga 0.11 kg
Wymiary 55 x 31 x 25 mm
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8.10 Obejma dystansowa OZP

e pozwala na montaz anteny w odlegtosci 1 m od masztu
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