Sruby ze stali nierdzewnej z nakretkami
zabezpieczonymi przez samoistnym
odkreceniem.

Konstrukcja z ptaskownika perforowanego z blachy

nierdzewnej, mocowanie na 2 sruby, instalowana co Tm.
Pomalowac na kolor tta.

Koryto siatkowe ze stali nierdzewnej,
KDS100H60/3-E

Sruby ze stali nierdzewnej z nakretkami
zabezpieczonymi przez samoistnym
odkreceniem.

Siatka stalowa ocy
oczko 7mm

Opierzenie z bl
ocynkowanej
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Wymiana istniejgcych
kolcéw przeciw ptakom

Obejma z ptaskownika perforowanego z blachy nierdzewnej, mocowanie

na $rube, instalowana co 1m. Pomalowac na kolor balustrady.

Posadzka zywiczna

Szlichta betonowa 6¢cm

Folia PE

Styropian ze spadkiem 10-13cm
Folia PE

Istniejgcy strop 13cm

taskownik
do mocowania siatki,
co 50 cm

Ptyta elewacyjna warstwowa

Jymany

Siatka stalowa ocynkowana
oczko 7mm
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Usuniecie dolnej rury balustrady

Inwestor Miasto Poznan, Poznanskie Os$rodki Sportu i Rekreacji
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inwestycji  \alta w Poznaniu
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