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OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy remontu wiezy sedziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta
w Poznaniu sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy

oraz w zakresie wynikajacym z obowigzujgcych przepisow.
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-TPP-TPW-0054-0055-161/2005 Poznan, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek(ow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5.
art.12 ust. 31 4, art.13 ust.1 pkt.1i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 12, § 28 ust.1 w zwiazku z

§ 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Henryk Gorka

magister inzynier
kierunek: Informatyka w zakresie rozproszonych systemow komputerowych
urodzony dnia 06 kwietnia 1970 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0288/PWTP/05

w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
dotyczacej urzadzen liniowych i stacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji  Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnicn budowlanych z dnia 30 czerwca 2005 r..
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 5/S0/05 z dnia
16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Henryk Gorka posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnicnia budowlane.
Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ...[........

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ...}/ ..
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:

WKP-ZHE-PR4-PEF *

Pan Henryk Garka o numerze ewidencyjnym WEKP/BT/0362/06

adres zamieszkania Os. Bolestawa Chrobrego 17 /3, 60-681 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-13 roku przez:

Andrzej Mikotajezak, Zastepea Preewodniczjrego Rady Wielkopolskisj Okregowaj Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniconej opatrzone bezpiscznym podpisem eleitronicznym werytikowanym przy pomocy wainego kwalitikowanego certyficatu oy
rownowaine pod wzglgdem skutkaw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.|

* Weryfikacjs poprawnasci danych w ninisjszym zafwiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrego zafwisdczenia na
stronie Polskie Izby Infynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontekbujac sig z biurem winsciwe] Okregowej Izoy InEmierow
Budowrnictws.
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2 SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

PWI/IT/001 — Topologia potaczen teleinformatycznych
PWI/IT/002 — Okablowanie systemu pomiaru czasu

oraz instalacji interkoméw -schemat
PWI/IT/003 — Okablowanie systemu audio. Organizacja i wyposazenie przetgcznicy
PWI/IT/004 — Kanalizacja TT i studzienki TT
PWI/IT/005 - Rzut | Pietra (+1,10)
PWI/IT/006 — Rzut Il Pietra (+4,10)
PWI/IT/007 — Rzut Il Pietra (+7,10)
PWI/IT/008 — Rzut IV Pietra (+10,10)
PWI/IT/009 — Rzut V Pietra (+13,10)
PWI/IT/010 — Rzut VI Pietra (+16,10)
PWI/IT/011 — Detal trasy kablowej przy balustradzie tarasu
PWI/IT/012 — Budynek Administracyjny, rzut Przyziemia.
PWI/IT/013 — Budynek Administracyjny, rzut Parteru
PWI/IT/014 — Budynek Administracyjny, rzut Pietra
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WSTEP

3.1 NAZWA INWESTYCJI

Remont budynku wiezy sedziowskiej na Terenie Toru Regatowego Malta.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa

Uzgodnienia z Inwestorem
Obowigzujace przepisy i normy
Wytyczne producentéw

Uzgodnienia miedzybranzowe

3.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg:

Rurociggi kablowe pomiedzy budynkiem wiezy a budynkiem administracyjnym
wraz z gtéwnymi trasami kablowymi w budynku wiezy

Przebudowa instalacji telefonicznej

Okablowanie teleinformatyczne, poziome

Przebudowa kabli na potrzeby pomiary czasu (system startowy)

Przebudowa kabli na potrzeby Intercoméw

Przebudowa z rozbudowg audio i przebudowa systemu nagtosnienia
Telewizja wewnetrzna

taczniki kablowe na potrzeby systemu fotofinisz

3.4 WYKONAWCA OPRACOWANIA

Integra sp z o0.0.

ul. Sienkiewicza 22, Poznanh



3.5 NORMY ZWIAZANE

Trasy kablowe oraz systemy teleinformatyczne
o BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnetrzne
e BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogdélne wymagania.
e BN-73/9371-03- Uziemienie urzgdzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowe;j.
Ogolne wymagania i badania.
e PN-EN 50173-1:2011 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -
- Czes¢ 1: Wymagania ogolne
e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe
e PN-EN 50174-1:2010/A2:2015-02 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci
e PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw
e PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania
e PN-EN 50310:2012 - Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
e ANSI/TIA-568-C.0 - Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises
e ANSI/TIA-568-C.1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
e |SO/IEC 11801:2002+AMD1:2008+AMD2:2010 Information technology - Generic cabling
for customer premises
e PN-EN 60950/A11 Bezpieczenstwo urzgdzenh techniki informatycznej
e PN-76/E-05125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U. nr 202, poz.2072 z pdzn. zmianami)

Przepisy ogélne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (t.j.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126

ze zm.). Ponadto nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP i innych



branzowych, a w szczegdélnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektant prowadzit uzgodnienia z Architektem i Konstruktorem w celu spetnienia
wymagan Inwestora oraz w zakresie koordynacji projektowanych instalacji z branzami
budowlanymi.

Projektant prowadzit uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami instalacji w celu
skoordynowania instalaciji.

Uzgodnienie z Inwestorem prowadzone byty przez Koordynatora projektu.

4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Instalacje teletechniczne wspélne

Glowne trasy kablowe instalacji teletechnicznych wskazano na rzutach kondygnaciji.
Obejmujg one trasy taczace wszystkie punkty abonenckie sieci strukturalnej oraz

pomieszczenie stanowigce centra okablowania.

OPIS TRAS KABLOWYCH

Budowane trasy kablowe nalezy wtasciwie wykonczy¢é (wyprawic€) tak, aby ukfadanie
przewoddw nie pociggato za sobg pogorszenia ich parametréw roboczych czy wrecz
uszkodzenia. Przewierty przez Sciany (stropy) nalezy zabezpieczy¢ rurkg RL, PCV badz
rurkg karbowana.

Przepusty kablowe przez s$ciany oddzielenia ogniowego nalezy uszczelnié
wykonujac przepust o parametrach ogniowych sciany oddzielenia ogniowego.
Przekucia przez sciany nalezy wyprawi¢. W pionach oraz w gtéwnych trasach kablowych
nalezy tak ukfada¢ przewody, aby koncentrowaé przewody w zajmowanych przez nie
obszarach a obszary przewidziane, jako rezerwa pozostawi¢ puste. Inaczej méwigc nalezy
w petni (na catej gtebokos$ci) wykorzystywaé trasy kablowe w zakresie zajmowane;j
szerokosci trasy.

Kable uktada¢ w uprzednio przygotowanych rurkach, korytach metalowych, zgodnie z
opisami na rysunkach.

Trasy kablowe w Budynku Administracyjnym wykona¢ odpowiednio: w przyziemiu w

korytach KDS100x60, na wyzszych kondygnacjach w kanatach KIO 100x50. Ze wzgledu
9



na trwajgce i planowane prace remontowe, konstrukcje i wielkosci tras nalezy
zweryfikowac przed przystgpieniem do prac instalacyjnych.

Trasy kablowe w biurkach wykona¢ w oparciu o koryto siatkowe KDS150H35, ciete
krawedzie zabezpieczy¢ (wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ ocynkiem w sprayu).

Panele gniazd w stupkach wykona¢ w oparciu o nizej wymienione komponenty systemu
MOSAICA45. Pomiedzy instalacjami elektrycznymi a telekomunikacyjnymi
(teletechnicznymi) zapewni¢ mechaniczne systemowe oddzielenia. Moduty nieobsadzone

przez gniazda elektryczne i teletechniczne uzupetni¢ zaslepka systemowa.

llosé Oznaczenia odniesien do rysunkow
Nr ref. Opis llosé stupkow Architektury/[ konfiguracji puszek
P PW/IT]
078828 M45:2X10M RAMKA BIALA POZIOMA 2
R PW A28, PW A29, PW A30

080128 PUSZKA:2X10M UNIVERS GL.A_tO 2 6 [PW/IT/O7, PW/IT/OS, PW/IT/OS]
080268 M45:2X10M UCHWYT MONTAZOWY 2

078828 M45:2X10M RAMKA BIALA POZIOMA 2

080128 PUSZKA:2X10M UNIVERS Gt.40 2 3 PW A26 [PWI/IT/05]
080268 M45:2X10M UCHWYT MONTAZOWY 2

078828 M45:2X10M RAMKA BIALA POZIOMA 2

080128 PUSZKA:2X10M UNIVERS Gt.40 2 5 PW A27 [PWI/IT/06]
080268 M45:2X10M UCHWYT MONTAZOWY 2

Puszki w $cianach oraz parapetu tramwaju ja i dodatkowych puszkach w mebli 2 pietra

wykonac¢ w oparciu o ponizsze komponenty stosownie do liczby projektowanych gniazd.

Nr ref. Opis llosé Kompletacja

078802 M45:2M RAMKA BIALA POZIOMA
080121 PUSZKA:POJED UNIVERSALNA GL.50
080251 M45:2M UCHWYT MONTAZOWY
078814 M45:4M RAMKA BIALA POZIOMA
080122 PUSZKA:PODW 4_5M UNIVERS Gt..50
080252 M45:2X2_4_5M PION LUB POZIOM
078816 M45:6M RAMKA BIALA POZIOMA
080123 PUSZKA:POTR 6_8M UNIVERS Gt.50
080253 M45:3X2_6_8M PION LUB POZIOM
078818 M45:8M RAMKA BIALA POZIOMA
080123 PUSZKA:POTR 6_8M UNIVERS Gt.50
080253 M45:3X2_6_8M PION LUB POZIOM

Komplet MOSAIC 2M

Komplet MOSAIC 4M

Komplet MOSAIC 6M

Komplet MOSAIC 8M

e e N N L e R

Rurki instalacji teletechnicznych (8 rur o $rednicy 54/47mm) prowadzi¢ na VI pietrze na

stropie betonowym w warstwie izolacji.

Indywidualne rozwigzanie tras kablowych dotyczy tras na balustradzie tarasu.
Zastosowano elementy ze stali nierdzewnej: koryta siatkowe KDS100H60/3E, ptaskownik
perforowany PLP25/2E (nr kat.640321) oraz zaciski Srubowe ZS/ZSOE (nr kat.901601),
sruby z tbem grzybkowym, nakretka kotnierzowa zgbkowana (komplet) SGKM8x14E (nr

10



kat.661030),

uchwyt

srubowy USSN/USSOE

(nr

Rozwigzanie zostato zilustrowane na rysunku PW/IT/11.

kat.900208).

Elementy uziemic.

Celem przeprowadzenia okablowania z tras kablowych na tarasie do tras kablowych VIp.
Zastosowano szafke PSH406030 INOX ip65 z kapg z dlawikami. Szczegéty zawarto na

rzucie kondygnacji. Ponizej przedstawiono indywidulane wykonanie szafki a dtawicami

PG9, PG13.5, PG29, PG48.
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Ostateczng konfiguracje kapy z dtawicami potwierdzi¢ u Inwestora

przed zamowieniem towaru.
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4.2 Rurociagi kablowe pomiedzy budynkiem wiezy a budynkiem

administracyjnym.

OrPIs

Projektuje rurociggi kablowe pomiedzy budynkiem wiezy a budynkiem administracyjnym.
Szczegdbty rozwigzanie wskazano na rysunku PW/IT/04. Komory do wprowadzenia rurociggow
kablowych do budynkéw oraz pokrywy tych komér zostaty zaprojektowane i przedmiotowo
ujete w projekcie Architektury. Przedmiotem niniejszego opracowania sg rurociagi kablowe
pomiedzy w/w budynkami. Wprowadzenie rurociggdéw kablowych projektuje sie w miejscach
istniejgcych skorodowanych przepustéow stalowych. Uzyskano od Architekta informacije, ze
Sciany zewnetrzne posiadajg konstrukcje zelbetowa. Do tej konstrukcji dobrano system
uszczelnien. Otwory w miejscu aktualnie zlokalizowanych przepustéw stalowych zostang
powiekszone w ramach zakresu przewidzianego w Architekturze do rozmiaréw
umozliwiajgcych instalacje 4 przepustéw, kazdy z uszczelnieniami na 4 rurociggdéw o srednicy

32mm. Pogladowy rozwigzanie zilustrowano ponizej.

421
383

A
Y

Projektuje sie wybudowanie 24 odcinkow rurociggéw kablowych z rur RHDPE 32/2.9
w miejscu aktualnego przebiegu skorodowanych rur stalowych. Projektant zwraca
uwagg, iz normy telekomunikacyjne zaktadajg, ze zywotno$¢ kanalizaciji

telekomunikacyjnej powinna by¢ planowana na 30 lat, co jest zbiezne z zatozeniem,
12



aby istniejgca skorodowang kanalizacje wymienié. Celem wymiany istniejacych rur
pomiedzy budynkiem administracyjnym a budynkiem wiezy konieczne jest
wczesniejsze wycofanie catosci okablowania znajdujgcego sie tychze rurach.
Inwestor w ramach wiasnych decyzji okresli warunki wycofania tegoz okablowania a
po przebudowie rurociggéw telekomunikacyjnych okresli, ktére okablowanie
wprowadzi¢ ponownie do nowych rurociggdbw, a ktore nalezy usunagé. Po
wybudowaniu rurociggéw kablowych nastgpi ich uszczelnienie tak od strony
zewnetrznej jak i od strony wewnetrznej Sciany. Pojedyncze rurociagi RHDPE od
strony studni bedg uszczelniane (Swiatto otworu rurociggu) indywidualnie w
zaleznosci od srednicy przewoddw. Po analizie przewodow, dokonanej przez
Inwestora nastgpi przyporzadkowanie okablowania do poszczegdlnych otwordéw celem
doboru uszczelnien. W tym celu projektant przewiduje zastosowanie mikrokanalizacji
firmy AROT do rur OPTO32.

Przyktadowa mikrorurki mikrokanalizacyjnych zostaty zilustrowane ponizej.

Mikrorura Novomicro jest przeznaczona do wciggania,wdmuchiwania lub wsuniecia w
przypadku instalacji w istniejacych rurociggach kablowych. Rura moze by¢ wciggana
pojedynczo lub jako wigzka. Mozna w nich instalowaC zarowno wigzki wtokien
Swiattowodowych EPFU (koekstrudowana, antyelektrostatyczna warstwa poslizgowa
UF) lub typowe mikrokable swiattowodowe (koekstrudowana warstwa poslizgowa UD).
Rura jest zebrowana wewnatrz (dla srednic = 10 mm) i dostarczana z gtadkg Sciang

zewnetrzng dla zapewnienia optymalnej wydajnosci wdmuchiwania.
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Wymiary

- e

Ll -

| e D
-~
S

Symbol (mm] | o] | mm)
4%0,5'UD 40 30 | 050
5%0,6'UF lub UD 50 38 | 060
7x0,75*UD 7.0 55 0,75
[ 10x1,0'uD 100 | 80 | 1,00
12x1,0'UD 120 | 100 | 1,00
12x1,2°UD 12,0 96 1,20
14x1,5°UD 140 | 11,0 | 150
16x1,6°UD 160 | 128 | 160

W ramach niniejszego projektu przewidziano wypetnienie potowy otworow (12

XxOPTO32) mikrorurkami. Laczna dtugos¢ mikrorurki przewidzianej w projekcie to 360

m mikrorury 10/8 ( Novomicro 10x1,0*UD). przestrzen wewnatrz rury OPTO32 jak

réwniez przestrzen wewnatrz mikrorury uszczelni¢. Ostateczna decyzja, co do zakresu

i typu zastosowanie mikrokanalizacji

przeprowadzenia pomiedzy budynkami.

Ponizej zawarto wytyczne montazowe systemu uszczelnien na granicy budynek-kanalizacja

telekomunikacyjna:

0,0 Przekroj poprzeczny przez sciane

Strona wewnetrzna budynku

h+10cm

nastapi

Strona zewnetrzna budynku

Ponizej wskazano gtéwne elementy skladowe systemu uszczelnien:

po okresleniu przewodéw do
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Strona zewnetrzna obiektu .
&ciana Strona wewnetrzna obiektu
Pokrywa systemowa
do uszczelnienia 6 sztuk
wprowadzanych rur OPTO
32/9
HSI 150-DG-6/10-36

) @n

Przepust dwustronny
do zabetonowania / wmurowania w $ciane
HSI 150-K2/x

gdzie x to grubo$¢ $ciany podana w mm

4.3 Przebudowa instalacji telefonicznej

STAN ISTNIEJACY

W budynku wiezy funkcjonuje rozwigzanie analogowe, z ktérego Inwestor rezygnuje na
rzecz telefonii IP stacjonarnej. Z szafy teleinformatycznej SR5 na 5 pietrze biegnie tacznik 24J
do serwerowni budynku administracyjnego. Lacznik posiada wolne witdkna, ktére mogg zostac

wykorzystane na potrzeby infrastruktury telefonii IP.

STAN PROJEKTOWANY

Projektuje budowe infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby transportu telefonii IP
oraz dostawe, instalacje i konfiguracje telefonow IP.
W ramach rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej projektuje sie:
- rozbudowe SLICAN CALL MANAGERa o licencje zgodnie z zestawieniem,
- dostawe przetgcznikdéw PoE w adapterami swiattowodowymi
- wykonanie potfaczenia swiattowodowego szafy Centrali Telefonicznej z szafg SR5 wiezy,
zostang wykorzystane 2 witdkna z istniejgcego tacznika 24J,
-wykonanie tgczy w klasie E, AWG23 z 5 pietra na kondygnacje I-VI dla telefonow IP
- dostawe, podtaczenie i konfiguracje po 1 aparacie IP na kondygnacje I-V oraz jeden na VIp.

Szczegoty potaczen teleinformatycznych zawarto na rysunku PW/IT/01.
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Ponizej wyspecyfikowano komponenty do budowy toru kablowego w klasie E instalacji
teleinformatycznej na potrzeby telefonii IP — rozbudowa szafy SR5, budowa toréw do szaf
SR1-SR6 zakohczonych puszkg natynkowa (NT) MOSAIC45 (1xRJ45, 1x zaslepka 1mod).

Lp. MOD KOD | Opis

Potaczenie swiattowodowe i kable krosowe

Swiattowdd krosowy, duplex SM 9/125 0S2, Duplex LC - Duplex LC, LSZH, 20m w
Z91-0000-020
1 peszlu 320N
2| PCD-02003-0OE | Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LSOH 2m, Szary
3| 91.LL.872.00200 | Swiattowdd krosowy, duplex SM 9/125 0S2, Duplex LC - Duplex LC, LSZH, 2.0m
4| 91.LL.872.00200 | Swiattowdd krosowy, duplex SM 9/125 0S2, Duplex LC - Duplex LC, LSZH, 2.0m
5| PCD-02003-0E | Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LSOH 2m, Szary

)

ofgczenie W301.SR5 - W301.SR(1,2,3,4,6), punkty abonenckie (1xRJ45 NT)

[ERN

KSJ-00018-04 | Modut Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6, Czarny

2 CAA-00305 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa Dca wg. 13501-6, 305m, Fioletowy

Panel 19-calowy 24 x DataGate UTP/FTP kat 6A, 1U, z pdtka kablowa,
PID-00258
3 niewyposazony Czarny

4| MLG-00021-02 | Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kgtowy, 568A/B, UTP, Powercat 6, Biaty

Ponizej wskazano typy komponentéw SLICAN do rozbudowy systemu telekomunikacyjnego.

Switch 1U NCP-SW242S.P150

Telefon systemowy CTS-330.1IP-BK

Licencja NCP.Base100 (40c)

Licencja NCP VoipUser-10 AB (SIP lub CTS)

Projektuje sie telefony systemowe: 6 szt., 2x przetaczniki z adapterami SFP $wiattowodowymi

GBE 2J OS2 oraz po jednym z w/w pakietdw oprogramowania.

4.4 Okablowanie teleinformatyczne poziome

OKABLOWANIE SYGNALOWE

Jako okablowanie sygnatowe sieci strukturalnych stosowac: miedziane nieekranowane klasy 6
AWG 23, inne wskazane w niniejszym opracowaniu.

Ponizej wyspecyfikowano komponenty do budowy toru kablowego w klasie E instalacji
teleinformatycznej:
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Lp. MOD KOD Opis

Potaczenie SR(1,2,3,4,5,6), punkty abonenckie

1 KSJ-00018-04 Modut Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6, Czarny

2 CAA-00305 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa Dca wg. 13501-6, 305m, Fioletowy

Panel 19-calowy 24 x DataGate UTP/FTP kat 6A, 1U, z p6tka kablows,
PID-00258
3 niewyposazony Czarny

4| MLG-00021-02 | Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 katowy, 568A/B, UTP, Powercat 6, Biaty

5| PCD-02003-0E | Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LSOH 2m, Szary

SZAFY TELEINFORMATYCZNE

Projektowane rozwigzanie bazuje na istniejgcych szafach i stojakach teleinformatycznych.

Lokalizacje szaf wskazano na rzutach, natomiast wyposazenie oraz organizacja zostang
wskazane w projekcie wykonawczym. Wyjatek stanowi szafa teleinformatyczne instalowana
na tarasie (w wykonaniu ze stali nierdzewnej) w zastosowaniu, jako obudowa zewnetrzna

szczelna z dtawikami kablowymi. Szczegéty wskazano na rzucie VI pietra.

4.5 Przebudowa kabli na potrzeby pomiary czasu (system startowy) oraz

instalacji Interkomow

Projektuje sie przebudowe instalacji. Szczegoty zawarto na rzutach i schematach.
Ponizej przedstawiono informacje o okablowaniu uzytym do instalacji.
Projektant uzyskat od zamawiajgcego informacje o utozonym pod jeziorem i funkcjonujagcym

w instalacji, szczegéty zawarto ponizej:

TECHNOKABEL)® Ce €D 50

9001:2008

faczy i przewodzi

TECHNODATA LAN-T15 kat.5 4x2x0,8 mm

KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

Przewdd projektowany do budowy wewnetrznej instalacji systemu startowego oraz instalacji
interkoméw:
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TECHNOKABEL)® s

9001:2000
FTP-H kat.5e 4x2x0,8 mm - 155 MHz

strona 1z 2

KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

.</

e T sﬁ

T

Dobér przewodow zostat przeprowadzony w uzgodnieniu z producentem.

Ponizej zamieszczono przyktadowg szafke, ktéra stanowi¢ bedzie konstrukcje przetacznicy

Okablowanie systemu pomiaru czasu oraz instalacji interkomoéw

Ponizej przedstawiono sposéb organizacji przetacznicy:

INTERKOMY PIETRO 5
INTERKOMY PIETRO 4
INTERKOMY PIETRO 3
INTERKOMY PIETRO 1
SZYNY POtACZENIOWE
SZYNY POtACZENIOWE
ZASLEPKA -DOSTEP DO KABLI
KABLE START5, START4 DLA ST ORAZ ZK
KABELE Z JEZIORA: SWISS TIMING, ZAWODY KRAJOWE

O 00 N O U B W N B




Projektuje sie przetacznice o gestosci 24 pola po 2 ztgcza bananowe na jeden modut (1U).
Kable z jeziora rozszy¢ na panelu pozycja 9, odpowiednio:

SWISS TIMING:

Pole 1:opis pary1, Pole 2 ztagcza bananowe pary1,

Pole 3:opis pary2, Pole 4 ztagcza bananowe pary2,

Pole 5:0pis pary3, Pole 6 ztagcza bananowe pary3,

Pole 7:opis pary4, Pole 8 ztagcza bananowe pary4,

ZAWODY KRAJOWE:

Pole 13:0pis pary1, Pole 14 ztgcza bananowe pary1,
Pole 15:0pis pary2, Pole 16 zlgcza bananowe pary2,
Pole 17:opis pary3, Pole 18 ztagcza bananowe pary3,

Pole 19:0pis pary4, Pole 20 ztgcza bananowe pary4,

Projektuje sie szyny potaczeniowe z 4-roma szynami potgczeniowymi 12x ztacze bananowe
na 1modut (1U).Ponizej przedstawiono sposob organizacji przetacznicy:

Kable interkoméw przyporzadkowac w kolejnosci numeracji na zamieszczonych na rysunkach
oraz trwale opisa¢ zgodnie z oznaczeniami na rzutach i schemacie. Dla instalacji dostarczyé

komplet przewodow potgczeniowych.

4.6 Przebudowa z rozbudowa audio i przebudowa systemu nagtosnienia

Projektuje sie przebudowe instalacji audio. Szczegodty zawarto na rzutach i schematach.

Dla potaczen miedzy budynkowych audio projektuje sie przewdd o srednicy 0.5mm2.

Dla zachowania jednorodnosci potgczen: instalacje wewnetrzng wiezy projektuje sie w oparciu
o przewod KLOTZ MY206 oraz osprzet firmy NEUTRIC: gniazda NC3FD-L-1 oraz etherCON
cat 6 oraz gniazda systemowe do MOSAIC45 o symbolu 079255. Ponizej zamieszczono

widoki niektorych komponentéw.
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Przetacznice zbudowaé w oparciu o systemowe panele producenta 1U 12x XLR

Instalacje linii nagtosnienia wiezy wykonac¢ kablem YKY3x1.5 od szafy PA w budynku
administracyjnym do puszek potgczeniowych w pionie zachodnim. Od puszek potaczeniowych
w pionie do gtosnikow potgczenie wykona¢ przewodem elastycznym. Jako gtosnik instalacji
PA projektuje sie gtosniki APART AUDIO, typ,SM6V-W. Po stronie PA instalacje wtaczy¢ do
koncowki mocy budynku administracyjnego. Lokalizacje gtosnikow potwierdzi¢ przed

rozpoczeciem prac instalacyjnych.

4.7 Telewizja wewnetrzna

Projektuje sie potaczenia teleinformatyczne (2Ts) do monitoréw oraz konwertery HDMI (obraz,
dzwiek) dla dystrybucji przez Inwestora tresci multimedialnych na telewizorach. Szczegéty
zawarto na rzutach i schematach. Ponizej zawarto informacje o podstawowych materiatach
uzytych na potrzeby potaczen okablowania teleinformatycznego na potrzeby 2Ts. Punkty
abonenckie wykonaé, jako natynkowe. Okablowanie z kazdego punktéw 2Ts doprowadzi¢ do
szafy W301.SR4 (ze wzgledu na zajetos¢ miejsca w szafie W301.SR5). Potgczenia
Swiattowodowe z tacznika (24J:ELTEL) przekrosowa¢ z SR5 do SR4 po istniejagcym
potaczeniu (8J). Konwertery instalowa¢ nad sufitem podwieszanym. W szafie W301.SR4
zainstalowaé zarzadzalny przetgcznik 8xGBE, 1xSFP o szybkosci przetaczania na poziomie
portu, aby zapewnic¢ stabilng dystrybucje strumieni multimedialnych w czasie rzeczywistym.
Przetacznik musi zapewniaé dostep do statystyk ruchu na poszczegdlnych portach. Zaleca sie
stosowanie technologii przetacznikbw obecnie stosowanych przez uzytkownika celem
zapewnienia spojnosci zarzadzania infrastruktura.

Projektuje sie extendery HDMI-EX-120IR, jeden nadajnik, 6 odbiornikdw, kable potgczeniowe

HDMI 7szt, konwertery Ethernet 1GBE miedz/swiattowodow (2szt), kable potgczeniowe

Swiattowodowe ( 4 szt), kable potaczeniowe miedziane klasa E (10 szt.)
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Lp. MOD KOD Opis

Potaczenie swiattowodowe i kable krosowe

1| 91.LL.872.00200 | Swiattowdd krosowy, duplex SM 9/125 0S2, Duplex LC - Duplex LC, LSZH, 2.0m

2| PCD-02003-0OE | Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LSOH 2m, Szary

Potaczenie W301.SR4, punkty abonenckie 2Ts

1 KSJ-00018-04 Modut Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6, Czarny

2 CAA-00305 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa Dca wg. 13501-6, 305m, Fioletowy

Panel 19-calowy 24 x DataGate UTP/FTP kat 6A, 1U, z p6tka kablowg,
PID-00258

3 niewyposazony Czarny

4| MLG-00021-02 | Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 katowy, 568A/B, UTP, Powercat 6, Biaty

Ponizej zamieszczono informacje o extenderach projektowanych i aktualnie uzywanych
przez POSIR Malta.

Kod: HDMI-EX-1201R

EXTENDER HDMI-EX-120IR

Urzadzenie umozliwia przesyl sygnalu wysokiej rozdzielczosci do
odbiornika telewizyjnego wyposazonego w ziacze HDMI poprzez skretke
komputerowa kat. Se, 6.

HDMI-EX-120IR doskonale nadaje sig do podlaczenia tunera satelitarnego,
odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika, ktory jest
znacznie oddalony od wymienionych urzadzen. Do telewizora nalezy
doprowadzi¢ tylko jedna skretke komputerowa co ulatwia instalacje
urzadzenia oraz poprawia estetyke instalacji.

Obshigiwane rozdzielczosei HDMI: 480p @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50/60Hz, 1080p @ 50/60Hz
Maksymalny zasieg transmisji: 80 m UTP kat. 5, 100 m UTP kat. 5e, 120 m UTP kat. 6

Max. liczba pracujacych jednoczesnie odbiornikow: 237

Obshugiwany standard HDMI: 1.3

Wybrane cechy: Odbiornik IR - 38 kHz

Zasilanie: 5V DC /1 A (zasilacz w komplecie)

Waga nadajnika i odbiornika: 0.38 kg

Wymiary: 130 x 85 x 24 mm

Gwarancja: 2 lata




4.8 taczniki kablowe na potrzeby systemu fotofinisz

Projektuje sie 2 fgczniki teleinformatyczne pomiedzy IVp a Vp, (oznaczenie 2TFF). Laczniki
muszg spetnia¢ wymagania transmisyjne jak dla klasy E, jednak po oby koncach sg

zakonczone gniazdami abonenckimi RJ45 w systemie MOSAIC 45.

4.9 Nagrywanie linii mety

Projektuje sie kamere IP z rejestratorem celem nagrywania linii mety.

Opis rejestrowanego obszaru.

Dobrano rozwigzanie, ktére zostato przygotowane w odpowiedzi na wytyczne Zamawiajgcego
specyfikujgce oczekiwanie dotyczace zakresu i doktadnosci rejestrowanej sceny. Ponizej
zilustrowano graficznie obszar (czerwona obwiednia) w okolicach mety, ktérego rejestracjg
uzytkownik jest zainteresowany. Projektant przeprowadzit analize i przedstawit propozycje
rozwigzania technicznego. Ostatecznie Zamawiajacy zaakceptowat jedng kamere o ponizej
wyspecyfikowanych parametrach. Projektant uzupetnit rozwigzanie o pozostate komponenty
niezbedne do dziatania rejestracji. W rozwigzaniu stosowana jest funkcjonalnos¢ formatu

korytarzowego (obraz o odwréconych proporcjach).
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Wykaz urzadzen podstawowych wyspecyfikowano ponizej.

l.p. Indeks Opis Ilosc

1 | Q1647 BARE BONE | AXIS Q1647 Barebone in single pack. No lens. No power supply. 1

Varifocal IR-corrected 12-50 mm P-Iris lens for cameras up to 8
2 IEE,:SPS;;ZE;;OPMM megapixel resolution and 1/1.8" sensor . Compatible with e.g. AXIS 1
’ Q1645/-LE, AXIS Q1647/-LE, AXIS P1367/-E and P1368-E.

Fixed box outdoor camera housing made of 1IK10 impact resistant and
UV resistant polymer. IP66, NEMA 4X rated and UL listed. Powered by
PoE |IEEE802.3af. Temperature range -40C to -45C (-40F to 113F). 1
Compatible with AXIS P13 Series and AXIS Q16 Series. AXIS T94Q01A
Wall mount included.

T93F20 OUTDOOR
HOUSING POE

AXIS Camera Station S2008 Appliance is an eight channel compact
desktop Client/ Server including an integrated managed PoE switch
validated and tested with Axis products. ; Preloaded with AXIS Camera
4 | S2008 Station software with preconfigured AXIS Camera Station settings and 1
all other necessary software e.g. Windows 10I0T.; Includes 4 TB
storage, Universal licenses for 8 channels and three year hardware
warranty.Supports up to 4k ultra HD.

23", matryca: IPS-TFT, jasnos¢: 250 cd/m?, rozdzielczo$¢: 1920 x 1080,

> | EA23aWMI czas reakcji: 6 ms

Lokalizacja kamery zgodnie z rysunkiem PW/IT/05 w miejscu istniejacej kamery. Lokalizacje

monitora (1 pietra wiezy sedziowskiej) uzgodni¢ na przed rozpoczeciem prac instalacyjnych.



5 UWAGI KONCOWE

Projektant dopuszcza rozwigzanie réwnowazne w kazdym obszarze, jednakze konieczne jest
kazdorazowo rozpatrywanie kryterium rownowaznosci na poziomie systemu, czyli zmiana

dowolnego komponentu musi pociaga¢ za sobg koniecznos¢ analizy catego systemu.

1.Projektant dopuszcza zastosowanie materiatdw réwnowaznych w stosunku do

przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Podane konkretne typy urzadzen majg charakter

przyktadowy i zostaly przyjete w celu wykonania niezbednych obliczen i weryfikacji

zaprojektowanych rozwigzan. Szczegdtowe warunki réwnowaznosci wskazano w tresci

projektu.

2. Projekt opracowany zostat zgodnie z zawartymi uzgodnieniami i jest aktualny dla stanu

obiektu w dniu przekazywania go Zleceniodawcy.

3. Wykonawca projektu zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy informacji majgcych
wplyw na bezpieczenstwo przedmiotowego obiektu.

4. W przypadku zastosowania materiatdbw rownowaznych projektant zastrzega koniecznos¢
ponownego opracowania projektu wykonawczego.

5. Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac¢ zgodnie z ich instrukcjami montazu oraz

obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Wykonawca musi dysponowa¢ wtasciwg kierowniczg kadrg zawodowg, w szczegolnosci

kierowanie robotami przewidzianymi niniejszym projektem nalezy powierzy¢ osobie

posiadajgcej uprawnienia budowlane w telekomunikacji i bedacej czynnym cztonkiem

wiasciwego samorzadu zawodowego.
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