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I. INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Remont wiezy sedziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu
Poznan, ul. Wiankowa 3, dziatka nr.: 5,18,7,19, arkusz mapy 20, obreb Komandoria

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowsg instalacji stacji retransmisyjnej.

13. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

14. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

e budowag instalacji stacji retransmisyjnej

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych w dokumentaciji
elementow, kabli

15. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”, a takze podanymi ponizej:

jej punktow charakterystycznych (np.: zasobnikow ztaczowych, miejsca potgczen poszczegoélnych odcinkéw rur rurociggu

Stacja retransmisyjna — przemiennik - element systemu radiokomunikacyjnego - urzadzenie nadawczo-odbiorcze
pracujace w zakresie fal VHF na czgstotliwosciach okreslonych w pozwoleniu radiowym wydanym przez UKE.

Antena — element systemu radiokomunikacyjnego — urzadzenie zmieniajace fale elektromagnetyczne na sygnat
elektryczny.

Filtr dupleksowy — duplekser - element systemu radiokomunikacyjnego — filtr pasmowo-przepustowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w ST
,Wymagania ogolne”

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
CPV 32552420-7 — Przemienniki czestotliwosci

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych

rozwigzan.

DopuZZcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0ogolne”

Do wykonania i montazu instalacji teletechnicznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Zastosowanie innych wyrobow jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzeh teletechnicznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw
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Wszystkie materiaty do wykonania instalacji teletechnicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Specyfikacja materialow podstawowych:

Lp. Materiat

1 | szafarack 1979 U.

2 | Przemiennik Motorola MOTOTRBO SLR5500.
3 | Duplekser Radmor.

4 | Akumulator HAZE 55 Ah 12 V.

5 | Antena stacjonarna dookélna Helix ASD-031
6 Przewdd antenowy typu RF-10 — 20 m.

7 | Przewdd antenowy typu RF-5.

8 | Ztacza antenowe — wiyk i gniazdo N TELEGARTNER.
9 | Zabezpieczenie odgromowe 15-SP60A

10 | Obejma dystansowa OZP

Gldwne parametry charakterystyczne materialdw podstawowych

Szafarack — 1 szt.

» Standard (cale) - 19”

» Wysokos¢ (U) 9U

» Szerokos¢ 600mm

* Gtebokos$¢ 600mm

* Waga 20 kg

* Nosnos¢ 50 kg

* Rodzaj wiszgca jednosekcyjna

* Typ do samodzielnego montazu, skrecana

* Drzwi przednie szyba, z zamkiem

* Ostony boczne demontowalne, mozliwo$¢ montazu zamka, stalowe, zamykane na zatrzask
* Tyt ostona, stal

* Belki rackowe 4x regulowane

* Przepusty kablowe gora i dot

* Informacje dodatkowe mozliwo$¢é montazu 1 wentylatora

« Kolor Czarny

Przemiennik — 1 szt.

- zgodnie z pozwoleniem radiowym Motorola MOTOTRBO SLR5500
* liczba kanatéw: minimum 60 programowalnych kanatéw,

» wytwarzanie czestotliwosci syntetyzowane,

* napigcia wejsciowe pradu zmiennego 100-240 V (AC), 47-63 Hz,

* napiecie wejsciowe pradu statego 11,0-14,4 V (DC),

* typ zasilacza impulsowy,

* waga stacji — max 14 kg,

* zakres temperatury od -30°C do +60°C

« zakres wilgotnosci wilgotno$¢ wzgledna (RH) 95%, bez kondensacji w temperaturze 50 °C
» ztacza antenowe Tx: typ N Rx: BNC,

« tryby pracy pétdupleks/dupleks,

* stelaz 1U,

* pobdr pradu (wszystkie modulacje):

- w stanie gotowosci (sie¢ elektryczna 240 V) 0,25 A; nadawanie z moca znamionowg 50 W (sie¢
elektryczna 110 V/240 V) 0,9 A,

- w stanie gotowosci (13,6 V DC) 0,73 A; nadawanie z mocg znamionowa 50 W (13,6 V DC) 9,5 A,
* odniesienie czestotliwosci:

- wewnetrzna stabilno$¢ czestotliwosci (PPM) 0,5 PPM (temperatura),
- obstuga zewnetrznej czestotliwosci odniesienia,

- zakres czestotliwosci 136-174 MHz,

- oprogramowanie Capacity Plus

* strona odbiorcza:

Standard ETSI z zachowaniem parametrow:

- 25 kHz/12,5 kHz (ETSI) 70 dB/63 dB,

- czutos$¢ (12 dB SINAD) 0,3 uV,

- czutos¢ (5% BER) 0,3 uV,
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- odrzucanie intermodulacji (ETSI) 70 dB,

- odrzucanie fatszywych (ETSI) 75 dB,

- emisje fatszywych sygnatéw -57 dBm,

- znieksztatcenia akustyczne <3 %,

- wyjscie audio zgodnie z norma TIA/ETSI,

- poziom szumu i zaktécen FM 25 kHz/12,5 kHz -50 dB/-45 dB,

* strona nadawcza:

- znamionowa moc wyjsciowa (praca ciggta) 1-50 W,

- ttumiennos¢ intermodulaciji 40 dB,

- moc sgsiedniokanatowa 25 kHz/12,5 kHz 75 dB/60 dB,

- modulacja kodowo-impulsowa (4FSK) Btad FSK: 5%,

- warto$¢ bezwzgledna FSK: 1%,

- szumy szerokopasmowe (1 MHz), @ znamionowy alarm POUT -152 dBc/Hz; znamionowego
odchylenia systemu +2,5 kHz przy 12,5 kHz £5,0 kHz przy 25 kHz,

- znieksztatcenia harmoniczne i emisje niepozadane -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz,
- znieksztatcenia akustyczne < 3%,

- wyjscie audio zgodnie z normg TIA/ETSI,

- poziom szumu i zaktécen FM 25 kHz/12,5 kHz -50 dB/-45 dB,

- identyfikator FCC ABZ99FT3094 ABZ99FT4096

Filtr dupleksowy — 1 szt.

» Zakres czestotliwosci 146 + 174 MHz.

* Zakres temperatur pracy:- 25°C do +55°C.

* Wilgotnos$¢ wzgledna <98% w temperaturze +40°C.

» Thumienie zaporowe toru odbiorczego w zakresie czestotliwosci pracy nadajnika =68 dB;
* Thumienie zaporowe toru nadawczego w zakresie czestotliwosci pracy odbiornika =50 dB
» Wspotczynnik fali stojgcej na wszystkich wrotach <1,35

» Maksymalna moc wejsciowa dla toru nadawczego 35 W

* Typ ztacza gniazdo N-50

* Masa 1560 g

* Wymiary 200x127,5x134 mm

Akumulator 12 V — 1 szt.

» Napiecie znamionowe 12V

* pojemnosc¢ 55 Ah

* Projektowana zywotnos¢ 12 lat

» Temperatura pracy -20C do +50C

* Rodzaj ptyty pastowane

* Stop ptyty otow Ca/Sn,

» Materiat aktywny czysty otow,

* Elektrolit Kwas siarkowy

Antena — 1 szt.

« fo - czestotliwos$¢ srodkowa pasma pracy anteny wybrana z zakresu 136 + 174 MHz

» Szerokos¢ pasma pracy anteny 26 MHz

* Impedancja wejsciowa nominalna 50 om

» Wspotczynnik fali stojgcej (WFS) na czestotliwosci fo < 1,1

» Wspotczynnik fali stojacej (WFS) w pasmie pracy < 1,6

* Zysk energetyczny w stosunku do dipola A/2 0 dB (2,15 dBi)

* Polaryzacja fali elektromagnetycznej pionowa

* Dlugos¢ elektryczna anteny 0,5 A

« ztacze antenowe N

Przewéd antenowy — 20 m

« konstrukcja zyta wewnetrzna (Drut miedziany ( Cu ) $rednica O 2.71 mm [J 0.05 mm), dielektryk
(Spieniony fizycznie PE, $rednica O 7.25 mm [1 0.1 mm ), ekran (zyta zewnetrzna — folia
miedziana ( Cu ) + 54% oplot z drutow miedzianych Cu), powloka zewnetrzna (PE $rednica
catkowita O 10.3 mm [ 0.2 mm, kolor czarny )

Przewod antenowy — 2 m

* konstrukcja zyta wewnetrzna (linka z drutow miedzianych ( Cu 7 x 0.45 mm ) , $rednica catkowita
0 1.35 mm [J 0.01 mm ), dielektryk (Spieniony fizycznie PE, $rednica O 3.60 mm [J 0.05 mm ),
ekran (zyta zewnetrzna dwustronna folia AlI-PET-Al + 80% oplot z ocynowanej Cu + folia
zabezpieczajgca ), powloka zewnetrzna PE srednica catkowita O 5.4 mm [0 0.2 mm , kolor czarny
Ztacze antenowe N gniazdo — 1 szt.

* Typ ztacza N

* Rodzaj ztgcza Gniazdo

* Impedancja 50 Q

» Zakres czestotliwosci do: 11 GHz

* Budowa ztgcza Zagniatany

* Konstrukcja ztgcza Prosty

» Sposob montazu Na kabel

* Materiat pin Mosigdz srebrzony
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» Materiat korpus Mosigadz biaty brgz
» Materiat izolator Teflon

* Napiecie pracy <1 kV/50Hz

» Zgodny z IEC 61 169-16

Ztacze antenowe N wtyk — 1 szt.

* Typ ztacza N

* Rodzaj ztgcza Wiyk

* Impedancja 50 Q

 Zakres czestotliwosci do: 11 GHz
» Budowa ztgcza Zagniatany

« Konstrukcja ztgcza Prosty

» Sposob montazu Na kabel

» Materiat pin Mosigdz srebrzony

» Materiat korpus Mosigdz biaty brgz
* Materiat izolator Teflon

* Napiecie pracy <1 kV/50Hz

* Zgodny z IEC 61 169-16
Zabezpieczenie odgromowe — 1 szt.
* Pasmo: 0 ... 6 GHz
*V.SW.R0..4GHz<1.2
4..6GHz<15

* Ttumiennos¢:0.2 dB przy 2.4 GHz
0.6 dB przy 6 GHz

+ Napiecie odciecia DC:103.5V
 Impedancja:50 Q

 Ztacza Gniazdo N, N wtyk

2.2.1. Kable i przewody teletechniczne - rodzaje i uktady

Izolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem elektroizolacyjnym, dla
polepszenia wiasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia izolacji. Syciwa moga by¢ Sciekajace
(dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) - kable te
dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

Powtoka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocia, szkodliwymi zwigzkami chemicznymi,
podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym $rodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane i
aluminiowe oraz z tasm stalowych lub z tworzyw sztucznych.

Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powloka, w celu ograniczenia mozliwosci jonizacji
powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje sig: papier, tworzywa sztuczne, materialy
widknopochodne nasycone olejami.

Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutow lub tasm stalowych
zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powtoki kabla.

Ostona zewnetrzna - (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikow
chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materiatéw wiéknopochodnych, pokrytych warstwa polewy ochronnej lub z
tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

Oznaczenia kabli - w celu fatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania kabli,
réznigce sie miedzy soba symbolika, zwykle zbiezne zawartoscig informacji o danym kablu.

2.3. Informacja o mozliwosci zastosowania materiatéw zamiennych

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania rbwnowazne, to jest w zadnym
stopniu nie obnizajgce przyjetego standardu inie zmieniajgce istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwigzan
technicznych ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci opisanych lub wynikajacych z
dokumentac;ji projektowe;j.

Jezeli wykonawca zaproponuje w zlozonej ofercie zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawic liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy
producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty oraz inne dokumenty pozwalajgce
Projektantowi i Zamawiajgcemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami
dokumentacji projektowej.

2.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w zaleznosci od typu kabla.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,

opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed
5
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zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru (w specyfikacii
szczegotowej nalezy wymienic¢ sprzet i jego parametry).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przyobiektowego na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania

transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz  5°C dla
zwinietych w "6semke" odcinkdow.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zaréwno elementy
stalowe jak zelbetowe.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania np. bebny w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Bebny z kablami muszg by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem sige. W zadnym przypadku nie nalezy
dopusci¢ do uderzania w zwoje kabla tarczg sasiedniego bebna. Bebny z kablami mozna transportowac tylko w pozyciji
stojacej - na tarczach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robaét.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STT oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Dokumentacja kablowych linii $wiattowodowych powinna sktada¢ sie z: projektu budowlanego opracowanego w celu
uzyskania pozwolenia na budowe kablowe;j linii Swiattowodowej lub zgtoszenia budowy przytacza swiattowodowego oraz
projektu budowlanego wykonawczego.

Przed przystgpieniem do robdt zewnetrznych nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania przebiegu linii
teletechnicznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

5.2. Ukladanie kabli

Szczegobtowy opis warunkéw i sposobow uktadania przewodoéw i kabli z zytami miedzianymi podano w Specyfikacjach

technicznych:

e Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych (kod CPV 4531000-3) Roboty w zakresie przewodéw
instalacji elektrycznych

e Instalacyjne roboty elektryczne (kod CPV 45315100-9) Linie energetyczne kablowe. Stacje transformatorowe
kontenerowe.

W trakcie instalacji kabla nalezy zwracaé uwage na zachowanie promieni giecia i wlasciwg ochrone kabla przed

mechanicznym uszkodzeniem powtoki zewnetrzne;.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

Warunki montazu muf i glowic kablowych;

e Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé zgodnie z wytycznymi lub instrukcjami pracownicy dodatkowo
przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony .

e Stosowany osprzet powinien by¢é nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne zastosowanie osprzetu
pochodzgcego z demontazu

e Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub, jesli to jest niemozliwe w najblizszym
sasiedztwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz
bhp,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
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protokotem przez wykonawce montazu,

e  pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy
i eksploataciji lub uzgodnien z Inwestorem.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jes$li materiaty nie spetniajagce wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wpltywu na jako$¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.1.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajagce zawartym w
dokumentac;ji i tak:

e dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

e dla kabli i robot towarzyszacych: km, m lub kpl., cm dtugosci przewiertu

e dla osprzetu linii: szt., kpl.,

e dla robot ziemnych: m, szt, lub kpl

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robét.

8.2.1. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot instalacyjnych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii telekomunikacyjne;.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

9.2. Szczego6towe zasady rozliczenia robét i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych linii i instalacji telekomunikacyjnej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 61935-1:2006(U)

Ogodlne zasady okablowania - Wymagania dotyczace sprawdzania zrdwnowazonych linii
telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Cze$¢ 1: Okablowanie

ETSI EN 301 489-1

Odpornos¢ obwodow zasilania AC na zapady i przerwy napiecia oraz udary
ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2.

Parametry radiowe

ETSI EN 301 489-1i ETSI EN 301 489-5

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

EN 60950-1.

Bezpieczenstwo urzadzeh nadawczych

EN 60529

Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody

PN-EN 62305

Ochrona odgromowa
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10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.2.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).
10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo
Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych” kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne” kod CPV 45111200.

Katalogi i karty materiatowe producentéw.

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0. Warszawa 2005 r. ,Budowa i Przeglady Kablowych Linii Swiattowodowych”
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