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OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy remontu wiezy sedziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta w
Poznaniu sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i
posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z

obowiazujacych przepisow.
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Al Niepodleglodci 18
60-967 Poznafi

Hr 365/PW/94 Poznan, dnia 30 grudnfa 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.1 1 2, § 13 ust.! pkt ! rozporzadzenia
Minlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwlerdza sle, 2e:

Pan Slawomir AMBROZEWICZ
maglster iniynier architekt

urodzony 26 kwietnfa 1965 r. we Wioctawku posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce
do wykonywania samodzlelnych’ funkcji

projektanta

w specjalno$cl architektonicznej
w zakresle architektury

Pan Stawomir AMBROZEWICZ

Jjest uvpowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazaf:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie oblektéw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych z wylaczenfem konstrukcji
fundamentéw giebokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynk6w o kubaturze do 1000 m3
- do kilerowania, nadzorowania | kontrolowania budowy i rob6t, kierowania 1 kontrolo-
wanla wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenlania i badania stanu
technicznego obiektéw budowlanych w zakresle architektury,--e-ccmcommmcmmmmmuomocias




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Skawomir Ambrozewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 365/PW /94,

jest wpisany na listg czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0004.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0004-46F9-EDA1-72AF-1494

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Pila, dnia 15 lipca 1997 r.

WOJEWODA PILSKI

Nruprawn. 1 /P /97

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pxt 116, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1,
ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz.38) stwierdza sig, ze ‘

Pani Ludmita STYCZYNSKA

magister inzynier
urodzona 22 sierpnia 1965 r. w Chodziezy

zdata egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng w zwigzku z czym nadaje Pani uprawnienia
budowlanane do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci architektonicznej.

Pani Ludmita STYCZYNSKA

jest uprawniona do projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektdéw architekto-
niczno-budowlanych w specjalnosei architektonicznej, sprawowania nadzoru autorskiego
oraz wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego:

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono
od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w calosci Zadanie strony.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzjl.

WOJEWODY

mgr i, arch. Andrzej Oleszak
Gléwny Architekt Wojewsdaki
Dyrekior Wydziolu Gospodarki
Przestrzennej




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ludmita Styczynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/P/97,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0211.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-07-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0211-DE3A-CACE-9BED-4CC3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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' DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie
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Obywatel ) st e .. Jem Vargesha .~ jest upowainlony (a) do:

1/ sperzgdzania prejektdéw instalacji elektrycznych niskiego
nepigecia,

2/ kierewania, nadzorowania i koamtrolowania budewy i robét,
kierowanis i kontrelewania wytwarzania kenstrukeyjaych
elementbdw instalacji erar ecenienim i badania stznu tech-
nicznege w zakresie lmstalacji elektrycznych niskiege na-

piecia,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygjnym:

WEP-L3Q-5WEK-ZZ5 *

Pan Jan Warzecha o numerze ewidencyjnym WEP/IE/5413/01

adres zamieszkania ul. ). Paczoskiego 3, 61-606 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregpowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy  dnia 18 wriesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elekironiczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego cortyfikatu sg
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorecznymi.]

* weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaswisdczeniu modne sprewdzic za pomocs numeny werngfikacyjnegn taswiadczenia na
stromie Folskiej lzby Indynierdw Budownictwa www._pio.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem windchwe] Okregowe] lzoy InZynierdw
Budownictwa.
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Decyzia o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § % MShe2,8 Y i B 13ust 1pkt ... it S
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w spra-
wie samodzielnyeh funkcil technicznych w budownictwile (Dz. U Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, ie:

Obywatel{ka) Sttt

[l!."iu! nnukow — :l.uwn:ldm\ '\r]

2UaC%e 1997 ¢ ow ... FUEZnDG1Q

\_u

urodzony(a) dnia
posiada przyvgotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkeji ..

;“a;;:\m ava

[ru;\d 3;, Iunlcu;-]'n

.7 “D—-._

- - 'ir
w specialnodel .. ! '”"‘1"’“.

WORAKTREIR it b bt e

[:pqc]sllza,u.z W bd.twar

10



Obywatel(ka) ... Leszsk Jerzecha T — U S .

b - s

jest upowazniony(a) do:

1. @porzadzania projektow instziac)l elsktryczaych,niskiego napiecia,
2. w oudownictwie osdo fizgryczonych - do kisrowsnis, nadzorowznia
i kontrorowania budowy, kierowania i kontrolowsnia wytwerzanie
konstrukeyjoych elemenidw instalacji orez oceniznis i bedania
stanu techoiczoego instalacji elektryceoych niskiegol napigeis.

(podpis § pieczed)

PECK BSLUET — 4000

11



Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygjnym:

WEP-ZXK-DAA-390 *

Pan Leszek Warzecha o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/1320/03

adres zamieszkania ul. Chmielna 2 A, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2018-09-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregpowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy  dnia 18 wriesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu sy
rowmowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami winsnorsczrgmi.|

* weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaswisdczeniu modne sprewdzic za pomocs numeny werngfikacyjnegn taswiadczenia na
stromie Folskiej lzby Indynierdw Budownictwa www._pio.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem windchwe] Okregowe] lzoy InZynierdw
Budoanictwa.

==k
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA PROJEKTU
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
11. Rzut przyziemia
21. Rzut I pigtra +1,10
31. Rzut II pigtra + 4,10
41. Rzut III pigtra +7,10
5I. Rzut IV pigtra + 10,10
61. Rzut V pigtra + 13,10
71. Rzut VI pigtra + 16,27
1AP Projekt zagospodarowania terenu

1A.
2A.
3A.
4A.
5A.
6A.
TA.
8A.
9A.

Rzut przyziemia
Rzut I pigtra +1,10
Rzut II pigtra + 4,10
Rzut III pigtra +7,10
Rzut IV pigtra + 10,10
Rzut V pigtra + 13,10
Rzut VI pigtra + 16,27
Rzut dachu

Przekroj A-A

10A. Elewacja potudniowo- zachodnia
11A. Elewacja potudniowo-wschodnia

12A.
13A.

Elewacja p6tnocna
Rzut I pigtra +1,10

14A. Rzut Il pigtra + 4,10

15A.
16A.
17A.
18A.
19A.
20A.
21A.
22A.
23A.
24A.
25A.
26A.
27A.
28A.
29A.

Rzut III pigtra +7,10

Rzut IV pigtra + 10,10

Rzut V pigtra + 13,10

Rzut VI pigtra + 16,27

Zestawienie §lusarki

Zestawienie $lusarki

Konstrukcja plyty elewacyjnej

Cigciwy stabilizujace cigciwe fotofiniszu
Parapety w Pom. Se¢dziego Glownego przy stanowiskach sedziow
Okno w Pom. Fotofiniszu na potrzeby kamer
Detal rynny tarasowej

Projektowane meble — I pigtro

Projektowane meble — II pigtro
Projektowane meble — III pigtro
Projektowane meble — IV pigtro

30A. Projektowane meble — V pigtro
31A. Kanalizacja TT i studzienki TT

OPINIA TECHNICZNA
dotyczaca stanu konstrukcji wsporczych oraz lin oznakowania goérnego Toru Regatowego
Malta w Poznaniu.

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:500
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:50
1:20
1:10
1:25
1:10
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:50
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku wiezy sedziowskiej na terenie Toru
Regatowego Malta.
Prace remontowe, nie sag wymienione W § 2 rozporzadzenia ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, jako wymagajace dostosowania do
przepiséw tego rozporzadzenia.
Budynek wiezy jest obiektem uzytkowanym poza sezonem zimowym, wobec
powyzszego nie jest dostosowany pod wzgledem termicznym, tak jak budynki
uzytkowane catorocznie.
Obiekt znajduje si¢ na terenie dziatek nr ewid. 5; 18; 7; 19, obreb Komandoria w
Poznaniu. Obszar objety inwestycja dotyczy fragmentu dzialek wokot budynku
wiezy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek znajduje si¢ na terenie Toru Regatowego Malta i stanowi jeden z wielu
elementow zagospodarowania dziatlki. Obsluga komunikacyjna za pomoca
istniejacych utwardzonych dojs¢ 1 dojazdow.

3. ISTNIEJACE INSTALACJE ZEWNETRZNE
Budynek podtaczony jest do instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
wodociagowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz posiada instalacje
uziomu.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Zakres projektu obejmujacego remont budynku nie zmienia istniejacego
zagospodarowania terenu. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu wokot
budynku, a tym samym obstuga komunikacyjna budynku pozostaje bez zmian.
Jedynym projektowanym elementem zagospodarowania terenu jest kanalizacja
teletechniczna pomigdzy budynkiem wiezy, a pomieszczeniem serwerowni w
budynku administracyjnym.
Trasa kanalizacji teletechnicznej zostata wkreslona czeéci architektonicznej na
rysunku PZT, natomiast projekt kanalizacji znajduje si¢ w projekcie branzy
teletechniczne.
W zwiazku z pracami instalacyjnymi, w rejonie szachtowi i nowej kanalizacji
teletechnicznej, nalezy zdemontowac istniejace nawierzchnie z kostki betonowe;j
oraz opask¢ betonowa przy S$cianie budynku administracyjnego. Opaska ma
szeroko$¢ okoto 1m, poziom gornej ptaszczyzny opaski + 10 cm w stosunku do
terenu.
Po ulozeniu kanalizacji 1 zaizolowaniu nowych 1 istniejacych przej$¢, nalezy
wykopy zasypac, 1 odtworzy¢ warstwy nawierzchni: podbudowa i kostka betonowa.
Nalezy uzy¢ kostki betonowej z rozbieranej nawierzchni.
Nalezy rdwniez odtworzy¢ opaskeg wokot budynku.

5.0BSLUGA KOMUNIKACYJNA OBIEKTU
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Obstuga komunikacyjna budynku pozostaje bez zmian.
6. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Istniejace - bez zmian

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- pow. terenu inwestycji bez zmian
- pow. zabudowy istniejaca 79,6 m?

- drogi dojazdowe bez zmian
- pow. biologicznie czynna bez zmian

8. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej i znajduje si¢ poza strefa
konserwatorska.

9. DANE DOTYCZACE SZKOD GORNICZYCH
Nie dotyczy

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania budynku nie ulega zmianie i nie wykracza poza granice
objgte inwestycja.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Brak oddziatywania na §rodowisko, w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko.
Obiekt nie znajduje si¢ w rejonie obszarow chronionych przyrodniczo.

12. POJEMNIKI NA ODPADY STALE
Remont budynku nie zmienia sposobu gromadzenia i utylizacji odpadow statych.

13. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Nie ulega zmianie

14. UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie ulega zmianie

15. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zagadnienie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych nie dotyczy
przedmiotowego zakresu prac.
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY, TECHNOLOGIA BUDYNKU
Budynek peini funkcje wiezy sedziowskiej wykorzystywanej przez sedziéw podczas
zawodow sportowych. Pomieszczenia znajdujace si¢ na siedmiu kondygnacjach petnia
funkcje pomieszczen biurowych oraz rekreacyjnych. Budynek wykonany jest w
technologii monolitycznej, zelbetowej. Glowna konstrukcje stanowi trojkatny trzon
petniacy funkcje klatki schodowej, do ktérego zostaly podwieszone wspornikowe
stropy pomieszczen poszczegdlnych kondygnacii.

KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Kubatura budynku ( istniejaca) : 1070,0 m*
2. Powierzchnia zabudowy( istniejaca) : 79,6 m?
3. Powierzchnia uzytkowa ( istniejaca) : 230,9 m?

2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Prace remontowe zawarte w projekcie obejmuja wszystkie kondygnacje budynku,
tacznie z elewacja i dachem oraz ktadka dolna taczaca budynek wiezy z budynkiem
administracyjnym, schody zewngtrzne prowadzace do ,tramwaju” oraz
przylegajacy do nich podesty wraz ze schodami i balustrada, schodzacymi w
kierunku tafli jeziora. W zakresie opracowania ujgto remont stupa wolnostojacego
wraz z oceng stanu technicznego lin stabilizacyjnych i lin trzymajacych numeracj¢
poszczegbdlnych torow.

Z uwagi na fakt, Zze na obiekcie zamontowane s3 urzadzenia operatoréw
zewnetrznych, wykonawca robdt budowlanych, przed przystapieniem do prac,
powiadomi tych operatoréw 0 planowanych etapach realizacji tych prac.

3. PRACE ELEWACYJNE | DACHOWE

3.1. Sciany monolityczne, powierzchnie spodnie biegéw schodowych, spocznikoéw
I na Sciankach tworzacych balustrady pomostu wejsciowego 1 balkonow
(powierzchnie elewacyjne 1 od wngtrza balkonéw 1 pomostow)

Istniejace tynki $cian monolitycznych, na bokach i spodach biegéw schodowych i
spocznikow oraz na $ciankach balustradowych ktadki i na spodzie ktadki nalezy
umy¢, oczysci¢ z elementow odspojonych. Miejsca w ktérych wystepuja ubytki
uzupeli¢ zachowujac strukturg 1 faktur¢ tynku istniejacego. Nowy tynk
uzupehiajacy nakladany bedzie warstwowo. Po natozeniu powtoki posredniej z
wypetnieniem kwarcowym, nalozona zostanie powloka tynkowa mineralna z
dobrang odpowiednio frakcja kruszywa. Po wykonaniu prac uzupetniajacych, tynki
pomalowac farba elewacyjna w dwoch warstwach. Kolor elewacji —biaty.

Na kladce wejsciowej na poziomie +1,10m, nalezy wypeli¢ wklegste czgsci
istniejacych $cian tworzacych balustrady, styropianem.

Tak wyréwnana powierzchni¢ wewngtrzng balustrady, wykonczy¢ tynkiem
mineralnym, o strukturze spdjnej z pozostatymi Scianami zewngtrznymi.

Nalezy réwniez uzupetni¢ ubytki styropianu powstale na skutek prac przy
czyszczeniu 1 zabezpieczaniu podkonstrukcji pod zoéite ostony a powierzchnie
sciany wykonczy¢ tynkiem.
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3.2. Posadzki zewngtrzne

Istniejace wykonczenie powierzchni wszystkich podestow, schodow, balkonow i
tarasu— ptytki gresowe, przeznaczone sa do odkucia. Jako nowe wykonczenie
projektuje si¢ posadzke zywiczna.

Z uwagi na brak mozliwo$ci wykonania prawidlowego opierzenia wzdtuz krawedzi
tarasu na VI pigtrze, przy zatozeniu posadzki zywicznej na istniejacym podtozu,
oraz ze wzgledu na watpliwy stan techniczny szlichty betonowej po odkuciu ptytek,
projektuje si¢ demontaz wszystkich warstw posadzkowych i wykonanie nowych.
Nalezy wykona¢ spadek w kierunku zewnetrznym ( do rynny).

Po skuciu warstw posadzkowych, cato$¢ nalezy oczyscic.

Projektowane nowe warstwy posadzkowe na tarasie VI pigtra:

Nalezy ulozy¢ foli¢ PE, nastgpnie ulozy¢ warstwg styropianu z klinami
spadkowymi — okoto 10-13 cm, i utozy¢ izolacje¢ przeciwwodna (folia PE). Catos¢
pokry¢ warstwa szlichty o grubosci 6 cm.

Posadzke betonowa zazbroi¢ siatka zgrzewana przeciwskurczowo, wykonaé
dylatacj¢ wzdtuz Scian i jedna posrodku. Dylatacj¢ uszczelni¢ w systemie posadzki
zywiczne;j.

Z uwagi na brak spadku na balkonach, nalezy sku¢ z nich cala posadzke, utozy¢
filie PE 1 wykona¢ wylewke betonowa zazbroi¢ siatka zgrzewana
przeciwskurczowo ze spadkiem w kierunku zygacza, grubos¢ 6 cm-5 cm.

Na powierzchni nastgpujacych podestow, balkondéw 1 tarasow, schodow nalezy
wykona¢ posadzke zywiczna:

-podestdéw  zewngtrznych, przylegajacych do schodéw prowadzacych do
Htramwaju”.

-schodéw prowadzacych z tramwaju oraz schodkow prowadzacych w kierunku tafli
jeziora

- ktadki wejsciowej na poziomie +1,10m oraz schodéw prowadzacych na kladke i
fragmentu tarasu w obrgbie budynku administracyjnego

- balkonéw przy pomieszczeniach na poziomie 7,10m, 10,10m, 13,10m i podestu
wyjsciowego do drabiny prowadzacej na dach na poziomie 15,3 1m.

- tarasu na VI pigtra na poziomie 16,27m.

Ponizej przykladowe rozwiazanie posadzki zywicznej w oparciu o technologig
SIKA.

System naprawczy do podtoza betonowego (Sika Repair System)
warstwa sczepna I warstwa naprawcza

System zywiczny (Sika Balkon Premium)
Zasadnicza warstwa wodoszczelna zbrojona mata
Wykonczenie powierzchni poprzez gruntowanie, piasek oraz warstwe
zamykajaca 1 doszczelniajaca

Na tarasie VI pigtra i na balkonach, z uwagi na wykonanie nowego podtoza
betonowego nalezy pominaé warstwe naprawcza.
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Dopuszcza si¢ kazde inne rozwiazanie posadzki zywicznej, rownowazne stosunku
do podanego, jako przyktadowe, rozwiazanie wedlug technologii SIKA.

3.3. Zewngtrzne stalowe elementy konstrukcyjne i architektoniczne, stup przy
wiezy wraz z linami, konstrukcje wsporcze i balustrady:

Elementy stalowe:

- konstrukcja stalowa kratowa na elewacji — kolor granatowo-niebieski

- drabiny wraz z paltakami technicznymi i balustrady techniczne nad powierzchnia
dachu — kolor czerwony

- podesty techniczne nad powierzchnig dachu z blachy stalowej ryflowanej— kolor
granatowo-niebieski

- maszty zamontowane do konstrukcji stalowej kratowej — kolor grafitowy

- balustrady zewngtrzne tarasu na VI pigtrze — kolor czerwony

W celu umozliwienia dost¢gpu do rynny, nalezy wycia¢ dolny, poziomy element
balustrady.

- porecze na murkach balkonowych i przy wejsciu do drabiny prowadzacej na
dach— kolor czerwony
- shup stalowy przy budynku wraz z linami — kolor biaty

- Przy gornej ptaszczyznie $cian balustrady ktadki wejsciowej na poziomie
+1,10m, na poziomie, zamontowac porecz z rury stalowej, montowanej do
zewngetrzny bokéw ktadki.

Metalowe elementy nalezy oczys$ci¢, zdejmujac istniejace warstwy farby.

Wykona¢ czyszczenia woda pod wysokim ci$nieniem lub  poprzez
hydropiaskowanie (piaskowanie w ostonie wodne;j)

Nastgpnie wykona¢ prace zabezpieczajace antykorozyjnie. Zabezpieczenie dla
klasy korozyjnosci C3. Po zakonczeniu tych prac konstrukcje stalowa pomalowac
na kolor zgodny z istniejacym.

Malowanie farba do matali.

Przy wiezy sedziowskiej usytuowany jest stup, dla ktéorego wykonano opinig
techniczna, wyposazony w liny stalowe stabilizujace ling z numerami.

Stup 1 liny nalezy oczyscié, zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 pomalowa¢ w kolorze
bialym.

Na porgczach i1 balustradach z rur stalowych zamontowa¢ (po zdemontowaniu
istniejacych kolcy) nowe kolce przeciw ptakow z drutow stalowych.

Prace konserwacyjne (czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie)
wykona¢ bez demontazu konserwowanych elementow — na miejscu.

3.4. Ostony elewacyjne (balustrad balkonowych)

Istniejace plyty ostonowe z tworzywa zywicznego w kolorze zéltym, nalezy
zdemontowac.

Poniewaz pasy $ciany, do ktorej jest zamontowana podkonstrykcja, sa ocieplone
styropianem (okoto 10 cm grubosci), pionowe fragmenty podkonstrukcji sa
zakryte styropianem. W celu zapewnienia dostgpu do podknstrukcji, pasy
styropianu nalezy usunac.
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Odstonigta podkonstrukcje stalowa nalezy oczysci¢ , zabezpieczy¢ antykorozyjnie
1 uzupeli¢ o dodatkowe profile, w celu dostosowania do montazu nowych ptyt.
Prace te wykona¢ na miejscu.

Wykona¢ czyszczenia woda pod wysokim ci$nieniem lub  poprzez
hydropiaskowanie (piaskowanie w ostonie wodne;j)

Nastgpnie wykona¢ prace zabezpieczajace antykorozyjnie. Zabezpieczenie dla
klasy korozyjnosci C3. Po zakonczeniu tych prac konstrukcje stalowa pomalowac
na kolor zgodny z istniejacym.

Malowanie farba do metali.

Zamontowac siatke przeciwko ptakom przy zewngtrznej plaszczyznie balustrady
przy tarasie na VI pigtrze. Zastosowac siatk¢ ocynkowana, pleciona o oczku
3x3mm, grubo$¢ druty 1-1,4mm.

Nowe ostony wykona¢ z ptyt kompozytowych (aluminium z PCV), gr, 3mm,
mocowanych do istniejacej konstrukcji uzupelnionej dodatkowymi profilami.
Mocowanie plyt do konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ zgodnie z technologia
producenta, na przyktad przy zastosowaniu naci¢¢ na plaszczyznie spodniej,
Klejenia, mocowania na wkrety stalowe, ocynkowane ogniowo, samogwintujace,
zaglebione. Nalezy zapewni¢ izolacj¢ stali i aluminium, w celu zapobiezenia
korozji, na przyktad przy uzyciu podktadek dystansowych (guma, PCV).

Plyty ostonowe, materiatowo 1 kolorystycznie maja by¢ tozsame z montowanymi
na obiekcie 302 i maja by¢ konsultowane z Inwestorem.

3.5. Fasada elewacyjna szklana, okna i drzwi zewngtrzne

Istniejaca fasadg szklana w ramach PCW nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowa
z zastosowaniem profili aluminiowych. Kolor profili brazowy tozsamy dla catego
obiektu. Fasady wyposazy¢ w  szyby Dbezpieczne o  parametrach
niskoenergetycznych.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catych elementow (fasady, okna, drzwi) - U
max 0.9 W/ m?K.

Zastosowac szyby z kontrola solarna.

Postulowane parametry:

Zestaw trzyszybowy, grubos¢ catkowita = 52.76 mm (dwie szyby po 6mm, jedna
szyba trojwarstwowa warstwowa szyba 4 mm+ 0.76 mm+ 4 mm: z

Szyby montowane na dystansach  dystansem 1-16m i 2—16 mm, pustki
wypelione mieszanina argonu 90% i powietrza 10%.

Parametry nie gorsze niz:

Swiatto widzialne transmisja [%] tv = 62.7

odbicie z zewnatrz py 13,5

obicie z wewnatrz py 16,3

wspotczynnik odzwierciedlenia koloréw R;92,8

calkowita przepuszczalno$¢ promieniowania stonecznego % g+35.3

wspotczynnik zacienienia (g/0,87) Sc+0,41

przepuszczalnos$¢ bezposrednia (%) Te + 29,9

odbicie bezposrednie z wewnatrz (%) pe = 29.2

absorbcja bezposrednia (%) a = 30,6

transmisja ultra fioletu (%) T,, = 0.8

wspotczynnik wtornego przekazywania energii do wewnatrz (%) gi= 5,4

W oknach, drzwiach 1 fasadach, zastosowa¢ nawietrzaki okienne (na kazdym
module).

W kazdym otwieralnym module zastosowa¢ funkcj¢ rozszczelniania.
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W pomieszczeniu na V pigtrze ( poziom =13,10m) w fasadzie zamontowane bedzie
okno kontrolne dla fotofiniszu.

Okno fasady $ciennej znajdujace si¢ w linii finiszu wykona¢ jako otwierane na
zewnatrz z elementem blokujacym skrzydto okna (sitowniki).

Sitownik ma by¢ zamontowany przez dostawce systemu okiennego.

Zastosowac¢ sitownik ramienny z szyna $lizgowa, otwierany automatycznie.

Zastosowac sitownik przystosowany do stosowania w przegrodach zewngtrznych ,
otwierany na zewnatrz, obrot ramienia do 140°, czas otwarcia ponizej 60 sekund, z
wylacznikiem przeciazeniowym, montaz napgdu na profilu ramy badz skrzydta.

Od wewnetrznej strony ramy okna zamocowana zostanie druga rama
demontowalna z wypetnieniem ze szkla bezpiecznego z wycigtymi otworami.
krawedz szyby nalezy zeszlifowac, w celu zabezpieczenia przed skaleczeniem.

Drzwi wyj$ciowe na balkony wykona¢ nowe z profili aluminiowych w kolorze
brazowym. W dolnej czesci drzwi zamontowacé ,,okno” otwieralne, ktérego swiatto

wypelione bedzie przepustem szczotkowym w celu umozliwienia przeciagania
kabli.

Cala Slusarke przeszklona (okna, drzwi przeszklone, fasady) wykonaé jako
jednolita dla catego obiektu.

Stupki konstrukcyjne w ,tramwaju”, zlokalizowane w plaszczyZznie przeszklen,
taczace strop gorny i dolny, obudowaé obustronnie blacha powlekana w kolorze
brazowym — identycznym jak kolor $lusarki.

W przyziemiu znajduja si¢ drzwi stalowe petlne dwuskrzydtowe.

Projektuje si¢ wymiang tych drzwi na nowe: stalowe ocieplane, dwuskrzydtowe
pelne (jedno ze skrzydet 90cm, drugie wynikowe). Kolor drzwi — dostosowany do
elewacji - bialy.

W skrzydle drzwi zamontowac¢ zaluzje stata Zzaluzj¢ o powierzchni czynnej 0,2 m?,

Aluminium pozyskane z demontazu, jest przeznaczone do rozliczenia w
kosztorysie- bedzie stanowito umniejszenie przychodu Wykonawcy robot.

3.6. Pokrycie dachu gtéwnego

Istniejace blaszane poszycie dachu wraz z deskowaniem potaci nalezy usunac ,
wraz z wypehieniem wystgpujacym pomigdzy krokwiami.

Istniejace krokwie 1 podbitka (deskowanie wewngtrzne) pozostaja. Pozostawione
drewno zabezpieczy¢ preparatem antygrzybicznym i przeciwpozarowym do NRO.
Na deskowaniu utozy¢ foli¢ PE paroszczelng , przestrzenh pomigdzy krokwiami
wypeli¢ warstwa welny mineralnej — grubo$¢ 5 cm- 10 cm (dostosowa¢ do
wysokosci krokwi) z zachowaniem pustki wentylacyjne;.

Nastgpnie nalezy wykona¢ nowe deskowanie z ptyty OSB gr. 2,5 cm (niezapalna,
NRO). Na ptycie OSB nalezy potozy¢ papg termozgrzewalna dwuwarstwowo.
Wykona¢ nowe poszycie z gontu papowego w Kkolorze zielonym, odcien
dostosowac do koloru dachéw na terenie Malty.

Na dachu zamontowa¢ odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego.
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3.7. Pokrycie dachu na ,,tramwaju”

Na czg$ci wysunigtej w kierunku jeziora projektuje si¢ wymiang pokrycia —
projektuje si¢ demontaz istniejacego pokrycia z blachy ptaskiej i utozenie nowe go
pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze biatym.

Blach¢ ulozy¢ na podlozu z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej 1 na
projektowanej ptycie OSB.

3.8 Rynny, zygacze, opierzenia, parapety zewngtrzne, obudowy z blachy.

Projektuje si¢ demontaz i wykonanie nowych opierzen i parapetow:

- wzdhluz krawedzi tarasu VI pigtra

- wzdtuz krawedzi dachu gléwnego i dachu ,,tramwaju”

- na murkach(balustradach) ktadki wejsciowej na poziomie +1,10 m

- wzdtuz dolnej krawedzi okien

- wzdtuz dolnej krawedzi fasad

- nad z6ttymi ostonami elewacyjnymi z ptyty kompozytowych

- na dolnej krawedzi otworu w elewacji na poziomie wyj$cia do drabiny technicznej
-na murku wystgpujacym pomigdzy stupami zewngtrznymi podtrzymujacymi
Htramwa;j”

Nalezy wykona¢ nowe opierzenia z blachy cynk-tytan gr. 0,5mm.

Projektuje si¢ demontaz i wykonanie nowych rynien ¢ 8:
- na krawedzi dolnej dachu glownego — blach cynk-tytan gr. 0,5mm
- na krawedzi tarasu na poziomie VI kondygnacji — blacha cynk-tytan gr. 0,5mm

Projektuje si¢ demontaz 1 wykonanie nowych zygaczy o 10:

- na krawedzi dolnej dachu

- na krawedzi tarasu na poziomie VI kondygnacji

Dodatkowo projektuje sig¢ zygacze, odprowadzajace wodg z balkonow.
W celu wykonania odprowadzenia wody deszczowej z ptyt balkonowych nalezy na
poziomie posadzki plyty wykona¢ otwor w czg$ci murowej i osadzi¢ rurke stalowa
ocynkowana o $rednicy 50 mm jako odplyw . Rurke przewiesi¢ na zewnatrz 10 cm.
poza lico $ciany.

Stupki konstrukcyjne w ,tramwaju”, zlokalizowane w plaszczyZznie przeszklen,
taczace strop gérny i1 dolny, obudowaé obustronnie blacha powlekana w kolorze
brazowym — identycznym jak kolor $lusarki.

Obudowe z blachy w kolorze brazowym nalezy rowniez wykona¢ pod drzwiami
wejsciowymi na poziomie +1,10 m.

3.9 Demontaz elementow stalowych
Wystepujace na elewacji wsporniki stalowe, nalezy zdemontowac.

3.10 Uszczelnienie istniejacych podziemnych przejs¢ instalacyjnych

Do budynku wiezy, w rejonie szachow, w chodza instalacje kablowe i rurowe.

W tych miejscach nalezy rozebrac istniejaca nawierzchnie z kostki betonowej
odkopa¢ $ciany fundamentowe, uszczelni¢ przejscia instalacji masa uszczelniajaca.
Rodzaj masy dostosowac do danej instalacji.

Po wykonaniu tych prac nalezy zasypa¢ wykopy i odtworzy¢ nawierzchnig z kostki
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pozyskanej z rozbiorki nawierzchni, uktadajac ja na podsypce piaskowej, o
grubosci 10 cm.

3.11 Kolorystyka elewacji

Wszystkie elementy elewacji maja by¢ uzgodnione z Inwestorem pod katem ich
zgodnosci z kolorystyka sasiedniego budynku administracyjnego i trybun.

Dobdr tynku ; okresla si¢ na podstawie katalogu Kreisel, przy zalozeniu, ze
dopuszcza si¢ wykonanie tynku w technologii kazdego innego producenta, przy
zachowaniu koloru, i uziarnienia oraz wtasciwos$ci technicznych:

Nr katalogowy: 042 kreisel biotynk, tynk silikonowy max protect w kolorze biatym
bazowym o uziarnieniu 1,5mm

Kolor elementow balustrad, pochwytéw i elementow powiazanych (maszty,
wsporniki przy balustradach), drabin wraz z patakami technicznymi i balustrad
technicznych nad powierzchnia dachu — kolor czerwony czerwien sygnatowa RAL
3001

Kolor konstrukcji kratowej 1 platform oraz elementoéw powiazanych (maszty,
wsporniki) - niebieski sygnatowy RAL 5005

Kolor podkonstrukcji pod ostony elewacyjne zotte RAL 1023 i kolor siatki pleciona
0 oczkach 7 mm x7 mm- stal cynkowana

Kolor fasad, okien i drzwi balkonowych i obudéw z blachy przy elementach
slusarki brazowy - RAL 8014

- stup stalowy przy budynku wraz z linami — kolor biaty RAL 9010.

4. KLATKA SCHODOWA

4.1. Schody wewngtrzne
Istniejace okladziny gresowe schoddw i podestow pozostaja bez zmian.

4.2. Balustrada

Balustrade nalezy oczysci¢ z istniejacych powlok malarskich, zabezpieczy¢
antykorozyjnie a nastgpnie pomalowa¢ farba do metalu, odtwarzajac istniejacy
kolor balustrady — kolor czerwony czerwien sygnatowa RAL 3001

Prace konserwacyjne (czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie)
wykona¢ bez demontazu konserwowanych elementow — na miejscu.

Czyszczenie wykona¢ poprzez piaskowanie lub elektroszczowtkowanie.
Zabezpieczenie antykorozyjne dla klasy korozyjnosci C3.

Malowanie farba do matali.

4.3. Okna i drzwi zewngtrzne.

Okna i drzwi zewngtrzne — zgodnie z punktem 3.5.

Drzwi na platform¢ wej$ciowa, na poziomie +4,10, posiadaja wysoki prog (okoto
20 cm) . Pionowa ptaszczyzne progu wewngtrznego wykonczy¢ blacha powlekana ,
gr. Smm, w kolorze ramy drzwi (brazowym).

4.4. Drzwi wewngtrzne i Szachty.

Wymianie podlegaja wszystkie drzwi wewngtrzne do pomieszczen uzytkowych.
Drzwi do pomieszczen uzytkowych wykona¢ jako drzwi aluminiowe pelne w
kolorze niebieskim sygnatowym RAL 5005. Drzwi maja by¢ zaopatrzone w zamek
otwierany na kartg ( przewiduje si¢ po 15 kart na pomieszczenie).

Opaski drzwiowe i szachty malowane w kolorze $ciany.

Drewniane $cianki i drzwi rewizyjne szachéw kablowych nalezy zeszlifowac,
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oczysci¢ a nastgpnie pomalowa¢ w kolorze $cian klatki schodowe;.

4.5. Sciany i spody spocznikéw i biegéw schodowych
Istniejace tynki oczyscic, uzupelnic¢ a nast¢pnie wyszpachlowac i pomalowac farba
wewnetrzng zmywalna ( powtoka zywiczna). Kolor biaty RAL 9010.

4.6. Wentylacja grawitacyjna

W gornej czgsci klatki schodowej znajduje si¢ zaluzja, petniaca funkcje wywiewu.
W celu poprawy wentylacji i wymiany powietrza w przestrzeni klatki schodowej
projektuje si¢ nawiew poprzez krat¢ nawiewna montowana w nowych drzwiach
wejs’cizowych na poziomi przyziemia. Wielko§¢ kraty nawiewnej ogranicza si¢ do
0,2m*.

4.7. Sufit klatki schodowej
Istniejacy sufit oczysci¢, warstwe lakieru bezbarwnego zeszlifowa¢, drewniane
elementy sufitu pokry¢ biata bejca i polakierowa¢ lakierem matowy.

4.8. Parapety wewngtrzne
Wykona¢ parapety z PCV w kolorze okien (brazowym)

4.9. Trasa kablowa

Projektowane zasilanie elektroenergetyczne:

Zasilanie z rozdzielni gtownej w szachcie potudniowym prowadzone bedzie
natynkowo w rurze ostonowej do szachtu zachodniego, i dalej szachem do
rozdzielni pigtrowych, ktére projektuje si¢ przy szachcie zachodnim, na poziomie
sufitu podwieszanego w poszczegdlnych pomieszczen.

Przyjgto nastgpujace trasy kablowe dla instalacji i urzadzen teletechnicznych i
tacznosci radiowe;j, projektowanych w odrgbnym etapie:

Istniejace w przyziemiu instalacje (falowody), biegnace wzdhluz $ciany poinocnej
w obudowie GK, nalezy rozebrac.

Nowe kable teletechniczne w przyziemiu wprowadzone beda w ostonie z zewnatrz
(od strony budynku administracyjnego) do projektowanej studzienki w poziomie
dolnej posadzki . Kable prowadzone beda dalej ze studzienki, w ostonach, w
kierunku §ciany potnocnej. Po $cianie poétnocnej w prowadzone beda ku gorze po
drabinkach.  Odcinek poziomy przewiduje si¢ w miejscu zdemontowanych
falowodow. Drabinka i odcinek poziomy be¢da obudowane w systemie GK i
zapewnione beda rewizje.

W przestrzeni klatki schodowej kable teletechniczne prowadzone beda istniejacymi
szachami instalacyjnymi ( gtownie szachtem wschodnim).

W zwiazku, z planowana w odrebnym etapie, instalacja zapewniajaca taczno$¢
radiowa, pod dachem klatki schodowej zamontowane bgdzie urzadzenie (szafa
retransmisyjna). Urzadzenie to zasilane bedzie z rozdzielni gléwnej, kablem
biegnacym w szachcie potudniowym. Z szafy prowadzony bedzie natynkowo kabel
antenowy w ostonie, az do punktu wyjscia na zewnatrz (przewiert przez $ciang)
Kabel doprowadzony begdzie do anteny montowanej na istniejacej Konstrukcji
stalowe;j.

4.10 Projektowane przepusty przez Sciany zewngetrzne i1 studzienki wewnatrz
budynkow.
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W ramach projektu instalacji teleinformatycznych ujgte (w odniesieniu do Projektu
rurociagébw kablowych) zostanie wybudowanie rurociagéw z rur RHDPE w
miejscu aktualnego przebiegu skorodowanych rur stalowych. Projektant zwraca
uwaga iz normy telekomunikacyjne zaktadaja, ze zywotno$¢ kanalizacji
telekomunikacyjnej powinna by¢ planowana na 30 lat, co jest zbiezne z
zatozeniem, aby istniejaca skorodowana kanalizacje wymieni¢. Celem wymiany
istniejacych rur pomigdzy budynkiem administracyjnym a budynkiem wiezy
konieczne jest wczesniejsze wycofanie catosci okablowania znajdujacego si¢
tychze rurach. Inwestor w ramach wtasnych decyzji okresli warunki wycofania
tegoz okablowania a po przebudowie rurociagéw telekomunikacyjnych okredli,
ktore okablowanie wprowadzi¢ ponownie do nowych rurociagéow, a ktore nalezy
usunac. Po wybudowaniu rurociagdéw kablowych nastapi ich uszczelnienie tak od
strony zewngtrznej jak 1 od strony wewngtrznej Sciany. Pojedyncze rurociagi
RHDPE od strony studni beda uszczelniane (§wiatlo otworu rurociagu)
indywidualnie w zaleznos$ci od $rednicy przewoddéw w systemie przewidzianym w
projekcie branzy teletechnicznej

W zakresie projektu branzy budowlanej projektuje si¢ powigkszenie istniejacych w
zewngtrznych $cianach wiezy i budynku administracyjnego otworéw po
demontowanej kanalizacji teletechnicznej, do wymiarow 45 cm x 45 cm —
uksztattowanie i technika montazu wedtug projektu teletechniki. (uszczelnienie
tych przepustdéw— wedtug branzy teletechniczne;.

Wewnatrz budynku wiezy oraz w budynku administracyjnym projektuje si¢
studzienki. Studzienki murowane z bloczkéw betonowych, gr. 24 cm, izolowanymi
masa bitumiczna. Dno studzienki betonowe, izolowane papa termozgrzewalna,
pomigdzy dwoma warstwami wylewek betonowych.

Nalezy zastosowa¢ ramy zelbetowe, z okutymi krawgdziami 1 pokrywy
prefabrykowane, stanowiace komplet.

Zewngtrzne wymiary ramy: 125 cm x 85, wewngtrzne 93 cm x 53 cm.

W budynku administracyjnym zaprojektowano studzienk¢ o wymiarach
zwigkszonych, wymagajacych zastosowania dwoch kompletow ram.

Pod $rodkowymi odcinkami ram zastosowa¢ podparcie z dwoch profili
zamknigtych 10 cm X10 cm, gr. 4mm.

Z uwagi na planowany w odrgbnym etapie montaz studzienki teletechnicznej i
przejsé¢ kabli teletechnicznych w ostonach, projektuje si¢ wymiang posadzki na w
przyziemu (poziom wejSciowy) wiezy.

Nawe warstwy posadzkowe:

Na istniejacym podtozu pod demontowana posadzke, wykona¢ warstwg szlichty
wyrownawczej — gr 15 cm. Na szlichcie utozy¢ izolacjg ( falia PE, nastgpnie wyla¢
posadzke betonowa o grubosci 6 cm i ulozy¢ plytki greseowe 30 cm x 30 cm w
kolorze nawiazujacym do ptytek na klatce schodowe;.

W pomieszczeniu budynku administracyjnego, w ktorym wbudowana bgdzie nowa
studzienka, nalezy uzupehi¢ rozkuta posadzke betonowa 1 przykry¢ istniejaca
wyktadzing dywanowa.

4.11 Instalacja wod-kan.

Na istniejacym pionie kanalizacji sanitarnej zamontowac¢ odpowietrzenie.
Nalezy wymieni¢ istniejace podejscia wodne i kanalizacyjne do zlewow do
istniejacych pionow.
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5. POMIESZCZENIE SEDZIA GLOWNY
Pomieszczenia sktada si¢ z czg$ci gldwnej 1 ,,tramwaju” — schodkowo opadajacego
w kierunku tafli jeziora.

5.1. Posadzki

Ptytki gresowe znajdujace si¢ na posadzce pomieszczenia oraz na schodach
wewnetrznych prowadzacych w strong jeziora nalezy sku¢. W zwiazku z
rezygnacja z kanatow kablowych, nalezy zdemontowac profile stalowe, stanowiace
konstrukcje kanatéw. Pozostate podloze betonowe nalezy oczysci¢, wigksze ubytki
uzupehni¢ zaprawa betonowa. Catos¢ wyrdwnac¢ masa samopoziomujaca.

Nowa warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie wyktadzina obiektowa PCW dla
obiektow publicznych w kolorze szarym.

5.2. Przeszklenia zewnetrzne

Okna i drzwi zewngtrzne — zgodnie z punktem 3.5.

Na ptaszczyznach przeszklonych w pomieszczeniach zamontowaé zaluzje
wewngtrzne tekstylne napgdzane sprezyna.

Prowadnice w ksztalcie litery C. Kolor kasety i prowadnic — brazowy —
dostosowany do koloru $lusarki, do ktorej beda mocowane.

Kolor tkaniny piaskowy.

5.3. Sufity podwieszone

Istniejacy sufit podwieszony wykonany w systemie ptyt gipsowo - kartonowych
oraz w systemie kaset demontowanych nalezy zdemontowa¢ w catosci . Sufit
wlasciwy 1 powierzchnie $cian oraz podciagow, oczysSci¢, wyszpachlowac |
pomalowa¢ . Nastgpnie w przestrzeni glownej zainstalowacé sufit rastrowy z
elementow aluminiowych.

Projektuje si¢ sufit systemowy. Elementy sufitu (listwy tworzace panel i profile)
wykonane z lakierowanej fabrycznie blachy aluminiowej o grubosci 0,43 do 0,6
mm. Lakier nakladany, metoda dwuwarstwowego lakierowania a nastgpnie
wypalany. Kolor biaty.

Panele rastrowe ukladane w ptaszczyznie profili. Profil no$ny 1 profil poprzeczny
w module 50 cm x 50 cm, wieszane do sufitu za pomoca wieszakow systemowych.
Rozmiar oczka w osi profili - 50 mm Rozmiar oczka w $wietle: - 40 mm

W przestrzeni skosnej (w tramwaju) wykona¢ sufit gladki w systemie GK.

Przed demontazem starego sufitu nalezy zdemontowac¢ i zabezpieczy¢ urzadzenia
teletechniczne (czujki, lampy ewakuacyjne itp). Po wykonaniu nowego sufitu
zamontowa¢ ponownie zabezpieczone urzadzenia. Projektuje si¢ wymiang
instalacji o§wietleniowej i lamp oswietleniowych w pomieszczeniu;

5.4. Sciany tynkowane
Po oczyszczeniu i uzupelnieniu tynkoéw nalezy S$ciany wyszpachlowaé i
pomalowac farba emulsyjna. Kolor biaty RAL 9010.

5.5. Roleta

W plaszczyznie zamykajacej pomieszczenie, wysunigte] w kierunku jeziora (
zakonczenie ,.tramwaju”) nalezy zdemontowac istniejaca roletg, i zamontowac
nowa, wykonana z aluminium, z profili cieptych z napedem elektrycznym. Kolor
brazowy.
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5.6 Wyposazenie

Istniejace wyposazenie meblowe w postaci mebli indywidualnych wykonanych z
ptyty meblowej nalezy usunaé. Przewiduje si¢ zamontowanie mebli
indywidualnych , modutlowych . Meble wykona¢ nalezy wedlug indywidualnego
projektu. Wykonczenie mebli stanowi¢ bedzie okleina dgbowa w odcieniu
naturalnym.

Oprécz mebli stanowiacych indywidualng zabudowe stolarska na wyposazenie
sktada¢ si¢ beda nowe elementy:

- krzesta hokery - 2 sztuki

- krzesta w tramwaju — montowane do schodow — 8 sztuk

- krzesta biurowe o standardowej wysokosci — 2 sztuki

- czajnik z blachy szczotkowanej

- dwa kosze na $mieci z blachy szczotkowanej

- grzejnik elektryczny bialy wiszacy na $cianie (kazdy po 2000 Wat)

- zlew kuchenny w zabudowie meblowej, ze stali nierdzewnej okragty

5.7. Parapety wewngtrzne

W ,tramwaju” projektuje si¢ parapety z plyty meblarskiej okleinowanej. Okleina
dgbowa. Parapety o grubosci 4 cm. W parapecie nalezy zamontowaé gniazda
elektryczne i teletechniczne

5.8 Trasy i przejscia kablowe

Trasa projektowanych kabli zasilajacych (elektroenergetycznych)

- Kabel zasilajacy wprowadzony begdzie do pomieszczenia z rozdzielni pigtrowe;,
usytuowanej na $cianie od strony klatki schodowej na wysokosci przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kabel prowadzony bedzie nad sufitem w kierunku wschodniego
naroznika pomieszczenia. W kable przeprowadzony bedzie przez strop ( przewiert),
ku goérze — do pomieszczenia, ktore bedzie zasilal. Zasilanie stanowisk prowadzone
bedzie w rurze ostonowej podczepionej do blatu meblowego.

W tramwaju” roéwnolegle do prawej krawedzi schodow projektuje sig¢ rurg
ostonowa dla kabla zasilajacego. Rura oslonowa wraz 2z przepustem
teletechnicznym przekryta bedzie parapetem, w ktorym umieszczone beda gniazda
teletechniczne i elektryczne.

Projektuje si¢ tras¢ kablowa dla kabli teletechnicznych projektowanych w
odrgbnym etapie:

W celu wprowadzenia kabli teletechnicznych do pomieszczenia nalezy w
zelbetowej $cianie szachtu wschodniego wywierci¢ dwa otwory o $rednicy 10 cm .
Wykonanie otworéw ujgte jest w niniejszym opracowaniu, dotyczacym prac
budowlanych.

Trasa kablowa wewnatrz pomieszczenia: kable teletechniczne lezaly beda na potce:
projektuje si¢ w ramach niniejszego opracowania Kkoryto siatkowe meblowe,
podczepione do projektowanej zabudowy meblowej.

Projektuje si¢ druga tras¢ kablowa (jako kontynuacje pierwszej), dla obstugi
stanowisk w ,,tramwaju”:

- zamykane koryto PCV na kable teletechniczne wzdtuz belki zelbetowej ciagnacej
si¢ po wschodniej stronie schodow w ,.tramwaju”.

Calo$¢ przekryta bedzie parapetem, w ktorym umieszczone beda gniazda
teletechniczne i elektryczne.
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W zZelbetowej $cianie szachtu zachodniego, znajduje si¢ otwor o szerokosci okoto
40 cm 1 wysokosci okoto 50 cm (otwor wykonany na potrzeby montazu
klimatyzacji). Otwor od strony pomieszczenia zamknigty jest ptyta GK.

W ramach niniejszego projektu w ptycie GK projektuje si¢ na kazdej kondygnacji
montaz drzwi rewizyjnych 20cm x 30 cm. Na potrzeby montazu drzwi rewizyjnych
nalezy zamontowac¢ ruszt z profili zimno gietych aluminiowych w systemie GK.

5.9. Istniejace urzadzenia

Istniejaca szaf¢ RACK nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie
remontu.

Istniejacy klimatyzator nalezy zabezpieczy¢ na czas remontu.

Istniejace urzadzenia teletechniczne, zamontowane na $cianach i suficie, nalezy
zdemontowac i zamontowa¢ ponownie.

POMIESZCZENIE REZYSER 1 SPIKER, POMIESZCZENIE JURY,
CENTRUM INFORMATYCZNE, POMIESZCZENIE FOTOFINISZ

6.1. Posadzki

Plytki gresowe znajdujace si¢ na posadzce pomieszczenia oraz na schodach
wewnetrznych prowadzacych w strong jeziora nalezy sku¢. W zwiazku z
rezygnacja z kanatow kablowych, nalezy zdemontowac¢ profile stalowe, stanowiace
konstrukcje kanatow. Pozostale podloze betonowe nalezy oczysci¢, wigksze ubytki
uzupeti¢ zaprawa betonowa. Cato$¢ wyréwna¢ masa samopoziomujaca. Nowa
warstw¢ wykonczeniowa stanowi¢ bedzie wykladzina obiektowa PCW dla
obiektéw publicznych w kolorze szarym.

6.2. Slusarka wewnetrzna i zewnetrzna
Okna i drzwi zewnetrzne — zgodnie z punktem 3.5.
Na plaszczyznach przeszklonych zamontowaé rolety wewngtrzne tekstylne

napgdzane sprezyna.

Sciana dzialowa w pomieszczeniu Rezyser i Spiker - Istniejaca $ciane dziatlowa z
profili PCW nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ nowa z profili aluminiowych
zachowujac $wiatlo przej$cia drzwi 90 cm. Dolne plaszczyzny Scianki wykonaé
jako nieprzezierne. W sciance od strony okien fasadowych, ponizej poziomu
blatéw, wykona¢ otwor dla przeprowadzenia wiazki kabli.

Na ptaszczyznach przeszklonych zamontowaé rolety wewngtrzne tekstylne
nap¢dzane sprezyna.

6.3. Sufity podwieszone

Istniejacy sufit podwieszony wykonany w systemie ptyt gipsowo - kartonowych
oraz w systemie kaset demontowanych nalezy zdemontowa¢ w catosci . Sufit
wlasciwy 1 powierzchnie $cian oraz podciagéow, oczysci¢, wyszpachlowaé i
pomalowa¢ . Nastgpnie w przestrzeni gldéwnej zainstalowaé sufit rastrowy z
elementéw aluminiowych.

Projektuje sig sufit systemowy.

6.4. Sciany tynkowane
Po oczyszczeniu i uzupelieniu tynkoéw nalezy S$ciany wyszpachlowaé i
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pomalowac¢ farba emulsyjna. Kolor biaty RAL 9010.

6.5. Wyposazenie pomieszczen

Wyposazenie projektowane:

- krzesta hokery — 23 sztuki

- krzesta— montowane do podestow — 3 sztuki

- krzesta biurowe standardowej wysokosci— 8 sztuk

- stoliki w okleinie dgbowej : 80cm x 80cm, wysokos¢ standardowa — 4 sztuki

- czajnik z blachy szczotkowanej- po jednym w pomieszczeniu

- lodéwka z blachy szczotkowanej — po jednej w pomieszczeniu

- kosz na $mieci z blachy szczotkowanej- po dwa w pomieszczeniu

- w kazdym pomieszczeniu zamontowaé po jednym grzejniku: biate wiszace na
Scianie (kazdy po 2000 Wat)

- na kazdym poziomi zlew kuchenny w zabudowie meblowej, ze stali nierdzewnej

okragly

6.6 Statyw w pomieszczeniu fotofinisz.

W pomieszczeniu znajduje sig istniejacy statyw, ktory nalezy zabezpieczy¢ na czas
remontu, nastgpnie oczyscic ( szczotkowanie szczotka elektryczna), zabezpieczenie
antykorozyjne do klasy korozyjnosci C3) i pomalowac farba do metali w kolorze
brazowym - RAL 8014.

Istniejacy statyw, uzupetniony zostanie 0 cztery dodatkowe zaczepy zamocowane
na state, po dwa do stropu dolnego i do stropu gornego. Do zaczepu montowane
beda linki stalowe, napinane $ruba rzymska.

Pozwoli to na demontaz linek po zakonczeniu ustawiania urzadzenia.

Linki montowane bgda w linii ,,patrzenia” kamery, jedna przed, a druga za kamera.
Lokalizacja zaczepow 1 linek, oraz innych elementéw umozliwiajacych pomiar
wykonywany przez urzadzenie ,,Fotofinisz” wyznaczona ma by¢ przez wykonawce
robot, geodezyjnie na etapie wykonywania prac budowlanych.

6.7 Trasy i przejscia kablowe

Trasa projektowanych kabli zasilajacych (elektroenergetycznych)

- Kabel zasilajacy wprowadzony begdzie do pomieszczenia z rozdzielni pigtrowe;,
usytuowanej na $cianie od strony klatki schodowej na wysokosci przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kabel prowadzony bedzie nad sufitem w kierunku wschodniego
naroznika pomieszczenia. W kable przeprowadzony bedzie przez strop ( przewiert),
ku goérze — do pomieszczenia, ktdre bedzie zasilat. Zasilanie stanowisk prowadzone
bedzie w rurze ostonowej podczepionej do blatu meblowego.

Projektuje si¢ tras¢ kablowa dla kabli teletechnicznych projektowanych w
odrgbnym etapie:

W celu wprowadzenia kabli teletechnicznych do pomieszczenia nalezy w
zelbetowej $cianie szachtu wschodniego wywierci¢ dwa otwory o $rednicy 10 cm .
Wykonanie otworéw ujete jest w niniejszym opracowaniu, dotyczacym prac
budowlanych.

Trasa kablowa wewnatrz pomieszczenia: kable teletechniczne lezaty beda na potce:
projektuje si¢ w ramach niniejszego opracowania koryto siatkowe meblowe,
podczepione do projektowanej zabudowy meblowej.

- na odcinku trasy kablowej, gdzie wystepuje statyw w pomieszczeniu fotofinisz i
bedzie przerwa w ciagu zabudowy meblowej, trasa kablowa bedzie lokalnie
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zmieniona — projektuje si¢ obej$cie dotem pod stropem: kable poprowadzone beda
w nogach sasiedniej zabudowy meblowej w dot — ponizej stropu. Utozone maja by¢
w korycie kablowym ( lokalnie pod podciagiem, bez koryta kablowego).

W zelbetowej Scianie szachtu zachodniego, znajduje si¢ otwor o szerokosci okoto
40 cm i wysokosci okoto 50 cm (otwor wykonany na potrzeby montazu
klimatyzacji). Otwor od strony pomieszczenia zamknigty jest ptyta GK.

W ramach niniejszego projektu w plycie GK projektuje si¢ na kazdej kondygnacji
montaz drzwi rewizyjnych 20cm x 30 cm. Na potrzeby montazu drzwi rewizyjnych
nalezy zamontowac¢ ruszt z profili zimno gigtych aluminiowych w systemie GK

6.8. Istniejace urzadzenia

Istniejace szafy RACK nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie
remontu.

Istniejace klimatyzatory nalezy zabezpieczy¢ na czas remontu.

Istniejace urzadzenia teletechniczne, zamontowane na $cianach i suficie, nalezy
zdemontowac i zamontowaé ponownie.

7. POMIESZCZENIE REKREACYJNE NA VI PIETRZE
7.1. Posadzka w pomieszczeniu

W zwiazku z planowana wymiana okablowania, opisana w punkcie 7.7, projektuje
si¢ skucie wszystkich warstw posadzkowych w pomieszczeniu (okoto 18cm),
tacznie z konstrukcja istniejacych kanatow ( ksztattowniki stalowe), prace wykonad
uwaznie, tak aby nie zniszczy¢ istniejacych kabli, ktore maja pozosta¢ jako
funkcjonujace.

Na istniejacym stropie utozy¢ foli¢ PE, na folii zamontowa¢ warstwie styropianu —
okoto 13 cm 1 zabezpieczy¢ folia PE.

- na warstwach izolacyjnych wyla¢ 5 cm warstwg szlichty betonowe;.

Nowa warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie wyktadzina obiektowa PCW dla
obiektow publicznych w kolorze szarym.

7.2. Fasada elewacyjna szklana

Okna i drzwi zewngtrzne — zgodnie z punktem 3.5.

Na ptlaszczyznach przeszklonych zamontowaé rolety wewngtrzne tekstylne
napgdzane sprezyna.

7.3. Sufity
Istniejacy sufit oczysci¢, warstwe lakieru bezbarwnego zeszlifowaé, drewniane
elementy sufitu pokry¢ biata bejca 1 polakierowac lakierem matowy.

7.4. Sciany

Na potrzeby przeprowadzenia ( planowanych w odrgbnym etapie) kabli przez
Sciang na taras, nalezy wykona¢ zabudowe w systemie GK wzdhuz S$ciany
zewngtrznej, znajdujacej si¢ na granicy z tarasem, ha prawo od drzwi
prowadzacych na taras, na wysokosci od podtogi do parapetu. W S$cianie
zaprojektowane beda (W projekcie branzy teletechnicznej) rewizje.

Na S$cianach istniejacych nalezy uzupeli¢ ubytki. Calo$¢ nalezy oczyscié,
wyszpachlowa¢ i pomalowa¢ farba emulsyjna w kolorze biatym RAL 9010.

7.5 Parapety wewngtrzne
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Pod oknami prowadzacymi na taras zamontowac parapet drewniany w okleinie
debowej, o grubosci 3 cm.

7.6 Wzdluz krawedzi stropu — przy fasadach szklanych, wykonaé listwe
przypodiogowa z ptyty meblarskiej (jak zabudowa meblowa), o wysokosci 15cm.

7.6. Wyposazenie

Projektuje si¢ wyposazenie sktadajace si¢ z:

- foteli — 2 sztuki

- kanapy — 1 sztuka

- stolika — 1 sztuka

- kosz na $mieci z blachy szczotkowanej

- jednego grzejnika elektrycznego biatego stojacego na $cianie (2000 Wat)
Wyposazenie istniejace- szafa RACK, ktora nalezy zdemontowacé przed remontem,
zabezpieczy¢ i zamontowacé ponownie.

7.7. Trasy kablowe.

W ramach niniejszego opracowania na obecnym etapie projektuje si¢ kabel
zasilajacy do grzejnika.

W ramach odrgbnego etapu projektowego planuje si¢ nastgpujace prace dotyczace
istniejacego 1 planowanego okablowania:

Nowe okablowanie prowadzone w ostonach od $ciany pomiedzy klatka schodowa,
a pomieszczeniem, przez pomieszczenie, az do $ciany graniczacej z tarasem.
Istniejace kable prowadza na taras. W zwiazku z planowanym, utoZeniem tych
kabli (zawieszonych obecnie na balustradzie tarasu) w kanalizacji biegnacej wzdtuz
balustrady, nalezy te kable odlaczy¢ od urzadzen zewngtrznych i wyciagna¢ az do
Sciany wewngtrznej pomig¢dzy pomieszczeniem, a klatka schodowa.

Planuje si¢ ponowne ulozenie kabli istniejacych i nowych w posadzce
pomieszczenia i na balustradzie w nowych ostonach.

W zwiazku z powyzszym przewiduje si¢ prowadzenie nowych 1 istniejacych kabli
w nowych rurach ostonowych.

W zwiazku z brakiem mozliwo$ci prowadzenia kabli, inaczej niz w posadzce,
majac jednoczes$nie na uwadze estetyk¢ pomieszczenia, zaktada si¢ rezygnacije z
istniejacego kanatu podposadzkowego, ktorego trasa nie skreca zreszta w kierunku
tarasu — brak oczekiwanej funkcjonalnosci.

Nowe trasy kablowe prowadzi¢ beda od klatki schodowej ( jak obecnie) do $ciany
zewnetrznej przy tarasie.

Wyzej opisane zmiany w uktadzie tras kablowych, implikuja wymiang wszystkich
warstw posadzkowych w pomieszczeniu.

Nowe trasy kablowe — w projekcie branzy teletechniczne;.

7.8. Istniejace urzadzenia
Istniejaca szafe¢ RACK nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie
remontu.

Istniejace urzadzenia teletechniczne, zamontowane na $cianach i suficie, nalezy
zdemontowac i zamontowac¢ ponownie.
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8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

8.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodno-kanalizacyjna. Wymianie podlegac
beda jedynie zlewy kuchenne, montowane w zabudowie meblarskiej. Na
istniejacym pionie kanalizacji sanitarnej zamontowac odpowietrzenie.
Nalezy wymieni¢ istniejace podejscia wodne i kanalizacyjne do zlewow do
istniejacych pionow.

Pozostala instalacja pozostaje bez zmian.

8.2 Instalacja elektryczna

8.2.1. Obowiazujace normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne z pozniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

Normy

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czg¢s$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czg$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektow 1 zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wngtrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs$¢
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk,
definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Czgs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-1EC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-1EC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed pradem przetgzeniowym

PN-1EC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
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przejsciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Czg$¢ 4-444 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
zakloceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed obnizeniem napigcia
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie
srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony
przed pradem przetgzeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor
srodkoéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogdlne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Cze$¢ 5-53 Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Odtaczanie izolacyjne, taczenie 1 sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepigciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i
faczenia
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Czg$¢ 5-54: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady
uziemiajace 1 przewody ochronne
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Czg$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Czg$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Instalacje bezpieczenstwa
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e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢
6: Sprawdzanie

e PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Czgs¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng lub
prysznic

e PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —-Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewngtrznego

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod
IP)

e PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — O$wietlenie awaryjne

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

e N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru

8.2.2. Zakres rzeczowy

e rozdzielnice pigtrowe

e zasilanie rozdzielnic pigtrowych

e instalacje oSwietleniowe w pomieszczeniach wiezy z wytaczeniem
klatki schodowej

e zasilanie grzejnikow elektrycznych 1 jednostek wewngtrznych
klimatyzacji
instalacj¢ gniazd wtykowych

e zasilanie szafy RACK do projektowanej anteny

8.2.3. Zasilanie

Budynek wiezy sedziowskiej zasilany jest ze stacji transformatorowe;j
konsumentowej dwutransformatorowej ST3 yoia(czonych SZR. Zasilanie
wykonano dwoma kablami YAKY 4x25mm*. Po wykonaniu pomiar6w
obciazenia 1 rezystancji izolacji rozwazy¢ ewentualng wymiang kabli.

W budynku znajduje si¢ rozdzielnia gtéwna podzielona na dwie czg$ci
oznaczone RGO i RGT.

Kazda z czgsci rozdzielni podzielona jest na dwie sekcje. Sekcje (4) z
kablami zasilajacymi potaczone sa przez przetaczniki 1 wyposazone w
roztaczniki z wyzwalaczami.

Obecnie wszystkie obwody: o§wietleniowe, gniazd wtykowych 1 klimatyzacji
zabezpieczenia maja w rozdzielni gtowne;.

Po modernizacji obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych zabezpieczone
beda w rozdzielnicach pigtrowych, a wlz beda wyprowadzone z rozdzielni
glowne;j. Przylaczenie wlz do poszczegdlnych sekcji rozdzielni gldwne;j
uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem lub Uzytkownikiem. Do prowadzenia wlz
wykorzysta¢ istniejace szachty. W szachcie zachodnim zainstalowa¢ drabinke
kablowa o szerokosci 200mm. Migdzy szachem poludniowym, a zachonim
na poziomie okoto 1,9m utozy¢ drabink¢ kablowa DK200. Po utozeniu na
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drabince przewoddéw catos¢ obudowac ptyta GK.

Uwaga: Zaleca si¢ wymiang ogranicznikow przepie¢ w rozdzielni gtownej
warystorowych typ 2 na iskiernikowo- warystorowe typ 1 kombinowany o
minimalnym pradzie udarowym limp =12,5KA.

Projektowana modernizacja instalacji nie spowoduje koniecznos$ci zmian w
uktadzie pomiarowo rozliczeniowym.

Schemat przytaczenia wlz do rozdzielni gléwnej pokazano na rys. EO1

8.2.4. Rozdzielnice pigtrowe
Do rozdziatu energii elektrycznej na poszczegolnych pigtrach wiezy
projektuje si¢ rozdzielnice pigtrowe R1 do R6 w typowych obudowach
nasciennych do aparatury modutowe;.
Rozdzielnice pigtrowe wyposazone beda w:
e Rozlaczniki izolacyjne
e Ograniczniki przepig¢ typ 2
e Lampki sygnalizacji napigcia
e Wylaczniki nadpradowe
e  Wylaczniki réznicowopradowe z modutami nadpradowymi
Montaz rozdzielnic pigtrowych przewiduje si¢ na klatce schodowej. Do
przeprowadzenia przewodow z klatki schodowej do pomieszczen
wykorzysta¢ istniejace otwory lub wykonaé przewierty.
Schematy i widoki rozdzielnic pokazano na rys. EO2 do EQ7.

8.2.5. Instalacje o$wietleniowe
Istniejace instalacje o$wietleniowe w pomieszczeniach wiezy z wyjatkiem
klatki schodowej przewidziano do demontazu. Zdemontowane oprawy
awaryjne nalezy ponownie zainstalowac podtaczajac do nowej instalacji.
Do oswietlenia pomieszczen wiezy zaprojektowano oprawy ze zrodtami
swiatta LED. Wielkos¢ 1 1los¢ lamp przyjgto w oparciu o obliczenia dla
nat¢zenia o§wietlenia okreslonego norma PN-EN 12464-1. Dla pomieszczen
wiezy przyj¢to Srednie natezenie oswietlenia 3001x. Oprawy oswietlenia
ogoblnego instalowac na zwieszakach mocowanych do stropow, a
przechodzacych przez sufity podwieszone.
W pomieszczeniach z umywalkami przewidziano wypusty do zasilania
listew $wietlnych zamontowanych w polkach. Na IV pigtrze w miejsce
istniejacego projektora halogenowego zainstalowac projektor LED
przytaczajac go do obwodu oswietleniowego E/R4/01. Projektor stuzacy do
sygnalizacji §wietlnej zataczany bedzie przez przycisk. Doktadna lokalizacjg
przycisku ustali¢ z Uzytkownikiem w trakcie budowy.
Do zataczania o$wietlenia projektuje sig faczniki indywidualne.
Instalacje oswietleniowe projektuje si¢ przewodami instalacyjnymi o
izolacji i powloce z polwinitu YDYzo 3x1,5 mm? 450/750V. Przewody
uktada¢ nad sufitem podwieszonym w rurkach mocowanych do stropow, a
w ciagach pionowych na wierzchu w rurkach sztywnych lub pod tynkiem.
Osprzet stosowac typowy pod tynkowy o IP20 i [P44 (przy umywalkach).
Plany instalacji o$wietleniowych pokazano na rys. E09 do E14.

8.2.6. Instalacje sily i gniazd wtykowych
Istniejace instalacje sity 1 gniazd wtykowych pomieszczen zdemontowac.
Zasilanie centralki kontroli dostgpu pozostawi¢ bez zmian.
Instalacje do jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykona¢ przewodami
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kabelkowymi o izolacji i powtoce z polwinitu YDYzo 3x1,5 mm?
450/750V, a do grzejnikéw YDYzo 3x2,5 mm? 450/750V ukladanymi pod
tynkiem. Instalacj¢ do grzejnika na poziomie 16,10m utozy¢ pod posadzka
w rurce gigtkiej. Obwody go grzejnikow zakonczy¢ gniazdami wtykowymi i
je oznaczy¢. Gniazdo wtykowe do grzejnika na poziomie 16,10m
zainstalowa¢ na posadzce w wykonaniu natynkowym o min. IP55.

Na V pigtrze wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RS zasilanie 24VDC do sitownika
otwierania okna przez przetacznik 3 pozycyjny np. 4G10-52-PK.

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami o izolacji i
powtoce z polwinitu YDYZo 3x2,5 mm? 450/750V uktadanymi pod tynkiem
lub w rurkach sztywnych. Czg$¢ obwodow gniazd wtykowych
montowanych w zabudowach prowadzi¢ w rurkach na stropach nizszych
kondygnacji. W zabudowach montowac¢ puszki do instalacji gniazd
wtykowych.

Osprzet stosowac typowy o IP20. Wszystkie gniazda wtykowe musza by¢
wyposazone w bolce ochronne.

Plany instalacji sity i gniazd wtykowych pokazano na rys. E09 do E14.

8.2.7. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w systemie TN -S.
Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje sig:

e ochrone podstawowg (ochrong przed dotykiem bezposrednim —
przez izolacjg czgsci czynnych oraz ochrong uzupetniajaca za
pomoca wytacznikéw réznicowopradowych w obwodach gniazd
wtykowych.

e ochron¢ w warunkach uszkodzenia (ochrong przed dotykiem
posrednim) — przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania 1 potaczen wyrownawczych.

W celu zapewnienia ekwipotencjalizacji czgsci przewodzacych dostepnych i
obcych w obiekcie, projektuje si¢ system potaczen wyrownawczych:

- glownych, przewodami LY 25mm?, z ktérym nalezy polaczy¢ glowny
przewod ochronny, metalowe rury zasilajace instalacje wewngtrzne obiektu,
metalowe elementy konstrukcyjne i korytka i drabinki kablowe.

Od gtownej szyny uziemiajacej przy RG wyprowadzi¢ przewodem
LY25mm? magistralg uziemiajaca w szachcie zachodnim. Na magistrali, na
kazdej kondygnacji, zainstalowac szyne uziemiajaca umozliwiajaca
podtaczenie lokalnych szyn uziemiajacych.

Do uziemienia szaf RACK stosowaé przewody uziemiajace LY 16mm?
przylaczone do magistrali LY25mm?, a zakonczone zaciskami
uziemiajacymi.

Przewody wyrownawcze nalezy oznaczy¢ barwa zielono-z6tta lub stosowac
w izolacji z6tto-zielonej, natomiast przewody neutralne w kolorze
jasnoniebieskim.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ przepisOw norm , szczeg6lnie
PN-IEC 60364; PN-HD 60364-4-41 i PN-HD 60364-5-54.

8.2.8. Ochrona odgromowa
Budynek wiezy jest wyposazony w instalacje odgromowa, ktéra stanowi
uziemiona konstrukcja stalowa gorujaca nad wieza. Konstrukcja stalowa
pelni rolg naturalnego zwodu pionowego, w ktdrego strefie ochronne;j
miesci si¢ budynek wiezy. Ze zwodem nalezy potaczy¢ metalowe pokrycie
dachu wiezy. Potaczenie wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
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StZn@8mm.

Przeprowadzi¢ badania instalacji odgromowej polegajace na sprawdzeniu
ciagltosci polaczen tych czgséci LPS, ktore nie sa widoczne oraz na
przeprowadzeniu pomiaru rezystancji uziemienia uktadu uziomow.
Rezystancja uziomoéw nie powinna przekroczy¢ 10Q2. Wyniki pomiarow
porownac z wynikami poprzednich badan, a w razie znacznego pogorszenia
wynikow przeprowadzi¢ dalsze badania w celu znalezienia przyczyny.
Podczas oglgdzin i badan stosowac¢ si¢ do normy PN-EN 62305-1; 2; 3 i 4.
Po zakonczeniu konserwacji konstrukeji stalowej przywrocic¢ potaczenia
urzadzen antenowych pod nadzorem ich wtascicieli.

8.2.9. Ochrona przed przepieciami
Dla ograniczenia poziomu przepie¢ mogacych dochodzi¢ do urzadzen
zaleca si¢ w rozdzielni gtownej RGO/RGT wymiang ogranicznikow
przepig¢ warystorowych typ 2 na iskiernikowo - warystorowe typ 1
kombinowany o napigciowym poziomie ochrony Up<1,5kV i minimalnym
pradzie udarowym 12,5k A na biegun (cztery komplety).
W rozdzielnicach pigtrowych R1 do R6 zaprojektowano ograniczniki

przepig¢ typ 2.

. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek wiezy jest wyposazony pozarowe wytaczniki pradu oraz instalacje
sygnalizacji pozaru.
Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ systemami
HILTI lub PROMAT.

8.2.10. Wytyczne dla branzy budowlane;j

e Na klatce schodowej poziom +2m obudowac ptyta GK zespot
kablowy migdzy szachtami potudniowym i zachodnim

e W stropach na pigtrach II; III i IV wykona¢ po jednym przekuciu @50
pod wybranymi ,,nogami” zabudowy

e W stropie na pigtrze V wykona¢ dwa przekucia @40 pod wybranymi
,hogami” zabudowy

e Na IV pigtrze przepust @50 na poziomie +18m
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OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. TABELA WYNIKOW DOBORU OPRAW OSWIETLENIOWYCH

© © | = ©
=2 % Wymiary 3 © 3o o = Typ oprawy 2 |og| 8 §
Nazwa pomieszczenia S ¥ | pomieszczenia £s/£2| S8 ¢ | 8w €| 88
T 2 223 &5 S | 88|<c8|=T7
Lp =2 N g N D S.3 S >N| 28| as
: S §_ dt.x szer.x wys. BE|IBN|ER S | = 2 g §
= = g | N
m?2 m Ix Ix Szt. m w
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| pietro poziom +1,10
Stanowiska sgdziow 14,37 7,94x1,81x5,60 300 395 1 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 4,16 | IP20 171
1 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 4,66 | P20
1 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 518 | 1P20
Sedzia gtowny 15,00 2,78x5,55x2,25 300 448 2 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 225 | 1P20 114
Il pigtro poziom +4,10
Rezyser 11,04 3,29x4,30x2,25 300 301 1 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 220 | 1P20 57
Speaker 9,41 3,25x3,84x2,25 300 301 1 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 220 | 1P20 57
Il pietro poziom +7,10
Jury 29,98 4,76x9,25x2,25 300 333 3 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 220 | 1P20 171
1V pietro poziom +10,10
Centrum informatyczne 30,04 4,66x9,27x2,25 300 322 3 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 2,20 IP20 171
V pigtro poziom +13,10
Fotofinisz 30,04 4,66x9,27x2,25 300 322 3 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 220 | 1P20 171
VI pietro poziom +16,10
Pomieszczenie rekreaci 9,03 3,25x4,65x2,25 300 306 1 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 2,25 P20 57
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2.2. TABELA DOBORU PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

P, Un Is Zabezpieczenie Typ przewodu Iz k I'z Dhug AU%
Nr obwodu Nazwa obwodu [kW] V] [A] [mm2] o o | [A [A] obw. [%]
Typ In l2 25 [m]
[Al (Al 8
w S
E/RG/X1 Zasilanie rozdzielnicy R1 6,50 | 400 15,1 | S203 C32 46,4 | YDYZ05x10 E 60 | 0,76 45,6 12 X
E/RG/X2 Zasilanie rozdzielnicy R2 8,38 | 400 19,5 | S203 C32 46,4 | YDYz05x10 E 60 | 0,76 45,6 14 0,13
E/RG/X3 Zasilanie rozdzielnicy R3 6,44 | 400 15,0 | S203 C32 46,4 | YDYZ05x10 E 60 | 0,76 45,6 17 X
E/RG/X4 Zasilanie rozdzielnicy R4 6,55 | 400 15,3 | S203 C32 46,4 | YDYz05x10 E 60 | 0,76 45,6 20 0,19
E/RG/X5 Zasilanie rozdzielnicy R5 6,44 | 400 15,0 | S203 C32 46,4 | YDYZ05x10 E 60 | 0,76 45,6 22 0,22
E/RG/X6 Zasilanie rozdzielnicy R6 5,77 | 400 9,0 | S203 C32 46,4 | YDYz05x10 E 60 | 0,76 45,6 26 0,17
E/RG/IX7 Zasilanie szafy RACK projekt. anteny 0,20 | 230 1,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 228 29 0,16
Rozdzielnica R1
E/R1/01 Oswietlenie pomieszczen sedzidw 0,295 | 230 1,4 | S201 B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 26 0,16
E/R1/02 Oswietlenie ewakuacyjne pom. sedziow 0,01 | 230 0,1 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 10 0,01
E/R1/03 Jednostka wewnetrzna klimatyzagji 0,10 | 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 5 0,02
E/R1/04 Naped Zaluzji w pom. sedziéw 0,20 | 230 0,9 | S201B6 8,7 | YDYzo4x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 25 0,23
E/R1/11 Gniazdo wtykowe szafy RACK p. sedziéw 1,00 | 230 4,7 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 16 0,49
E/R1/12 Gniazda wtykowe stanowisk sedziow 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 1,06 244 28 1,13
E/R1/13 Gniazda wtykowe stanowisk sedziéw 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 25 1,01
E/R1/14 Gniazda wtykowe pom. sedzia gtowny 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 16 0,65
ER1/15 Gniazda wtykowe pom. sedzia gtowny 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 18 0,73
E/R1/16 Gniazda wtykowe pom. sedzia gtéwny 1,00 | 230 47 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 20 0,81
ER1/17 Gniazda wtykowe pom. sedzia gtowny 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 22 0,59
E/R1/18 Gniazda wtykowe pom. sedzia gtéwny 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 19 0,77
E/R1/19 Gniazdo wtykowe grzejnika G1 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 244 7 0,38
Rozdzielnica R2

E/R2/01 Oswietlenie pom. rezysera i speakera 0,124 | 230 0,6 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 14 0,06
E/R2/02 Oswietlenie ewakuacyjne pom. sedziow 0,01 | 230 0,1 | S201 B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 10 0,01
E/R2/03 Jednostka wewnetrzna klimatyzagji 0,10 | 230 04 | S201B6 8,7 | YDY203x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 7] 003
E/R2/11 Gniazdo wtyk. szafy RACK p. rezysera 1,00 | 230 4,7 | DS201 B16 23,2 | YDYZzo3x2,5 B2 230 | 1,06 244 17 0,46
E/R2/12 Gniazda wtykowe pom. rezysera 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 23,0 | 1,06 24 4 17 0,69
E/R2/13 Gniazda wtykowe pom. rezysera 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 15 0,61
E/R2/14 Gniazda wtykowe pom. rezysera 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 23,0 | 1,06 244 13 0,53
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E/R2/15 Gniazda wtykowe p. rezysera i speakera 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 10 0,41
E/R2/16 Gniazda wtykowe pom. speakera 150 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 ] 1,06 244 12 0,49
E/R2/17 Gniazda wtykowe pom. speakera 150 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 14 0,57
E/R2/18 Gniazda wtykowe lodowka, czajnik, TV 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 23,0 | 1,06 244 18 0,73
E/R2/19 Gniazdo wtyk. grzejnika G2 p. speakera 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 9 0,49
E/R2/20 Gniazdo wtyk. grzejnika G3 p. rezysera 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 10 0,54
Rozdzielnica R3
E/R3/01 Oswietlenie pomieszczenia Jury 0,181 | 230 0,8 | S201 B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 17 0,10
E/R3/02 Oswietlenie ewakuacyjne pom. Jury 0,01 | 230 0,1 | S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 10 0,01
E/R3/03 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji Jury 0,10 | 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 5 0,02
E/R3/11 Gniazdo wtyk. szafy RACK p. Jury 1,00 | 230 47 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 20 0,54
E/R3/12 Gniazda wtykowe pomieszczenia Jury 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 20 0,81
E/R3/13 Gniazda wtykowe pomieszczenia Jury 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 23,0 | 1,06 244 17 0,69
E/R3/14 Gniazda wtykowe pomieszczenia Jury 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 15 0,61
E/R3/15 Gniazda wtykowe pomieszczenia Jury 150 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24.4 13 0,53
E/R3/16 Gniazda wtykowe pomieszczenia Jury 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 10 0,41
E/R3/17 Gniazda wtykowe pomieszczenia Jury 150 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24.4 13 0,53
E/R3/18 Gniazda wtykowe lodowka, czajnik, TV 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 24 0,97
E/R3/19 Gniazdo wtykowe grzejnika G4 pom. Jury 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 24 4 8 0,43
Rozdzielnica R4
E/R4/01 Oswietlenie pom. centrum informatyczn. 0,181 | 230 0,8 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 17 0,10
E/R4/02 Oswietlenie ewakuacyjne p. centr.infor. 0,01 ] 230 0,1 | S201B6 8,7 | YDY203x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 10| 001
E/R4/03 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji 0,0 | 230 0,4 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 5 0,02
E/R4/04 Zasilacz kontroli pomiaru czasu 0,10 | 230 0,4 | S201 B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 7 0,03
E/R4/11 Gniazdo wtyk. szafy RACK p. centr.infor. 1,00 | 230 47 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 20 0,54
E/R4/12 Gniazda wtykowe pom. centrum inform. 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 244 20 0,81
E/R4/13 Gniazda wtykowe pom. centrum inform. 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 17 0,69
E/R4/14 Gniazda wtykowe pom. centrum inform. 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 244 15 0,61
E/R4/15 Gniazda wtykowe pom. centrum inform. 150 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 | 230 | 1,06 244 13| 053
E/R4/16 Gniazda wtykowe pom. centrum inform. 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 10 0,41
E/R4/17 Gniazda wtykowe pom. centrum inform. 150 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 | 230 | 1,06 244 13| 053
E/R4/18 Gniazda wtykowe lodéwka, czajnik, TV 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 244 24 0,97
E/R4/19 Gniazdo wtyk. grzejnika G5 p.centr. infor. 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYZz03x2,5 B2 23,0 | 1,06 24 4 8 0,43
Rozdzielnica R5
E/R5/01 O$wietlenie pomieszczenia fotofinisz 0,181 | 230 0,8 | S201 B6 8,7 | YDYZz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 17 0,10
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E/R5/02 Oéwietlenie ewakuacyjne pom.fotofinisz 0,01 | 230 0,1 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 10 0,01
E/R5/03 Jednostka wewnetrzna klimatyzagji 0,10 | 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 5 0,02
E/R5/04 Sitownik otwierania okna 0,04 | 24 1,6 | T2,5AL YDY2x1,5 B2 16,5 1,06 17,5 18 2,91
E/R5/11 Gniazdo wtyk. szafy RACK pom.fotofinisz 1,00 | 230 4,7 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 16 0,43
E/R5/12 Gniazda wtykowe pom. fotofinisz 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 244 16 0,65
E/R5/13 Gniazda wtykowe pom. fotofinisz 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 13 0,53
E/R5/14 Gniazda wtykowe pom. fotofinisz 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 1,06 244 10 0,41
E/R5/15 Gniazda wtykowe pom. fotofinisz 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 13 0,53
E/R5/16 Gniazda wtykowe pom. fotofinisz 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 1,06 244 10 0,41
E/R5/17 Gniazda wtykowe pom. fotofinisz 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 13 0,53
E/R5/18 Gniazda wtykowe lodéwka, czajnik, TV 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 1,06 244 24 0,97
E/R5/19 Gniazdo wtyk. grzejnika G6 p. fotofinisz 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 8 0,43
Rozdzielnica R5
E/R6/01 Oswietlenie pomieszczenia rekreacii 0,057 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 11 0,03
E/R6/02 Oswietlenie ewakuacyjne pom. rekreacii 0,01 | 230 0,1 | S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 6 0,01
E/R6/11 Gniazdo wtyk. szafy RACK pom.rekreacii 1,00 | 230 4,7 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 8 0,22
E/R6/12 Gniazda wtykowe pomieszcz. rekreacii 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 244 12 0,49
E/R6/13 Gniazdo wtyk. grzejnika G7 p. rekreacji 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 14 0,76
E/R6/14 Gniazdo wtykowe serwisowe - taras 3,00 | 400 4,7 | S203 C16 23,2 | YDYz05x2,5 B2 20,0 | 1,06 21,2 5 0,07
E/R6/15 Gniazda wtykowe - taras 1,50 | 230 7,0 | S201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 5 0,20
E/R6/16 Gniazda wtykowe - taras 1,50 | 230 7,0 | S201B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 1,06 244 6 0,24
E/R6/17 Gniazda wtykowe - taras 150 | 230 7,0 | S201B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 6 0,24
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8.3 Instalacja teletechniczna
Budynek wiezy jest wyposazony w instalacje teletechniczne, ktére podlegaja
wymianie. Wymianie podlegaja rowniez niektore podtaczenia do pomieszczen w
budynku administracyjnym.

8.3.1. Na potrzeby inwestycji projektuje si¢ rurociagi kablowe pomiedzy
budynkiem wiezy a budynkiem administracyjnym wraz z gtdbwnymi trasami
kablowymi w budynku wiezy. Laczny przekroj tras 60cm? dla tras teletechnicznych
wysokonapigciowych oraz 180 cm ?dla tras teletechnicznych niskonapigciowych.

8.3.2. Projektuje si¢ przebudowg instalacji telefonicznej w pomieszczeniach wiezy
1 dobor aparatow telefonicznych z mozliwoscia wybierania jednoprzyciskowego z
zapewnieniem niezbednej rozbudowy infrastruktury kablowej (CT-serwerownia),
centrali telefonicznej oraz urzadzen na potrzeby ruchu VolP.

8.3.3. Projektuje si¢ okablowanie teleinformatyczne , poziome. Projekt
okablowania na poszczegdlnych kondygnacjach od istniejacych szaf 19”
(pigtrowych) do stanowisk.

8.3.5. Projektuje si¢ przebudowe kabli na potrzeby pomiary czasu (system
startowy)

Istniejace okablowanie na wiezy (2 kable 4-parowe) dostosowa¢ do nowych tras
kablowych i lokalizacji IVp oraz wybudowac tacznik 4-parowy z IVp na V p.
Kabel nr 1 na potrzeby Swiss Timing wykona¢ wedtug zalecef organizatora
zawodow (Swiss Timing) oraz zapewni¢ potaczenia z IV pigtrana V pigtro. Kabel
nr 2 na potrzeby zawodow krajowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Uzytkownika oraz zapewni¢ potaczenia z IV na V pigtro.

Kazdy z kabli na odcinku wiezy dostosowa¢ do wymogow ppoz. Przyja¢ srednice
0,8 mm.

Uwzgledniono nastgpujace informacje od Uzytkownika:

- Informacjg o wartos$ciach rezystancji pgtli zwarcia odcinkow kabli stuzacych na
potrzeby systemu startowego oraz komunikacji interkomowe;j (urzadzenia TAG
Heuer: HL 551)

,Pomiary rezystancji zyl kabla wykonane dla 4 par w petli na poszczegdlnych
odcinkach w torze wioslarskim:

1.4 ptr. wiezy sedz. - wieza 200 M 16,7 OHM

2.wieza 200 M - wieza 500 M 22,0 OHM
3.wieza 500 M - wieza 1000 M 35,0 OHM
4.wieza 1000 M - wieza 1500 M 36,5 OHM
S5.wieza 1500 M - wieza 2000 M 37,0 OHM

6.wieza 2000 M - wieza start 2000 M 11,0 OHM

Pomiar ciaglosci zyt - pozytywny.”

- Ze dokonat uzgodnienia z operatorem zawodow miedzynarodowych (Swiss
Timing), kabla TECHNODATA LAN-T15 cat.5 4 x 2 x 0.8 mm firmy
TECHNOKABEL, na potrzeby systemu startowego (1 para) oraz interkoméw (1
para, urzadzenia TAG Heuer: HL 551) a ponadto informacj¢ o uzgodnieniu z tymze
operatorem (Swiss Timing), ze warto$¢ rezystancji petli zwarcia dla systemu
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startowego musi by¢ nizsza niz 1000,0 OHM, a taczna dtugo$¢ przewodu nie moze
przekroczy¢ 2300m (obecna dlugo$é przewodu nie przekracza 2150m).

- Informacje, ze z operator zawodoéw migdzynarodowych (Swiss Timing), podtacza
swoje urzadzenia bezposrednio do kabla z pominigciem dodatkowych zlaczy.

- Wymienione wyzej, stanowia komplet informacji i wytycznych do przebudowy
systemu startowego

8.3.6. Projektuje si¢ przebudowe kabli na potrzeby Intercomow

Istniejace okablowanie na wiezy (2 kable 4-parowe) dostosowa¢ do nowych tras
kablowych i lokalizacji IVp oraz wybudowac taczniki 4-parowe z IVp na 'V p.
Kabel nr 1 na potrzeby Swiss Timing wykona¢ wedtug zalecen organizatora
zawodow (Swiss Timing) oraz zapewni¢ potaczenia z IV pigtra na V pigtro (dwa
dodatkowe punkty), na I'V pigtro (jeden dodatkowy punkt), na III pigtro ( dwa
dodatkowe punkty). Kabel nr 2 na potrzeby zawodow krajowych wykonaé zgodnie
z wymaganiami Uzytkownika oraz zapewni¢ potaczenia z IV pigtra na V pigtro
(dwa dodatkowe punkty), na IV pigtro (jeden dodatkowy punkt), na III pigtro (dwa
dodatkowe punkty), na I pigtro dwa dodatkowe punkty. Dla kabla nr 1 oraz kabla nr
2, architektur¢ potaczen, sposob podtaczania urzadzen oraz dopuszczalna liczbg
roéwnocze$nie pracujacych urzadzen uzgodnié na etapie projektowania.

Kazdy z kabli na odcinku wiezy dostosowa¢ do wymogow ppoz. Przyjaé srednice
0,8 mm

Przed przystapieniem projektanta do realizacji prac Zamawiajacy przedstawi
wyniki pomiaréw rezystancji izolacji kabla (TECHNODATA LAN-T15 cat.54 x 2
x 0.8 mm firmy TECHNOKABEL),wykorzystywanego na potrzeby pomiaru czasu
1 tacznosci interkomowe;.

Uwzgledniono nastgpujace informacje od Uzytkownika:

- Informacjg o wartos$ciach rezystancji pgtli zwarcia odcinkow kabli stuzacych na
potrzeby systemu startowego oraz komunikacji interkomowej (urzadzenia TAG
Heuer: HL 551)

,Pomiary rezystancji zyl kabla wykonane dla 4 par w petli na poszczegdlnych
odcinkach w torze wioslarskim:

1.4 ptr. wiezy s¢dz. - wieza 200 M 16,7 OHM

2.wieza 200 M - wieza 500 M 22,0 OHM
3.wieza 500 M - wieza 1000 M 35,0 OHM
4.wieza 1000 M - wieza 1500 M 36,5 OHM
5.wieza 1500 M - wieza 2000 M 37,0 OHM

6.wieza 2000 M - wieza start 2000 M 11,0 OHM

Pomiar ciaglosci zyt - pozytywny.”

- Ze dokonat uzgodnienia z operatorem zawodow migdzynarodowych (Swiss
Timing), kabla TECHNODATA LAN-T15 cat.5 4 x 2 x 0.8 mm firmy
TECHNOKABEL, na potrzeby systemu startowego (1 para) oraz interkomow (1
para, urzadzenia TAG Heuer: HL 551) , a laczna dtugo$¢ przewodu nie moze
przekroczy¢ 2300m (obecna dlugo$¢ przewodu nie przekracza 2150m).
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- Informacje, przedstawiciela producenta (urzadzen firmy TAG Heuer), dotyczaca
minimalnych wymagan przewodu dla instalacji interkoméw: typu HL 551..

Kabel : 2 zyty 0,5mm ( nasz 0,8 )

dhugos¢ kabla 2500 m ( taki odcinek byt testowany )

ilos¢ stuch. pracujaca na tym odcinku ( sprawdzona ) 15 szt.

8.3.7. Projektuje si¢ przebudowe z rozbudowa audio 1 przebudowa systemu
naglo$nienia. Projektuje sig:

- likwidacj¢ okablowania Audio z II pigtra wiezy, do pom. 313 budynku
administracyjnego oraz budowg 4 torow audio ze ztaczami XLR oraz jednego
polaczenia teleinformatycznego w klasie E wg normy PN-EN 50173 na tym
odcinku.

Nalezy przeanalizowac ( na etapie projektu wykonawczego) potaczenie zgodne ze
standardem AES 50 w celu wyprowadzenia urzadzenia typu STAGEBOX.

- likwidacj¢ okablowania Audio z II pigtra wiezy, do szafy systemu naglo$nienia w
budynku administracyjnym oraz budowg 4 toréw audio ze ztaczami XLR oraz dwa
potaczenia teleinformatyczne w klasie E wg normy PN-EN 50173 na tym odcinku.
- likwidacj¢ okablowania Audio z II pigtra wiezy, do szafy systemu naglo$nienia w
budynku administracyjnym oraz budowg 4 toré6w audio ze zlaczami XLR oraz dwa
potaczenia teleinformatyczne w klasie E wg normy PN-EN 50173 na tym odcinku.
— tre$¢ ta sama co w pkt. 6.2

- demontaz i zabezpieczenie okablowania (dwa potaczenia audio ze ztaczami XLR
oraz jedna skretke teleinformatyczna) relacji ,, Wyspa dekoracyjna” — II pigtro
wiezy (na odcinku pomieszczenie IIp- pion kablowy, tzn wycofanie do pionu od
strony II pigtra i zabezpieczenie kabli w pionie) oraz ponowng instalacjg z
dostosowaniem do nowej aranzacji jak rOwniez pomiary.

- instalacje glosnikowa 100V z szafy systemu naglo$nienia budynku
administracyjnego do wszystkich pomieszczen wiezy poza klatka schodowa 1 11
pictrem. Glosniki z kilkustopniowa regulacja mocy od 0-100% mocy dobranych
glos$nikéw. Demontaz istniejacego okablowania nagtosnienia wiezy z szafy
systemu nagto$nienia budynku administracyjnego

- Pomigdzy II pigtrem wiezy a IVp, Vp, Vlp, llp, Ip wiezy projektuje sig po 2
tacza audio ze ztaczami XLR.

8.3.8. Telewizja wewngetrzna.

Na kazdej kondygnacji projektuje si¢ monitory z extenderami HDMI/Ethernet.
Potaczenia musza transportowac sygnal VIDEO oraz AUDIO. Typy urzadzen
uzgodni¢ w Uzytkownikiem. Rozwiaza¢ zagadnienie zarzadzania ruchem na
poziomie urzadzen sieci komputerowej. Potaczenia kablowe do pigtrowych szaf
teleinformatycznych (19”) w wiezy.

8.3.9. Projektuje si¢ demontaz okablowania (dwa potaczenia teleinformatyczne)
relacji 1V -V pigtro (fotofinisz) wiezy oraz instalacje na tym odcinku 2 kanatow
transmisyjnych w klasie E wg normy PN-EN 50173, z dostosowaniem do nowej
aranzacji jak rowniez pomiary teleinformatyczne.
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8.3.10. Sygnalizacja $wietlna od sgdziego —$wietlne urzadzenie sygnalizacyjne (IV
pigtro na zewnatrz, odpowiednia widoczno$¢ w petnym stoncu) oraz sterowanie z
IV pigtra.

8.3.11. Projektuje si¢ trasy kablowe

- Trasy kablowe zapewniajace petna dostepnos¢ na odcinku od punktow
koncowych w meblach przez przestrzenie miedzystropowe i w posadzce ( VI
pigtro), piony kablowe, do rurociagi pomigdzy budynkami

- W budynku administracyjnym trasy opracowac indywidualnie

- Na tarasie BVI pigtra zaprojektowac trasy kablowe dla istniejacych kabli
zasilajacych i istniejacych kabli teletechnicznych, wzdtuz wewngtrznego obrysu
balustrady, zaprojektowac przepusty kablowe z rezerwa i uszczelnieniami
pomigdzy pionem oraz istniejacym kanatem w posadzce.

8.3.12. W zakresie instalacji elektrycznej ujete bedzie wykonanie rozdzielni
pigtrowych z osobnymi obwodami dla: o$wietlenie, instalacji teletechnicznych,
urzadzenia ( czajnik, lodowka), grzejniki

8.3.13. Lacznos¢ radiowa

W zakres montazu wchodzi montaz anteny, trasa kablowa, szafa rackowa z
osprzetem, zlokalizowana na gérnym podescie ktadki schodowe;.

Moc wypromieniowana projektowej anteny nie przekroczy 15 W EIRP w zwiazku
Z czym instalacja ta nie podlega Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

8.3.14. W pomieszczeniach wiezy znajduja si¢ istniejace szafy RACK. Na czas
robot budowlanych klimatyzatory nalezy zabezpieczy¢, przed uszkodzeniem.

8.4 Grzejniki elektryczne

Pomieszczenia uzytkowe wyposaza si¢ w grzejniki elektryczne, o mocy 2000Wat
kazdy.

Projektuje sig grzejniki konwekcyjne, aluminiowe w kolorze biaty.

W kazdym z pomieszczen zaprojektowano po jednym grzejniku. W pomieszczeniu
na VI pigtrze i w pomieszczeniu spiker/rezyser zaprojektowano grzejniki stojace, w
pozostatych pomieszczeniach — wiszace na $cianie.

Wymiary grzejnikéw:75x10x45, moc 2000 Wat.

Poniewaz budynek uzytkowany bedzie w sezonie letnim, odstgpuje si¢ od
normowe] wydajnosci, przyjmujac moc analogiczna do obecnej (wedlug
doswiadczen Uzytkownika) jest to wydajnos¢ wystarczajaca.

Przyjeto zalozenie, ze grzejniki pracuja nier6wnoczesnie z istniejacymi
klimatyzatorami.

8.5. W pomieszczeniach wiezy znajduja si¢ istniejace klimatyzatory. Na czas robot
budowlanych klimatyzatory nalezy zabezpieczy¢, przed uszkodzeniem.
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9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
Z uwagi na zakres przedsigwzigcia budowlanego — prace remontowe, zagadnienia
ochrony przeciwpozarowej nie dotycza przedmiotu inwestycji.

10. ZAKRES UZGODNIEN

Z uwagi na zakres przedsi¢gwzigcia budowlanego — prace remontowe, uzgodnienia
w zakresie ochrony przeciwpozarowej 1 zagadnien sanitarnych nie dotycza
przedmiotu inwestycji.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez Wykonawce posiadajacego
wykwalifikowany personel z odpowiednimi do wykonywania robot uprawnieniami.
Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi przepisami i
obowiazujacymi normami.

Stosowane materialy musza posiada¢ wymagane deklaracje wilasciwosci
uzytkowych, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Prace objete niniejsza dokumentacja na biezaco koordynowaé migdzybranzowo.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepiséw BHP i p.poz.

Przy podlaczaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ warto$ci dobranych zabezpieczen i
przekrojow przewoddéw z Dokumentacjami Techniczno Ruchowymi przylaczanych
urzadzen.

Opracowanie

mgr inz. arch. Ludmita Styczynska
Uprawnienia do projektowania w
branzy architektonicznej nr  1/P/97
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow
Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest
remont wiezy sgdziowskiej na terenie toru regatowego Malta w Poznaniu, przy ul.
Wiankowej 3.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przedmiotowych dziatkach znajduje si¢ budynek przeznaczony do remontu.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke czgSciowo
ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajacym przed dostgpem 0s6b
postronnych. Nalezy umiesci¢ wlasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie
wstepu na teren budowy. Zapewni¢ dojscia do istniejacych oficyn.

1.3.1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i1 rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich
wystapienia.

a)

roboty ziemne — ni przewiduje si¢

b) roboty zbrojarskie i betoniarskie

c)

Nie przewiduje sig.

roboty zbrojarskie, betoniarskie i tynkarskie

Sciany wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow
rusztowan.

Pomost rusztowania do robot zbrojarskich i1 betoniarskich powinien znajdowac sig
ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej
krawedzi.

Wykonywanie tych robdt z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i1 demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych.
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d)

f)

9)

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i1 posiadaé
instalacj¢ piorunochronna.
powinno by¢ uziemione i1 posiada¢ instalacje piorunochronna.

roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co
najmniej 1 m od podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci — balustrada o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okolo 1,5 m wzdhz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dhugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

roboty dachowe
Roboty dachowe montazowe wykonuje zesp6t liczacy co najmniej trzy osoby .

roboty dekarskie i izolacyjne

roboty z zakresu montazu instalacji
Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamknigte, oraz wypelnione nie wigcej niz do % ich wysokosci.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane i
uzytkowane oraz utrzymywane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikoéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne na terenie budowy i rozbiorki powinny by¢ wykonane w uktadzie
TN-S.
Gniazda wtykowe powinny by¢ zabezpieczone wyltacznikami roznicowopradowymi o
znamionowym pradzie réznicowym nie wigkszym niz 30 mA.
Stosowany osprzet instalacyjny powinien mie¢ stopiefn ochrony co najmniej 1P44.
Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci, liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV
- 5,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15
kv
- 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30
kV
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczna  odlegtos¢ do  w/w  napowietrznych  lub  kablowych  linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone na sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob nieupowaznionych.
Rozdzielnice budowlane powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50 m od
odbiornikow energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu,
natomiast kontrola stanu i rezystancji izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
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1.4.

1.5.

a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czgsci
elektrycznych i mechanicznych
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu
Sprawdza¢ dzialanie wurzadzen ochronny réznicowopradowych ww. instalacjach
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksiazce konserwacji urzadzen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Strefy szczego6lnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacj¢ do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczegciem.

Opracowanie

mgr inz. arch. Ludmita Styczynska
Uprawnienia do projektowania w
branzy architektonicznej nr  1/P/97
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