Proj.posadzka zywiczna

Stupy konstrukcyjne 10x10cm

do obudowy blacha w kolorze

stolarki

13x15x30,

m

Opierzenia do wymiany

Whneke wypehi¢ styropianem
i wykonczyé jak elewacje

Liny konstrukcyjne stupa

Posadzka podestu w za
inwestycji

Kiadka w zakresie
inwestycji

utrzymujgce liny z tablicami
numeraciji toréw

Stup stalowy o obwodzie 1,45m

i h=10,88m; do oczyszczenia

i malowania
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Szacht wschodni

Opierzenia do wymiany

Przewiert przez $ciane

zelbetowa- przepust dla kabli;
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Ktadka w zakresie
inwestycji

5 przewigftow @100 dla TT

Balustrada do oczyszczenia
i malowania
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Do zabezpiecznenia Nazwa  Modernizacja wiezy sedziowskiej na terenie Toru Regatowego
Grzeinik inwestycii  Malta w Poznaniu
Adres Poznan, ul. Wiankowa 3, cze$¢ dz. nr 5, 7, 18, 19
nuestydt k. 20 obr. K dori
ark. 20 obr. Komandoria
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INTEGRA Sp. zo.0.
Rodzaje krzeset: BIURO OBSLUGI INWESTYCAI
A- krzeslo z pulpitem, mocowane na stale ul. BIENKIEWICZA 22, 60-816 POZNAR
Imig i nazwisko Nr wnien D: Podpis
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KLIM-istniejacy kiimatyzator Opracowata | mgr inz. arch. Marta Zajkowska 1.2019
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