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POLSEKA
| I B A
INZYMIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

WEP-L3IQ-5WK-ZZ5 *

Pan Jan Warzecha o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/5413,/01

adres zamieszkania ul. ).Paczoskiego 3, 61-606 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Jerzy stronski, Przewodniczgoy Rady wielkopolskiaj Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnoreczrymi.]

* weryfikacjs poorawnosci danych w ninisjszym zaswiadozeniu modna sprewdzic za pomaocy numens werngfikacyjnegn taiwiadczenia na
stromie Polskiej leby Infynierdw Budownictwa www_pis.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiafcwe] Okregowej lzby InZynieriw
Eudownichwa.
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POLSEKA
| I B A
INZYMIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

WEP-ZXK-DAA-390 *

Pan Leszek Warzecha o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/1320/03

adres zamieszkania ul. Chmielna 2 A, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-25 roku przez:

Jerzy stronski, Przewodniczgoy Rady wielkopolskiaj Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodrie art. 3 ust 2 ustawy z onia 18 wrzeinia 2004 r. o podpisie slektroniczngm [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dare w postac

elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnoreczrymi.]

® Werytikecje poorawnasci danych w ninisjszym zaswisdczeniu moine sprawdzic 28 pomocy numeny wergtiksoyjregn zafwiacczenia na
stromie Folskiej lzby Indynierdw Budownictwa www._piio.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winfciwe] Okregowe] lzoy InZynieriw
Eudownichwa.
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1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.14.

OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem
Wytyczne od branzy architektoniczne;j
Obowiazujace normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne z pozniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

Normy

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czg¢s$¢ 1: Zasady ogodlne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czg¢s$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czg$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk,
definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Czgs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-1EC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed pradem przetgzeniowym

PN-1EC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia

PN-1EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi
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PN-IEC 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Cze$¢ 4-444 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
zaktoceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed obnizeniem napigcia
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie
srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor
srodkoéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogolne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwatla przewodow
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza
PN-1EC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Czegs¢ 5-53 Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego —
Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepigciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i
taczenia
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Czgs¢ 5-54: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady
uziemiajace i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Cze¢$¢ 5-55: Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego
— Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
o$wietleniowe
PN-1EC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Czg$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Instalacje bezpieczenstwa
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢
6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Czg¢s¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng lub
prysznic

11



1.2.

1.3.

e PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —-Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewngtrznego

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod
IP)

e PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — O$wietlenie awaryjne
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

e N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
e rozdzielnice pigtrowe
e zasilanie rozdzielnic pigtrowych
e instalacje o$wietleniowe w pomieszczeniach wiezy z wylaczeniem
klatki schodowej
e zasilanie grzejnikdéw elektrycznych i jednostek wewngtrznych
klimatyzacji
e instalacj¢ gniazd wtykowych
o zasilanie szafy RACK do projektowanej anteny

Zasilanie

Budynek wiezy sedziowskiej zasilany jest ze stacji transformatorowej
konsumentowej dwutransformatorowej ST3 E)ola[czonych SZR. Zasilanie
wykonano dwoma kablami YAKY 4x25mm*. Po wykonaniu pomiarow
obciazenia 1 rezystancji izolacji rozwazy¢ ewentualng wymiang kabli.

W budynku znajduje si¢ rozdzielnia gtéwna podzielona na dwie czesci
oznaczone RGO i RGT.

Kazda z czgsci rozdzielni podzielona jest na dwie sekcje. Sekcje (4) z
kablami zasilajacymi potaczone sa przez przetaczniki i wyposazone w
rozlaczniki z wyzwalaczami.

Obecnie wszystkie obwody: oswietleniowe, gniazd wtykowych i klimatyzacji
zabezpieczenia maja w rozdzielni gtowne;.

Po modernizacji obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych zabezpieczone
beda w rozdzielnicach pigtrowych, a wlz beda wyprowadzone z rozdzielni
glownej. Przylaczenie wlz do poszczego6lnych sekcji rozdzielni gldwnej
uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem lub Uzytkownikiem. Do prowadzenia wlz
wykorzysta¢ istniejace szachty. W szachcie zachodnim zainstalowac drabinke
kablowa o szerokosci 200mm. Migdzy szachem potudniowym, a zachonim
na poziomie okoto 1,9m utozy¢ drabinke kablowa DK200. Po utozeniu na
drabince przewodow cato$¢ obudowac ptyta GK.

Uwaga: Zaleca si¢ wymiang ogranicznikdéw przepig¢ w rozdzielni gtéwnej
warystorowych typ 2 na iskiernikowo- warystorowe typ 1 kombinowany o
minimalnym pradzie udarowym Iimp =12,5KA.

Projektowana modernizacja instalacji nie spowoduje konieczno$ci zmian w
uktadzie pomiarowo rozliczeniowym.
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Schemat przytaczenia wlz do rozdzielni gléwnej pokazano na rys. EO1

1.4. Rozdzielnice pigtrowe
Do rozdziatu energii elektrycznej na poszczegdlnych pigtrach wiezy
projektuje si¢ rozdzielnice pigtrowe R1 do R6 w typowych obudowach
nasciennych do aparatury modutowe;.
Rozdzielnice pigtrowe wyposazone beda w:
e Rozlaczniki izolacyjne
e Ograniczniki przepig¢ typ 2
e Lampki sygnalizacji napigcia
e  Wylaczniki nadpradowe
e  Wylaczniki réznicowopradowe z modutami nadpradowymi
Montaz rozdzielnic pigtrowych przewiduje si¢ na klatce schodowej. Do
przeprowadzenia przewodow z klatki schodowej do pomieszczen
wykorzysta¢ istniejace otwory lub wykona¢ przewierty.
Schematy i widoki rozdzielnic pokazano na rys. EO2 do EO7.

1.5. Instalacje oSwietleniowe
Istniejace instalacje o$wietleniowe w pomieszczeniach wiezy z wyjatkiem
klatki schodowej przewidziano do demontazu. Zdemontowane oprawy
awaryjne nalezy ponownie zainstalowac podtaczajac do nowej instalacji.
Do o$wietlenia pomieszczen wiezy zaprojektowano oprawy ze zrodtami
Swiatta LED. Wielko$¢ i ilo$¢ lamp przyjeto w oparciu o obliczenia dla
natgzenia o$wietlenia okreslonego norma PN-EN 12464-1. Dla pomieszczen
wiezy przyj¢to srednie natezenie oswietlenia 3001x. Oprawy o$wietlenia
ogoblnego instalowac na zwieszakach mocowanych do stropéw, a
przechodzacych przez sufity podwieszone.
W pomieszczeniach z umywalkami przewidziano wypusty do zasilania
listew $wietlnych zamontowanych w polkach. Na IV pigtrze w miejsce
istniejacego projektora halogenowego zainstalowac projektor LED
przytaczajac go do obwodu oswietleniowego E/R4/01. Projektor stuzacy do
sygnalizacji $wietlnej zataczany bedzie przez przycisk. Doktadng lokalizacje
przycisku ustali¢ z Uzytkownikiem w trakcie budowy.
Do zataczania o$wietlenia projektuje sig faczniki indywidualne.
Instalacje o$wietleniowe projektuje si¢ przewodami instalacyjnymi o
izolacji i powltoce z polwinitu YDYzo 3x1,5 mm? 450/750V. Przewody
uktada¢ nad sufitem podwieszonym w rurkach mocowanych do stropow, a
W ciagach pionowych na wierzchu w rurkach sztywnych lub pod tynkiem.
Osprzet stosowac typowy pod tynkowy o IP20 i IP44 (przy umywalkach).
Plany instalacji o$wietleniowych pokazano na rys. E09 do E14.

1.6. Instalacje sily i gniazd wtykowych
Istniejace instalacje sity i gniazd wtykowych pomieszczen zdemontowac.
Zasilanie centralki kontroli dostgpu pozostawi¢ bez zmian.
Instalacje do jednostek wewngtrznych klimatyzacji wykonaé przewodami
kabelkowymi o izolacji i powloce z polwinitu YDYzo 3x1,5 mm?
450/750V, a do grzejnikéw YDYzo 3x2,5 mm? 450/750V ukladanymi pod
tynkiem. Instalacj¢ do grzejnika na poziomie 16,10m utozy¢ pod posadzka
w rurce gigtkiej. Obwody go grzejnikoéw zakonczy¢ gniazdami wtykowymi i
je oznaczy¢. Gniazdo wtykowe do grzejnika na poziomie 16,10m
zainstalowac na posadzce w wykonaniu natynkowym o min. IP55.
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Na V pigtrze wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RS zasilanie 24VDC do sitownika
otwierania okna przez przetacznik 3 pozycyjny np. 4G10-52-PK.

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami o izolacji i
powloce z polwinitu YDYzo 3x2,5 mm? 450/750V uktadanymi pod tynkiem
lub w rurkach sztywnych. Cze$¢ obwodow gniazd wtykowych
montowanych w zabudowach prowadzi¢ w rurkach na stropach nizszych
kondygnacji. W zabudowach montowac puszki do instalacji gniazd
wtykowych.

Osprzet stosowac typowy o IP20. Wszystkie gniazda wtykowe musza by¢
wyposazone w bolce ochronne.

Plany instalacji sity i gniazd wtykowych pokazano na rys. E09 do E14.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w systemie TN -S.
Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje sig:

e ochrone podstawowg (ochrong przed dotykiem bezposrednim —
przez izolacj¢ czgsci czynnych oraz ochrong uzupetniajaca za
pomoca wytacznikéw réznicowopradowych w obwodach gniazd
wtykowych.

e ochrone w warunkach uszkodzenia (ochrong przed dotykiem
posrednim) — przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania i1 potaczen wyro6wnawczych.

W celu zapewnienia ekwipotencjalizacji czg$ci przewodzacych dostepnych 1
obcych w obiekcie, projektuje sig system polaczen wyréwnawczych:

- gtéwnych, przewodami LY 25mm?, z ktérym nalezy potaczy¢ glowny
przewod ochronny, metalowe rury zasilajace instalacje wewngtrzne obiektu,
metalowe elementy konstrukcyjne i korytka i drabinki kablowe.

Od gtownej szyny uziemiajacej przy RG wyprowadzi¢ przewodem
LY25mm? magistralg uziemiajacq w szachcie zachodnim. Na magistrali, na
kazdej kondygnacji, zainstalowa¢ szyne uziemiajaca umozliwiajaca
podtaczenie lokalnych szyn uziemiajacych.

Do uziemienia szaf RACK stosowaé przewody uziemiajace LY 16mm?
przylaczone do magistrali LY25mm?, a zakonczone zaciskami
uziemiajacymi.

Przewody wyréwnawcze nalezy oznaczy¢ barwa zielono-zotta lub stosowac
w izolacji z6tto-zielonej, natomiast przewody neutralne w kolorze
jasnoniebieskim.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ przepisOw norm , szczeg6lnie
PN-IEC 60364; PN-HD 60364-4-41 i PN-HD 60364-5-54.

1.8. Ochrona odgromowa
Budynek wiezy jest wyposazony w instalacj¢ odgromowa, ktora stanowi
uziemiona konstrukcja stalowa gorujaca nad wieza. Konstrukcja stalowa
peni rolg naturalnego zwodu pionowego, w ktorego strefie ochronnej
miesci si¢ budynek wiezy. Ze zwodem nalezy potaczy¢ metalowe pokrycie
dachu wiezy. Potaczenie wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
StZn@A@8mm.
Przeprowadzi¢ badania instalacji odgromowej polegajace na sprawdzeniu
ciagtosci polaczen tych czgsci LPS, ktére nie sa widoczne oraz na
przeprowadzeniu pomiaru rezystancji uziemienia uktadu uziomow.
Rezystancja uziomoéw nie powinna przekroczy¢ 10Q2. Wyniki pomiaroéw
poréwna¢ z wynikami poprzednich badan, a w razie znacznego pogorszenia
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wynikow przeprowadzi¢ dalsze badania w celu znalezienia przyczyny.
Podczas oglgdzin i badan stosowac¢ si¢ do normy PN-EN 62305-1; 2; 3 i 4.
Po zakonczeniu konserwacji konstrukeji stalowej przywroci¢ potaczenia
urzadzen antenowych pod nadzorem ich wtascicieli.

1.9.  Ochrona przed przepig¢ciami
Dla ograniczenia poziomu przepie¢ mogacych dochodzi¢ do urzadzen
zaleca si¢ w rozdzielni gtdwnej RGO/RGT wymiang ogranicznikow
przepig¢ warystorowych typ 2 na iskiernikowo - warystorowe typ 1
kombinowany o napigciowym poziomie ochrony Uy<1,5kV i minimalnym
pradzie udarowym 12,5k A na biegun (cztery komplety).
W rozdzielnicach pietrowych R1 do R6 zaprojektowano ograniczniki

przepig¢ typ 2.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek wiezy jest wyposazony pozarowe wytaczniki pradu oraz instalacje
sygnalizacji pozaru.
Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ systemami
HILTI lub PROMAT.

1.11. Wytyczne dla branzy budowlanej

e Na klatce schodowej poziom +2m obudowac ptyta GK zespot
kablowy migdzy szachtami poludniowym i zachodnim

e W stropach na pigtrach II; IIT 1 IV wykona¢ po jednym przekuciu @50
pod wybranymi ,,nogami” zabudowy

e W stropie na pigtrze V wykonac¢ dwa przekucia @40 pod wybranymi
,hogami” zabudowy

e Na IV pigtrze przepust @50 na poziomie +18m

1.12. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez Wykonawce posiadajacego
wykwalifikowany personel z odpowiednimi do wykonywania robot
uprawnieniami. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi
przepisami i obowigzujacymi normami.
Stosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i
aprobaty techniczne.
Prace obj¢te niniejsza dokumentacja na biezaco koordynowac z realizacja
pozostatych instalacji.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac
obowiazujacych przepiséw BHP i p.poz.
Przy podtaczaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ wartosci dobranych
zabezpieczen 1 przekrojow przewodoéw z Dokumentacjami Techniczno
Ruchowymi przytaczanych urzadzen.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ pomiary i badania
odbiorcze potwierdzone protokotami..

Opracowat:

inz. Jan Warzecha
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. TABELA WYNIKOW DOBORU OPRAW OSWIETLENIOWYCH

K © 2| = ©
2 % Wymiary 3 © So|asz Typ oprawy 2 |og| 8 §
Nazwa pomieszczenia S ¥ | pomieszczenia £s/£2| S8 ¢ | 8w €| 88
g 3 BB 29 S | 35| c8|=73
Lp s 2 nE| N8| 28 S | =8| 28|adF
: S §_ dt.x szer.x wys. BE|IBN|ER S | = 2 g §
2 2 g | @ N
m? m Ix Ix szt. m w
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| pietro poziom +1,10
Stanowiska sgdziow 14,37 7,94x1,81x5,60 300 395 1 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 4,16 | IP20 171
1 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 4,66 | P20
1 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 518 | 1P20
Sedzia gtowny 15,00 2,78x5,55x2,25 300 448 2 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 225 | 1P20 114
Il pigtro poziom +4,10
Rezyser 11,04 3,29x4,30x2,25 300 301 1 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 220 | 1P20 57
Speaker 9,41 3,25x3,84x2,25 300 301 1 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 220 | 1P20 57
Il pietro poziom +7,10
Jury 29,98 4,76x9,25x2,25 300 333 3 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 220 | 1P20 171
1V pietro poziom +10,10
Centrum informatyczne 30,04 4,66x9,27x2,25 300 322 3 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 2,20 IP20 171
V pigtro poziom +13,10
Fotofinisz 30,04 4,66x9,27x2,25 300 322 3 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 220 | 1P20 171
VI pietro poziom +16,10
Pomieszczenie rekreaci 9,03 3,25x4,65x2,25 300 306 1 | FL555 LED 57W 4840K Ra>80 zwieszana P1 2,25 P20 57
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2.2. TABELA DOBORU PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

P, Un Is Zabezpieczenie Typ przewodu Iz k I'z Dhug AU%
Nr obwodu Nazwa obwodu [kW] V] [A] [mm2] o o | [A [A] obw. [%]
Typ In l2 25 [m]
[Al (Al 8
w S
E/RG/X1 Zasilanie rozdzielnicy R1 6,50 | 400 15,1 | S203 C32 46,4 | YDYZ05x10 E 60 | 0,76 45,6 12 X
E/RG/X2 Zasilanie rozdzielnicy R2 8,38 | 400 19,5 | S203 C32 46,4 | YDYz05x10 E 60 | 0,76 45,6 14 0,13
E/RG/X3 Zasilanie rozdzielnicy R3 6,44 | 400 15,0 | S203 C32 46,4 | YDYZ05x10 E 60 | 0,76 45,6 17 X
E/RG/X4 Zasilanie rozdzielnicy R4 6,55 | 400 15,3 | S203 C32 46,4 | YDYz05x10 E 60 | 0,76 45,6 20 0,19
E/RG/X5 Zasilanie rozdzielnicy R5 6,44 | 400 15,0 | S203 C32 46,4 | YDYZ05x10 E 60 | 0,76 45,6 22 0,22
E/RG/X6 Zasilanie rozdzielnicy R6 5,77 | 400 9,0 | S203 C32 46,4 | YDYz05x10 E 60 | 0,76 45,6 26 0,17
E/RG/IX7 Zasilanie szafy RACK projekt. anteny 0,20 | 230 1,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 228 29 0,16
Rozdzielnica R1
E/R1/01 Oswietlenie pomieszczen sedzidw 0,295 | 230 1,4 | S201 B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 26 0,16
E/R1/02 Oswietlenie ewakuacyjne pom. sedziow 0,01 | 230 0,1 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 10 0,01
E/R1/03 Jednostka wewnetrzna klimatyzagiji 0,10 | 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 5 0,02
E/R1/04 Naped Zaluzji w pom. sedziéw 0,20 | 230 0,9 | S201B6 8,7 | YDYzo4x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 25 0,23
E/R1/11 Gniazdo wtykowe szafy RACK p. sedziéw 1,00 | 230 4,7 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 16 0,49
E/R1/12 Gniazda wtykowe stanowisk sedziow 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 1,06 244 28 1,13
E/R1/13 Gniazda wtykowe stanowisk sedziéw 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 25 1,01
E/R1/14 Gniazda wtykowe pom. sedzia gtowny 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 16 0,65
E/R1/15 Gniazda wtykowe pom. sedzia gtowny 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 18 0,73
E/R1/16 Gniazda wtykowe pom. sedzia gtéwny 1,00 | 230 47 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 20 0,81
ER1/17 Gniazda wtykowe pom. sedzia gtowny 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 22 0,59
E/R1/18 Gniazda wtykowe pom. sedzia gtéwny 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 19 0,77
E/R1/19 Gniazdo wtykowe grzejnika G1 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 244 7 0,38
Rozdzielnica R2

E/R2/01 Oswietlenie pom. rezysera i speakera 0,124 | 230 0,6 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 14 0,06
E/R2/02 Oswietlenie ewakuacyjne pom. sedziow 0,01 | 230 0,1 | S201 B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 10 0,01
E/R2/03 Jednostka wewnetrzna klimatyzagji 0,10 | 230 04 | S201B6 8,7 | YDY203x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 7] 003
E/R2/11 Gniazdo wtyk. szafy RACK p. rezysera 1,00 | 230 4,7 | DS201 B16 23,2 | YDYZzo3x2,5 B2 230 | 1,06 244 17 0,46
E/R2/12 Gniazda wtykowe pom. rezysera 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 23,0 | 1,06 24 4 17 0,69
E/R2/13 Gniazda wtykowe pom. rezysera 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 15 0,61
E/R2/14 Gniazda wtykowe pom. rezysera 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 23,0 | 1,06 244 13 0,53
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E/R2/15 Gniazda wtykowe p. rezysera i speakera 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 10 0,41
E/R2/16 Gniazda wtykowe pom. speakera 150 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 ] 1,06 244 12 0,49
E/R2/17 Gniazda wtykowe pom. speakera 150 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 14 0,57
E/R2/18 Gniazda wtykowe lodowka, czajnik, TV 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 23,0 | 1,06 244 18 0,73
E/R2/19 Gniazdo wtyk. grzejnika G2 p. speakera 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 9 0,49
E/R2/20 Gniazdo wtyk. grzejnika G3 p. rezysera 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 10 0,54
Rozdzielnica R3
E/R3/01 Oswietlenie pomieszczenia Jury 0,181 | 230 0,8 | S201 B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 17 0,10
E/R3/02 Oswietlenie ewakuacyjne pom. Jury 0,01 | 230 0,1 | S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 10 0,01
E/R3/03 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji Jury 0,10 | 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 5 0,02
E/R3/11 Gniazdo wtyk. szafy RACK p. Jury 1,00 | 230 47 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 20 0,54
E/R3/12 Gniazda wtykowe pomieszczenia Jury 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 20 0,81
E/R3/13 Gniazda wtykowe pomieszczenia Jury 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 23,0 | 1,06 244 17 0,69
E/R3/14 Gniazda wtykowe pomieszczenia Jury 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 15 0,61
E/R3/15 Gniazda wtykowe pomieszczenia Jury 150 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24.4 13 0,53
E/R3/16 Gniazda wtykowe pomieszczenia Jury 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 10 0,41
E/R3/17 Gniazda wtykowe pomieszczenia Jury 150 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24.4 13 0,53
E/R3/18 Gniazda wtykowe lodowka, czajnik, TV 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 24 0,97
E/R3/19 Gniazdo wtykowe grzejnika G4 pom. Jury 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 24 4 8 0,43
Rozdzielnica R4
E/R4/01 Oswietlenie pom. centrum informatyczn. 0,181 | 230 0,8 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 17 0,10
E/R4/02 Oswietlenie ewakuacyjne p. centr.infor. 0,01 ] 230 0,1 | S201B6 8,7 | YDY203x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 10| 001
E/R4/03 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji 0,0 | 230 0,4 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 5 0,02
E/R4/04 Zasilacz kontroli pomiaru czasu 0,10 | 230 0,4 | S201 B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 7 0,03
E/R4/11 Gniazdo wtyk. szafy RACK p. centr.infor. 1,00 | 230 47 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 20 0,54
E/R4/12 Gniazda wtykowe pom. centrum inform. 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 244 20 0,81
E/R4/13 Gniazda wtykowe pom. centrum inform. 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 17 0,69
E/R4/14 Gniazda wtykowe pom. centrum inform. 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 244 15 0,61
E/R4/15 Gniazda wtykowe pom. centrum inform. 150 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 | 230 | 1,06 244 13| 053
E/R4/16 Gniazda wtykowe pom. centrum inform. 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 24,4 10 0,41
E/R4/17 Gniazda wtykowe pom. centrum inform. 150 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 | 230 | 1,06 244 13| 053
E/R4/18 Gniazda wtykowe lodéwka, czajnik, TV 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 244 24 0,97
E/R4/19 Gniazdo wtyk. grzejnika G5 p.centr. infor. 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYZz03x2,5 B2 23,0 | 1,06 24 4 8 0,43
Rozdzielnica R5
E/R5/01 O$wietlenie pomieszczenia fotofinisz 0,181 | 230 0,8 | S201 B6 8,7 | YDYZz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 17 0,10
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E/R5/02 Oéwietlenie ewakuacyjne pom.fotofinisz 0,01 | 230 0,1 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 10 0,01
E/R5/03 Jednostka wewnetrzna klimatyzagji 0,10 | 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 5 0,02
E/R5/04 Sitownik otwierania okna 0,04 | 24 1,6 | T2,5AL YDY2x1,5 B2 16,5 1,06 17,5 18 2,91
E/R5/11 Gniazdo wtyk. szafy RACK pom.fotofinisz 1,00 | 230 4,7 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 16 0,43
E/R5/12 Gniazda wtykowe pom. fotofinisz 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 244 16 0,65
E/R5/13 Gniazda wtykowe pom. fotofinisz 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 13 0,53
E/R5/14 Gniazda wtykowe pom. fotofinisz 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 1,06 244 10 0,41
E/R5/15 Gniazda wtykowe pom. fotofinisz 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 13 0,53
E/R5/16 Gniazda wtykowe pom. fotofinisz 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 1,06 244 10 0,41
E/R5/17 Gniazda wtykowe pom. fotofinisz 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 13 0,53
E/R5/18 Gniazda wtykowe lodéwka, czajnik, TV 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 1,06 244 24 0,97
E/R5/19 Gniazdo wtyk. grzejnika G6 p. fotofinisz 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 8 0,43
Rozdzielnica R5
E/R6/01 Oswietlenie pomieszczenia rekreacii 0,057 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 11 0,03
E/R6/02 Oswietlenie ewakuacyjne pom. rekreacii 0,01 | 230 0,1 | S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 6 0,01
E/R6/11 Gniazdo wtyk. szafy RACK pom.rekreacii 1,00 | 230 4,7 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 8 0,22
E/R6/12 Gniazda wtykowe pomieszcz. rekreacii 1,50 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 B2 230 | 1,06 244 12 0,49
E/R6/13 Gniazdo wtyk. grzejnika G7 p. rekreacji 2,00 | 230 8,7 | DS201 B10 14,5 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 14 0,76
E/R6/14 Gniazdo wtykowe serwisowe - taras 3,00 | 400 4,7 | S203 C16 23,2 | YDYz05x2,5 B2 20,0 | 1,06 21,2 5 0,07
E/R6/15 Gniazda wtykowe - taras 1,50 | 230 7,0 | S201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 5 0,20
E/R6/16 Gniazda wtykowe - taras 1,50 | 230 7,0 | S201B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 1,06 244 6 0,24
E/R6/17 Gniazda wtykowe - taras 150 | 230 7,0 | S201B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 244 6 0,24
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3.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczeg6lnienie Jedn. llos¢
1. | Przewdd wielozytowy YDY2x1,5mm2 450/750V m 30
2. | Przewdd wielozytowy YDYZ03x1,5mm? 450/750V m 320
3. | Przewdd wielozytowy YDYZo4x1,5mm? 450/750V m 20
4. | Przewdd wielozytowy YDYZz03x2,5mm? 450/750V m 890
5. | Przewdd wielozytowy YDYZ05x2,5mm?2 450/750V m 6
6. | Przewdd wielozytowy YDYz05x10mm2 450/750V m 160
7. | Przewdd jednozytowy LY 16mm?2 450/750V zdttozielony m 110
8. | Przewdd jednozytowy LY 25mm2 450/750V Zdttozielony m 35
9. | Rurka sztywna RB20 m 770

10. | Rurka sztywna RB50 m 5

11. | Rurka gietka o wysokiej odporno$ci na udary @20 m 4

12. | Drabinka kablowa DK200 m 25

13. | Zacisk uziemiajacy w obudowie szt. 9

14. | Szyna uziemiajgca (W szachcie) szt. 5

15. | Lacznik 1-bieg. 10A 250V pt IP20 szt. 1

16. | Lacznik Swiecznikowy 10A 250V pt IP20 szt. 6

17. | tacznik 1-bieg. 10A 250V pt IP44 szt. 5

18. | Lacznik do sterowania roletami 10A 250V pt IP20 szt. 1

19. | Przetacznik dwubiegunowy natynkowy np. 4G10-52-PK szt. 1

20. | Przycisk 1-bieg. 6A 250V w obudowie nt IP44 szt. 1

21. | Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A 250V pt IP20 pojedyncze szt. 252

22. | Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A 250V pt IP20 po dwa w zestawie szt. 25

23. | Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A 250V nt IP20 po dwa w zestawie szt. 6

24. | Gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 250V nt IP55 szt. 1

25. | Gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 250V nt IP66 szt. 3

26. | Gniazdo witykowe 3P+N+Z 16A 250V nt IP67 szt. 1

27. | Oprawa os$wietleniowa zwieszana FL555 LED 53W 4840Iim Ra>80 1P20 szt. 17

28. | Projektor do sygnalizacji $wietinej GUELL 2 S/W LED 78W 9520Im IP66 szt. 1

29. | Rozbudowa rozdzielni gtbwnej RGO/RGT 301 wg rys. E01 Kpl. 1

30. | Rozdzielnica R1 wg rys. E02 Kpl. 1

31. | Rozdzielnica R2 wg rys. E03 kpl. 1

32. | Rozdzielnica R3 wg rys. E04 kpl. 1

33. | Rozdzielnica R4 wg rys. E05 Kpl. 1

34. | Rozdzielnica R5 wg rys. E06 kpl. 1

35. | Rozdzielnica R6 wg rys. EQ7 kpl. 1
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