UWAGI:
) 1. Wyprowadzenie wiz z szachtu wykona¢ w ostonie z rurki sztywnej
OZNACZENIA: 2. Oprawe o$wietleniowa mocowac do stropu na zwiesiach
g - facznik 1-bieg. nt 10A 250V IP20 3. Zdemontowana oprawe awaryjnego o$wietlenia kierunkowego w pomieszczeniu rekreacii
- . gniazdo wtykowe grzejnika natynkowe mocowac¢ na posadzce ponownie zamontowac i podiaczy¢ do projektowane;j instalacji o$wietleniowej
{&£ - gniazdo wiykowe nt 2P+Z 16A 250V IP86 - taras (np.Plexo IP66) 4, Przewdd do oprawy o$wietleniowej ukladaé w rurce sztywnej
[.g - gniazdo wtykowe nt 2P+Z 16A 250V IP55 - do grzejnika elektrycznego (np.Plexo IP55) instalacje do gniazda grzejnika uktada¢ pod posadzka w 5. Przewdd do tacznika uktada¢ pod tynkiem
[m - gniazdo wiykowe pt 2P+ 10116A 250V IP20 - do szafy rakowej rurce gietkiej o wysokiej odpornosci na udary @20mm 6. Instalacje do gniazd wtykowych uktada¢ pod tynkiem, a do grzejnika w rurkce gietkiej uktadanej
- w bruzdzie pod posadzkg
[‘;‘ - gniazdo wtykowe pt 2P+Z 10/16A 250V IP20 - po dwa w zestawie = 7. Gniazda wtykowe na tarasie instalowac na wysokosci 1,2m
t% - gniazdo wtykowe nt 3P+Z 16A 400V IP67 6/1 Pom. rekreaCJ : 2 Erzej:éc?a przez Sciang wykone;é w:je(jrchiem v poblizu gniazd wty;kg’w ycht Hilt 1ub Promat
2 . . rzejécia przez przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ systemem Hilti lub Proma
é - miejscowa szyna uziemiajaca 9,83m wyk+ad2|na PCW
[IIITIIITT] -grzejnik elektryczny
4~ - wypust 1-fazowy do szafy RACK anteny
OPRAWY OSWIETLENIOWE: EIR6/125 )]
5';—\1/\/ - FL555 LED 1x53W 4840Im 4000K Ra>80 IP20 SR
[
EIR6M485 )
- istniejaca oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego B
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\ \ - 7 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:
\ \ y - podstawowa - izolacja czesci czynnych
N cﬁﬁ‘%iﬁ /, YDY203x2,5mm? - przy uszkodzeniu - samoczynne wytaczenie zasilania
\\ \\ ch\;‘\ {/\\ / y LY16mm? - uzupetniajaca - wytaczniki réznicowopradowe
AR YDY205x10mm o )/
\ \\ LY 16mm? // // Inwestor Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
\ \\ // // ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
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