OPRAWY OSWIETLENIOWE:

% - FL555 LED 1x53W 4840Im 4000K Ra>80 IP20

- istniejaca oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego

X

- wypust o$wietleniowy do listwy $wietinej w potce

OZNACZENIA:

& -tacznik 1-bieg. pt 10A 250V 1P44
o™ - facznik $wiecznikowy pt 10A 250V IP20

[4 - gniazdo wtykowe pt 2P+Z 10/16A 250V IP20 - do lodowki

[o - gniazdo wtykowe pt 2P+Z 10/16A 250V IP20 - do grzejnika elektrycznego

[‘y - gniazdo wtykowe pt 2P+Z 10/16A 250V IP20 - po dwa w zestawie

[% - gniazdo wtykowe pt 2P+Z 10/16A 250V IP20 - do szafy RACK

[i - gniazda wtykowe pt 2P+Z 10/16A 250V IP20 - 3 lub 4 gniazda montowane w meblach
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- gniazda wtykowe nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 - 2 gniazda montowane na stropach do TV
- wypust 1-fazowy do jednostki wewnetrznej klimatyzacji
- migjscowa szyna uziemiajgca

[TTTITTITT] -grzejnik elektryczny
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31,07m?

wyktadzina PCW

L- lodéwka
RS- szafa rack
KLIM-istniejgcy klimatyzator

4xYDYz05x10mm?
YDYz03x2,5mm?
LY25mm?
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Uwagi:

Poziom projektowanego sufitu podwieszanego na poziomie

istniejgcego sufitu podwieszanego.

W szachcie zachodnim zamontowac drabinke kablowg DK200

Oprdcz projektowanych instalacji na drabinke kablowa przenie$¢ instalacje istniejace, ktére musza
pozosta¢ m.in. do szaf Centertela i o$wietlenia klatki schodowej

Wyprowadzenie wiz z szachtu wykona¢ w ostonie z rurki sztywnej

Doktadna lokalizacje rozdzielnicy uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem

Oprawy o$wietleniowe mocowaé do stropu na zwiesiach

Zdemontowang oprawe awaryjnego o$wietlenia kierunkowego w pomieszczeniu Jury ponownie
zamontowac i podtaczy¢ do projektowanej instalacji o$wietleniowej

Przewody do opraw o$wietleniowych uktada¢ nad sufitem podwieszonym w rurkach gietkich
Przewody do tacznikéw uktadac pod tynkiem

Instalacje do gniazd wtykowych uktada¢ pod tynkiem oraz w rurkach sztywnych mocowanych do
projektowanej zabudowy

Obwody E/R3/11 - E/R3/17 do gniazd wtykowych prowadzi¢ pod stropem Il pietra w rurkach sztywnych i
przeprowadzi¢ przez przygotowany przepust w stropie pod "nogq" zabudowy

Przejscia przez przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ systemem Hilti lub Promat

3xYDYz05x10mm?
YDYZ03x2,5mm?
LY25mm?
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:
- podstawowa - izolacja czgsci czynnych
- przy uszkodzeniu - samoczynne wytaczenie zasilania
- uzupetniajaca - wytaczniki réznicowopradowe
Inwestor Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
Nazwa — Modernizacja wiezy sedziowskiej na terenie Toru Regatowego
inwestycji  Malta w Poznaniu
Adres Poznan, ul. Wiankowa 3, cze$¢ dz. nr 5,7, 18, 19
inwestycji
ark. 20 obr. Komandoria
Faza PROJEKT BUDOWLANY
Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Tyiut PLAN INSTALACJII ELEKTRYCZNYCH
yiu -RZUT Ill PIETRA (+7,10)
INTEGRA Sp. z 0.0.
BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAN
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data POdeS
Projektant | inz. Jan Warzecha 220/79/Pw 01.2019 (_‘P“‘f
Sprawdzit inz. Leszek Warzecha 404/87/Pw 01.2019 lm\‘é&“’__
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