Projektowana balustrada
na wzér blistrady na ktad

ce
znajdujgcej sie na wyiszN —
poziomie
Porecz 4cm
Stupek 3 cm, co okolo 150 cm E

Proj.posadzka zywiczna

Opierzenia do wymiany

Wneke wypefhi¢ styropianem
i wykoriczy€ jak elewacje Liny konstrukcyjne stupa
utrzymujgce liny z tablicami
I_ numerac;ji toréw
Kiadka w zakresie
inwestycji

Stup stalowy o obwodzie 1,45m
i h=10,88m; do oczyszczenia
i malowania

Szacht wschodni

Przewiert przez Sciane

%

) %

Posadzka podestu w zakresi
inwestyciji

Opierzenia do wymiany

/ % (4 ’50

Ktadka w zakresie

/

7z

zelbetowg- przepust dla kabili; 5 prz 6w @100 dla TT
Szafa RACK do
&
Balustrada do oczyszczenia
Stupy konstrukcyjne 10x10cm & &» i malowania
do obudowy blachg w kolorze >/
stolarki - ~
~
. /
13x15x30cm @ Projektowany parapet Y y
Y/
1 / / y
[ T : VY y Y.
7 [ 7 T F\\TY‘ ! =7 — — / Y, /
\ I ‘ _ / /
r 777777 | Qe T T [OEE[ T [@EEl [ [ =1 = I S— === S — [QEE T T [&EE] T [[dE[Er — H‘ L_// | ‘ I — — 1 — 7 7] / /
| N T T 0 TLh |- el F—— / A
| N AT AR A AR SINTY na blacie; ‘ E— %
| % % % % % % % % ‘H‘Ikl' — - I'l' \ ~
| Stanowiskd sedzidw | 18x17,5x40cm ! Il ‘}\ 0@ oda monltora, realragr T \ \\ \ »
‘ S Q ' Projektowany parapet ‘H 1 }H w oddzielnym etapie; I . \\ \ 8 -
| 136 L | N\ \ \ A~ Szacht poludniowy
******* A L | O\ N\
S
] o O RSNy X N \\\ - c ‘ i \ \ \ _ 4
, 263 ) 271 , 283 NG N N N T
’ a 826 7 S SNUSSS L T KOM! g
’ Roleta 150x400cm L R NS S | / Kratownica do oczyszczenia
. % %\§i§§ A ] ~ i malowania
Istniejgcy kanat NS RS s Uwagi:  Poziom projektowanego sufitu podwieszanego na poziomie
@ do likwidaciji S NGR - 7 istniejacego sufitu podwieszanego.
= 3‘91 ‘95 =~ DN S Zaznaczone na rysunku przewierty instlacyjne dla IE i TT nalezy
Stupy konstrukcyjne 10x10cm 11 Sedzia gtowny o) skoordynowat z projektami wyzej wymienionych branz.
do obudowy blachg w kolorze 9 .
otk wy a 27,55m?| wykiadzina PCW > 2 6\? Szacht zachodni | |qyestor  Miasto Poznati, Poznariskie Ogrodki Sportu i Rekreadji
A3 ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznar
Do zabezpiecznenia Nazwa  Modernizacja wiezy sedziowskiej na terenie Toru Regatowego
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Rodzaje krzeset: BILIRD GBBELXH GVESTYE:S
A- krzesio z pulpitem, mocowane na stale ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAN
GR| GRZEJNIK ELEKTRYCZNY B- hoker z podparciem me [nemse Nrupmmen | D Pocpe
C- krzesio biurowe Projektant | mgr inz. arch. Ludmita Styczyriska | 1/P/97 1.2019
RS- n l Sprawdzit mgr in2. arch. Stawomir Ambrozewicz | 365/PW/94 1.2019
KLIM-istniejgcy kiimatyzator Opracowata | mgr inz. arch. Marta Zajkowska 1.2019
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