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OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy remontu wiezy sedziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta w
Poznaniu sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ i
posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 1 pozwolenia w zakresie wynikajacym z
obowiazujacych przepiséw.

PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Ludmita Styczynska mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
Uprawnienia do projektowania Uprawnienia do projektowania

w branzy architektonicznej nr  1/P/97 W branzy architektonicznej nr 365/PW/94



Al Niepodleglodci 18
60-967 Poznafi

Hr 365/PW/94 Poznan, dnia 30 grudnfa 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.1 1 2, § 13 ust.! pkt ! rozporzadzenia
Minlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwlerdza sle, 2e:

Pan Slawomir AMBROZEWICZ
maglster iniynier architekt

urodzony 26 kwietnfa 1965 r. we Wioctawku posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce
do wykonywania samodzlelnych’ funkcji

projektanta

w specjalno$cl architektonicznej
w zakresle architektury

Pan Stawomir AMBROZEWICZ

Jjest uvpowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazaf:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie oblektéw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych z wylaczenfem konstrukcji
fundamentéw giebokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynk6w o kubaturze do 1000 m3
- do kilerowania, nadzorowania | kontrolowania budowy i rob6t, kierowania 1 kontrolo-
wanla wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenlania i badania stanu
technicznego obiektéw budowlanych w zakresle architektury,--e-ccmcommmcmmmmmuomocias




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Skawomir Ambrozewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 365/PW /94,

jest wpisany na listg czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0004.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0004-46F9-EDA1-72AF-1494

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Pila, dnia 15 lipca 1997 r.

WOJEWODA PILSKI

Nruprawn. 1 /P /97

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pxt 116, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1,
ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz.38) stwierdza sig, ze ‘

Pani Ludmita STYCZYNSKA

magister inzynier
urodzona 22 sierpnia 1965 r. w Chodziezy

zdata egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng w zwigzku z czym nadaje Pani uprawnienia
budowlanane do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci architektonicznej.

Pani Ludmita STYCZYNSKA

jest uprawniona do projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektdéw architekto-
niczno-budowlanych w specjalnosei architektonicznej, sprawowania nadzoru autorskiego
oraz wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego:

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono
od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w calosci Zadanie strony.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzjl.

WOJEWODY

mgr i, arch. Andrzej Oleszak
Gléwny Architekt Wojewsdaki
Dyrekior Wydziolu Gospodarki
Przestrzennej




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ludmita Styczynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/P/97,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0211.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-07-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0211-DE3A-CACE-9BED-4CC3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA PROJEKTU
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

11. Rzut przyziemia

21. Rzut I pigtra +1,10

31. Rzut II pigtra + 4,10

41. Rzut III pigtra +7,10

5I. Rzut IV pigtra + 10,10

61. Rzut V pigtra + 13,10

71. Rzut VI pigtra + 16,27

1AP Projekt zagospodarowania terenu

1A. Rzut przyziemia

2A. Rzut I pigtra +1,10

3A. Rzut II pigtra + 4,10

4A. Rzut I pigtra +7,10

5A. Rzut IV pigtra + 10,10

6A. Rzut V pigtra + 13,10

7A. Rzut VI pigtra + 16,27

8A. Rzut dachu

9A.

10A.
11A.
12A.
13A.
14A.
15A.
16A.
17A.
18A.
19A.
20A.
21A.
22A.
23A.
24A.
25A.
26A.
27A.
28A.
29A.
30A.
31A.

Przekroj A-A

Elewacja potudniowo- zachodnia
Elewacja potudniowo-wschodnia
Elewacja p6tnocna

Rzut I pigtra +1,10

Rzut II pigtra + 4,10

Rzut III pigtra +7,10

Rzut IV pigtra + 10,10

Rzut V pigtra + 13,10

Rzut VI pigtra + 16,27

Zestawienie §lusarki

Zestawienie Slusarki

Konstrukcja plyty elewacyjnej

Cigciwy stabilizujace cigciwe fotofiniszu
Parapety w Pom. Se¢dziego Glownego przy stanowiskach sedziow
Okno w Pom. Fotofiniszu na potrzeby kamer
Detal rynny tarasowej

Projektowane meble — I pigtro
Projektowane meble — II pigtro
Projektowane meble — III pigtro
Projektowane meble — IV pigtro
Projektowane meble — V pigtro
Kanalizacja TT i studzienki TT

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:500
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:50
1:20
1:10
1:25
1:10
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:50



PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku wiezy sedziowskiej na terenie Toru
Regatowego Malta.
Prace remontowe, nie sg wymienione W § 2 rozporzadzenia ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, jako wymagajace dostosowania do
przepiséw tego rozporzadzenia.
Budynek wiezy jest obiektem uzytkowanym poza sezonem zimowym, wobec
powyzszego nie jest dostosowany pod wzgledem termicznym, tak jak budynki
uzytkowane catorocznie.
Obiekt znajduje si¢ na terenie dziatek nr ewid. 5; 18; 7; 19, obreb Komandoria w
Poznaniu. Obszar objety inwestycja dotyczy fragmentu dzialek wokot budynku
wiezy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek znajduje si¢ na terenie Toru Regatowego Malta i stanowi jeden z wielu
elementow zagospodarowania dziatlki. Obsluga komunikacyjna za pomoca
istniejacych utwardzonych dojs¢ 1 dojazdow.

3. ISTNIEJACE INSTALACJE ZEWNETRZNE
Budynek podtaczony jest do instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
wodociagowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz posiada instalacje
uziomu.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Zakres projektu obejmujacego remont budynku nie zmienia istniejacego
zagospodarowania terenu. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu wokot
budynku, a tym samym obstuga komunikacyjna budynku pozostaje bez zmian.
Jedynym projektowanym elementem zagospodarowania terenu jest kanalizacja
teletechniczna pomigdzy budynkiem wiezy, a pomieszczeniem serwerowni w
budynku administracyjnym.
Trasa kanalizacji teletechnicznej zostata wkreslona czeéci architektonicznej na
rysunku PZT, natomiast projekt kanalizacji znajduje si¢ w projekcie branzy
teletechniczne.
W zwiazku z pracami instalacyjnymi, W rejonie szachtowi i nowej kanalizacji
teletechnicznej, nalezy zdemontowac istniejace nawierzchnie z kostki betonowe;j
oraz opask¢ betonowa przy S$cianie budynku administracyjnego. Opaska ma
szeroko$¢ okoto 1m, poziom gornej plaszczyzny opaski + 10 cm w stosunku do
terenu.
Po ulozeniu kanalizacji 1 zaizolowaniu nowych 1 istniejacych przej$¢, nalezy
wykopy zasypacé, i odtworzy¢ warstwy nawierzchni: podbudowa i kostka betonowa.
Nalezy uzy¢ kostki betonowej z rozbieranej nawierzchni.
Nalezy rowniez odtworzy¢ opaskg wokot budynku.

5.0BSLUGA KOMUNIKACYJNA OBIEKTU
Obsluga komunikacyjna budynku pozostaje bez zmian.



6. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Istniejace - bez zmian

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- pow. terenu inwestycji bez zmian
- pow. zabudowy istniejaca 79,6 m?

- drogi dojazdowe bez zmian
- pow. biologicznie czynna bez zmian

8. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej i znajduje si¢ poza strefa
konserwatorska.

9. DANE DOTYCZACE SZKOD GORNICZYCH
Nie dotyczy

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania budynku nie ulega zmianie i nie wykracza poza granice
objete inwestycja.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Brak oddziatywania na §rodowisko, w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na $rodowisko.
Obiekt nie znajduje si¢ w rejonie obszaréw chronionych przyrodniczo.

12. POJEMNIKI NA ODPADY STALE
Remont budynku nie zmienia sposobu gromadzenia i utylizacji odpadow statych.

13. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Nie ulega zmianie

14. UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie ulega zmianie

15. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zagadnienie dostgpnosci dla 0sob niepetnosprawnych nie dotyczy
przedmiotowego zakresu prac.



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO -
ARCHITEKTURA

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY, TECHNOLOGIA BUDYNKU
Budynek pehi funkcje wiezy s¢dziowskiej wykorzystywanej przez sedziow podczas
zawodow sportowych. Pomieszczenia znajdujace si¢ na siedmiu kondygnacjach petnia
funkcje pomieszczen biurowych oraz rekreacyjnych. Budynek wykonany jest w
technologii monolitycznej, zelbetowej. Glowna konstrukcje stanowi trojkatny trzon
pethiacy funkcj¢ klatki schodowej, do ktérego zostaty podwieszone wspornikowe
stropy pomieszczen poszczegdlnych kondygnacji.

KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Kubatura budynku ( istniejaca) : 1070,0 m*®
2. Powierzchnia zabudowy( istniejaca) : 79,6 m?
3. Powierzchnia uzytkowa ( istniejaca) : 230,9 m?

2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Prace remontowe zawarte w projekcie obejmuja wszystkie kondygnacje budynku,
tacznie z elewacja i dachem oraz ktadka dolna taczaca budynek wiezy z budynkiem
administracyjnym, schody zewngtrzne prowadzace do ,tramwaju” oraz
przylegajacy do nich podesty wraz ze schodami i balustrada, schodzacymi w
kierunku tafli jeziora. W zakresie opracowania ujeto remont stupa wolnostojacego
wraz z ocena stanu technicznego lin stabilizacyjnych i lin trzymajacych numeracj¢
poszczeg6lnych torow.

Z uwagi na fakt, ze na obiekcie zamontowane sa urzadzenia operatorow
zewngtrznych, wykonawca robot budowlanych, przed przystapieniem do prac,
powiadomi tych operatoréw 0 planowanych etapach realizacji tych prac.

3. PRACE ELEWACYJNE | DACHOWE

3.1. Sciany monolityczne, powierzchnie spodnie biegéw schodowych, spocznikoéw
I na Sciankach tworzacych balustrady pomostu wejsciowego i balkondéw
(powierzchnie elewacyjne 1 od wnetrza balkondéw i pomostow)

Istniejace tynki §cian monolitycznych, na bokach i spodach biegéw schodowych i
spocznikéw oraz na $ciankach balustradowych ktadki i na spodzie ktadki nalezy
umy¢, oczysci¢ z elementéw odspojonych. Miejsca w ktérych wystepuja ubytki
uzupetni¢ zachowujac struktur¢ 1 faktur¢ tynku istniejacego. Nowy tynk
uzupehiajacy nakladany bedzie warstwowo. Po natozeniu powtoki posredniej z
wypetnieniem kwarcowym, natozona zostanie powloka tynkowa mineralna z
dobrang odpowiednio frakcja kruszywa. Po wykonaniu prac uzupetiajacych, tynki
pomalowac¢ farba elewacyjna w dwoch warstwach. Kolor elewacji —biaty.

Na ktadce wejSciowej na poziomie +1,10m, nalezy wypetni¢ wklgsle czgsci
istniejacych $cian tworzacych balustrady, styropianem.

Tak wyréwnana powierzchni¢ wewngtrzna balustrady, wykonczy¢ tynkiem
mineralnym, o strukturze spdjnej z pozostatymi §cianami zewngtrznymi.

Nalezy rowniez uzupetni¢ ubytki styropianu powstale na skutek prac przy
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czyszczeniu 1 zabezpieczaniu podkonstrukcji pod zoéite ostony a powierzchnie
$ciany wykonczy¢ tynkiem.

3.2. Posadzki zewnetrzne

Istniejace wykonczenie powierzchni wszystkich podestoéw, schodoéw, balkonow i
tarasu— ptytki gresowe, przeznaczone Sa do odkucia. Jako nowe wykonczenie
projektuje si¢ posadzke zywiczna.

Z uwagi na brak mozliwo$ci wykonania prawidtowego opierzenia wzdtuz krawedzi
tarasu na VI pigtrze, przy zatozeniu posadzki zywicznej na istniejacym podtozu,
oraz ze wzgledu na watpliwy stan techniczny szlichty betonowej po odkuciu ptytek,
projektuje si¢ demontaz wszystkich warstw posadzkowych i wykonanie nowych.
Nalezy wykona¢ spadek w kierunku zewngtrznym ( do rynny).

Po skuciu warstw posadzkowych, cato$¢ nalezy oczyscic.

Projektowane nowe warstwy posadzkowe na tarasie VI pigtra:

Nalezy utozy¢ foli¢ PE, nastgpnie ulozy¢ warstwe styropianu z Kklinami
spadkowymi — okoto 10-13 cm, i utozy¢ izolacj¢ przeciwwodna (folia PE). Catosé¢
pokry¢ warstwa szlichty o grubo$ci 6 cm.

Posadzke¢ betonowa zazbroi¢ siatka zgrzewana przeciwskurczowo, wykonac
dylatacje wzdtuz $cian i jedna posrodku. Dylatacj¢ uszczelni¢ w systemie posadzki
zywicznej.

Z uwagi na brak spadku na balkonach, nalezy sku¢ z nich cata posadzke, utozyc
fiie PE 1 wykona¢ wylewke betonowa zazbroi¢ siatka zgrzewana
przeciwskurczowo ze spadkiem w kierunku zygacza, grubos¢ 6 cm-5 cm.

Na powierzchni nastgpujacych podestow, balkondéw 1 tarasow, schodow nalezy
wykona¢ posadzke Zywiczna:

-podestow  zewngtrznych, przylegajacych do schodow prowadzacych do
Htramwaju”.

-schodow prowadzacych z tramwaju oraz schodkow prowadzacych w kierunku tafli
jeziora

- ktadki wejsciowej na poziomie +1,10m oraz schodéw prowadzacych na kltadke i
fragmentu tarasu w obrgbie budynku administracyjnego

- balkondéw przy pomieszczeniach na poziomie 7,10m, 10,10m, 13,10m i podestu
wyjsciowego do drabiny prowadzacej na dach na poziomie 15,3 1m.

- tarasu na VI pigtra na poziomie 16,27m.

Ponizej przykladowe rozwiazanie posadzki zywicznej w oparciu o technologig
SIKA.

System naprawczy do podtoza betonowego (Sika Repair System)
warstwa sczepna I warstwa naprawcza

System zywiczny (Sika Balkon Premium)
Zasadnicza warstwa wodoszczelna zbrojona mata
Wykonczenie powierzchni poprzez gruntowanie, piasek oraz warstwe
zamykajaca 1 doszczelniajaca
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Na tarasie VI pigtra i na balkonach, z uwagi na wykonanie nowego podtoza
betonowego nalezy pominaé warstwe naprawcza.

Dopuszcza si¢ kazde inne rozwiazanie posadzki zywicznej, rownowazne stosunku
do podanego, jako przyktadowe, rozwiazanie wedlug technologii SIKA.

3.3. Zewngtrzne stalowe elementy konstrukcyjne i architektoniczne, stup przy
wiezy wraz z linami, konstrukcje wsporcze i balustrady:

Elementy stalowe:

- konstrukcja stalowa kratowa na elewacji — kolor granatowo-niebieski

- drabiny wraz z patakami technicznymi i balustrady techniczne nad powierzchnia
dachu — kolor czerwony

- podesty techniczne nad powierzchnia dachu z blachy stalowej ryflowanej— kolor
granatowo-niebieski

- maszty zamontowane do konstrukcji stalowej kratowej — kolor grafitowy

- balustrady zewngtrzne tarasu na VI pigtrze — kolor czerwony

W celu umozliwienia dostgpu do rynny, nalezy wycia¢ dolny, poziomy element
balustrady.

- porecze na murkach balkonowych i przy wejsciu do drabiny prowadzacej na
dach— kolor czerwony
- shup stalowy przy budynku wraz z linami — kolor biaty

- Przy gornej ptaszczyznie Scian balustrady ktadki wejSciowej na poziomie
+1,10m, na poziomie, zamontowa¢ porecz z rury stalowej, montowanej do
zewnetrzny bokow kiladki.

Metalowe elementy nalezy oczys$ci¢, zdejmujac istniejace warstwy farby.

Wykona¢ czyszczenia woda pod wysokim ci$nieniem lub  poprzez
hydropiaskowanie (piaskowanie w ostonie wodne;j)

Nastgpnie wykona¢ prace zabezpieczajace antykorozyjnie. Zabezpieczenie dla
klasy korozyjnosci C3. Po zakonczeniu tych prac konstrukcje stalowa pomalowac
na kolor zgodny z istniejacym.

Malowanie farba do matali.

Przy wiezy sgdziowskiej usytuowany jest stup, dla ktéorego wykonano opini¢
techniczna, wyposazony w liny stalowe stabilizujace ling z numerami.

Stup 1 liny nalezy oczyscié, zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 pomalowa¢ w kolorze
bialym.

Na porgczach i1 balustradach z rur stalowych zamontowa¢ (po zdemontowaniu
istniejacych kolcy) nowe kolce przeciw ptakow z drutow stalowych.

Prace konserwacyjne (czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie)
wykona¢ bez demontazu konserwowanych elementow — na miejscu.

3.4. Ostony elewacyjne (balustrad balkonowych)

Istniejace plyty ostonowe z tworzywa zywicznego w kolorze zoltym, nalezy
zdemontowac.

Poniewaz pasy $ciany, do ktorej jest zamontowana podkonstrukcja, sa ocieplone
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styropianem (okoto 10 cm grubosci), pionowe fragmenty podkonstrukcji sa
zakryte styropianem. W celu zapewnienia dostgpu do podkonstrukcji, pasy
styropianu nalezy usunac.

Odstonigta podkonstrukcje stalowa nalezy oczysci¢ , zabezpieczy¢ antykorozyjnie
1 uzupeti¢ o dodatkowe profile, w celu dostosowania do montazu nowych ptyt.
Prace te wykona¢ na miejscu.

Wykona¢ czyszczenie woda pod wysokim cisnieniem lub  poprzez
hydropiaskowanie (piaskowanie w ostonie wodnej)

Nastgpnie wykona¢ prace zabezpieczajace antykorozyjnie. Zabezpieczenie dla
klasy korozyjnosci C3. Po zakonczeniu tych prac konstrukcje stalowa pomalowac
na kolor zgodny z istniejacym.

Malowanie farba do metali.

Zamontowac¢ siatke¢ przeciwko ptakom przy zewngtrznej ptaszczyznie balustrady
przy tarasie na VI pigtrze. Zastosowaé siatke ocynkowana, pleciona o oczku
3x3mm, grubo$¢ druty 1-1,4mm.

Nowe ostony wykona¢ z plyt kompozytowych (aluminium z PCV), gr, 3mm,
mocowanych do istniejacej konstrukcji Uzupetnionej dodatkowymi profilami.
Mocowanie ptyt do konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ zgodnie z technologia
producenta, na przyklad przy zastosowaniu nacie¢ na plaszczyZznie spodnie;j,
klejenia, mocowania na wkrety stalowe, ocynkowane ogniowo, samogwintujace,
zaglebione. Nalezy zapewniC izolacje stali i aluminium, w celu zapobiezenia
korozji, na przyktad przy uzyciu podktadek dystansowych (guma, PCV).

Plyty ostonowe, materiatowo 1 kolorystycznie maja by¢ tozsame z montowanymi
na obiekcie 302 i maja by¢ konsultowane z Inwestorem.

3.5. Fasada elewacyjna szklana, okna i drzwi zewngtrzne

Istniejaca fasadg szklang w ramach PCW nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowa
z zastosowaniem profili aluminiowych. Kolor profili brazowy tozsamy dla catego
obiektu. Fasady wyposazy¢ w szyby bezpieczne o  parametrach
niskoenergetycznych.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catych elementow (fasady, okna, drzwi) - U
max 0.9 W/ m?K.

Zastosowac szyby z kontrola solarna.

Postulowane parametry:

Zestaw trzyszybowy, grubos¢ catkowita = 52.76 mm (dwie szyby po 6mm, jedna
szyba trojwarstwowa warstwowa szyba 4 mm+ 0.76 mm+ 4 mm: z

Szyby montowane na dystansach  dystansem 1-16m i 2—16 mm, pustki
wypetione mieszanina argonu 90% i powietrza 10%.

Parametry nie gorsze niz:

swiatlo widzialne transmisja [%] tv = 62.7

odbicie z zewnatrz py 13,5

obicie z wewnatrz py 16,3

wspotczynnik odzwierciedlenia koloréw R;92,8

catkowita przepuszczalno$¢ promieniowania stonecznego % g+35.3

wspotczynnik zacienienia (g/0,87) Sc+0,41

przepuszczalno$¢ bezposrednia (%) Te + 29,9

odbicie bezposrednie z wewnatrz (%) pe = 29.2

absorbcja bezposrednia (%) a = 30,6

transmisja ultra fioletu (%) T, = 0.8

wspotczynnik wtornego przekazywania energii do wewnatrz (%) qi= 5,4
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W oknach, drzwiach i fasadach, zastosowa¢ nawietrzaki okienne (na kazdym
module).
W kazdym otwieralnym module zastosowa¢ funkcj¢ rozszczelniania.

W pomieszczeniu na V pigtrze ( poziom =13,10m) w fasadzie zamontowane bgdzie
okno kontrolne dla fotofiniszu.

Okno fasady $ciennej znajdujace si¢ w linii finiszu wykonaé jako otwierane na
zewnatrz z elementem blokujacym skrzydto okna (sitowniki).

Sitownik ma by¢ zamontowany przez dostawce systemu okiennego.

Zastosowac sitownik ramienny z szyna §lizgowa, otwierany automatycznie.

Zastosowac¢ sitownik przystosowany do stosowania w przegrodach zewnetrznych ,
otwierany na zewnatrz, obrét ramienia do 140°, czas otwarcia ponizej 60 sekund, z
wylacznikiem przeciazeniowym, montaz napgdu na profilu ramy badz skrzydta.

Od wewnetrznej strony ramy okna zamocowana zostanie druga rama
demontowalna z wypetnieniem ze szkla bezpiecznego z wycigtymi otworami.
krawedz szyby nalezy zeszlifowad, w celu zabezpieczenia przed skaleczeniem.

Drzwi wyjsciowe na balkony wykona¢ nowe z profili aluminiowych w kolorze
brazowym. W dolnej czgéci drzwi zamontowac ,,0kno” otwieralne, ktérego swiatto
wypelnione bedzie przepustem szczotkowym w celu umozliwienia przeciagania
kabli.

Cata Slusarke przeszklona (okna, drzwi przeszklone, fasady) wykona¢ jako
jednolita dla catlego obiektu.

Stupki konstrukcyjne w ,tramwaju”, zlokalizowane w ptaszczyznie przeszklen,
taczace strop gorny i dolny, obudowac obustronnie blacha powlekana w kolorze
brazowym — identycznym jak kolor $lusarki.

W przyziemiu znajduja si¢ drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe.

Projektuje si¢ wymiang tych drzwi na nowe: stalowe ocieplane, dwuskrzydtowe
petne (jedno ze skrzydet 90cm, drugie wynikowe). Kolor drzwi — dostosowany do
elewacji - biaty.

W skrzydle drzwi zamontowaé zaluzje stata zaluzje o powierzchni czynnej 0,2 m?.

Aluminium pozyskane z demontazu, jest przeznaczone do rozliczenia w
kosztorysie- bedzie stanowito umniejszenie przychodu Wykonawcy robot.

3.6. Pokrycie dachu gltéwnego

Istniejace blaszane poszycie dachu wraz z deskowaniem potaci nalezy usunac ,
wraz z wypelieniem wystgpujacym pomig¢dzy krokwiami.

Istniejace krokwie i podbitka (deskowanie wewngtrzne) pozostaja. Pozostawione
drewno zabezpieczy¢ preparatem antygrzybicznym i przeciwpozarowym do NRO.
Na deskowaniu utozy¢ foli¢ PE paroszczelna , przestrzen pomigdzy krokwiami
wypetni¢ warstwa welny mineralnej — grubo$¢ 5 cm- 10 cm (dostosowac¢ do
wysokosci krokwi) z zachowaniem pustki wentylacyjne;.

Nastepnie nalezy wykona¢ nowe deskowanie z ptyty OSB gr. 2,5 cm (niezapalna,
NRO). Na ptycie OSB nalezy potozy¢ papg termozgrzewalna dwuwarstwowo.
Wykona¢ nowe poszycie z gontu papowego w kolorze zielonym, odcien
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dostosowac do koloru dachéw na terenie Malty.
Na dachu zamontowa¢ odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego.

3.7. Pokrycie dachu na ,,tramwaju”

Na czg$ci wysunigtej w kierunku jeziora projektuje si¢ wymiang pokrycia —
projektuje si¢ demontaz istniejacego pokrycia z blachy ptaskiej i utozenie nowe go
pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze biatym.

Blache utozy¢ na podlozu z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej i na
projektowanej ptycie OSB.

3.8 Rynny, zygacze, opierzenia, parapety zewngtrzne, obudowy z blachy.

Projektuje si¢ demontaz i wykonanie nowych opierzen i parapetow:

- wzdhuz krawedzi tarasu VI pigtra

- wzdtuz krawedzi dachu gléwnego i dachu ,,tramwaju”

- na murkach(balustradach) ktadki wejsciowej na poziomie +1,10 m

- wzdtuz dolnej krawedzi okien

- wzdtuz dolnej krawedzi fasad

- nad z6ttymi ostonami elewacyjnymi z ptyty kompozytowych

- na dolnej krawedzi otworu w elewacji na poziomie wyjscia do drabiny technicznej
-na murku wystgpujacym pomigdzy stupami zewngtrznymi podtrzymujacymi
Htramwa;j”

Nalezy wykona¢ nowe opierzenia z blachy cynk-tytan gr. 0,5mm.

Projektuje si¢ demontaz i wykonanie nowych rynien o 8:
- na krawedzi dolnej dachu glownego — blach cynk-tytan gr. 0,5mm
- na krawedzi tarasu na poziomie VI kondygnacji — blacha cynk-tytan gr. 0,5mm

Projektuje si¢ demontaz 1 wykonanie nowych zygaczy o 10:

- na krawedzi dolnej dachu

- na krawedzi tarasu na poziomie VI kondygnacji

Dodatkowo projektuje sig¢ zygacze, odprowadzajace wodg z balkonow.

W celu wykonania odprowadzenia wody deszczowej z ptyt balkonowych nalezy na
poziomie posadzki plyty wykona¢ otwor w czg§ci murowe;j 1 osadzi¢ rurke stalowa
ocynkowana o srednicy 50 mm jako odptyw . Rurke przewiesi¢ na zewnatrz 10 cm.
poza lico $ciany.

Stupki konstrukcyjne w ,tramwaju”, zlokalizowane w plaszczyZznie przeszklen,
taczace strop gérny i1 dolny, obudowa¢ obustronnie blacha powlekana w kolorze
brazowym — identycznym jak kolor $lusarki.

Obudowe z blachy w kolorze brazowym nalezy rowniez wykona¢ pod drzwiami
wejsciowymi na poziomie +1,10 m.

3.9 Demontaz elementow stalowych
Wystepujace na elewacji wsporniki stalowe, nalezy zdemontowac.

3.10 Uszczelnienie istniejacych podziemnych przejs$¢ instalacyjnych
Do budynku wiezy, w rejonie szachow, w chodza instalacje kablowe i rurowe.
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W tych miejscach nalezy rozebrac istniejaca nawierzchnie z kostki betonowej
odkopac¢ $ciany fundamentowe, uszczelni¢ przejscia instalacji masa uszczelniajaca.
Rodzaj masy dostosowac¢ do danej instalacji.

Po wykonaniu tych prac nalezy zasypa¢ wykopy i odtworzy¢ nawierzchnig z kostki
pozyskanej z rozbiorki nawierzchni, uktadajac ja na podsypce piaskowej, o
grubosci 10 cm.

3.11 Kolorystyka elewacji

Wszystkie elementy elewacji maja by¢ uzgodnione z Inwestorem pod katem ich
zgodnosci z kolorystyka sasiedniego budynku administracyjnego i trybun.

Dobor tynku ; okresla si¢ na podstawie katalogu Kreisel, przy zalozeniu, ze
dopuszcza si¢ wykonanie tynku w technologii kazdego innego producenta, przy
zachowaniu koloru, i uziarnienia oraz wtasciwosci technicznych:

Nr katalogowy: 042 kreisel biotynk, tynk silikonowy max protect w kolorze bialym
bazowym o uziarnieniu 1,5mm

Kolor elementéw balustrad, pochwytdéw i1 elementdéw powiazanych (maszty,
wsporniki przy balustradach), drabin wraz z patakami technicznymi i balustrad
technicznych nad powierzchnia dachu — kolor czerwony czerwien sygnatowa RAL
3001

Kolor konstrukcji kratowej 1 platform oraz elementoéw powiazanych (maszty,
wsporniki) - niebieski sygnatowy RAL 5005

Kolor podkonstrukcji pod ostony elewacyjne zo6tte RAL 1023 i kolor siatki pleciona
0 oczkach 7 mm x7 mm- stal cynkowana

Kolor fasad, okien i drzwi balkonowych i obudéw z blachy przy elementach
$lusarki brazowy - RAL 8014

- stup stalowy przy budynku wraz z linami — kolor biaty RAL 9010.

4. KLATKA SCHODOWA

4.1. Schody wewngtrzne
Istniejace okladziny gresowe schoddw i1 podestow pozostaja bez zmian.

4.2. Balustrada

Balustrade nalezy oczysci¢ z istniejacych powlok malarskich, zabezpieczy¢
antykorozyjnie a nastgpnie pomalowa¢ farba do metalu, odtwarzajac istniejacy
kolor balustrady — kolor czerwony czerwien sygnatowa RAL 3001

Prace konserwacyjne (czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie)
wykona¢ bez demontazu konserwowanych elementow — na miejscu.

Czyszczenie wykona¢ poprzez piaskowanie lub elektroszczowtkowanie.
Zabezpieczenie antykorozyjne dla klasy korozyjnosci C3.

Malowanie farba do matali.

4.3. Okna i drzwi zewngtrzne.

Okna i drzwi zewngtrzne — zgodnie z punktem 3.5.

Drzwi na platform¢ wej$ciowa, na poziomie +4,10, posiadaja wysoki prog (okoto
20 cm) . Pionowa ptaszczyzne progu wewngtrznego wykonczy¢ blacha powlekana ,
gr. Smm, w kolorze ramy drzwi (brazowym).

4.4. Drzwi wewngtrzne i Szachty.
Wymianie podlegaja wszystkie drzwi wewngtrzne do pomieszczen uzytkowych.
Drzwi do pomieszczen uzytkowych wykona¢ jako drzwi aluminiowe pelne w
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kolorze niebieskim sygnatlowym RAL 5005. Drzwi maja by¢ zaopatrzone w zamek
otwierany na kartg ( przewiduje si¢ po 15 kart na pomieszczenie).

Opaski drzwiowe i szachty malowane w kolorze $ciany.

Drewniane $cianki i drzwi rewizyjne szachow kablowych nalezy zeszlifowac,
oczysci¢ a nastgpnie pomalowa¢ w kolorze $cian klatki schodowe;.

4.5. Sciany i spody spocznikéw i biegéw schodowych
Istniejace tynki oczyscic, uzupelnic¢ a nast¢pnie wyszpachlowac i pomalowac farba
wewngtrzng zmywalna ( powtoka zywiczna). Kolor biaty RAL 9010.

4.6. Wentylacja grawitacyjna

W gornej czesci klatki schodowej znajduje si¢ zaluzja, pelniaca funkcje wywiewu.
W celu poprawy wentylacji i wymiany powietrza w przestrzeni klatki schodowej
projektuje si¢ nawiew poprzez krat¢ nawiewna montowanag w nowych drzwiach
wejs’cizowych na poziomi przyziemia. Wielko$¢ kraty nawiewnej ogranicza si¢ do
0,2 m*.

4.7. Sufit klatki schodowej
Istniejacy sufit oczysci¢, warstwe lakieru bezbarwnego zeszlifowac, drewniane
elementy sufitu pokry¢ biatg bejca i polakierowa¢ lakierem matowy.

4.8. Parapety wewngtrzne
Wykona¢ parapety z PCV w kolorze okien (brazowym)

4.9. Trasa kablowa

Projektowane zasilanie elektroenergetyczne:

Zasilanie z rozdzielni glownej w szachcie poludniowym prowadzone bedzie
natynkowo w rurze ostonowej do szachtu zachodniego, i dalej szachem do
rozdzielni pigtrowych, ktore projektuje si¢ przy szachcie zachodnim, na poziomie
sufitu podwieszanego w poszczegbdlnych pomieszczen.

Przyjgto nastgpujace trasy kablowe dla instalacji i urzadzen teletechnicznych i
tacznosci radiowe;j, projektowanych w odrgbnym etapie:

Istniejace w przyziemiu instalacje (falowody), biegnace wzdhluz $ciany poinocnej
w obudowie GK, nalezy rozebrac.

Nowe kable teletechniczne w przyziemiu wprowadzone beda w ostonie z zewnatrz
(od strony budynku administracyjnego) do projektowanej studzienki w poziomie
dolnej posadzki . Kable prowadzone bg¢da dalej ze studzienki, w oslonach, w
kierunku §ciany potnocnej. Po $cianie poétnocnej w prowadzone beda ku gorze po
drabinkach.  Odcinek poziomy przewiduje si¢ w miejscu zdemontowanych
falowodow. Drabinka i odcinek poziomy be¢da obudowane w systemie GK i
zapewnione beda rewizje.

W przestrzeni klatki schodowej kable teletechniczne prowadzone beda istniejacymi
szachami instalacyjnymi ( gtownie szachtem wschodnim).

W zwiazku, z planowana w odregbnym etapie, instalacja zapewniajaca taczno$¢
radiowa, pod dachem klatki schodowej zamontowane bgdzie urzadzenie (szafa
retransmisyjna). Urzadzenie to zasilane bedzie z rozdzielni gléwnej, kablem
biegnacym w szachcie potudniowym. Z szafy prowadzony bedzie natynkowo kabel
antenowy w ostonie, az do punktu wyjscia na zewnatrz (przewiert przez §ciang)
Kabel doprowadzony begdzie do anteny montowanej na istniejacej Konstrukcji
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stalowej.

4.10 Projektowane przepusty przez Sciany zewnetrzne i studzienki wewnatrz
budynkow.

W ramach projektu instalacji teleinformatycznych ujgte (w odniesieniu do Projektu
rurociagéw kablowych) zostanie wybudowanie rurociagéw z rur RHDPE w
miejscu aktualnego przebiegu skorodowanych rur stalowych. Projektant zwraca
uwaga iz normy telekomunikacyjne zaktadaja, ze zywotno$¢ kanalizacji
telekomunikacyjnej powinna by¢ planowana na 30 lat, co jest zbiezne z
zatozeniem, aby istniejaca skorodowana kanalizacj¢ wymieni¢. Celem wymiany
istniejacych rur pomiedzy budynkiem administracyjnym a budynkiem wiezy
konieczne jest wczesniejsze wycofanie catosci okablowania znajdujacego si¢
tychze rurach. Inwestor w ramach wtasnych decyzji okresli warunki wycofania
tegoz okablowania a po przebudowie rurociagéw telekomunikacyjnych okresli,
ktore okablowanie wprowadzi¢ ponownie do nowych rurociagéw, a ktore nalezy
usunac. Po wybudowaniu rurociagdéw kablowych nastapi ich uszczelnienie tak od
strony zewngtrznej jak 1 od strony wewngtrznej Sciany. Pojedyncze rurociagi
RHDPE od strony studni beda uszczelniane (§wiatlo otworu rurociagu)
indywidualnie w zalezno$ci od $rednicy przewoddéw w systemie przewidzianym w
projekcie branzy teletechnicznej

W zakresie projektu branzy budowlanej projektuje si¢ powigkszenie istniejacych w
zewngtrznych $cianach wiezy i budynku administracyjnego otworéw po
demontowanej kanalizacji teletechnicznej, do wymiaréw 45 cm x 45 cm —
uksztattowanie i technika montazu wedtug projektu teletechniki. (uszczelnienie
tych przepustow— wedtug branzy teletechniczne;.

Wewnatrz budynku wiezy oraz w budynku administracyjnym projektuje si¢
studzienki. Studzienki murowane z bloczkéw betonowych, gr. 24 cm, izolowanymi
masa bitumiczna. Dno studzienki betonowe, izolowane papa termozgrzewalna,
pomigdzy dwoma warstwami wylewek betonowych.

Nalezy zastosowa¢ ramy zelbetowe, z okutymi krawgdziami 1 pokrywy
prefabrykowane, stanowiace komplet.

Zewngtrzne wymiary ramy: 125 cm x 85, wewngtrzne 93 cm x 53 cm.

W budynku administracyjnym zaprojektowano studzienkg o wymiarach
zwigkszonych, wymagajacych zastosowania dwoch kompletow ram.

Pod $rodkowymi odcinkami ram zastosowa¢ podparcie z dwoch profili
zamknigtych 10 cm X10 cm, gr. 4mm.

Z uwagi na planowany w odrgbnym etapie montaz studzienki teletechnicznej i
przejs¢ kabli teletechnicznych w ostonach, projektuje si¢ wymiang posadzki na w
przyziemiu (poziom wejsciowy) wiezy.

Nawe warstwy posadzkowe:

Na istniejacym podtozu pod demontowana posadzkg, wykona¢ warstwe szlichty
wyrownawczej — gr 15 cm. Na szlichcie utozy¢ izolacje ( folia PE, nastepnie wylac¢
posadzke betonowa o grubosci 6 cm i ulozy¢ plytki greseowe 30 cm x 30 cm w
kolorze nawiazujacym do ptytek na klatce schodowe;.

W pomieszczeniu budynku administracyjnego, w ktorym wbudowana bgdzie nowa
studzienka, nalezy uzupehi¢ rozkuta posadzke betonowa i1 przykryc istniejaca
wyktadzing dywanowa.

4.11 Instalacja wod-kan.
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Na istniejacym pionie kanalizacji sanitarnej zamontowac¢ odpowietrzenie.
Nalezy wymieni¢ istniejace podejscia wodne i kanalizacyjne do zlewow do
istniejacych pionow.

5. POMIESZCZENIE SEDZIA GEOWNY
Pomieszczenia sktada si¢ z czgsci glownej 1 ,,tramwaju” — schodkowo opadajacego
w kierunku tafli jeziora.

5.1. Posadzki

Ptytki gresowe znajdujace si¢ na posadzce pomieszczenia oraz na schodach
wewnetrznych prowadzacych w  strong jeziora nalezy sku¢. W zwiazku z
rezygnacja z kanatéw kablowych, nalezy zdemontowac¢ profile stalowe, stanowiace
konstrukcje kanatow. Pozostale podloze betonowe nalezy oczysci¢, wigksze ubytki
uzupetni¢ zaprawa betonowa. Catos¢ wyré6wnac¢ masa samopoziomujaca.

Nowa warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie wyktadzina obiektowa PCW dla
obiektow publicznych w kolorze szarym.

5.2. Przeszklenia zewnetrzne

Okna i drzwi zewngtrzne — zgodnie z punktem 3.5.

Na ptlaszczyznach przeszklonych w pomieszczeniach zamontowaé zaluzje
wewngetrzne tekstylne napgdzane sprezyna.

Prowadnice w ksztatcie litery C. Kolor kasety i prowadnic — brazowy —
dostosowany do koloru $lusarki, do ktérej beda mocowane.

Kolor tkaniny piaskowy.

5.3. Sufity podwieszone

Istniejacy sufit podwieszony wykonany w systemie plyt gipsowo - kartonowych
oraz w systemie kaset demontowanych nalezy zdemontowaé¢ w calosci . Sufit
wlasciwy 1 powierzchnie $cian oraz podciagdéw, oczysci¢, wyszpachlowac i
pomalowac¢ . Nastgpnie w przestrzeni glownej zainstalowacé sufit rastrowy z
elementéw aluminiowych.

Projektuje sig sufit systemowy. Elementy sufitu (listwy tworzace panel 1 profile)
wykonane z lakierowanej fabrycznie blachy aluminiowej o grubosci 0,43 do 0,6
mm. Lakier nakladany, metoda dwuwarstwowego lakierowania a nastgpnie
wypalany. Kolor biaty.

Panele rastrowe ukladane w plaszczyznie profili. Profil no$ny 1 profil poprzeczny
w module 50 cm x 50 cm, wieszane do sufitu za pomoca wieszakow systemowych.
Rozmiar oczka w osi profili - 50 mm Rozmiar oczka w $§wietle: - 40 mm

W przestrzeni sko$nej (w tramwaju) wykona¢ sufit gtadki w systemie GK.

Przed demontazem starego sufitu nalezy zdemontowaé i zabezpieczy¢ urzadzenia
teletechniczne (czujki, lampy ewakuacyjne itp). Po wykonaniu nowego sufitu
zamontowaé ponownie zabezpieczone urzadzenia. Projektuje si¢ wymiang
instalacji oswietleniowej 1 lamp oswietleniowych w pomieszczeniu,

5.4. Sciany tynkowane
Po oczyszczeniu 1 uzupelnieniu tynkoéw nalezy S$ciany wyszpachlowac 1
pomalowa¢ farba emulsyjna. Kolor biaty RAL 9010.

5.5. Roleta
W plaszczyznie zamykajacej pomieszczenie, wysunig¢te] w kierunku jeziora (
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zakonczenie ,tramwaju”) nalezy zdemontowac istniejaca roletg, i zamontowac
nowa, wykonana z aluminium, z profili cieptych z napedem elektrycznym. Kolor
brazowy.

5.6 Wyposazenie

Istniejace wyposazenie meblowe w postaci mebli indywidualnych wykonanych z
plyty meblowej nalezy usunaé. Przewiduje si¢ zamontowanie mebli
indywidualnych , modulowych . Meble wykona¢ nalezy wedtug indywidualnego
projektu. Wykonczenie mebli stanowi¢ bedzie okleina dgbowa w odcieniu
naturalnym.

Oprécz mebli stanowiacych indywidualng zabudowe stolarska na wyposazenie
sktada¢ si¢ beda nowe elementy:

- krzesta hokery - 2 sztuki

- krzesta w tramwaju — montowane do schodow — 8 sztuk

- krzesta biurowe o standardowej wysokosci — 2 sztuki

- czajnik z blachy szczotkowanej

- dwa kosze na $mieci z blachy szczotkowanej

- grzejnik elektryczny bialy wiszacy na $cianie (kazdy po 2000 Wat)

- zlew kuchenny w zabudowie meblowej, ze stali nierdzewnej okragty

5.7. Parapety wewnegtrzne

W ,tramwaju” projektuje si¢ parapety z ptyty meblarskiej okleinowanej. Okleina
debowa. Parapety o grubosci 4 cm. W parapecie nalezy zamontowaé gniazda
elektryczne i teletechniczne

5.8 Trasy i przejscia kablowe

Trasa projektowanych kabli zasilajacych (elektroenergetycznych)

- Kabel zasilajacy wprowadzony bedzie do pomieszczenia z rozdzielni pigtrowej,
usytuowanej na $cianie od strony klatki schodowej na wysokos$ci przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kabel prowadzony bgdzie nad sufitem w kierunku wschodniego
naroznika pomieszczenia. W kable przeprowadzony bgdzie przez strop ( przewiert),
ku gorze — do pomieszczenia, ktore bedzie zasilal. Zasilanie stanowisk prowadzone
bedzie w rurze ostonowej podczepionej do blatu meblowego.

W ,tramwaju” rownolegle do prawej krawedzi schodow projektuje sig¢ rure
ostonowa dla kabla zasilajacego. Rura oslonowa wraz z przepustem
teletechnicznym przekryta bedzie parapetem, w ktorym umieszczone beda gniazda
teletechniczne i elektryczne.

Projektuje si¢ tras¢ kablowa dla kabli teletechnicznych projektowanych w
odrebnym etapie:

W celu wprowadzenia kabli teletechnicznych do pomieszczenia nalezy w
zelbetowej $cianie szachtu wschodniego wywierci¢ dwa otwory o $rednicy 10 cm .
Wykonanie otwordw ujgte jest w niniejszym opracowaniu, dotyczacym prac
budowlanych.

Trasa kablowa wewnatrz pomieszczenia: kable teletechniczne lezaty beda na potce:
projektuje si¢ w ramach niniejszego opracowania Koryto siatkowe meblowe,
podczepione do projektowanej zabudowy meblowej.

Projektuje si¢ druga tras¢ kablowa (jako kontynuacj¢ pierwszej), dla obstugi
stanowisk w ,,tramwaju’:
- zamykane koryto PCV na kable teletechniczne wzdhuz belki zelbetowej ciagnacej
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si¢ po wschodniej stronie schodéw w ,,tramwaju”.
Calo$¢ przekryta bedzie parapetem, w ktorym umieszczone beda gniazda
teletechniczne i elektryczne.

W zelbetowej Scianie szachtu zachodniego, znajduje si¢ otwor o szerokosci okoto
40 cm 1 wysokosci okoto 50 cm (otwdér wykonany na potrzeby montazu
klimatyzacji). Otwor od strony pomieszczenia zamknigty jest ptyta GK.

W ramach niniejszego projektu w ptycie GK projektuje si¢ na kazdej kondygnacji
montaz drzwi rewizyjnych 20cm x 30 cm. Na potrzeby montazu drzwi rewizyjnych
nalezy zamontowac ruszt z profili zimno gi¢tych aluminiowych w systemie GK.

5.9. Istniejace urzadzenia

Istniejaca szafe¢ RACK nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie
remontu.

Istniejacy klimatyzator nalezy zabezpieczy¢ na czas remontu.

Istniejace urzadzenia teletechniczne, zamontowane na $cianach i suficie, nalezy
zdemontowac i zamontowaé ponownie.

POMIESZCZENIE REZYSER I SPIKER, POMIESZCZENIE JURY,
CENTRUM INFORMATYCZNE, POMIESZCZENIE FOTOFINISZ

6.1. Posadzki

Ptytki gresowe znajdujace si¢ na posadzce pomieszczenia oraz na schodach
wewnetrznych prowadzacych w  strong jeziora nalezy sku¢. W zwiazku z
rezygnacja z kanatéw kablowych, nalezy zdemontowac¢ profile stalowe, stanowiace
konstrukcje kanatéw. Pozostate podloze betonowe nalezy oczysci¢, wigksze ubytki
uzupehni¢ zaprawa betonowa. Catos¢ wyrdwna¢ masa samopoziomujaca. Nowa
warstwg wykonczeniowa stanowi¢ bedzie wyktadzina obiektowa PCW dla
obiektow publicznych w kolorze szarym.

6.2. Slusarka wewnetrzna i zewngtrzna

Okna i drzwi zewngtrzne — zgodnie z punktem 3.5.

Na ptaszczyznach przeszklonych zamontowaé rolety wewngtrzne tekstylne
napgdzane sprezyna.

Sciana dzialowa w pomieszczeniu Rezyser i Spiker - Istniejaca $ciane dziatlowa z
profili PCW nalezy zdemontowaé¢ i wykona¢ nowa z profili aluminiowych
zachowujac $wiatto przejscia drzwi 90 cm. Dolne ptaszczyzny Scianki wykonac
jako nieprzezierne. W $ciance od strony okien fasadowych, ponizej poziomu
blatow, wykona¢ otwor dla przeprowadzenia wiazki kabli.

Na ptaszczyznach przeszklonych zamontowaé rolety wewngtrzne tekstylne
napgdzane sprezyna.

6.3. Sufity podwieszone

Istniejacy sufit podwieszony wykonany w systemie ptyt gipsowo - kartonowych
oraz w systemie kaset demontowanych nalezy zdemontowa¢ w catosci . Sufit
Wihasciwy 1 powierzchnie $cian oraz podciagow, oczysci¢, wyszpachlowaé i
pomalowa¢ . Nastgpnie w przestrzeni gtownej zainstalowac sufit rastrowy z
elementéw aluminiowych.

Projektuje sig sufit systemowy.
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6.4. Sciany tynkowane
Po oczyszczeniu 1 uzupehlieniu tynkow nalezy S$ciany wyszpachlowac i
pomalowa¢ farba emulsyjna. Kolor bialy RAL 9010.

6.5. Wyposazenie pomieszczen

Wyposazenie projektowane:

- krzesta hokery — 23 sztuki

- krzesta— montowane do podestow — 3 sztuki

- krzesta biurowe standardowej wysokosci— 8 sztuk

- stoliki w okleinie dgbowej : 80cm x 80cm, wysokos¢ standardowa — 4 sztuki

- czajnik z blachy szczotkowanej- po jednym w pomieszczeniu

- lodowka z blachy szczotkowanej — po jednej w pomieszczeniu

- kosz na $mieci z blachy szczotkowanej- po dwa w pomieszczeniu

- w kazdym pomieszczeniu zamontowa¢ po jednym grzejniku: biate wiszace na
Scianie (kazdy po 2000 Wat)

- na kazdym poziomi zlew kuchenny w zabudowie meblowej, ze stali nierdzewne;j
okragly

6.6 Statyw w pomieszczeniu fotofinisz.

W pomieszczeniu znajduje sig istniejacy statyw, ktory nalezy zabezpieczy¢ na czas
remontu, nastepnie oczysci¢ ( szczotkowanie szczotka elektryczng), zabezpieczenie
antykorozyjne do klasy korozyjnosci C3) i pomalowac farba do metali w kolorze
brazowym - RAL 8014.

Istniejacy statyw, uzupetniony zostanie 0 cztery dodatkowe zaczepy zamocowane
na state, po dwa do stropu dolnego i do stropu gornego. Do zaczepu montowane
beda linki stalowe, napinane $ruba rzymska.

Pozwoli to na demontaz linek po zakonczeniu ustawiania urzadzenia.

Linki montowane beda w linii ,,patrzenia” kamery, jedna przed, a druga za kamera.
Lokalizacja zaczepoéw 1 linek, oraz innych elementow umozliwiajacych pomiar
wykonywany przez urzadzenie ,,Fotofinisz” wyznaczona ma by¢ przez wykonawce
robot, geodezyjnie na etapie wykonywania prac budowlanych.

6.7 Trasy 1 przejScia kablowe

Trasa projektowanych kabli zasilajacych (elektroenergetycznych)

- Kabel zasilajacy wprowadzony bedzie do pomieszczenia z rozdzielni pigtrowe;,
usytuowanej na $cianie od strony klatki schodowej na wysokos$ci przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kabel prowadzony bgdzie nad sufitem w kierunku wschodniego
naroznika pomieszczenia. W kable przeprowadzony bgdzie przez strop ( przewiert),
ku goérze — do pomieszczenia, ktore bedzie zasilat. Zasilanie stanowisk prowadzone
bedzie w rurze ostonowej podczepionej do blatu meblowego.

Projektuje si¢ tras¢ kablowa dla kabli teletechnicznych projektowanych w
odrebnym etapie:

W celu wprowadzenia Kkabli teletechnicznych do pomieszczenia nalezy w
zelbetowej $cianie szachtu wschodniego wywierci¢ dwa otwory o $rednicy 10 cm .
Wykonanie otwordw ujgte jest w niniejszym opracowaniu, dotyczacym prac
budowlanych.

Trasa kablowa wewnatrz pomieszczenia: kable teletechniczne lezaty beda na potce:
projektuje si¢ w ramach niniejszego opracowania koryto siatkowe meblowe,
podczepione do projektowanej zabudowy meblowej.
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- na odcinku trasy kablowej, gdzie wystepuje statyw w pomieszczeniu fotofinisz i
bedzie przerwa w ciagu zabudowy meblowej, trasa kablowa bedzie lokalnie
zmieniona — projektuje si¢ obej$cie dotem pod stropem: kable poprowadzone beda
w nogach sasiedniej zabudowy meblowej w dot — ponizej stropu. Ulozone maja by¢
w korycie kablowym ( lokalnie pod podciagiem, bez koryta kablowego).

W zZelbetowej $cianie szachtu zachodniego, znajduje si¢ otwor o szerokosci okoto
40 cm 1 wysokosci okoto 50 cm (otwdér wykonany na potrzeby montazu
klimatyzacji). Otwor od strony pomieszczenia zamknigty jest ptyta GK.

W ramach niniejszego projektu w ptycie GK projektuje si¢ na kazdej kondygnacji
montaz drzwi rewizyjnych 20cm x 30 cm. Na potrzeby montazu drzwi rewizyjnych
nalezy zamontowac¢ ruszt z profili zimno gigtych aluminiowych w systemie GK

6.8. Istniejace urzadzenia

Istnicjace szafy RACK nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie
remontu.

Istniejace klimatyzatory nalezy zabezpieczy¢ na czas remontu.

Istniejace urzadzenia teletechniczne, zamontowane na $cianach i suficie, nalezy
zdemontowac i zamontowa¢ ponownie.

7. POMIESZCZENIE REKREACYJNE NA VI PIETRZE
7.1. Posadzka w pomieszczeniu

W zwiazku z planowana wymiana okablowania, opisang w punkcie 7.7, projektuje
si¢ skucie wszystkich warstw posadzkowych w pomieszczeniu (okoto 18cm),
tacznie z konstrukcja istniejacych kanatow ( ksztattowniki stalowe), prace wykonac
uwaznie, tak aby nie zniszczy¢ istniejacych kabli, ktore maja pozosta¢ jako
funkcjonujace.

Na istniejacym stropie utozy¢ foli¢ PE, na folii zamontowaé warstwe Sstyropianu —
okoto 13 cm i zabezpieczy¢ folia PE.

- na warstwach izolacyjnych wyla¢ 5 cm warstwg szlichty betonowe;.

Nowa warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie wyktadzina obiektowa PCW dla
obiektow publicznych w kolorze szarym.

7.2. Fasada elewacyjna szklana
Okna i drzwi zewnetrzne — zgodnie z punktem 3.5.
Na ptaszczyznach przeszklonych zamontowaé rolety wewngtrzne tekstylne

napgdzane sprezyna.

7.3. Sufity
Istniejacy sufit oczysci¢, warstwe lakieru bezbarwnego zeszlifowac, drewniane
elementy sufitu pokry¢ biata bejca 1 polakierowac lakierem matowy.

7.4. Sciany

Na potrzeby przeprowadzenia ( planowanych w odregbnym etapie) kabli przez
Sciang¢ na taras, nalezy wykona¢ zabudoweg w systemie GK wzdluz S$ciany
zewnetrznej, znajdujacej si¢ na granicy z tarasem, na prawo od drzwi
prowadzacych na taras, na wysokosci od podlogi do parapetu. W $cianie
zaprojektowane beda (W projekcie branzy teletechnicznej) rewizje.

Na S$cianach istniejacych nalezy uzupeli¢ ubytki. Calo$¢ nalezy oczyscic,
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wyszpachlowac¢ 1 pomalowac farba emulsyjna w kolorze biatym RAL 9010.

7.5 Parapety wewnetrzne
Pod oknami prowadzacymi na taras zamontowac parapet drewniany w okleinie
debowej, o grubosci 3 cm.

7.6 Wzdluz krawedzi stropu — przy fasadach szklanych, wykona¢ listwe
przypodtogowa z ptyty meblarskiej (jak zabudowa meblowa), o wysokos$ci 15cm.

7.6. Wyposazenie

Projektuje si¢ wyposazenie sktadajace si¢ z:

- foteli — 2 sztuki

- kanapy — 1 sztuka

- stolika — 1 sztuka

- kosz na $mieci z blachy szczotkowane;j

- jednego grzejnika elektrycznego biatego stojacego na $cianie (2000 Wat)
Wyposazenie istniejace- szafa RACK, ktora nalezy zdemontowa¢ przed remontem,
zabezpieczy¢ i zamontowacé ponownie.

7.7. Trasy kablowe.

W ramach niniejszego opracowania na obecnym etapie projektuje si¢ kabel
zasilajacy do grzejnika.

W ramach odrebnego etapu projektowego planuje si¢ nastepujace prace dotyczace
istniejacego 1 planowanego okablowania:

Nowe okablowanie prowadzone w ostonach od $ciany pomigdzy klatka schodowa,
a pomieszczeniem, przez pomieszczenie, az do $ciany graniczacej z tarasem.
Istniejace kable prowadza na taras. W zwiazku z planowanym, utozeniem tych
kabli (zawieszonych obecnie na balustradzie tarasu) w kanalizacji biegnacej wzdhuz
balustrady, nalezy te kable odlaczy¢ od urzadzen zewngtrznych 1 wyciagna¢ az do
Sciany wewngtrznej pomigdzy pomieszczeniem, a klatka schodowa.

Planuje si¢ ponowne ulozenie kabli istniejacych 1 nowych w posadzce
pomieszczenia i na balustradzie w nowych ostonach.

W zwiazku z powyzszym przewiduje si¢ prowadzenie nowych 1 istniejacych kabli
w nowych rurach ostonowych.

W zwiazku z brakiem mozliwosci prowadzenia kabli, inaczej niz w posadzce,
majac jednocze$nie na uwadze estetyke pomieszczenia, zaktada si¢ rezygnacjg z
istniejacego kanatu podposadzkowego, ktorego trasa nie skreca zreszta w kierunku
tarasu — brak oczekiwanej funkcjonalnosci.

Nowe trasy kablowe prowadzi¢ beda od klatki schodowej ( jak obecnie) do $ciany
zewngtrznej przy tarasie.

Wyzej opisane zmiany w uktadzie tras kablowych, implikuja wymiang wszystkich
warstw posadzkowych w pomieszczeniu.

Nowe trasy kablowe — w projekcie branzy teletechniczne;.

7.8. Istniejace urzadzenia

Istniejaca szaf¢ RACK nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie
remontu.

Istniejace urzadzenia teletechniczne, zamontowane na $cianach i suficie, nalezy
zdemontowac i zamontowa¢ ponownie.
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8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

8.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodno-kanalizacyjna. Wymianie podlegac
beda jedynie zlewy kuchenne, montowane w zabudowie meblarskiej. Na
istniejacym pionie kanalizacji sanitarnej zamontowac odpowietrzenie.
Nalezy wymieni¢ istniejace podejscia wodne i kanalizacyjne do zlewoéw do
istniejacych pionow.

Pozostala instalacja pozostaje bez zmian.

8.2 Instalacja elektryczna

Budynek posiada instalacj¢ elektroenergetyczna, jednak nie speilnia ona
zapotrzebowania w zakresie o§wietlenie pomieszczen i zasilania.

Oswietlenie klatki schodowej pozostaje bez zmian.

Projektuje si¢ nowe o$wietlenie w pomieszczeniach uzytkowych, nowe zasilanie do
grzejnikow elektrycznych i czajnika.

Projektuje si¢ odtworzenie polaczenia migdzy metalowym pokryciem dachu, a
stalowa kratownica , usytuowana na elewacji — uklad ten stanowi instalacje
odgromowa, potaczona z istniejacym prawidtowo funkcjonujacym uziomem
Zasilanie urzadzen teletechnicznych, bedzie przedmiotem kolejnych etapow
inwestycyjnych.

Szczegblowe rozwiazanie w zakresie instalacji elektrycznych- umieszczono w
odrgbnym tomie Projektu Wykonawczego.

8.3 Instalacja teletechniczna

Budynek jest wyposazony w instalacje teletechniczne, wymiana tych instalacji
ktore bedzie przedmiotem kolejnych etapow projektowych i inwestycyjnych.

W ramach odrgbnego etapu zaprojektowana bedzie taczno$¢ radiowa.

W pomieszczeniach wiezy znajduja si¢ istniejace szafy RACK. Na czas robot
budowlanych klimatyzatory nalezy zabezpieczy¢, przed uszkodzeniem.

8.4 Grzejniki elektryczne

Pomieszczenia uzytkowe wyposaza si¢ w grzejniki elektryczne, 0 mocy 2000Wat
kazdy.

Projektuje sig grzejniki konwekcyjne, aluminiowe w kolorze biaty.

W kazdym z pomieszczen zaprojektowano po jednym grzejniku. W pomieszczeniu
na VI pigtrze i w pomieszczeniu spiker/rezyser zaprojektowano grzejniki stojace, w
pozostatych pomieszczeniach — wiszace na $cianie.

Wymiary grzejnikéw:75x10x45, moc 2000 Wat.

Poniewaz budynek uzytkowany bedzie w sezonie letnim, odstgpuje si¢ od
normowej wydajnosci, przyjmujac moc analogiczna do obecnej (wedtug
doswiadczen Uzytkownika) jest to wydajnos¢ wystarczajaca.

Przyjeto zalozenie, ze grzejniki pracuja nierOwnoczesnie z istniejacymi
klimatyzatorami.

8.5. W pomieszczeniach wiezy znajduja sig istniejace klimatyzatory. Na czas robot
budowlanych klimatyzatory nalezy zabezpieczy¢, przed uszkodzeniem.
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9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
Z uwagi na zakres przedsigwzigcia budowlanego — prace remontowe, zagadnienia
ochrony przeciwpozarowej nie dotycza przedmiotu inwestycji.

9. ZAKRES UZGODNIEN

Z uwagi na zakres przedsi¢gwzigcia budowlanego — prace remontowe, uzgodnienia
w zakresie ochrony przeciwpozarowej 1 zagadnien sanitarnych nie dotycza
przedmiotu inwestycji.

10. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ, PARAMETRY
WYPOSAZENIA I MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

KRZESEO HOKER 1 KRZESEO BIUROWE O STANDARDOWE]
WYSOKOSCL

Siedzisko 1 oparcie tapicerowane tkaning z zastosowaniem pianki lane;j.

Kolor tapicerki — niebiesko - granatowy.

powloka 100% PU,nosnik: 65% poliester, 35% bawelna, waga 435 g/m2 +/-5%,
odpornos$¢ na $cieranie >100 000 cykli Martindale (EN ISO 5470-2 method 1)),
odpornos¢ na $wiatto >5(EN ISO 105 B 02), odpornos¢ na $cieranie 4-5 (EN 1SO
105-X12), atest trudnozapalnosci (BS 5852/DIN EN 1021-1)

Konstrukcja — aluminium polerowane.

Regulacja wysokosci siedziska w zakresie 200 mm

Krzesto z blokada oparcia w 4 potozeniach (zakresy: oparcie -6° do 20°/ siedzisko
-3° do 10°), z regulacja glebokosci siedziska z blokada w 6 pozycjach (zakres 65
mm), katem pochylenia siedziska w pozycji do pracy (-3° siedzisk; -6° oparcie)
Krzesto wyposazone w ring samozaciskowy, dajacy podparcie dla nog.

Krzyzak aluminium polerowane (efekt chrom) @ 690.

Kolka uniwersalne @50 , na powierzchni¢ z wyktadziny PCV obiektowej.
Podlokietniki regulowane gora-dot (zakres 80mm) z migkka naktadka.
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KRZESLE.O DO MOCOWANIA NA SCHODACH I PODESTACH
Konstrukcja metalowa chromowana, krzesto na ptozie.

Siedzisko i oparcie — plastik, kolor czerwony.

Wyposazenie — pulpit anty-panic.

Mocowanie do podtogi za pomoca systemowych klipsow z maskownica.
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kolor granatowy

1

chznik do montazu krzesel

STOL W OKLEINIE DEBOWEJ — FORMIROWANY 80CMX80CM
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MEBLE NA VI PIETRZE
Stelaz metalowy malowany proszkowo lub chromowy.

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie ptyty widérowej i uktadu trzywarstwowej pianki, tapicerowane
tkaning lub skorg

Stelaz chromowany, blat z melaminy - szary
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WYKLADZINA PCV

Wyktadzina PCV homogeniczna, wzmocniona poliuretanem, niewymagajaca konserwacji
przez caty okres uzytkowania, o grubosci 2mm, szerokos¢ rolki 2m, o parametrach nie
gorszych niz:
e Klasa uzytkowa EN 685 34/43
Wgniecenia resztkowe EN 433<=0,02mm
Waga catkowita EN 430 nie wigksza niz 2700 g/m2
Typ wykladziny I, zawartos¢ spoiwa (binder kontent) minimum 61%- sktad
potwierdzony odpowiednim raportem
Klasa odpornosci na ogien EN 13501-1 Bfl S1
Wiasciwosci antyposlizgowe EN 14041 klasa DS.
Wilasciwosci antystatyczne EN 1815 <=2kV
Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra
Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 <=0,4%

Wzdhtuz $cian nalezy wykonac¢ listwg przypodtogowa w ksztattowniku PCV, wypelionym
Pasami wyktadziny — wysoko$¢ okoto 6 cm.

SUFIT RASTROWY

Elementy sufitu (listwy tworzace panel i profile) wykonane z lakierowanej fabrycznie
blachy aluminiowej o grubosci 0,43 do 0,6 mm. Lakier nakladany, metoda
dwuwarstwowego lakierowania a nastepnie wypalany. Kolor srebrny to RAL 9006.

Panele rastrowe uktadane w plaszczyznie profili. Profil nosny i profil poprzeczny w
module 50 cm x 50 cm, wieszane do sufitu za pomoca wieszakow systemowych.

Rozmiar oczka w osi profili - 50 mm Rozmiar oczka w $wietle: - 40 mm.

Przed demontazem starego sufitu nalezy zdemontowac i1 zabezpieczy¢ urzadzenia
teletechniczne (czujki, lampy ewakuacyjne itp). Po wykonaniu nowego sufitu zamontowac
ponownie zabezpieczone urzadzenia. Projektuje si¢ wymiang instalacji o$wietleniowej 1
lamp o$wietleniowych w pomieszczeniu;
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LAMPA
Dane techniczne — w projekcie branzy elektrycznej

ZALUZJE NA SLUSARCE W POMIESZCZENIACH

Na ptaszczyznach przeszklonych w pomieszczeniach zamontowaé zaluzje wewngtrzne
tekstylne napgdzane sprezyna.

Prowadnice w ksztalcie litery C. Kolor kasety i prowadnic — brazowy — dostosowany do
koloru $lusarki, do ktoérej beda mocowane.

Kolgr tkaniny — piaskowy.

ZABUDOWA MEBLOWA INDYWIDUALNA
Projektuje si¢ zabudowe meblowa indywidualng z ptyt meblarskich o grubosci
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okoto 2 cm ( 1,8 cm —2,3 cm)

Okleina drewniana — dab szary

Material wypetniajacy - ptyta widrowa.

Szuflady ostaniajace koryto kablowe ( ujete w projekcie branzy teletechnicznej)
wykonane beda z ptyty o grubosci 1,2 cm

Szuflady podzielone sa na czg$ci nieruchome (polaczone z nogami mebli), a ich
brzegi wyposazone beda w prowadnice.

Pomigdzy tymi prowadnicami zamontowane beda przesuwne czgséci szuflad, co
umozliwi dostep do kabli.

W nodze mebla przeznaczonego dla miksera, zamontowane bgda rewizje , ujete w
projekcie branzy teletechniczne;.

W blacie przeznaczonym dla miksera zaprojektowano (wzdtuz lewej nogi 1 od
strony okna) szczeliny, umozliwiajace wsunigcie nadmiaru kabla — tak, aby nie
zajmowal miejsca na blacie.

W nogach mebli wskazano lokalizacje listew i gniazd elektrycznych i
teletechnicznych, ktore ujgte sa w projekcie branzy teletechniczne;.

Pod blatami, od strony $ciany i przeszklen, zaprojektowano blendg z ptyty
meblarskiej HDF w kolorze biatym ( w nawiazaniu do koloru $cian) RAL 9010.
W celu umozliwienia demontazu i montazu kabli, blend¢ zamontowac nalezy w
sposob umozliwiajacy jej odkrecanie.

W pomieszczeniu na VI pigtrze wzdtuz krawedzi stropu, przy przeszkleniach
fasadowych, zaprojektowano listwy przypodtogowe o wysokosci 15 cm,
wykonane z ptyty meblowej widrowej okleinowanej (dab szary) o grubosci 1,8 cm

Wzér okleiny — dab szary

GNIAZDA, RAMKI ZESTAWOW GNIAZDOWYCH, REWIZJE NA
POTRZEBY INSTALCJI TELETECHNICZNYCH

W zakresie projektu branzy budowlanej uymuje si¢ rewizje w $cianie pomigdzy
szachem zachodnim , a pomieszczeniami na I, 11, ITI, IV i CV pigtrze ( lokalizacja
na rysunkach)

Wielkos$¢ drzwi rewizyjnych: okoto 20 cm x 20 cm

Wszystkie te elementy znajduja si¢ w zakresie projektow elektrycznego i
teletechniki.

Wszystkie w/w elementy wykona¢ w kolorze biatym RAL 9010.
Doprecyzowanie otworowania opisane w projekcie architektonicznym nalezy
uzgodni¢ z projektem branzy teletechnicznej i elektryczne;.
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10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez Wykonawce posiadajacego
wykwalifikowany personel z odpowiednimi do wykonywania robdt uprawnieniami.
Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi przepisami i
obowiazujacymi normami.

Stosowane materiaty musza posiada¢ wymagane deklaracje wlasciwosci
uzytkowych, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Prace objete niniejsza dokumentacja na biezaco koordynowaé migdzybranzowo.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegaé obowiazujacych
przepiséw BHP i p.poz.

Przy podtaczaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ warto$ci dobranych zabezpieczen i
przekrojow przewodoéw z Dokumentacjami Techniczno Ruchowymi przylaczanych
urzadzen.

Opracowanie

mgr inz. arch. Ludmita Styczynska
Uprawnienia do projektowania w
branzy architektonicznej nr  1/P/97
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