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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy gmach | Liceum
Ogolnoksztatcgcego i Gimnazjum Dwujezycznego im. Karola Marcinkowskiego przy
ul. Bukowskiej 16 w Poznaniu wraz z ogrodzeniem terenu szkoty. Pierwotnie byto to
Gimnazjum Augusty Wiktorii powstate w 1903 roku i stanowi zabytek objety ochrong
konserwatorska. Szkota wpisana jest do rejestru zabytkbw pod numerem A 291
decyzjg z dn. 9.1X.1986 r.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sformutowanie programu prac konserwatorskich
dotyczacych elewacji budynku gtbwnego szkoty oraz muru ogradzajgcego dziatke
Z podaniem:

- szczegbtowego zakresu prac,
- proponowanych materiatéw,

- technologii wykonania.

3. Zagadnienia historyczne!

Gmach szkoty zostat zaprojektowany w stylu neogotyckim przez architekta
Fusta. Budowa trwata od sierpnia 1901 do kwietnia 1903 roku, po$wigcenie budynku
odbyto sie 16 kwietnia 1903 roku. W latach 1903 - 1919 dziatato tu niemieckie
gimnazjum pod nazwg "Konigliches Auguste - Victoria - Gymnasium" pomyslane jako
wazne narzedzie germanizacji.

Teren szkoty o powierzchni ok. 1,2 ha oprécz budynku gtbwnego zostat
zagospodarowany przybudéwkami na mieszkania dyrektora i woznego, stojgcag
oddzielnie sale gimnastyczng, wédwczas zwirowanym boiskiem oraz ogrodkiem
botanicznym. W gtbwnym budynku znajdowata si¢ duza aula z ottarzem i emporg
z organami (oftarz znajduje sie dzi§ w podziemiach Kosciota Sw. Michata Archaniofa,

a organy ulegty zniszczeniu) oraz z witrazami w oknach.

1 dane zaczerpnigte ze strony szkoty: www.marcinek.poznan.pl



Po wybuchu powstania wielkopolskiego w dniu 1 kwietnia 1919, Komisariat
Naczelnej Rady Ludowej mianowat w szkole pierwszego polskiego dyrektora -
Antoniego Borzuckiego, nadajgc jej jednoczeénie nazwe: Panstwowe Gimnazjum im.
Karola Marcinkowskiego. Pierwszy rok szkolny nowa placéwka rozpoczeta 1 maja
1919, a pierwsze matury odbyty sie w grudniu tego samego roku. Ostatni uczniowie
i nauczyciele niemieckojezyczni opuscili gmach pod koniec 1920 roku.

Na grudzien 1923 datuje sie powstanie Towarzystwa Przyjaciét Gimnazjum im.
Karola Marcinkowskiego, ktére w 1929 roku ufundowato w auli teatralng scene, na
ktorej tego samego roku, podczas PeWuKi, odbyt sie przeglad teatréd4w szkolnych
z catego kraju. W tym okresie nauka w gimnazjum trwata 8 lat, lecz w wyniku reform
jedrzejowiczowskich w 1932 roku nastgpito przejscie na nauke szescioletnig
w czteroletnim gimnazjum i dwuletnim liceum, a szkota otrzymata numer 780.
1 wrzesnia 1939 nowy rok szkolny juz sie nie rozpoczat. Nauka zostata wznowiona
15 lutego 1945 roku, jeszcze podczas walk o poznanskg cytadele. Zajecia
poczgtkowo odbywaty sie w szkolnych budynkach zastepczych przy
ul. Jarochowskiego, Matejki, Mylnej i Rézanej. Do wiasnego budynku Marcinek wrocit
w grudniu 1945 roku, gdy zwolnita go Armia Czerwona, posiadajgca w niej
dotychczas swoj szpital polowy. Poczatkowo tok nauki odbywat sie wedtug uktadu
przedwojennego. Od poczatku lat piec¢dziesigtych szkota stata sie czteroletnim
liceum ogolnoksztatcgcym o numerze |I. W 1956 roku przyznano mu status szkoty
¢wiczen Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a w 1962 wprowadzono poszerzony
program nauczania jezyka francuskiego. Od 1964 roku nalezy do Stowarzyszenia
Szkot UNESCO. We wrzeéniu 1967 dotad meska szkota zostata przeksztatcona
w liceum koedukacyjne. Po ostatniej reformie szkota funkcjonuje jako Zespot Szkot
Ogodlnoksztatcgcych, na ktére sktada sie francuskojezyczne gimnazjum, liceum

ogolnoksztatcgce oraz liceum dla dorostych.



4. Opis obiektu

Gmach Zespotu Szko6t Ogoélnoksztatcgecych nr 1 w Poznaniu jest budynkiem
wolnostojacym, catkowicie podpiwniczonym, tréjkondygnacyjnym z uzytkowym
poddaszem, przekrytym wysokim, spadzistym dachem Kkrytym
dachéwkg ceramiczng. Konstrukcja dachu drewniana. Elewacje budynkéw licowane
czerwong cegtg ceramiczng, ozdobione tynkowanymi ptycinami i ceramicznymi
ksztattkami. Schody prowadzace do wnetrz granitowe. Stolarka drzwiowa drewniana.

Elewacje wschodnig mozna podzieli¢ na trzy czedci: wyzszg, wysunietg czesé
Srodkowg zaakcentowang na dachu miedziang wiezyczkg zegarowg oraz dwie
boczne stanowigce przylegajace od pdtnocy i potudnia nizsze skrzydia.

Czes¢ srodkowa od wschodu piecioosiowa, zaakcentowana w Srodkowej osi
ceglanym szczytem ze sterczynami. Takze w tej osi wejscie do szkoty od strony
boiska. Okna trzeciej kondygnacji z maswerkami. Od pétnocy i potudnia pota¢ dachu
zamknieta szczytami.

Elewacje wschodnie skrzydet bocznych analogiczne wzgledem siebie, przy czym do
skrzydta potudniowego przylega przybudbéwka. Elewacje siedmioosiowe, w trzeciej
kondygnacji dziewiecioosiowe. W pierwszej i trzeciej kondygnacji otwory okienne
zamknigte potkoliscie, w drugiej kondygnaciji ostrotukowo.

Elewacja szczytowa od poétnocy jest zwrécona w strone ul. Bukowskiej, jest
symetryczna, w pierwszej kondygnacji z portalem, stanowigcym gtowne wejscie do
szkoty. Druga kondygnacja 5-osiowa, trzecia 3-osiowa patrzac pod wzgledem
zgrupowania okien. W pierwszej i trzeciej kondygnacji otwory okienne zamknigte
pétkoliscie, w drugiej kondygnacji ostrotukowo. Na osi portalu ozdobny szczyt.

Elewacja zachodnia jest bardziej rozcztonkowana niz wschodnia jednakze
takze mozna jg podzielic na trzy czedci: wyzsza, wysunietg cze$¢ Srodkowg
zaakcentowang na dachu miedziang wiezyczka zegarowg oraz dwie boczne
stanowigce przylegajgce od poétnocy i potudnia nizsze skrzydta. Czesé srodkowa
dodatkowo posiada dwa ryzality z portalami wejsciowymi, natomiast skrzydta boczne
posiadajg nieco nizsze tgczniki z gtbwnym korpusem. tagczniki zaakcentowano
poprzez catkowite otynkowanie. Do skrzydta p6tnocnego od zachodu przylega nizsza

przybudowka.



Elewacja szczytowa od potudnia niesymetryczna z przybudéwkg z prawej
strony. Z lewej strony w pierwszej kondygnacji portal wejsciowy, z prawej boczne
wejscie do przybudowki. Elewacja zwiericzona szczytem.

Ogrodzenie terenu Zespotu Szko6t Ogolnoksztatcgcych nr 1w Poznaniu
zostato wzniesione z czerwonej cegty w stylu nawigzujgcym do gmachu. Posiada
kilkka bram i furtek z ozdobnymi kratami. Wejscia i bramy zaakcentowane przez
wyzsze stupki z dwuspadzistym daszkiem z ksztattek i ptycing zamknietg
ostrotukowo z tynkiem fakturalnym. Przesta ogrodzenia sg analogiczne wzgledem
siebie: wykonane z cegty, cegta licowa w watku fortecznym, zwiericzenie przesta
wytozone cegtami potozonymi na ptask ze spadami w kierunkach zewnetrznych.
Powyzej ozdobna krata. Stupki wyzsze i wysuniete wzgledem ptaszczyzny przesta,
prostopadtoscienne, zwiericzone ozdobng dwuspadzistg czapg wykonang

z ksztattek.

5. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

5.1. Gmach Zespotu Szké6t Ogéinoksztatcgcych nr 1

Stan zachowania elewacji gmachu Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgcych nr 1
w Poznaniu kwalifikuje go do przeprowadzenia petnej konserwaciji.

Obiekt ulegt w przesztosci zapewne kilku naprawom, co potwierdza
wystepowanie w watku muru kilku rodzajéw fugi, przemalowan cegty strefy cokotowej
czy nieestetycznych uzupetnienn cegty, a takze kilku rodzajow krat okiennych.
Wymianie ulegta stolarka okienna oraz wykonano nowe poszycie dachu. Niektore
ptyciny tynkowane otynkowano na nowo.

Srodowisko zewnetrzne, a przede wszystkim woda wraz zanieczyszczeniami
powietrza sg jednym z gtbwnych czynnikbw niszczgcych obiekty ceglane. Woda
przenikajac w gtgb muru powoduje pecznienie niektdérych sktadnikbébw cegty i zapraw
oraz przyczynia sie¢ do mechanicznego wyptukania stabiej spojonych materiatow,
a co za tym idzie do utraty przez mur swej pierwotnej wytrzymatosci. Dodatkowo
woda podciggana kapilarnie z gruntu jak i woda opadowa transportuje ze
sobg zwigzki, ktére wraz ze zwigzkami zawartymi w cegle, spoinach, zaprawie
murarskiej tworzg sole rozpuszczalne w wodzie. Krystalizujgce w porach

przypowierzchniowych muru sole powodujg obnizenie wytrzymatosci mechanicznej,
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a w efekcie konncowym kruszenie i odpadanie fragmentow cegiet i zapraw.
Jednoczesnie niektére z soli hydrolizujgc zmieniajg odczyn wody na lekko kwasny
czy zasadowy. W obecnosci wolnych kwasdéw nastepuje rozktad spoiwa wapiennego
oraz zwigksza sie rozpuszczalnoS¢ mineratow ilastych, ktére zawiera cegta. State
zawilgocenie powoduje ponadto rozwdj mikroorganizméw, ktére wydzielajgc do
podtoza stabe kwasy organiczne przyczyniajg sie do destrukcji cegtly i spoiny.

Wszystkie powyzej opisane problemy dotyczg elewacji gmachu Zespotu Szkét
Ogolnoksztatcagcych nr 1 w Poznaniu jak i ogrodzenia. Na powierzchni cegty
obserwuje sie nawarstwienia pochodzenia mikrobiologicznego, szczegolnie
w partiach zacienionych i w obrebie cokotu. W strefie cokotowej widoczne sg takze
lokalne zabielenia cegty, ktére wskazujg na obecnosé soli rozpuszczalnych w wodzie.
Niektore cegty ulegty dezintegracji granularnej, ktéra jest wynikiem dtugotrwatego
dziatania soli rozpuszczalnych w wodzie. Fuga ulegta w wielu miejscach wykruszeniu
i wyptukaniu. W miejscach, gdzie zostata zatozona wtdrnie zbyt silna spoina ostabita
sie wytrzymato§¢ mechaniczna krawedzi cegiet, co sprzyja tatwemu jej
odpryskiwaniu. Dolna partia elewacji jak i cate ogrodzenie podczas wczesniejszych
pseudokonserwaciji zostata przemalowana farbg w kolorze ceramiki, zapewne w celu
odswiezenia jej wygladu. Obecnie farba ta tuszczy sie i dodatkowo dolne partie sg
pomalowane graffiti. W wielu miejscach cegly licowej widaé przypadkowe plamy
i zacieki z rdbznego rodzaju farb i zapraw uzywanych przy naprawach tego gmachu.
Ponadto lico cegly jest zabrudzone przez pyty, sadze czy smoiki. Zabrudzenia
i nawarstwienia pokrywajg powierzchnie elewacji w sposOb zrdznicowany.
Najwieksza ich kumulacja wystepuje w dolnych partiach obiektu, w strefie
parapetowej, pod oknami i na gzymsach oraz w rozbudowanych profilach ceglanych.
Cegta licowa posiada wieksze i mniejsze ubytki w formie. W przewazajgcej ilosci
uszkodzone mechanicznie zostaty wystajgce ksztattki gzymsoéw czy parapetow,
a takze cegty naroznikowe.

Tynkowane ptyciny dekorujgce i rozcztonkowujgce ceglane lico gmachu i tynki
tacznikdw na elewacji zachodniej nie sg zachowane w dobrym stanie.
Wiekszos¢ tynkdbw ma bardzo stabg wytrzymato$¢ mechaniczng, pudruje sie ze
wzgledu na wyptukanie spoiwa, niektoére tynki ulegty spekaniu, dezintegracji

i ostatecznie odspojeniu, odstaniajgc mur ceglany. Te najbardziej zniszczone, na



elewacji zachodniej naprawiono, widoczny jest szary cementowy tynk. Wszystkie
tynkowane ptyciny sg zabrudzone. Widoczne tez sg lokalnie wykwity solne.

Metalowe kraty okien piwnicznych i pierwszej kondygnacji nie sg jednorodne.
Istnieje kilka typdw krat mniej lub bardziej estetycznych. Niektorym kratom brakuje
szczebli czyli nie sg wlasciwym zabezpieczeniem. Metal ogdlnie zachowany jest
w dostatecznym stanie. Pokrywajgce go powtoki farby przestaty by¢ juz szczelne.
Obserwuje sie specherzenia i rdzawe naloty $wiadczgce o procesach korozyjnych
zachodzacych na metalu. Poza tym poprzez kilkukrotne malowania kraty zatracity
swojg ostros¢ profili i estetyke.

Podziemne czesci budynku stykajg sie z zawilgoconym podtozem przez wode
opadowg jak i prawdopodobnie wode gruntowg, ktéra moze wystepowal w strefie
posadowienia fundamentow. Budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowe;j
pionowej i poziomej co wykazata odkrywka w zwigzku z czym woda bez przeszkdd
przesigka kapilarnie do substancji budowlanej i niszczy cegte licowa, przekrdj Scian
jak i tynki wewnetrzne. Silnie zasolone i zawilgocone sg tynki $cian piwnicznych jaki
i Sciany licowane cegtg. Najgorsze zawilgocenia widoczne sg w pomieszczeniach
magazynowych i harcowce jednak problem zawilgocenia dotyczy takze sal
lekcyjnych. Sciany ceglane sg wtérnie malowane, natomiast w salach wystepuja
przemalowania olejne.

Stan zachowania stolarki drzwiowej w elewacji potudniowej dosé zty. Widag,
iz drzwi nie sg uzytkowane. Sg silnie zabrudzone. Powtoki malarskie intensywnie
tuszczg sig. Brakuje klamki. Wymiany bedzie wymagato szklenie. Kraty z widocznymi
ogniskami korozji. Powtoki je pokrywajgce intensywnie tuszczg sie.

Granitowe schody prowadzgce do portali wejsciowych zachowane
w dostatecznym stanie. Granit dos¢ silnie zabrudzony i lokalnie zaatakowany przez
mikroorganizmy. Powierzchnia kamienia na stopniach nieco wytarta. Brak spoin
pomiedzy blokami. Niektore bloki lekko zapadniete.

Drewniane elementy w obrebie wejscia do sekretariatu w dos¢ dobrym stanie
zachowania. Balustrada jak i podbicie daszku pokryte dos¢ wspotczesnymi
powtokami w kolorze brgzowym. W dolnych partiach drewno nieco zawilgocone
z ztuszczajgcymi sie powtokami malarskimi. Belki okapu z widocznymi peknieciami

po rozeschnieciu drewna.



5.2. Ogrodzenie Zespotu Szké6t Ogdlnoksztatcacych nr 1

Stan zachowania ceglanego ogrodzenia dziatki na ktérej znajduje sie gmach
Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgeych nr 1 w Poznaniu jest zty i kwalifikuje go do
przeprowadzenia petnej konserwacji. Cegta wraz z spoing ulegta analogicznym
zniszczeniom jak cegta licowa gmachu. Cegta posiada ubytki w formie powstate
w wyniku urazé4w mechanicznych, zostata wtdrnie pomalowana, posiada graffiti,
w partiach zacienionych jest porastana przez mikroorganizmy, posiada wtérne,
nieestetyczne przemurowania, jej spoina ulegta wykruszeniu. Niektore cegty sa
luzne. CzeS$C cegiet czy ksztattek zostata zastgpiona cegtami czy uzupetnieniami
z betonu. Cze$C przeset pod wptywem Kkorozji ceramiki jak i metalowych krat
i w wyniku silnego zawilgocenia ulegta wybrzuszeniu, wypchnigeciu.
W niektorych miejscach, zaobserwowano nierbwnomierne spegkania muru,
spekania wystepujg od dotu muru ku goérze. Spekania widoczne sg zaréwno z jednej
jak i z drugiej strony muru. Zaobserwowano rowniez miejscowo, lekkie odchylenia
przeset muru od pionu oraz kilku stupkdédw. Odkrywka fundamentu ogrodzenia
ukazata, iz nie posiada on izolacji pionowej. Niektére stupki ogrodzenia stracity
cze$C lub catkowicie swoje ozdobne czapy z ksztaitek. Przesta od strony
wewnetrznej byty na przestrzeni ich istnienia otynkowane, jednak obecnie tynk spadt
czy ze wzgledu na zty stan zostat skuty. Jedna z bram wjazdowych na teren boiska
jest wtdérna i nie pasuje stylistycznie do reszty. Cze$S¢ muru od strony
ul. Grunwaldzkiej jest rekonstrukcjg ze wspotczesnej, klinkierowej cegty. Od strony
ul. Grunwaldzkiej znajduje sie wtérna nieestetyczna brama osadzona w betonowych
stupkach. Niektére z krat nad przestami sg wtdrne i nieprecyzyjnie odtworzone. Kraty
oryginalne pokryte sag kilkoma warstwami farby, ktére nie sg juz szczelne i metal pod
spodem koroduje. CzesC krat jest powyginana. Tynki w ptycinach w obrebie

zwienczen stupkdéw zasolone, zdegradowane z ubytkami.



6. Cel oraz zatozenia konserwacji i restauraciji

Gtébwnym zatozeniem i celem konserwacji gmachu jak i ogrodzenia Zespotu
Szkét Ogoblnoksztatcgcych nr 1 w Poznaniu jest przywrocenie obiektowi jego
pierwotnego charakteru architektonicznego z jednoczesnym strukturalnym
wzmocnieniem i zabezpieczeniem substancji zabytkowej przed niekorzystnym

wptywem Srodowiska.

7. Program prac konserwatorskich

7.1. Gmach Zespotu Szkét Ogoéinoksztatcacych nr 1

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu
przed rozpoczeciem prac. Szczegbtowa dokumentacja fotograficzna powinna byc¢
takze wykonywana w trakcie jego konserwacji. Kazdy etap prac powinien byé
nalezycie udokumentowany.

2. Demontaz wszystkich obcych i niepotrzebnych oraz przeszkadzajgcych na czas
remontu elementdéw metalowych czy drewnianych takich jak haki, kotwy, Sruby,
gwozdzie, dyble, przewody, itp. wystepujacych w obrebie elewacji. Elementy,
ktére wrOcg na elewacje nalezy zabezpieczy¢ i zmagazynowac, a po wykonaniu
prac i uzgodnieniu rodzaju elementéw i miejsc montazu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw zamontowac.

3. Oczyszczenie powierzchni elewacji z nawarstwien atmosferycznych
i mikrobiologicznych poprzez umycie elewacji goragcg wodg pod ciSnieniem
w potagczeniu z metodami chemicznymi. Tynki wystarczy umyé na gorgco,
w przypadku cegty licowej i ksztattek proponuje sige uzycie pasty o odczynie lekko
kwadnym zawierajgcej fluorek amonu. W miejscach gdzie znajdujg sie graffiti
proponuje si¢ zastosowanie oktaddéw ze srodkéw do usuwania powtok malarskich.

4. Wykonanie napraw w obrebie rur spustowych. Wymiana fragmentow z PCV na
tytan-cynk.

5. Demontaz opierzen blacharskich - parapetow. Jezeli po odstonigciu pierwotnie
wystepujagce tam ksztattki bedg w dobrym stanie nalezy wykonac ich

konserwacje tak jak cegty licowej i wyeksponowac. Ksztattki parapetowe nalezy
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wowczas spoinowac spoing hydrofobowg. Jesli stan zachowania ksztattek bedzie
zty nalezy wykona¢ nowe parapety z blachy. Decyzje na etapie wykonawczym

nalezy podja¢ z nadzorem konserwatorskim i MKZ w Poznaniu.

CEGLA LICOWA

1.

Wykucie wtérnych uzupetnien cegty, ktore nie zostaty wykonane estetycznie, nie
imitujg ceramiki znajdujgcej sie¢ na obiekcie oraz nie posiadajg odpowiednich
wiasciwosci fizycznych.

Wzmocnienie strukturalne najbardziej skorodowanych fragmentéw muru przed
przystgpieniem do zabiegow konserwatorskich. Prekonsolidacji powinny
zosta¢ poddane osypujace sie i zdezintegrowane przez dtugotrwate dziatanie soli
cegty. Do tego celu stuzg hydrofilne preparaty krzemoorganiczne. Nalezy
pamigtaC o koniecznoéci sezonowania lokalnie wzmocnionych partii muru
w atmosferze podwyzszonej wilgotnosci przez okres okoto 3 tygodni. Przed
przystgpieniem do nasycania zniszczonych partii muru nalezy je oczyscic¢ z luzno
zalegajgcych zabrudzen i wykwitow soli poprzez szczotkowanie.

Demontaz luznych, niestabilnych cegiet i ksztattek i wykucie tych najbardziej
zniszczonych czy wtdrnych oraz tych ktorych nie udato sie dostatecznie

wzmocnic.

4. Dezynfekcja lica ceglanego poprzez spryskanie preparatem biobojczym.

5. Ostrozne wykucie fug, osypujacych sie, popekanych jak i tych zbyt silnych

powodujgcych niszczenie ceramiki. Po oczyszczeniu elewacji nalezy z nadzorem
konserwatorskim zdecydowaé o zakresie wymiany spoiny.

W przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba kotwienie spekanych fragmentéw muru
oraz wzmocnienie strukturalne oraz wypetnienie pustek i szczelin w strukturze
muru. Zaleca sie gotowe systemy do napraw peknie¢ polegajacych na montazu
odpowiednio dobranych profili i zatopieniu ich w zaprawie we wczesniej
wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Do klejenia i wypetnienia
szczelin nalezy uzyc¢ elastycznych zywic iniekcyjnych, ktore reagujg z wilgocig lub
$g ha nig odporne.

W przypadku gdy widoczne bedg po wyschnieciu elewacji wykwity soli
rozpuszczalnych w wodzie (biate naloty) nalezy w tych miejscach przeprowadzic¢

zabieg odsalania na drodze swobodnej migracji do rozszerzonego Srodowiska.
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Zaleca sie przeprowadzenie badania stopnia zasolenia i roztozenia soli w murze
w celu okreslenia niezbednej ilosci zabiegéw i ich zakresu, a w trakcie procesu
odsalania prowadzenie badan kontrolnych. Podczas zabiegbw odsalania nie jest
mozliwe usuniecie wszystkich soli obecnych w murze, ale znaczne zmniejszenie
ich iloéci w zewnetrznej warstwie. Najczesciej stosowang metodg do odsalania
obiektow takich jak mury ceglane jest metoda migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska, ktére stanowig oktady. Metoda ta polega na migracji soli w trakcie
odparowywania wody z obiektu uprzednio nasyconego wodg do oktadu
o wiekszej porowatosci i w nim ich krystalizacji. Jako oktad zaleca sie
zastosowanie pulpy celulozowej nasgczonej wodg destylowang. Nalezy pamietaé
by kompresy zbyt szybko nie wysychaty i przykry¢ je folig, SciggaC je po
catkowitym wyschnieciu oraz zabieg powtérzy¢. Zaleca sie dodania do wody
zarobowej srodka dezynfekujgcego, by uniemozliwi¢ rozwoj mikroorganizmdw.

. Uzupetnienie ubytkbw w watku muru - wstawienie nowych cegiet i ksztattek w
miejscach, gdzie zostaty one wykute lub ich brakowato. Cegty i ksztattki muszg
byé dobrane parametrami fizyko-mechanicznymi do oryginalnych cegiet
tworzgcych mur. Powinny mie¢ podobng wytrzymatos¢ mechaniczna,
nasigkliwos¢ i porowatos¢ otwarta, a takze barwe i wymiary. Nie mozna w mur
wmurowywac ,silniejszej” cegly gdyz spowoduje to niszczenie cegiet dookota -
oryginalnych. Cegty nalezy murowac na zaprawie wapienno-trasowej ewentualnie
z dodatkiem cementu portlandzkiego biatego z piaskiem kwarcowym.

. Uzupetnienie ubytkbw w cegtach barwiong w masie na kolor uzupetniane;
ceramiki zaprawag mineralng. Kity powinny charakteryzowaC sie podobnymi
parametrami fizyko-mechanicznymi, strukturg oraz kolorystykg. Przed
przystgpieniem do uzupetniania ubytkédw nalezy odpowiednio
przygotowa¢ poditoze - odpyli¢, oczyscic. Do uzupetnienia ubytkéw zaleca sie
przygotowanie zaprawy o odpowiednich parametrach przez konserwatora
zabytkdw na bazie wapna trasowego, cementu portlandzkiego biatego z piaskiem
kwarcowym o odpowiedniej frakcji i maczka ceglang podbarwianej sypkimi
pigmentami. Ewentualnie do uzupetnienia ubytkbw mozna uzyé gotowych,
barwionych w masie zapraw mineralnych do uzupetniania ceramiki. Nalezy

pamietaC o koniecznosci sezonowania zapraw.
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10. Uzupetnienie spoin ceglanego muru. Uzupetnienie ubytkbw w spoinach nalezy

11

wykona¢ przy uzyciu zaprawy mineralnej o podobnych parametrach fizyko-
mechanicznych, strukturze oraz kolorystyce i estetyce zblizonej do zapraw
historycznych. Po usunieciu zdezintegrowanych, osypujgcych sie i silnie
spekanych spoin do gtebokosci okoto 3 cm nalezy wypetni¢ je zaprawami
mineralnymi wapienno-trasowymi. Zakres wymiany spoin oraz dobor rodzaju

nowej spoiny powinien by¢ oméwiony z nadzorem konserwatorskim.

. Unifikacja kolorystyczna ceglanego muru poprzez zabieg lokalnego patynowania.

Scalenie kolorystyczne watku ceglanego nalezy wykonaC przy uzyciu
laserunkowych farb krzemianowych lub silikonowych. Zabieg ten nalezy wykonac¢
w stopniu minimalnym tylko gdy zajdzie taka potrzeba. Nalezy scali¢ uzupetnienia

cegiet oraz ewentualnie miejsca ktérych nie udato sie doczyscic.

12.Zabezpieczenie obiektu przed destrukcyjnym dziataniem wody poprzez

wykonanie strukturalnej hydrofobizacji preparatem krzemoorganicznym. Jest to
zabieg koncowy. Nalezy go wykonac, kiedy mur jest suchy. Preparat oparty na
estrach kwasu krzemowego nalezy naktadac, az do przesycenia struktury muru.
Zaleca sie metode natrysku niskocisnieniowego lub wielokrothego powlekania

przy uzyciu preparatow krzemoorganicznych.

13.Zaleca si¢ dodatkowe zabezpieczenie dolnych partii obiektu preparatami przeciw

graffiti.

TYNKI

1.

Mechaniczne usuniecie skorodowanych, odspojonych i spekanych partii tynkéw
w plycinach dekorujgcych elewacje oraz na tynkowanych tgcznikach skrzydet
elewacji zachodniej.

Wykonanie dezynfekcji tynkbw w miejscach porastanych lub narazonych na
porastanie przez mikroorganizmy poprzez spryskanie preparatem biobojczym.
Mechaniczne poszerzenie i pogtebienie spekan i szczelin, tak by umozliwi¢ ich
pbdzniejszg wiasciwg naprawe.

Stabilizacja pozostatosci soli rozpuszczalnych w wodzie w obrebie miejsc po
skuciu tynkéw poprzez naniesienie preparatu stabilizujgcego sole.

Wykonanie impregnacji gruntujgcej gruntem wzmacniajgcym, gteboko

penetrujgcym, dobranym do podtoza i farby scalajgce;.
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6. Uzupetnienie ubytkbw w tynkach zaprawg mineralng dostosowang parametrami
do oryginalnej, podbarwiang w masie na kolor oryginalnego tynku - bezowy.
7. Opracowanie kolorystyczne tynkéw poprzez laserunkowe rozmalowanie

w kolorze oryginalnego, naturalnego tynku. Zaleca sie laserunki krzemianowe.

KRATY

1. Ze wzgledu, iz na obiekcie znajduje sie kilka rodzajow krat najwtasciwsze dla
odbioru estetycznego obiektu bytoby ich ujednolicenie.

2. Kraty nalezy oczysci¢ z warstw farb metodami chemicznymi przy uzyciu
zmywacza farb. Jesli bedzie mozliwy demontaz krat zaleca sie oczyszczenie
poprzez piaskowanie.

3. Powierzchnie metalu nalezy zmatowi¢ poprzez przeszlifowanie i odttusci¢
acetonem.

4. Zabezpieczenie elementéw metalowych przed dalszg korozjg, poprzez zwigzanie
rdzy z podtozem - metalem i utworzenie powtoki ochronnej za pomocg
alkoholowego roztworu taniny.

5. Zagruntowanie powierzchni podktadami antykorozyjnymi do metalu. Zaleca
sie naniesienie antykorozyjnej powtoki cynkowe;j.

6. Koncowe malowanie powierzchni metalu farbg nawierzchniowg w Kkolorze

imitujgcym wyglad starego kutego zelaza.

SCIANY FUNDAMENTOWE | PIWNICZNE

Ze wzgledu na brak izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych nalezy
w projekcie uwzgledni¢ rozwigzanie problemu niszczenia Scian przez wilgoé
i zasolenie. Dobér rozwigzan projektowych nalezy do projektanta-architekta i musi
zosta¢ zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw. Nalezy sprawdzié¢
wentylacje pomieszczen piwnicznych i w miare mozliwosci jg polepszy¢ gdy okaze
sie byC niewystarczajgca. W celu wyeliminowania 2zrodta zawilgocenia nalezy
sprawdzi¢ droznosci rur kanalizacji deszczowe;.

Wykonanie izolacji pionowej muréw powinno by¢ wykonane rownolegle
z wykonaniem drenazu wokét budynku oraz usunigciu uszczelniajgcych powtok
wystepujacych we wnetrzach.

Izolacja pionowa powinna polegaé na:
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. Odkopanie czesci podziemnej budynku do wysoko$ci posadowienia

fundamentow.

Oczyszczenie podtoza z gniazd zwirowych, nadlewek, kurzu czy ziemi.

3. Wykonie wyprawek podtoza.

4. Wykonanie izolacji pionowej przy uzyciu mineralnej, wodoszczelnej zaprawy

tynkarskiej o wysokiej paroprzepuszczalno$ci.

Zasypanie wykopu i wykonanie opaski zwirowej wokot budynku.

We wnetrzach (pomieszczenia magazynowe, klasy i harcowka) nalezy:

1.

Usungé wszelkie zawilgocone tynki i wymieni¢ je na tynki renowacyjne
w systemie WTA.

Nalezy usunaé wszelkie powtoki olejne utrudniajace oddychanie $cian. Sciany
nalezy malowaé farbami paroprzepuszczalnymi.

Wykona¢ dezynfekcje pomieszczen, w ktorych wystepowaty wykwity solne
i zawilgocenia.

W pomieszczeniach licowanych cegta nalezy rozwazyé przeprowadzenie
konserwacji cegty. W przypadku gdy stan cegly i zawilgocenie Scian bedzie
znaczne nalezy wykona¢ na tych Scianach tynki tracone umozliwiajgce
konserwacje scian w przysztosci po wyeliminowaniu zrodta ich zawilgocenia.

Po wykonaniu izolacji pionowych zaleca si¢ osuszanie pomieszczen osuszaczami

powietrza.

STOLARKA DRZWIOWA

(dotyczy drzwi zewnetrznych wejsciowych bocznych na elewacji potudniowej budynku)

1.

Usuwanie chemiczne powtok malarskich z powierzchni drewna przy pomocy
odpowiednio dobranych past na bazie chlorku metylu.

Impregnacja grzybo- i owadobéjcza catosci stolarki odpowiednio dobranymi
$rodkami chemicznymi na bazie permetrinu.

Wzmacnianie strukturalne ostabionej powierzchni drewna roztworem 2zywic
termoplastycznych.

Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji oraz uzupetnienie

ubytkéw w drewnie.
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. Uzupetnienie drobnych ubytkédw przy uzyciu kitow akrylowych/winylowych do
drewna.

. Opracowanie powierzchni uzupetnien.

. Opracowanie kolorystyczne powierzchni drewna w technice i kolorystyce
dostosowanej do pierwotnych powiok na drewnie i zatwierdzonej przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

. Oczyszczenie oraz antykorozyjne zabezpieczenie okué drzwi.

STOLARKA OKIENNA
. Wiekszos¢ okien wymieniona na nowe z PCV. Pozostato kilka okien piwnicznych.
Nalezy je wymienic na nowe z wentylacja (nawiewniki bez mozliwosci
zamkniecia), ktére nalezy wykonaé¢ na podstawie pozostatych piwnicznych.
. Ze wzgledu, iz na obiekcie nie wystepujg juz zadne inne pierwotne okna nalezy
poddac konserwacji trzy stare okna wystepujgce w elewacji pétnocnej, szczytowej
nizszej przybuddwki od zachodu. Konserwacja powinna polegaé na:
1. Demontaz okien.
2. Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne z wtérnych powtok malarskich.
3. Wzmocnienie struktury drewna poprzez pokrycie dwukrotne
poliuretanowym srodkiem do wzmacniania drewna.
4. Wykonanie niezbednych napraw konstrukcji okien.
5. Impregnacja i zabezpieczenie drewna przed dziataniem ognia, grzybdw
domowych, grzybéw plesniowych oraz owaddw.
6. Uzupemienie nierbwnosci i matych ubytkoéw szpachlg do drewna.
7. Pokrycie drewna gruntem odpornym na warunki atmosferyczne oraz
regulujgcym wilgotno$¢ drewna do uzytku zewnetrznego.
8. Wykonanie nowego szklenia za pomocg kitu szklarskiego.
9. Wykonanie koncowych powtok malarskich farbg do uzytku
zewnetrznego w kolorze ustalonym na podstawie badan
stratygraficznych i zaakceptowanym przez MKZ.

10.Montaz okien.
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SCHODY GRANITOWE

1.

Zdemontowanie niestabilnych czy zapadnietych blokdéw granitowych i ponowne
ich wiadciwe osadzenie.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z zanieczyszczen oraz mikroorganizmow
metodg strumieniowo-Scierng, a nastepnie w razie koniecznosci doczyszczenie
metodg hydrodynamiczna.

Przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji przy uzyciu preparatu biobdjczego.
Uzupetnienie ewentualnych ubytkbw metodg flekowania odpowiednio dobranym
rodzajem kamienia. Mniejsze ubytki mozna uzupetnic masami na bazie zywic
syntetycznych z kruszywem granitowym.

Hydrofobizacja kamienia preparatem krzemoorganicznym.

DREWNIANE ELEMENTY W OBREBIE WEJSCIA DO SEKRETARIATU

1.

Usuwanie chemiczne powtok malarskich z powierzchni drewna przy pomocy
odpowiednio dobranych past na bazie chlorku metylu.

Impregnacja grzybo- i owadobdjcza catosci stolarki odpowiednio dobranymi
Srodkami chemicznymi na bazie permetrinu.

Wzmacnianie strukturalne ostabionej powierzchni drewna roztworem 2zywic
termoplastycznych.

Uzupetnienie ubytkbw w drewnie metodg flekowania oraz przy uzyciu kitow

akrylowych/winylowych do drewna.

5. Opracowanie powierzchni uzupetnien - wyszlifowanie.

6. Opracowanie kolorystyczne powierzchni drewna w technice i kolorystyce

dostosowanej do pierwotnych powtok na drewnie i zatwierdzonej na podstawie

préb kolorystycznych przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
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7.2. Ogrodzenie Zespotu Szké6t Ogélinoksztatcacych nr 1

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania ogrodzenia
przed rozpoczeciem prac. Szczeg6towa dokumentacja fotograficzna powinna byc¢
takze wykonywana w trakcie jego konserwacji. Kazdy etap prac powinien byé
nalezycie udokumentowany.

2. Demontaz z powierzchni ogrodzenia wszelkich wtérnych elementow.

3. Wykonanie nowej bramy wjazdowej od strony ul. Grunwaldzkiej, na wzoér

zachowanych zabytkowych bram w obrebie ogrodzenia.

CEGLA

1. Wykucie wtdrnych uzupetnien cegty, ktére nie zostaty wykonane estetycznie, nie
imitujg ceramiki znajdujgcej sie¢ na obiekcie oraz nie posiadajg odpowiednich
wiasciwosci fizycznych czy sg odspojone od podtoza.

2. Rozbibérka wtdrnych partii ogrodzenia, takich jak: czapy stupkéw wykonanych nie
z ksztattek ale zwyktej prostopadtosciennej cegly czy betonowych stupkéw bramy
wjazdowej od ul. Grunwaldzkiej.

3. Wykonanie wszelkich prac wzmacniajgcych konstrukcyjnie mur zgodnie
z Projektem Budowlanym.

4. Wzmocnienie strukturalne najbardziej skorodowanych fragmentow muru przed
przystagpieniem do zabiegdw konserwatorskich. Prekonsolidacji powinny
zosta¢ poddane osypujace sie i zdezintegrowane przez diugotrwate dziatanie soli
cegty. Do tego celu stuzg hydrofilne preparaty krzemoorganiczne. Nalezy
pamietaé o koniecznoéci sezonowania lokalnie wzmocnionych partii muru
w atmosferze podwyzszonej wilgotnosci przez okres okoto 3 tygodni. Przed
przystapieniem do nasycania zniszczonych partii muru nalezy je oczysci¢ z luzno
zalegajgcych zabrudzen i wykwitow soli poprzez szczotkowanie.

5. Demontaz luznych, niestabilnych cegiet i wykucie tych najbardziej zniszczonych
oraz tych ktérych nie udato sie dostatecznie wzmocni¢, a takze wtérnych, Zle
dobranych.

6. Oczyszczenie lica cegiet oraz fug z nawarstwien atmosferycznych
i mikrobiologicznych poprzez umycie gorgcg woda pod ciSnieniem w potgczeniu

z metodami chemicznymi. Proponuje sie uzycie pasty o odczynie lekko kwasnym
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zawierajgcej fluorek amonu. W miejscach gdzie znajdujg sie graffiti proponuje sie

zastosowanie oktadow ze srodkéw do usuwania powtok malarskich.

7. Dezynfekcja lica ceglanego poprzez spryskanie preparatem biobojczym.

8. Ostrozne wykucie osypujgcych sig, spekanych czy zdezintegrowanych spoin.

W przypadku gdy widoczne bedg po wyschnieciu ceglanego lica wykwity soli
rozpuszczalnych w wodzie (biate naloty) zaleca sie w tych miejscach
przeprowadzenie zabiegu odsalania na drodze swobodnej migracji do
rozszerzonego Srodowiska. Zaleca sie przeprowadzenie badania stopnia
zasolenia i roztozenia soli w murze w celu okreslenia niezbednej ilosci zabiegow
i ich zakresu, a w trakcie procesu odsalania prowadzenie badari kontrolnych.
Podczas zabiegbw odsalania nie jest mozliwe usuniecie wszystkich soli obecnych
W murze, ale znaczne zmniejszenie ich ilosci w zewnetrznej warstwie. Najczesciej
stosowang metodg do odsalania obiektow takich jak mury ceglane jest metoda
migracji soli do rozszerzonego Srodowiska, ktore stanowig oktady. Metoda ta
polega na migracji soli w trakcie odparowywania wody z obiektu uprzednio
nasyconego woda do oktadu o wigkszej porowatosci i w nim ich krystalizacji. Jako
oktad zaleca sie zastosowanie pulpy celulozowej nasgczonej wodg destylowana.
Nalezy pamieta¢ by kompresy zbyt szybko nie wysychaty i przykry¢ je folig,
Sciggac je po catkowitym wyschnieciu oraz zabieg powtdrzy¢. Zaleca sie dodania
do wody zarobowej Srodka dezynfekujgcego, by uniemozliwiC rozwdj

mikroorganizmdw.

10.Uzupetnienie ubytkbw w watku muru - wstawienie nowych cegiet i ksztattek w

11.

miejscach, gdzie zostaty one wykute lub ich brakowato. Cegly muszg byé dobrane
parametrami fizyko-mechanicznymi do oryginalnych cegiet tworzgcych mur.
Powinny mie¢ podobng wytrzymatos¢ mechaniczng, nasigkliwos¢ i porowatos$¢
otwartg, a takze barwe i wymiary. Nie mozna w mur wmurowywac¢ ,silniejszej’
ceglty gdyz spowoduje to niszczenie cegiet dookota - oryginalnych. Cegty nalezy
murowaC na zaprawie wapienno-trasowej ewentualnie z dodatkiem cementu
portlandzkiego biatego z piaskiem kwarcowym.

Uzupetnienie ubytkbw w cegtach barwiong w masie na kolor uzupetniane;
ceramiki zaprawa mineralng. Kity powinny charakteryzowa¢ sie podobnymi
parametrami fizyko-mechanicznymi, strukturg oraz kolorystykg. Przed

przystgpieniem do uzupetniania ubytkédw nalezy odpowiednio
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przygotowaé podtoze - odpyli¢, oczysci¢. Do uzupetnienia ubytkbw zaleca sie
przygotowanie zaprawy o odpowiednich parametrach przez konserwatora
zabytkdw na bazie wapna trasowego, cementu portlandzkiego biatego z piaskiem
kwarcowym o odpowiedniej frakcji i maczkg ceglang podbarwianej sypkimi
pigmentami. Ewentualnie do uzupetnienia ubytkbw mozna uzyé gotowych,
barwionych w masie zapraw mineralnych do uzupetniania ceramiki. Nalezy
pamieta¢ o koniecznosci sezonowania zapraw.

12.Uzupetnienie spoin ceglanego muru. Uzupetnienie ubytkbw w spoinach nalezy
wykona¢ przy uzyciu zaprawy mineralnej o podobnych parametrach fizyko-
mechanicznych, strukturze oraz kolorystyce i estetyce zblizonej do zapraw
historycznych.. Po usunieciu zdezintegrowanych, osypujacych sie i silnie
spekanych spoin do gtebokosci okoto 3 cm nalezy wypemi¢ je zaprawami
mineralnymi wapienno-trasowymi. Zakres wymiany spoin oraz dobér rodzaju
nowej spoiny powinien by¢ omoéwiony z nadzorem konserwatorskim.
W przypadku ogrodzenia zaktada sig, iz spoina bedzie musiata byé wymieniona
w catosci.

13. Unifikacja kolorystyczna ceglanego muru poprzez zabieg lokalnego patynowania.
Scalenie kolorystyczne watku ceglanego nalezy wykonaC przy uzyciu
laserunkowych farb krzemianowych lub silikonowych. Zabieg ten nalezy wykonac¢
w stopniu minimalnym tylko gdy zajdzie taka potrzeba. Nalezy scali¢ uzupetnienia
cegiet oraz ewentualnie miejsca, ktérych nie udato sie doczyscic.

14. Zabezpieczenie obiektu przed destrukcyjnym dziataniem wody poprzez
wykonanie strukturalnej hydrofobizacji preparatem krzemoorganicznym. Jest to
zabieg koncowy. Nalezy go wykona¢, kiedy mur jest suchy. Preparat oparty na
estrach kwasu krzemowego nalezy nakfadac, az do przesycenia struktury muru.
Zaleca sie metode natrysku niskocisnieniowego lub wielokrotnego powlekania
przy uzyciu preparatow krzemoorganicznych.

15. Zaleca si¢ dodatkowe zabezpieczenie ogrodzenia preparatami przeciw graffiti.

TYNKI
Tynki w ptycinach stupkéw ogrodzeniowych nalezy po usunieciu wykona¢ nowe
stosujgc analogiczng zaprawe tynkarskg jak w przypadku elewacji szkoty. Powinny

by¢ w kolorystyce bezowo-piaskowej zblizonej do koloru naturalnego tynku.
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FUNDAMENTY

Wykonanie izolacji pionowej murdéw polegajgce na:

1.

2.
3.
4.

Odkopanie cze$ci podziemnej budynku do wysokosci posadowienia
fundamentow.

Oczyszczenie podtoza z gniazd zwirowych, nadlewek, kurzu czy ziemi.

Wykonie wyprawek podtoza.

Wykonanie izolacji pionowej przy uzyciu mineralnej, wodoszczelnej zaprawy
tynkarskiej o wysokiej paroprzepuszczalno$ci.

Zasypanie wykopu i wykonanie opaski zwirowej wokot budynku.

KRATY OGRODZENIA

1.
2.

Oczyszczenie krat oryginalnych z warstw farb poprzez piaskowanie..
Zagruntowanie powierzchni podkfadami antykorozyjnymi do metalu. Zaleca
sie naniesienie antykorozyjnej powtoki cynkowe;j.

Koricowe malowanie powierzchni metalu farbg nawierzchniowg w kolorze
imitujgcym wyglad starego kutego zelaza.

Kraty wtérne nalezy zdemontowaé i wymieni¢ na nowe, zrekonstruowane na

podstawie oryginatu.

Zalecenia i uwagi konserwatorskie

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet
sztuki i wtadciwych stuzb konserwatorskich.

2. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ petng dokumentacje powykonawczg
zgodnie z zaleceniem Osrodka Dokumentacji Zabytkéw.

3. Nieodtgcznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkdw architektury,
w trakcie przeprowadzanych prac, jest wystepowanie problemdw i zadan nie
zawartych w programie konserwatorskim, nalezy je woOwczas rozpatrzyé
i podja¢ decyzje dalszego postepowania wspoélnie z Inwestorem, Miejskim
Konserwatorem Zabytkédw w Poznaniu i nadzorem autorskim
i konserwatorskim.

4. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich nalezy

uzgadnia¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkbw w Poznaniu.
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9. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 2 Zdjecie archiwalne elewacji wschodniej.
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Fot. 3 Zdjecie archiwalne elewacji wschodniej.

Fot. 4 Elewacja wschodnia - stan obecny
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Fot. 6 Elewacja zachodnia - stan obecny.
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Fot. 7 Zblizenie na silne zabrudzenia cegty w strefie parapetowej. Widoczne takze
graffiti oraz wyp uke fUI
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Fot. 8 Zblizenie na strefe cokotowag. Widoczne silne zabrudzenia oraz uszkodzenia
ksztattek parapetowych, graffiti, wyptukane fugi, porost mikroorganizméw i ubytek w
kracie - brak jednej z lilijek.
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Fot. 9 Niejednorodno$¢ stylistyczna krat.
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Fot. 11 Nieestetyczne uzupetnienie naroznika, wykonane ze zwyktej cegly oraz
porost mchu Swiadczacy o zawilgoceniu strefy cokotowej.

Fot. 12 Porost mikroorganizméw oraz wyzszej roslinnosci zielonej.
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Fot. 13 Stan zachowania tynkowanych ptycin - widoczne zabrudzenia i siatka spekan
oraz wigksze pekniecie.
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Fot. 14 Stan zachowania ptycin tynkowanych na szczycie p6tnocnym.
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Fot. 16 Nieestetyczne przemalowania cegiet.
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Fot. 17 Fragment ogrodzenia od ul. Bukowskiej. Widoczny porost mikroorganizmow,
wygiecia i korozja krat, wtdrne, nieestetyczne uzupetnienia na stupku, przemalowania
na cegtach.

Fot. 18 Fragment ogrodzenia od strony wewnetrznej. Widoczne wysolenia na
przestach oraz wtérne, nieestetyczne uzupetnienia w watku na stupku.
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Fot. 20 Wt6rna nieestetyczna brama od strony ul. Grunwaldzkiej.
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Fot. 21 Brak rolki z ksztattek - ,cementowa rekonstrukcja”.

Fot. 22 Przyktad wybrzuszenia, wypchnigcia cegiet w przesle muru.
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Fot. 23 Wtorny fragment daszku wiericzgcego przesto - wykonany z cegty dziurawki.

Fot. 24 Betonowa niewtasciwa ,rekonstrukcja” daszka wiericzacego przesto.
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Fot. 25 Przyktadowe ubytki w czapie stupkdédw ogrodzenia. Widoczna réwniez korozja
krat.

Fot. 26 Przyktad niewtasciwych rekonstrukcji czap stupkdéw ogrodzenia. Widoczne

rowniez mato estetyczne rekonstrukcje metalowych krat.
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Fot. 27 Drzwi w elewacji potudniowej, ktére poddane zostang konserwacji. Widoczne
rowniez granitowe schody.
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Fot. 28. Wejscie do sekretariatu. Widoczne granitowe schody.
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Fot. 29 Drewniane elementy w obrebie wejScia do sekretariatu.
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Fot. 30 Pomieszczenie harcowki z widocznymi zawilgoceniami wewnetrznych $cian

ceglanych.

Fot. 31 Pomieszczenia magazynowe z silnie zawilgoconymi i zasolonymi tynkami.
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