Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 PRACE POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 Montaz reperéw rozmieszczonych zgodnie z rys 17 kpl
d.1 1. Wiercenie otworow fi 16cm w gruncie na gtebokos¢
120cm
2. Wykonanie rur ze stali nierdzewnej fi 40 mm - 36 szt
3. Osadzenie i zabetonowanie rur - 36 szt
4. Wykonanie i przyspawanie koncowek reperéw do rur -
wg rysunku
36 kpl 36,000
RAZEM 36,000
2|KNP 16 0644| Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych - wyznaczenie | kpl.
d.1 -01 elementow profilu dla regulacji - ANALOGIA - wykonanie
operatu zerowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wykonanie pomiaréw geodezyjnych (posadowionych kpl
d.1 reperéw) w trakcie prowadzenia prac budowlanych - raz w
tygodniu Przyjeto 3 pomiary
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
4 Wykonanie pomiaréw po okresie 1 miesigca po kpl
d.1 zakonczeniu prac
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Nadzér geotechniczny podczas prowadzenia prac kpl
d.1 budowlanych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Wykonanie tablicy informacyjnej wg rys. wykonanwczego
6 Wykonanie konstrukcji tablicy informacyjnej stalowej, kpl
d.2 ocynkowanej, malowanej proszkowo
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Montaz tablicy informacyjnej za pomoca kotew kpl
d.2 chemicznych Hilti
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 2-01 | Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku m3
d.2] 0302-03 | samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
gruntu V) - wykop pod cokét tablicy
551,212 m3 7,920
RAZEM 7,920
9 KNR 2-02 | Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10 [ m3
d.2| 1916-01 cm
55%0,6 0,12 m3 0,396
RAZEM 0,396
10f KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw m2
d.2| 0102-01 fundamentowych betonowych lub zelbetowych
16,2 m2 16,200
RAZEM 16,200
11| KSNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w m3
d.2| 0107-01 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompg Beton Architektoniczny
2,44 m3 2,440
RAZEM 2,440
12| KNR 13-12 | Izolacja powlokowa z zagruntowaniem pierwszej warstwy | m2
d.2| 0701-02
11,6 m2 11,600
RAZEM 11,600
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3 Wykonanie i montaz masztu flagowego
13 Wykonanie i dostawa masztu flagowego z wtdkna kpl
d.3 szklanego o wysokosci 18m
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR 2-01 | Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku m3
d.3| 0302-03 | samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
gruntu IV) - wykop pod fundament masztu reczny
zatadunek
3,2 m3 3,200
RAZEM 3,200
15[ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci ponad 2,5 m3 | m3
d.3] 0203-04 | - reczne uktadanie betonu stopa pod maszt k
3,3 m3 3,300
RAZEM 3,300
16/ KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.3] 0104-06 | okragtymi zebrowanymi o $r. powyzej 20 mm
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
17 Montaz masztu kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Wykonanie ogrodzenia z siatki wys 1,8m
18 Demontaz istniejacego ogrodzenia wraz z utylizacja m
d4 odpadow
42 m 42,000
RAZEM 42,000
19 KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m
d.4| 1803-02 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m
obsadzonych w cokole
42,5 m 42,500
RAZEM 42,500
20 Dostawa i osadzenie cokotu ptotu - elementy m
d.4 prefabrykowane
42,5 m 42,500
RAZEM 42,500
5 Ptot panelowy z furtkg
21 Dostawa i montaz ptotu panelowego na cokole m
d.5 prefabrykowanym z furtkg
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
6 Wykonanie placu z kostki granitowej
22 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.6] 0201-02 | o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
140 * 0,35 m3 49,000
RAZEM 49,000
23| KNKRB 6 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m3
d.6| 0104-04
140*0,2 m3 28,000
RAZEM 28,000
24 KNK 2-06 | Podbudowa betonowa warstwa gorna grubosci do 10 cm m3
d.6| 0109-03
140 * 0,05 m3 7,000
RAZEM 7,000
25| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 | m2
d.6| 0302-01 cm na podsypce cementowo-piaskowej- Kostka granitowa
9/11
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
26| KNK 2-06 | Rolka z kostki rzedowej 18 cm przy szynach ANALOGIA m
d.6| 0304-02
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22 m 22,000
RAZEM 22,000
27| KSNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm m
d.6] 0402-02 | beztaw na podsypce piaskowe;j
49,5 m 49,500
RAZEM 49,500
7 Wykonanie utwardzenia o $rednicy 10m na wierzchotku kopca
28 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.7] 0201-02 | o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
Analogia korytowanie reczne lub matg koparkag
78 *0,32 m3 24,960
RAZEM 24,960
29| KNKRB 6 [ Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna m3
d.7| 0104-04
113*0,2 m3 22,600
RAZEM 22,600
30 KNK2-06 | Podbudowa betonowa warstwa goérna gruboscido 10cm | m3
d.7| 0109-03
113 *0,05 m3 5,650
RAZEM 5,650
31l KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.7| 23101-01 | cm, prostokatnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o
grubosci 20 cm
113 m2 113,000
RAZEM 113,000
32| KNK 2-06 | Rolka z kostki rzedowej 18 cm przy szynach ANALOGIA m
d.7| 0304-02
38 m 38,000
RAZEM 38,000
33] KSNR6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm m
d.7| 0402-02 bez taw na podsypce piaskowej
38 m 38,000
RAZEM 38,000
34| KSNR6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm m
d.7| 0402-02 | beztaw na podsypce piaskowe;j
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
35| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukacho | m
d.7| 0404-07 promieniu do 10 m
38 +6,3 m 44,300
RAZEM 44,300
36| KNR AT-33 | Lakierowanie zamykajgce zywicg epoksydows - m2
d.7| 0309-02 | ANALOGIA - malowanie kostki wg rysunku
78,5 m2 78,500
RAZEM 78,500
8 Utwardzenie placu gérnego z kostki granitowej
37] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.8] 0201-02 | o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
Analogia korytowanie reczne lub mata koparkg
127 *0,35 m3 44,450
RAZEM 44,450
38| KNKRB 6 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m3
d.8| 0104-04
127*0,2 m3 25,400
RAZEM 25,400
39| KNK 2-06 | Podbudowa betonowa warstwa gérna gruboscido 10cm | m3
d.8 0109-03
127 * 0,05 m3 6,350
RAZEM 6,350
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40| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 | m2
d.8| 0302-01 cm na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA
PLOMIENIOWANA NAWIERZCHNIA
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
9 Chodnik
41| KNR 13-12 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50 cm m2
d.9] 1504-02
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
42| KNK 2-06 | Rolka z kostki rzedowej 18 cm przy szynach ANALOGIA m
d.9| 0304-02
42 m 42,000
RAZEM 42,000
10 Uzupelnienie jezdni asfaltem
43| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. | m2
d.10] 0805-04 15 cm o spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
52,7 m2 52,700
RAZEM 52,700
44 KNKRB 6 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m3
d.10[ 0104-04
52,7 * 0,35 m3 18,445
RAZEM 18,445
45| KNR 2-25 | Nawierzchnie grubosci 6 cm z betonu asfaltowego na m2
d.10] 0409-04 | istniejagcym podtozu - budowa
52,7 m2 52,700
RAZEM 52,700
46| KNR 19-01 | Wywdz ziemi wozami konnymi na odl. do 1 km, gruntkat. | m3
d.10] 0118-11 IV Analogia wywéz multikarem lub lekkim wozidtem ziemi
oraz przekazanie do utylizacji
52 m3 52,000
RAZEM 52,000
11 Renowacja drogi technicznej - mycie oczyszczenie ztraw uzupelnienie ubytkéw
47| KNR 9-21 | Mycie reczne przydomowych drég, podjazdéw i chodnikéw | m2
d.11l 0110-02 | o nawierzchni porowatej Analogia mycie ptyt drogowych i
usunigcie trawy pomiedzy ptytami
398 m2 398,000
RAZEM 398,000
48| KNR 13-12 | Konserwacja drog o nawierzchni betonowej Analogia m2
d.11| 1503-04
398 m2 398,000
RAZEM 398,000
49| KNNR-W 10 | Zbrojenie konstrukcji betonowych - $r. zbrojenia do 8 mm | kg
d.11| 2601-05 | Zbrojenie do uzupetnienia ubytkow w ptytach drogowych
237 kg 237,000
RAZEM 237,000
50| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w betonie szt.
d.11| 0803-01 gtebokosci do 8 cm i sr do 10 mm WIERCENIE
OTWOROW DO WKLEJENIA PRETOW W PLYTY
DROGOWE do naprawy wykruszonych ptyt
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
51 NNRNKB | (z.ll) zebra i wzmocnienia o szerokosci 50 cm na ptytach m3
d.11] 202 0224-02 | fundamentowych zelbetowych uzupetnienie ptyt
drogowych
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
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12 Wykonanie po obu stronach drogi technicznej utwardzenia z kostki granitowej czarnej
52| KNR 2-01 | Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku m3
d.12| 0302-03 | samochodami skrzyniowymi na odlegto$c¢ do 1 km (kat.
gruntu V)
2887%0,22%0,9 m3 57,024
RAZEM 57,024
53] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki z pospotki m3
d.12| 0402-01
288*0,5*0,5 m3 72,000
RAZEM 72,000
54| KNR 2-31 | Ltawa pod krawezniki betonowa zwykfa analogia tawa pod| m3
d.12| 0402-03 | obrzeze z kostki
288%0,5*0,2 m3 28,800
RAZEM 28,800
55| KNK 2-06 | Rolka z kostki rzedowej 18 cm przy szynach ANALOGIA m
d.12| 0304-02
288 m 288,000
RAZEM 288,000
13 schody skarpowe
56|/ KNNR-W 10 | Wykopy reczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu | m3
d.13| 2318-03 na odktad; grunt kat. IV wykop pod schody
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
57] KNKRB 6 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna m3
d.13| 0104-04
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
58| TZKNBKV - | Szalowanie karneséwka o grubosci desek 32 mm m2
d.13 150 powierzchni ponad 10 m2 szalowanie schodow
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
59| KNNR 10 | Betonowe schody skarpowe m3
d.13| 0203-07
11,8 m3 11,800
RAZEM 11,800
60| KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosci m3
d.13] 0239-08 | do 3 mi przekroju zbieznym grubosci do 20 cm -z
zastosowaniem pompy do betonu Analogia Sciany po obu
stronach schodow plus oporowe schodéw
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
61] KNNR-W 10 | Zbrojenie konstrukcji betonowych - ér. zbrojenia do 8 mm | kg
d.13| 2601-05
499 kg 499,000
RAZEM 499,000
62| KNR 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ocynk m
d.13| 1209-01 malowany Analogia Balustrada schodowa wg rysunku
33,5 m 33,500
RAZEM 33,500
63| KNR 2-02 | Okfadziny schodéw - prefabrykowane elementy lastryko m2
d.13| 1109-02 | Prefabrykaty PRESSTONE
17,44 m2 17,440
RAZEM 17,440
14 Wycinka drzew
64/ KNR 2-01 | Reczne karczowanie drzew (sr. 46-55 cm) szt.
d.14| 0102-05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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15 Wycinka dzikich krzewéw i chwastéw na pow 1500mz2 i zasianie trawy
65/ KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.15] 0401-01 kat. I-Il bez nawozenia Analogia wycinka dzikich krzewow
iuporzadkowanie i zasianie trawy
1500 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000
16 odnowienie bramy ogrodzeniowej przez oczyszczenie i pomalowanie
66/ KNPnRPDE | Malowanie konstrukcji metalowych - Analogia malowanie | szt.
d.16| 76-203c | istniejacych bram ogrodzeniowych z oczyszczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67 uporzgdkowanie istniejgcego gérnego odcinka drogi
d.16 Lifting
1 1,000
RAZEM 1,000
17 Platworma posrednia pétnocna
68 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. | m2
d.17| 0805-02 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
69| KNNR-W 10 | Wykopy reczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu | m3
d.17] 2318-03 | na odktad; grunt kat. IV wykorytowanie pod kostke
granitowag
56 *0,3 m3 16,800
RAZEM 16,800
70] KNR 19-01 | Wywoz ziemi wozami konnymi na odl. do 1 km, grunt kat. | m3
d.17} 0118-11 IV Analogia wywéz multikarem lub lekkim wozidtem ziemi
oraz przekazanie do utylizacji
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
71| KNKRB 6 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m3
d.17| 0104-04
56 * 0,2 m3 11,200
RAZEM 11,200
72| KNK 2-06 | Podbudowa betonowa warstwa gérna gruboscido 10cm | m3
d.17| 0109-03
56 * 0,12 m3 6,720
RAZEM 6,720
73] KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 | m2
d.17| 0302-01 cm na podsypce cementowo-piaskowej- Kostka granitowa
9/11
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
74 KNK 2-06 | Oporniki kamienne na podsypce piaskowej m
d.17| 0404-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
75| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o [0.5
d.17] 0516-02 | sr. 1500 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie m]
kat. |-l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m
ANALOGIA PODNIESIENIE STUDNI
1 [0.5 1,000
m]
RAZEM 1,000
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