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. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oswietlenia zewnetrznego terenu i

o$wietlenia iluminacyjnego Kopca Wolnosci,
. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
uzgodnienia z Inwestorem,

inwentaryzacja istniejgcego oswietlenia terenu do celdw projektowych,

. Normy

Prawo budowlane,
N-SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-EN 12464-2:2014-05 - Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy --

Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnqgtrz
. Oswietlenie zewnetrzne terenu i szafa oswietleniowa SO

Oswietlenie zewnetrzne terenu zaprojektowano przy bramie wjazdowej do
kopca dwoma oprawami ledowymi na latarniach stalowych ocynkowanych
szesciokgtnych z fundamentem. Oprawy nr 15 oznaczono na planie (obwdod
nr SO/7). Na oddzielnym obwodzie (obwdd SO/10) zaprojektowano
oSwietlenie schoddéw dojscia do platformy szczytowej piecioma oprawami
nr 16d i oswietlenie platformy szczytowej oprawami 16b.

Na platformie szczytowe] zaprojektowano dodatkowe oprawy iluminacii
masztu nr 16a. Oprawy te zasilono oddzielnym obwodem nr SO/9.

Przy bramie wjazdowej dla oswietlenia tablicy informacyjnej zaprojektowano
dwie oprawy nr 15¢c na obwodzie nr SO/8. Z obwodu tego zaprojektowano
rowniez zasilanie tasmy ledowej wewngtrz tablicy informacyjne;.

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano z zegara astronomicznego.

Plan rozmieszczenia opraw os$wietleniowych z oznaczeniem nr obwoddw
zasilajgcych pokazano na rys. EOQ1. Przekroje kabli zasilajgcych pokazano na
schemacie.

Dla zasilania odbiorow elekirycznych na Kopcu zaprojektowano szafke
oswietleniowqg SO. Szafke wolnostojgcg w obudowie PCV i klasie IP65 ustawic

nalezy okoto 3,0m od ogrodzenia.



Schemat potgczen oraz wyposazenie w aparature pokazano na rys. E02.

. lluminacja kopca

Do iluminacji kopca zaprojektowano oprawy LED mocowane na stupkach
wysokosci 1,6m i 1,2m. Oswietlenie dolnej czesci kopca zaprojektowano
oprawami na stupkach 1,2m (1 oprawa na stupek) oprawa nr 16c; a gorne;j
czesci kopca na stupkach o wysokosci 1,6m (2 oprawy na stupek) oprawa
nr1é.

Zgodnie z wytycznymi sterowania o$wietleniem zaprojektowano é oddzielnych
obwoddow oswietleniowych od skrzynki SO do zasilaczy DE1 — DEé przewodami
YKY 3x4 mm?2 Zasilacze mocowac do stupkdw. Od  zasilaczy do
poszczegolnych opraw zaprojektowano zasilanie przewodami YKY 4x2,5 mm2,
Lokalizacje zasilaczy DE1 — DE6 oraz opraw nr 16 i 16c pokazano na rys. EOT.
Sterowanie iluminacjqg pokazano na rys. E03.

Lastosowano oprawy najnowoczesniejszej technologii LED, firmy Philips
ColorKinetics.

Do o$wietlenia samego Kopca uzyto opraw ColorBlast Powercore RGB gen4,
ktére generujg zmienne Swiatto w dowolnym kolorze.

Zaproponowano dwie oprawy na punktf, wyposazone w soczewki o kgtach
rozsytu 20° oraz 10°x40°.

Rozwigzanie to, doskonale nadaje sie do zalewowego, réwnomiernego
oSwietlenia powierzchni  Kopca. Wysokowydajne oprawy ColorBlast
Powercore oferujq zalety w petni nasyconych koloréw oraz bieli wysokiej

jakosci.

Zintfegrowana fechnologia Powercore gwarantuje szybkie, sprawne
sterowanie zasilaniem, docierajgcym do oprawy bezposrednio z sieci, co

eliminuje zapoftrzebowanie na zewnetrzne zrédto zasilania.

Oprawy posiadajg mozliwos¢ regulaciji wyswietlanej barwy Swiatta w systemi
RGBA w zakresie 16.7 miliondw koloréw oraz Sciemniania w zakresie 1%-100%.

Regulacja parametréw opraw odbywa sie za pomocg protokotu DMX. Kazda
oprawa oswietleniowa posiada swoj indywidualny adres. Pozwala to na

readlizacje dowolnych scenariuszy Swietinych zmiennych w czasie. W sktad



systemu iluminacji wchodzg rowniez elementy wykonawcze systemu
sterowania DMX.

Lalety zastosowania technologii LED RGBA:

- mozliwos¢ regulaciji temperatury barwowej Swiatta,

- mozliwos¢ regulacji barwy/koloru Swiatta,

- natychmiastowe zatgczenie,

- przystosowanie do pracy w niskich temperaturach,

- niskie zuzycie energi,

- znikoma koniecznos$¢ konserwacii,

- wysoka trwatosc,

- gwarancja czesci zamiennych.

System sterowania oparty jest na urzgdzeniach kompatybilnych z protokotem
DMX512. Sterowniki rozmieszczone na obiekcie posiadajg mozliwos¢ pracy
synchronicznej w wewnetrznej sieci Ethernet bqgdz poprzez ztgcza wejsc

cyfrowych.

Dzieki indywidualnym zarzgdzaniu oprawami oswietleniowymi LED, mozna
zmienia¢ moc, natezenie Swiatta i tworzy¢ rézne scenariusze Swietlne,
wptywac na wyglgd obiektu. Adekwatnie do sytuacii, podczas swigt lub okazji
specjalnych.

Oprawy mogg $wieci¢ w dowolnym kolorze z palety barw RGB, mozemy wiec
stworzyC iluminacje o zmiennej barwie. Np. dynamiczna forma flagi
narodowej, czy efekt rownomiernego oswietlenia, z zachowaniem ptynnego

przechodzenia koloréw po powierzchni Kopca.

. Lestaw zasilajgcy 774

Dla potrzeb zasilania poszczegdinych urzgdzen na platformie szczytowej
kopca zaprojektowano zestaw zasilajgcy ZZ4 w obudowie P45, Zestaw
sktadajgcy sie z gniazd wtyczkowych 16A/5P 400V (1 szt.) i 16A/3P 230V (2 szt.)
powinien by¢ wyposazony w wytgcznik réznicowo prgdowy 25A 4P 30mA oraz
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe S303 B16i2x S301 B16.

Zasilanie zestawu zaprojektowano kablem YKY(zo) 5x10 mm?2 z rozdzielnicy SO.

W zestawie zaprojektowano dodatkowo wytgcznik nadmiarowo-prgdowy

S301 B10 dla zasilania kamer.



7. Wytyczne uktadania i montazu kabli.
Kable nalezy uktada¢ w ziemi, na dnie wykopu o gtebokosci 0,6 m, na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm, linig falistg z 3% zapasem dla
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable zasypac
podobng warstwg piasku, nastepnie warstwqg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig. Odlegtosc foli od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25 cm. Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane
(np. obejscie urzqgdzen podziemnych) dopuszczalne jest utozenie kabla na
mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronic¢
odpowiedniqg ostonqg. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami zawartymi w normie N SEP — E-004 ,Elekiroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” oraz rysunkami
zawartymi w projekcie. Przy przejsciu linii i przez drogi oraz przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem terenu kable nalezy uktadac w rurach ostonowych
@ 50.
Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonac
recznie.
Zakonczenia kabli nn. wykona¢ metodqg obrdébki na sucho. Dla ustalenia
szczegotowych tras istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
probne przekopy. Trasy utozenia kabli zaprojektowano wzdtuz zachodniej
drogi na szczyt, po zewnetrznej stronie istniejgcych ptyt drogowych
w odlegtosci 30 — 40 cm od krawedzi ptyt. Szczegdtowa frasa kabla powinna
by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete w uzgodnieniu z geologiem
Z uwagi na mozliwos¢ obsuniecia skarpy kopca. Wykopy pod kable rowniez
odbywac sie powinny pod nadzorem geologa.
W trakcie wykonywania prac szczegdlng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie
przepisdw BHP.
Dodatkowo nalezy utozy¢ w rowie kablowym bednarke Fez 30*4 do ktorej
podtgczyC konstrukcje stupow oswietleniowych i stupkdw, na ktdrych

mocowane bedg naswietlacze.
8. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-IEC 60364, jako system ochrony od porazen prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie

zasilania, w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotykowego



bezpiecznego, z wykorzystaniem urzqgdzen ochronnych przetezeniowych oraz

potgczenia wyrbwnawcze.



II. ZALACINIKI

1. Kopie uprawnien



. SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
E.O1 PROJEKT OSWIETLENIA DZIALKI 1:500
E.02 SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA -

E.03 SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM -



IV. INFORMACJA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoéinych obiektow:

e rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie

« montaz oswietlenia zewnetrznego,

« wykonanie pomiarow konfrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.
Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas readlizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozien oraz miejsce i czas wystgpienia:

» zagrozenie porazenia prgdem elekirycznym przy odtgczaniu i

zatgczaniu napiecia;

e zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

e zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

e zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem

drogowym;

e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

e zagrozenie przy robotach wysokosciowych (montaz opraw

oswietleniowych).
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikdw  przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elekiroenergetycznych muszg

posiadac¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie ratowania oséb porazonych prgdem elekirycznym.

Prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywac po wytgczeniu spod
napiecia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem
technicznym i trasami sieci i urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowac¢ na

terenie prowadzonych robdt oraz okreslic ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu



w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o
gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢c recznie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty
do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych. Zatadunek
i wytadunek bebndéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu
lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie
twardym i rownym. O$ bebna wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za
pomocg deski metodqg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w
tych warunkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w
zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik

budowy ma obowigzek zapewnié operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odmowic¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac
pracy w sposdb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym
petnego bezpieczenstwa.
Koparki
Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i
sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze
obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i

osobom postronnym.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokosci mogg by¢c wykonywane tylkko przy zastosowaniu
odpowiednich urzgdzen (rusztowania, pomosty, podnosniki) Iub innych
wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin
przystawnych i rozstawnych, stupotazdw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w

czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.



Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcey
znajdujgcy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdow
ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na fo, by stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej
bliskosci urzgdzen elektrycznych bedgcych pod napieciem albo nie byty
narazone na potrgcenia przez srodki transportowe (np. wozki elekiryczne) lub
inne.
Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny
asekuracyjne, przywigzujgc je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku.
Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi cze$ciami dachu lub Swietlikami,
wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.
Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac
specjalne rusztowania.
Na ferenie wokdt rusztowania nalezy okreslic i oznakowac  strefy
niebezpieczenstwa o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogq
spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz ém. Pomosty drewniane rusztowan
powinny miec szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o
grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢
wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do
pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w
bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna miec
szerokosc¢ 0,15m.
Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na
rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywac¢ pod unoszonymi
przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z
pracownikbw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
UWAGI:

e uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
o PN-EN 12464-2:2014-05 - Swiatto i oswietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy --
Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnqtrz

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w



strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e drogi dojazdowe powinny by przejezdne, zabrania sie sktadowania na
nich,
« materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.
pPOoZ.,
e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-
informacyjnych.

Opracowat:

inz. Waldemar Roj
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ewidencji gruntéw i budynkow instytacjach _I.-..Bl%.ﬂi Merch ilommacy
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5) modernizacja i remont istniejgcego chodnika po stronie

zewnetrzne] ogrodzenia

6) modernizacjo i remont istniejgcego chodnika w pasie drogowym
ul. A. Baraniacka — poza zakresem opracowania

7) modernizacja istniejgcego utwardzenia na odcinku bram

wjazdowych

8) montaz tablicy infromacyjnej (4,1+1,0m) x 2,8m zawierajgcej rys
historyczny Kopca (na podstawie z betonu architektonicznego)

9) utwardzony plac wejsciowy u podstawy Kopca — modernizacja

(kostka granitowa)

10) remont i modernizacja utwardzonej zachodniej drogi technicznej
wejsciowe] na szczyt Kopca (istn. ptyty drogowe zelb.)

10a) platforma posrednia pétnocna — jw.

10b) obszar przewidziany do re

11) projektowane schody wejsciowe na platforme szczytowg Kopca

12) platforma flagowa na szczycie Kopca — mata architektura (beton

barwiony, srednica 12m)

13) utwardzenie czesci platformy szczytowe] — mata architektura
(obejscie wokdt platformy flagowe]j, kostka granitowa)

14) montaz masztu flagowego

montu i uporzgdkowania

(wys. 16m)

ELEMENTY OSWIETLENIA | ILUMINACJI

15) elementy oswietlenia terenu (latarnie na stupach)

15a) podswietlenie tablicy infromacyjnej

16) projektory iluminacji Kopca

16a) projektory iluminacji masz

(2 szt. /punkt)

tu

16b) oswietlenie srodka platformy szczytowe]

16c) projektory iluminacji dolne
sfupek do montazu projekt
sfupek do montazu projekt

°

16d) oswietlenie schodéw wejsciowych na platforme Kopca

FLEMENTY MONITORINGU TELEWIZJI PRZEMYSKLOWEJ (iCCTV)

17) kamera do transmisji internetowej (panorama miasta

ze szczytu Kopca)

18) kamera monitoringu (telewizji przemysfowe]) bezpieczenstwa

granice dzia

j czesci Kopca (1 szt./punkt)

orow, wys. 1,6m
orow, wys. 1,2m

tki 1/7 = granice opracowania

tel. 609 714 210

AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
60-704 Poznan, ul.Gasiorowskich 12/22

INWESTOR:
Poznanskie Osrodki Sportu
ul. M.Chwiatkowskiego 34,

i Rekreacji
61-553 Poznan

OBIEKT, ADRES:

dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr

"Kopiec Wolnoéci" w Poznaniu
Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,

. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
inz. Waldemar Roj GP 1I-630/129/76 grudzien 2017
SPRAWDZIL:
mgr inz. Michat Madrzak 290/85/Pw
OPRACOWAL: Rev. 00
NR RYS.
TEMAT RYS.
PROJEKT OSWIETLENIA DZIALKI m = O ”_.
BRANZA: ELEKTRYCZNA [sTabium: PW — [skaLA: 1: 500 | R
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DES.

Data 6.52 6.53
Enabler YN _ 0000 OLLCR
©0ooo000 000000 000000
4x 2,5mm2
OSWIETLENIOWA DES.
SO Data 5.49 5.50
Enabler s XXXy XXXy
230V 50Hz 3x 4mm?2 (3 oprawy)
230V 50Hz 3x 4mm?2 (3 oprawy)
230V 50Hz 3x 4mm2 (10 opraw) 4x 2,5mm2
230V 50Hz 3x 4mm2 (14 opraw)
230V 50Hz 3x 4mm2 (14 opraw) DE4.
P— A 10 opram) Dot 439 4.40 441 442 443 444 445  4.46 447 448
Enabler 000000 000000 000000 000000 000000 000000
G000 G000 00000 00000 00000 00000 So000 So000 G000 So000
& & H
4x 2,5mm2
DES.
Data 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38
Enabler 000000 000000 00000 000000 000000 000000 000000
00000000000 00000000000 00000 00000 00000 000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000 00000 00000 00000
ZASILACZ < < < < <
DR-30-24 \ 4 ¥
230V 50Hz A d A4 L4 ®
20V AC 4x 2,5mm2
DE2.
Data 2.1 212 213 2.14 2.15 2.16 217 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24
SPLITTER DMX Enabler 0000 50000 00000 00000 00000 Soos 0000 o000 0000 00000 00000 00000 00000 00000
PX165 ©0ooo000 ©0ooo0o00 ©oo0o00 Qooo0o00 ooooo00 ©0ooo000 ©0ooo0o00
N omxouTs 4x 2,5mm2 = e hd hd
i) T our2 DMX 3 FTP kat.5e zelowany
o o, D2 FI? kate Zaovany DE1.
at.5e zelowan
Y Dat 1.1 1.2 1.3 14 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
FTP kat.5e ata
Enabler 0000, 00000 _ 00000 00000 _ _ 00000 00000 0000 0000 _ 0000, 00000,
000000 000000 000000 000000 000000 000000
STEROWNIK DMX
X340 < < <
5 oo owcour ¥ ¥
styki 5 H A 4 ]
bezpotencjalowe : 4% 2,5mm2
zegarow H
astronomicznych _W J—
M s
AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
60-704 Poznan, ul.Gasiorowskich 12/22
tel. 609 714 210
INWESTOR:
Maksymalne diugosci przewodoéw sterujgcych: Pozna Jm—A_.m Om_\on—m_ w_UO—.nC I _Nm_A_\mmn..__ L,
- od DataEnabler'a do ostatniej oprawy (w pojedynczej linii) : maks. 50m ul. M .O_J<<_N=AO<<m_A_m©O wk_: 61-553 Poznan
- catkowita diugosc¢ instalacji za DataEnabler'em : maks. 120m
- linia DMX... :  maks. 300m OmHm—A._-‘ ADRES:

"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu
Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,
dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

inz. Waldemar Roj GP 11-630/129/76 grudzien 2017
SPRAWDZIk:

mgr inz. Michat Madrzak 290/85/Pw

OPRACOWAL: Rev. 00

mgr inz. arch. Magdalena Malepszak NR RYS.
TEMAT RYS.

SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM m - O “w

BRANZA: ELEKTRYCZNA | STADIUM: PW [SKALA: - I




