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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

TEKST str.1-9
ZAL ACZNIKI GRAFICZNE
1. Mapa orientacyjna skala 1 : 10000
2. Fotomapa orientacyjna (geoportal.gov.pl) skal2@00
3. Mapa dokumentacyjna (2 arkusze) z profilami
geotechnicznymi wierdéebadawczych skala 1 : 1000
4. Objanienia wytych znakow i symboli

5. Legenda do profili geotechnicznych



1. WSTEP

1.1 Zleceniodawca: LANDAME Aneta Mikotajczyk, ul. Biegaskiego 51,
60-682 POZNAN

1.2 Cel badai

Celem niniejszego opracowania bylo rozpoznanie iokuthentowanie budowy
geologicznej oraz warunkow geotechnicznych i hydadggicznych w zakresie niegiinym
dla zaprojektowania prac modernizacyjnych isgggh boisk sportowych centrum sportu
i rekreacji oraz budowy nowej nawierzchni parkingu osiedlu Przyjmi (dziatka nr 86/12)
w Poznaniu, przy Szkole Podstawowej nr 66, t.:

— ustalenie modelu budowy geologicznej paaio

— okreslenie warunkéw geotechnicznych wgstijagcych w miejscu oletych planowan

modernizacj obiektéw sportowo-rekreacyjnych,

— ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla ydisvego zaprojektowania nowych

nawierzchni boisk oraz parkingu, realizacji ich bwy | pazniejszej eksploataciji.

1.3 Podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczp wykonano w oparciu o #&j wymienione obowzujgce

akty prawne i normatywy:

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologicay@nicze (Dz. U. z 2011 r.
nr 163 poz. 981),

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospokaftdorskiej, z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmich warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 468nim 27 kwietnia 2012 r.),

— polska norma PN-81/B-03020: Grunty budowlane — goséenie bezp&ednie
budowli — obliczenia statyczne i projektowanie.,

— polska norma PN-86/B-02480: Grunty budowlane. €l&rea, symbole, podziat i opis
gruntow.,

— polska norma PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badpolowe.,

— polska norma PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badprobek gruntu.,



— polska norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowa@etechniczne. Zasady
ogolne.,

— norma PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod 7: Projektowanemtgchniczne. G#é 2:
badania podtza gruntowego.

1.4 Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnychstapujacych w podiau
obecnych boisk sportowych, 25 lipca 2018 r. w rafn wskazanych przez Projektanta
przysziej inwestycji wykonano 6 penetracyjnych wer badawczych @ 70-84 mm
0 gkbokasci 2 m p.p.t. i4cznym metrau 12 mb.
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Otwory wiertnicze wytyczono metgad domiaréw prostoiinych w nawazaniu do
istniegcych w terenie obiektow, w oparciu o ngagio celéw projektowych w skali 1 : 500,
kt6rg otrzymano od Zleceniodawcy zaspednictwem poczty elektronicznej.

Przyblizone rzdne powierzchni terenu w rejonach wykonanych bhagginterpretowano
I przyjeto z opisu wysok&iowego przedstawionego na #aonej mapie dokumentacyjnej.
Prace terenowe wykonywane byty przy statym dozogeelogicznym. W trakcie ich
realizacji prowadzona byla na bieo ocena makroskopowa osaddéw wynoszonych na
powierzchng.

Zakres prac terenowych, tj. miejsca widrceh ilos¢ i giebokas¢, wykonano w oparciu
o0 zalecenia Projektanta przysztych prac modernjmgchi boisk oraz w oparciu 0 wymogi



i zalecenia obowgzujagcych norm, rozpordzen i wytycznych stosowanych w projektowaniu
bada& geotechnicznych.

1.5 Materiaty archiwalne

W niniejszym opracowaniu wykorzystano ogolne daong/aace budowy geologicznej
i warunkow gruntowo-wodnych wygiujacych w podtau terenow ssiadugcych z aktualnie
omawianym, pochodze z wykonanej w 2009 r. przez P.D.G. i G. ,,GRUNDkumentacji
geotechnicznej dla przebudowy pawilonu handlowaigmsivego w POZNANIU na
0S. Przyjani 125B.

2. POLOZENIE | GEOMORFOLOGIA TERENU BADA N

Opiniowany obszar po#ony jest w potnocnej e&ci Poznania — Winogrady na osiedlu

Przyjazni, we fragmencie terenu ograniczonym od wschodBuDybowskiego, od zachodu

ul. Ksiecia Mieszka |, od potnocy ul. A. Hercena i od patisdul. Stowiasks.

Badania geotechniczne wykonywano na terenie iggegp centrum sportu i rekreacji przy
Szkole Podstawowej nr 66, w miejscach na kontakmygciowo zniszczonych, sztucznych
nawierzchni boisk sportowych z nieutwardzonymi fiestymi ich poboczami oraz
w rejonach budowy nowych placéw zabaw z zestaweramgpsciowym docéwiczen, w tym

urzadzen sitowni zewrtrznej.



Pod wzgédem geomorfologicznym charakteryzowany terenzylew obrbie
polodowcowej, falistej wysoczyzny morenowej fazyzpaskiej zlodowacenia battyckiego.
Nawierzchnia boisk sportowych oraz otagegfh je terendw wyniesiona jest okoto 88-

89 m n.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rozpoznaniem geologicznym ety podiaze gruntowe do gbokasci 2 m p.p.t.
Pod okoto 30-80-centymetr@gwwarstwg przypowierzchniowych kulturowych nasypow,
wystepuja czwartorzdowe, plejstocgskie gliny zwatowe, tj. utwory bezp@dniej
akumulacji lodowca.
Wedlug archiwalnego opracowania geologicznego obppgego swym zaggiem tereny
sasiadupce od potudnia z aktualnie omawianym, grééglin waha si od okoto 3 m do 6 m.
Glebiej zalegag miedzymorenowe piaski akumulacji wodnolodowcowej.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikderenowych bada
makroskopowych osadow podajrodzaj i stan gruntdw oraz na podstawie prac kalmgch
z uwzgkdnieniem wynikéw bada archiwalnych (patrz: pkt. 1.5 niniejszego tekstu),
w oparciu 0 wymogi i zalecenia oba@ujagcych norm PN-81/B-03020, PN-B-02479, PN-B-
04452 i PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod 7.

Grunty rodzime wysjpujagce w charakteryzowanym podio ujgto w jednej grupie
i zarazem jednej warstwie geotechnicznej minerdinycglin zwatowych, tj.
nieskonsolidowanych utworéw bezpedniej akumulacji lodowca.
Wedtug PN-81/B-03020 grunty te oznaczoaewnbolem ,,B” geologicznej konsolidacji.
Technicznie wyksztalconeg gako spoiste gliny piaszczyste i mato spoiste lpiaginiaste
oraz utwory z pogranicza ww. gruntéw. Posiadajnsystengj twardoplastyczgno przygtym
stopniu plastyczri@i 1.=0,15. Miejscami gliny & przesuszone i wykazujcechy osadéw

w stanie pétzwartym.



W podziale gruntéw na grupy i warstwy geotechnicpoeninito przypowierzchniowe
kulturowe nasypy. Z wyjkiem lokalnej, kilkunastocentymetrowe] warstwy mialnych
piaskéw drobnych, w ich skltadzie mechanicznym dangitwardoplastyczne mato spoiste,
préchniczne bdz z domieszk humusu piaski gliniaste, przewarstwione piaskarabdymi,
zesladowym odziatem drobnookruchowego gruzu ceglanego.

Bezpdrednie podiee pod utwardzon asfaltobetonem nawierzclniboisk i parkingu
stanowj zuzle, tylko miejscami piaski drobne, a ich grébavynosi od kilku do okoto 30
centymetrow. Bczna mazsza¢ przypowierzchniowych nasypow w zbadanych miejscach

zawiera s} w przedziale okoto 0,3-0,8 m.

Rozmieszczenie gruntow wygpljacych w omawianym podiu przedstawiono na
profilach geotechnicznych wiengcdadawczych, na zgizonych mapach dokumentacyjnych.
Normowe wartéci cech fizyczno-mechanicznych glin okleno tabelaryczg metod, ,,B”

w korelacji z ich cechwiodacs, tj. ze stopniem plastyczéa (1,).
Zestawienie parametrow wytrzymésiowych gruntow zawarto w tabeli, na ,,Legendzie do

przekrojow”.

5. WARUNKI WODNE

W opiniowanym podiou dominug trudno przepuszczalne gliny. Przepuszczalna jest
przypowierzchniowa warstwa nasypow zbudowanyehzi oraz miejscami z prochnicznych
i mineralnych niespoistych piaskéw.

W koncu lipca 2018 r., w trakcie realizacji terenowegtape geologicznych prac
badawczych, do gbokasci wykonanych wiercge wody gruntowej nie zaobserwowano.
Bardzo orientacyjnie prognozuje ¢size po diugotrwatych i intensywnych opadach
atmosferycznych oraz po wiosennych roztopach pokgmieznej, w przypowierzchniowych
zuzlowo-piaszczystych nasypach, na stropie stabo pizagzalnych glin pojawi siokresowo
woda tzw. zawieszona. Jejdtoi czas utrzymywania siuzalenione g od wielkdci i czasu
trwania opadow deszczu oraz od gridhovarstwy topniejcego sniegu. Obecn@& wody
zawieszone] &zie niekorzystnie wptywata na wierzchnie partienigistego podiga,
powodupc jego uplastycznienie.

Na utwardzonej powierzchni terenu nie wykluczg szasowej stagnacji katuwod

opadowych i roztopowych.



6. WNIOSKI

Wykonane badania wykazatye pod kilku-, kilkunastocentymetraw asfaltobetonow
i betonowy warstwg konstrukcyjm nawierzchni boisk sportowych oraz parkingu, wysia
nasypy zbudowane zuzli i miejscami z piaskdw drobnych o gruod okoto 10-
25 centymetrow, patielone niekontrolowanymi gliniasto-prochnicznynasypami, ktérych
Spmg przewiercono na gbokasci okoto 0,5-0,8 m p.p.t.
Glebsze podiee buduj rodzime lodowcowe gliny piaszczyste i piaski giiste oraz utwory
Z pogranicza ww. gruntéw. Stan glin olieno jako twardoplastyczny,&0,15).

Do gkbokcdici wykonanych badg tj. 2 m p.p.t. wody gruntowej nie zaobserwowano,

a otwory wiertnicze byty suche.

Szczegotow charakterystyi warunkow gruntowo-wodnych wygiujagcych w miejscach
bada przedstawiono w formie profili geotechnicznych e badawczych na zgdzonych
mapach dokumentacyjnych oraz zawarto w komentawrdalizowanych geologicznych

prac badawczych, we wcaeejszych rozdziatach niniejszego tekstu.

Wedtug obowizujacych zapiséw § 4.1 i 4.2 ust. 1 Rozpmtzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 201 (Dz. U. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiaktdiv budowlanych, opiniowane
warunki gruntowe uznano jako proste, a boiska sparirekreacyjne zakwalifikowano do

obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechné.

Stwierdzono, ze w miejscach wykonanych bada(wiercer), tj. na kontakcie
asfaltobetonowego obramowania boisk z syntetycimih nawierzchry oraz pod phg
parkingows i nawierzchni skoczni, wystpuja hasypy zbudowane gtéwniezazli, miejscami
z kilkunastocentymetrowymi  przewarstwieniami  mireyah nasypowych piaskow
o drobnym uziarnieniu. gczna mizsza¢ nietypowej dla tego rodzaju obiektow podbudowy
wynosi okoto 30-50-centymetrow. Miejscami nasypowmodiaze zbudowane jest
z prochnicznych piaskéw gliniastych i piaskéw drpdim
Glebsze podiee budug rodzime, mineralne, spoiste gliny piaszczyste,aloie zblzone
rodzajem gruntow do mato spoistych piaskéw gliryielst
Sg to osady bardzo wrlwe na dodatkowe zawilgocenie od opadow atmostarych,

przemarzanie i drgania od npeitiego, mechanicznego spta budowlano-transportowego.



Pod wptywem ww. niekorzystnych czynnikow gliny udgguplastycznieniu, pogarszajtym
samym swoje pierwotne, dobre cechy wytrzynieilmve.
Odstonety wykopami wymagaj wiec szczegdlnego pagtowania i ochrony, zgodnie

z postanowieniami pkt. 2.4 a) i b) normy PN-81/B32G.

Konstrukcja podbudowy nawierzchni boisk nie spelmyanogéw stawianych tego typu
obiektom sportowym, tj. wykonana zostata w techgilao z uzyciem materiatdbw nie
uwzgkdniagcych specyficznych wkiwosci miejscowych glin.

Minimalne wymagania techniczne izyikowe dla nawierzchni z traw syntetycznych
0 wysokim poziomie amortyzacji wstow, musz uwzgkdniat wykonanie dynamicznej
podbudowy z sekwengjarstw: odgczapcej z piaskow oraz konstrukcyjnej, w tym warstwy
klinujacej i wyréwnupcej z odpowiednio dobranego kruszywa.

Plytkie wystpowanie trudno przepuszczalnych glin piaszczystytiarakteryzujcych se
wspoiczynnikiem wodoprzepuszczadod ,,k"=1,2-10'+7,3-10° (m/s) powoduje, ze
wskazane bytoby wykonanie dodatkowo systemu odvesdai

Wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchnid@tnych i Potsztywnych, spoiste
gliny piaszczyste naig do gruntdw wysadzinowych grupy stmsci G3.

Ze wzgkdu na trudnéci w odspajaniu, wedtug PN-B-06050 miejscowe osadiezg do
gruntéwsrednio urabialnych kategorii 4.



