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OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm uktadane fazg na zewnatrz

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

tAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ BOISKO DO SIATKOWKI

B

14,93-15,02

A

WARSTWA WIERZCHNIA gr. 2-3 mm, aplikowana metoda natrysku
(mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego)

WARSTWA NOSNA gr. 10 mm (mieszanina granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym)

0,4 % 0,4 %
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| DETAL "1"

WARSTWA WYROWNUJACA ELASTYCZNA - ET 3-3,5cm

WARSTWA WYROWNUJACA - miat kamienny fr. 0-4 mm, warstwa gr. 2-3 cm z wylgczeniem skat wapiennych

)

PODBUDOWA - kruszywo kamienne ftamane fr. 0-31,5 mm, warstwa gr. 15 cm z wytgczeniem skat wapiennych

WARSTWA ROZSACZAJACA - pospotka, warstwa 47 cm zageszczona warstwowo do Is = 0,98

GRUNT RODZIMY wg warunkéw gruntowych

|

WARSTWA WIERZCHNIA maty z granulatu EPDM warstwa gr. 13 mm

WARSTWA WYROWNUJACA ELASTYCZNA - ET 3-3,5cm

WARSTWA WYROWNUJACA - miat kamienny fr. 0-4 mm, warstwa gr. 2-3 cm z wylgczeniem skat wapiennych
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ BOISKO DO KOSZYKOWKI

|

16,48-16,54

PODBUDOWA - kruszywo kamienne ftamane fr. 0-31,5 mm, warstwa gr. 15 cm z wytgczeniem skat wapiennych

WARSTWA ROZSACZAJACA - pospotka, warstwa od 60 cm do 68 cm (Srednio 65 cm) zageszczona warstwowo do Is = 0,98

GRUNT RODZIMY wg warunkéw gruntowych

D
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WARSTWA WIERZCHNIA trawa syntetyczna o wys. 60 mm, wypetniona ptukanym i wysuszonym piaskiem kwarcowym
fr. 0,2-0,8 mm (zaokraglony) oraz granulatem gumowym SBR

WARSTWA WYROWNUJACA - miat kamienny fr. 0-4 mm, warstwa gr. 2-3 cm z wytgczeniem skat wapiennych

PODBUDOWA - kruszywo kamienne tamane fr. 0-31,5 mm, warstwa gr. 15 cm z wytgczeniem skat wapiennych

WARSTWA ROZSACZAJACA - pospotka, warstwa od 42 cm do 50 cm ($rednio 45 cm) zageszczona warstwowo do Is = 0,98

GRUNT RODZIMY wg warunkéw gruntowych

UWAGA!
GRUBOSC WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGESZCZENIU

DETAL "1"

DETAL "2"

0,2

0,03

01,01, 01,01

L\@/\ /‘Q): 0:0:0.9.0.0:0)
ol

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ BOISKO DO PItKI NOZNEJ
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26,83-26,93
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NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT MODERNIZACJI CENTRUM SPORTU | REKREACJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 66 W POZNANIU

‘_"—\-Q os. Przyjazni w Poznaniu, dziatki nr 86/12; 86/13 jedn. ewiden. - Miasto Poznar, obreb - Winiary, ark. 21
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\"t Concept Trade Biuro Handlowo - Ustugowe
ul. Szkétkarska 98, Suchy Las
NIP: 972-082-87-72, REGON: 300874416

INWESTOR

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z 0.0.
pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS

PROJEKTOWAL .
mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE
| KONSTRUKCYJNE - BOISKA

mgr inz arch. kraj. Aneta Mikotajczyk
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