
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ PARKING

OZNACZENIA GRAFICZNE:

1a - nawierzchnia z kostki betonowej, z fazą typu dwuteownik gr. 8 cm w kolorze szarym

1b - nawierzchnia z kostki betonowej, z fazą typu dwuteownik gr. 8 cm w kolorze grafitowym

2a - nawierzchnia z kostki betonowej, z mikrofazą typu dwuteownik gr. 8 cm  w kolorze szarym

2b - nawierzchnia z kostki betonowej, z mikrofazą typu dwuteownik gr. 6 cm  w kolorze szarym

3 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

4a - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 6/8, warstwa gr. 10 cm

4b - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 6/8, warstwa gr. 15 cm

5 - podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C5/6, gr. 10 cm

6a - warstwa odcinająca z piasku średniego stabilizowango cementem C1,5/2, gr. min. 15 cm lub więcej

w zależności od grubości warstwy korytowanego terenu

7 - warstwa odcinająca z piasku średniego, gr. min. 10 cm lub więcej w zależności od grubości warstwy korytowanego terenu

8 - dogęszczenie istniejącego podłoża Is≥ 1

9 - dogęszczenie istniejącego podłoża Is≥ 0,98
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krawężniki najazdowe obniżone na połączeniu chodnika

z parkingiem ułożyć wraz z przejściowymi krawężnikami skośnymi (lewym i prawym).

zmienne od 2 % do 2,8%

wg planu sytuacyjnego

zmienne od 2 % do 2,8%

wg planu sytuacyjnego
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PRZEKROJE NORMALNE
I KONSTRUKCYJNE

Concept Trade Biuro Handlowo - Usługowe
ul. Szkółkarska 98, Suchy Las
NIP: 972-082-87-72, REGON: 300874416

POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o.
pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

PROJEKT MODERNIZACJI CENTRUM SPORTU I REKREACJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 66 W POZNANIU
os. Przyjaźni w Poznaniu, działki nr 86/12; 86/13 jedn. ewiden. - Miasto Poznań, obręb - Winiary, ark. 21

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Rafał Jacek Tomczak
uprawnienia budowlane nr WKP/0085/POOD/06
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Michał Krüger
uprawnienia budowlane nr WKP/0256/POOD/08
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
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