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1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla przebudowy
drogi obejmujgcej budowe chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza na odcinku od
ulicy Biskupinskiej do ulicy Tolstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu.

Zleceniodawcg jest Zarzgdu Drég Miejskich — Poznan, ul. Wilczak 16.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

umowa nr TBU.220.21.0017.J.2016 z dnia 05.05.2016 r.,

mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejacego terenu w skali 1: 500 — opracowana
przez geodete uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-
681 Poznan,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pézniejszymi
zZmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
43 714 maja 1999rr.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.,

Zarzgdzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie
wymogow, jakim powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki,

Zarzgdzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie sposobu
opiniowania projektow zadan drogowych realizowanych przez Zarzad Drég Miejskich w
Poznaniu,

Zarzgdzenie nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.12.2015 r. w sprawie
standardéw technicznych infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Poznania,

Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.),

Warunki szczegétowe zasilania oswietlenia wydane przez ZDM Poznan wtp/2-19/2016 z dnia 13-
07-2016r.

Warunki usuniecia kolizji oswietlenia drogowego wydane przez ZDM Poznan wtp/2-18/2016 z
dnia 13.07.2016r.

uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejgcego).

ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach przedmiotowe]j przebudowy przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
na odcinku od ulicy Biskupiniskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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5.1

5.2

— usuniecie kolizji istniejgcego oswietlenia z projektowanym uktadem drogowym,
- wykonanie nowego oswietlenia dla projektowanego chodnika,
— wykonanie nowego oswietlania dla nieoswietlonego odcinka ulicy.

CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY

Projektowana przebudowa sieci oswietleniowej ma na celu usuniecie kolizji powstatych w wyniku
zmian w ukiladzie drogowym oraz zapewnienie drodze oswietlenia, spetniajgcego obowigzujgce
normy.

ISTNIEJACY STAN SIECI OSWIETLENIOWEJ

W odcinku ulicy Melchiora Wankowicza znajduje sie oswietlenie drogowe stanowigce majagtek ZDM
Poznan.

Zasieg szafy SO-718

Z istniejgcej szafy SO-718 znajdujgcej sie w ul. E. Szelburg-Zarebiny wyprowadzony jest obwéd nr 4
ktérego koncowy odcinek stanowi oswietlenie ul. Wankowicza na odcinku od ul. Puszkina do
Irzykowskiego.

Oswietlenie to nie stanowi kolizji i nie przewiduje sie w tym obszarze zmian.
Zasieg szafy SO-764

Z istniejgcej szafy SO-764 znajdujacej sie w ul. Lermontowa wyprowadzony jest obwod nr 3 ktérego
koncowy odcinek stanowi oswietlenie ul. Wankowicza na odcinku od ul. Puszkina do Totstoja.

Oswietlenie to czesciowo stanowi kolizje i musi zosta¢ przebudowane, nie przewiduje sie zmian w
ukfadzie zasilania latarni.

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
na odcinku od ulicy Biskupiniskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Dla elementow drogi przeprowadzono analize zgodnie z normg PN-EN 13201:2016.

Dobrano klasy oswietlenia:

— Jezdnia — klasa M6
WYBOR KLASY DLA JEZDNI

Table 1 — Parameters for the selection of lighting class M

Description Weighting [KLASA OSw. [KLASA OSW.
t 3 :
Parameter Options Value vy |PODSTAWOWA [NOCNA
Wery high v =100 kmih 2
Design spesad or High 70 =y <100 kmh 1
speed limit Moderate 40 < v =70 km/h 1
Low v =40 kmi -2 x x
Moterways, Twe lane routes
multilane routes
Trethic vl High > 65 % of maximum | =45 % of maximum 1
capacity capacity
35% -85 % of 15 % - 45 % of
Vadetate maximum capacity maximum capacity 9
Low < 35 % of maximum | <15 % of maximum A
capacity capacity X x
Mixed with
high 2
percentage of
Traffic composition | non-motarised
Mixed 1
Motarised only 0 X X
Separation of Ne 1 x x
carriageway Yas 0
Intersection/km Interchanges, distance
between bridges, km
Junetion density High >3 =3 p . .
Moderate =3 z3 0
Presasnt 1
Parked vehicles X b4
Mot present 0
shopping windows, advertisement
High axpressions, sport fields. station areas. 1
Ambient luminosity Slocge aimee
Moderate normal situation ] X
Low -1 x
Very difficult 2
Navigational task Difficult i
Easy 0 X X
ated in the column are an example. Any adaptation of the method or more appropriste Vwes=-1 Vws=-2
welghling valles can be used nstead, on has natlonal leval M6 M6

Ze wzgledu na wyznaczenie klasy minimalnej jako podstawowej nie ma mozliwosci
wprowadzenia redukcji w tzw. porze nocnej.

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
na odcinku od ulicy Biskupiniskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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— Chodnik, $ciezka rowerowa — klasa P6

WYBOR KLASY DLA CHODNIKA

Tahle 4 — Parameters for the selection of lighting class P

Description ® Weighting |KLASA OSW. |KLASA OSW.
Parameter Options Value iy " | PODSTAWOWA| NOCNA
Low v =40 km'h 1
Travel speed = =
Very low (walking speed) Very low, walking speed 0 X 3
Busy 1
Use intensity MNermal Jul
Quist -1 X X
Pedestrians, cyclists and 2
moteorised traffic
Pedestrians and moterisad 1
Traffic composition | TaC
Pedestrians and cyclists only 1
Pedestrians only 0 X X
Cyclists only 0
Present 1
Parked vehicles
Mot present o X X
shopping windaws,
advertisement
High expressions, sport fields, 1
Ambiant luminosity slaticn areas, storags
arsas
Moderate normal situation 0 X
Low A X
. Additional
. 5 Wescessapy requirements”
Facial recognition No additional
o additional
Hotnacssiary requirements X X
e The values stated in the column are an example. Any adaptabion of the method or more sppropnate Viws=-1 Vwe=2
weighting values can be used instead. on he national level. P& P
¥ spesiic guidelines on Use of facial fecagnition parameler aré defined al national level for sach cauntry
WYBOR KLASY DLA SCIEZKI ROWEROWEJ
Table 4 — Parameters for the selection of lighting class P
Description * Weighting | KLASA OSW. |KLASA OSW.
P Sptions Valuz 17" | PODSTAWOWA| NOCNA
Low v =40 kmih 1 X X
Travel speed = =
Very low (walking speed) Very low, walking speed Q
Busy 1
Use intensity Normal 0
Quiet - X X
Pedestrians, cyclists and 2
motorised traffic
Pedestrians and motorised 1
Traffic composition traffic
Pedestrians and cyclists only 1
Pedestrians cnly 0
Cyclists only 0 X X
Present 1
Parked vehicles
Mot present 0 X X
shopping windows,
advertisement
High expressions, sport fields, 1
Ambisnt luminosity station areas, storage
areas
Moderate normal situation ] X
Low 1 X
Additienal
- - Necessary requirements”
Facial recogniticn No addi ‘
o additiona
Hetngcessary requiremants X X
s stated in the column are an example. Any adaptation of the method or more appropriate Vws=0 Vwe=-1
can be used insiead, on the national level P8 PE
. Speciflic gudelines on use of facial recogniion parameler are defined al national leval for each aountry

Ze wzgledu na wyznaczenie klasy minimalnej jako podstawowej nie ma mozliwosci
wprowadzenia redukcji w tzw. porze nocnej.

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
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Wymagania dla danej klasy:

Table 1 — M lighting classes

Class Luminance of the road surface of the carriageway for the dry Disability Lighting of
and wet road surface condition glare surroundings
Dry conditions Wet Dry Dry
conditions conditions
I i, e Ugw? bive Re?
[minimum [minimum] [minimum] [minimum] [maximum] [minimum]
maintained] %,
cd-m?2
M1 2,00 0,40 0,70 0,15 10 0,35
M2 1,50 0,40 0,70 0,15 10 0,35
M3 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,30
M4 0,75 0,40 0,60 0,15 15 0,30
M5 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,30
M6 0,30 0,35 0,40 0,15 20 0,30
Table 3 — P lighting classes
Class Horizontal illuminance Additional requirement if facial
recognition is necessary
E_ a Emin Ev.min Esc,min
[m.mln_)um Ptmznri] [maintained] [maintained]
maintained]
Ix
Ix Ix
Ix
Pl 15,0 3,00 5,0 5,0
P2 10,0 2,00 3,0 2,0
P3 7,50 1,50 2,5 T:5
P4 5,00 1,00 1.5 1,0
PS5 3.00 0.60 1,0 0,6
P6 2,00 0,40 0,6 0,2
P7 performance not performance not
determined determined
Wyniki symulacji potwierdzajgce osiggniecie wymaganych parametréw umieszczono w

Zalgcznikach ,Obliczenia oswietleniowe”.

6.1

Odcinek 1 (od ul. Puszkina do dz. 5/85)

Istniejgce oswietlenie na stupach stalowych wysokosci 4m — obwdd nr 3 z szafy SO-764 znajduje sie
w kolizji z projektowang sciezkg rowerowa.

Przebudowe nalezy zrealizowa¢ zgodnie z warunkami usuniecia kolizji o$wietlenia drogowego
wydanymi przez ZDM Poznan, wtp/2-18/2016 z dnia 13.07.2016r.

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
na odcinku od ulicy Biskupiniskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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W tym celu nalezy:

— lIstniejgce oprawy BDP101 PCC 1xGRN35/840 DM na kolidujgcym odcinku zdemontowag,

— lIstniejgce stupy przestawi¢ w miejsca nie kolizyjne i doposazy¢ w wysiegniki 0 wysokosci ok.
1,5m i wysiegu ramienia ok. 0,6m skierowanym w strone $ciezki rowerowej,

- Na wysiegnikach zainstalowaé oprawy z demontazu,

— Dobudowaé dodatkows latarnie z wysiegnikiem i oprawg jak wyzej,

— Zdemontowac/unieczynni¢ istniejgce kable

— Zasilic przestawione latarnie nowym kablem YAKY 4x25, kabel potgczy¢ z istniejgcymi za
pomocg muf termokurczliwych.

6.2 Odcinek 2 (od dz. 5/85 do ul. Irzykowskiego)

Oswietlenie istniejgce bez zmian:

- latarnie o wysokosci 4m z oprawami BDP101 PCC 1xGRN35/840 DM - obwéd nr 3 z szafy SO-
764,

- latarnie o wysokosci 5m z oprawami BDP103 PCC 1xGRN35/840 DM — obwdd nr 4 z szafy SO-
718.

Oswietlenie projektowanego chodnika po stronie potudniowej jezdni, dedykowanymi latarniami o
wysokosci ok. 5,5m, bez wysiegnikdw, z oprawami parkowymi, nawigzujgc stylistycznie do
oswietlenia istniejgcego.

Ze wzgledu na prognozowane bardzo niskie natezenie ruchu na projektowanym chodniku nalezy
zastosowac na tym odcinku tzw. system nadgzny. System nadgzny wykonaé w oparciu o:

— czujki ruchu zainstalowane na stupach

— kontrolery do lamp LED umieszczone we wnekach stupowych (np. OLC 230 DALI)
potgczone z zasilaczami z interfejsem DALI w oprawach,

— moduty PLC LonWorks oraz Expander umieszczone w szafie o$wietleniowej SO-718.

Zmiana natezenia oswietlenia w przypadku pojawienia sie pieszego lub opuszczenia przez niego
chodnika musi odbywac sie ptynnie .

Moc opraw w stanie braku pieszego: 20% mocy znamionowe;.

System sterowania po sieci zasilajgcej 230VAC , sygnaly sterujgce muszg spetnia¢ europejska
norme Cenelec.

Nalezy dokonaé konfiguracji systemu oraz jego integracji z istniejgcym systemem.
Do obliczen zastosowano oprawy typu jak istniejgce: BDP103 PCC 1xGRN15/840 DN.

Zasilanie projektowanego oswietlenia na podstawie warunkéw szczego6towych zasilania oswietlenia
wydanych przez ZDM Poznan wtp/2-19/2016 z dnia 13-07-2016r.

Obwdd wykona¢ kablem YAKY 4x25 zabezpieczonym w szafie SO-718 wktadkami
bezpiecznikowymi, ponadto projektowany obwéd nr 5 wyposazy¢ w legalizowany licznik 3-fazowy,
bezposredni, do pomiaru energii elektryczne;j.

W przypadku braku miejsca do zabudowy licznika w istniejgcej szafie, nalezy rozbudowac¢ szafe o
kolejny modut jak istniejgce, szafe w linii szaf istniejgcych od strony wschodniej. Szafa mozliwie
najbardziej zblizona wizualnie do istniejgcych: szafa z tworzywa o wymiarach szafy ok. 492x620x231
(szeroko$¢ x wysoko$¢ x glebokosé) + fundament o wysokosci dostosowujgcej szafe do
pozostatych.

Istniejgce obcigzenie szafy SO-718:

- 130 istn. opraw o mocy ok.30W = 4kW

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
na odcinku od ulicy Biskupiniskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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6.3

6.4

7.2

Obcigzenie szafy po rozbudowie:

- 130 istn. opraw o mocy ok.30W = 4kW

- 16 proj. opraw o mocy 27,5W = 0,44kW

- 16 proj. opraw o mocy 13W = 0,2kW

tgcznie obcigzenie szafy po rozbudowie ok. 4,64 kW

Rozbudowa szafy o nowy obwdd nie generuje potrzeby zwiekszania mocy przytaczeniowej dla szafy
ktora wynosi 25kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 3x40A).

Odcinek 3 (od ul. Irzykowskiego do dz. nr 5/814 )

Jest to odcinek ul. Wankowicza ktory nie posiada w obecnym stanie oswietlenia, przewiduje sie
wybudowanie nowego oswietlenia nawigzujgcego stylistycznie do istniejgcego na odcinku sgsiednim
(latarnie o wysoko$ci ok. 5,5m z oprawami BDP103 PCC 1xGRN35/840 DM - cigg dalszy
projektowanego obwodu nr 5 z szafy SO-718).

Odcinek 4 ( od dz. 5/814 do ul. Biskupi nAskiej)

Analogicznie jak odcinek 3, odcinek 4 jest w obecnym stanie nieoswietlony, przewiduje sie budowe
oswietlania w oparciu o0 osprzet zblizony do odcinka 3.

Ze wzgledu na znaczne odsuniecie w odcinku 4 chodnika od jezdni konieczne jest wyposazenie
kazdej latarni w wysiegnik i 2 oprawy: o wiekszej mocy od strony jezdni i 0 mniejszej mocy od strony
chodnika. Lgczna wysoko$¢ latarni z wysiegnikiem ok. 5,5m.

Do przyktadowych symulacji oswietleniowych zastosowano oprawy stosowane na odcinkach
wczesniejszych:

- mocniejsza BDP103 PCC 1xGRN35/840 DRW,

- stabsza BDP103 PCC 1xGRN15/840 DRW.

Zasilanie latarn jak wczesniej kablem YAKY 4x25 (koncowy odcinek projektowanego obwodu nr 5 z
SO-718).

WYMAGANIA WOBEC MATERIALOW

Stupy

Zastosowac¢ stupy o nastepujagcych parametrach technicznych i jakosciowych:

stalowe, ocynkowane,

— zbiezne, o przekroju osmiokgtnym,

— grubosci scianki min. 3mm,

- wysokosci 5,5m,

— z wysiegnikiem pojedynczym o wysokosci ok.1m, diugo$ci wysiegnika ok.0,6m, dla oprawy
montowanej w gore (dla odcinka 1) np. WT-5/1

-z wysiegnikiem podwojnym o wysokosci ok.1m, dlugosci wysiegnika ok.0,6m, dla 2 opraw
montowanych w gore (dla odcinka 4) np. WT-5/2

— spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

— spelniajgce wymogi bezpieczenstwa.

Oprawy
Odcinek 1

Wymagane parametry techniczne:

— napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,
— stopien ochrony IP66,
— Il klasa ochronnosci

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
na odcinku od ulicy Biskupiniskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu



Projekt Budowlany Opis Techniczny Pazdziernik 2016

obudowa aluminiowa,

klosz przezroczysty,

sprawnosé min. 85%,

zrodia Swiatta typu LED o mocy max. 27,5W

strumien $wietlny lampy min. 3520Im, oprawy min. 2886Im,

trwaty napis na obudowie, widoczny z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan”,

zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali umozliwiajgcy:

ptynna regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 0-100%,

pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia oswietlenia w pracy
autonomicznej (min. 5 stopni redukcji),

0 parametrach w zakresie regulacji natezenia 10-100%,

pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii,

c0s¢>0,9, wspétczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalnosc¢ kolejnych opraw +100K),
gwarancja min. 7lat.

Ze wzgledu na przebudowe istniejgcego oswietlenia z wykorzystaniem istniejgcych opraw sugeruje
sie zastosowanie nowej oprawy identycznej jak istniejgce (PHILIPS BDP101 PCC 1xGRN35/840

DM).

Odcinek 2

Wymagane parametry techniczne:

napiecie 230V AC, czestotliwo$¢ ~50Hz,

stopien ochrony IP66,

Il klasa ochronnosci

obudowa aluminiowa,

klosz przezroczysty,

sprawnos¢ min. 85%,

zrodia Swiatta typu LED o mocy max. 13,3W

strumien $wietlny lampy min. 1528Im, oprawy min. 1204Im,

trwaty napis na obudowie, widoczny z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan”,

zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali umozliwiajgcy:

ptynna regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 0-100%,

pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia oswietlenia w pracy
autonomicznej (min. 5 stopni redukcji),

0 parametrach w zakresie regulacji natezenia 10-100%,

pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii,

cos>0,9, wspoétczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalnosc¢ kolejnych opraw +100K),
gwarancja min. 7lat.

Ze wzgledu na budowe oswietlenia w poblizu istniejgcych latarn ze wzgleddéw estetycznych sugeruje
sie zastosowanie oprawy tego samego typu (PHILIPS BDP103 PCC 1xGRN15/840 DN).

Odcinek 3

Wymagane parametry techniczne:

napiecie 230V AC, czestotliwosé ~50Hz,
stopieh ochrony P66,
Il klasa ochronnosci

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
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obudowa aluminiowa,

klosz przezroczysty,

sprawnosé min. 85%,

zrodia Swiatta typu LED o mocy max. 27,5W

strumien $wietlny lampy min. 3520Im, oprawy min. 2892Im,

trwaty napis na obudowie, widoczny z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan”,

zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali umozliwiajgcy:

ptynna regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 0-100%,

pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia oswietlenia w pracy
autonomicznej (min. 5 stopni redukcji),

0 parametrach w zakresie regulacji natezenia 10-100%,

pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii,

c0s¢>0,9, wspétczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalnosc¢ kolejnych opraw +100K),
gwarancja min. 7lat.

Ze wzgledu na budowe oswietlenia w ciggu istniejgcych latarn ze wzgledéw estetycznych sugeruje
sie zastosowanie oprawy tego samego typu (PHILIPS BDP103 PCC 1xGRN35/840 DM).

Odcinek 4

Wymagane parametry techniczne:

napiecie 230V AC, czestotliwosé ~50Hz,

stopieh ochrony P66,

Il klasa ochronno$ci

obudowa aluminiowa,

klosz przezroczysty,

sprawnos¢ min. 85%,

zrédia swiatta typu LED o mocy max. 27,5W, strumien swietlny lampy min. 3520Im, oprawy
min. 2464Im (oprawa mocniejsza od strony jezdni) lub zrédta swiatta typu LED 0 mocy max.
13,3W strumien swietlny lampy min. 1528Ilm, oprawy min. 1100Im (oprawa 0 mniejszej mocy
od strony chodnika),

trwaty napis na obudowie, widoczny z ziemi, o treéci ,,ZDM Poznan”,

zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali umozliwiajgcy:

ptynna regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 0-100%,

pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia oswietlenia w pracy
autonomicznej (min. 5 stopni redukcji),

0 parametrach w zakresie regulacji natezenia 10-100%,

pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii,

c0s¢>0,9, wspétczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalnosc¢ kolejnych opraw +100K),
gwarancja min. 7lat.

Ze wzgledu na budowe oswietlenia w ciggu istniejgcych latarn ze wzgledéw estetycznych sugeruje
sie zastosowanie oprawy tego samego typu (PHILIPS BDP103 PCC 1xGRN35/840 DRW oraz
PHILIPS BDP103 PCC 1xGRN15/840 DRW).

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
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8. Montaz urzadzen i osprz etu

Uwagi dotyczgce montazu stupéw

W stupach nalezy umiescic¢ tabliczki bezpiecznikowe / ztgcza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ 1ZK),
1 lub 2 obwodowe z wktadkami 2A, umozliwiajgce beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.
Potgczenia wewnatrz stupéw nalezy wykona¢ przewodami YDY 2x1,5mm2. Dodatkowo z zasilaczy
w oprawach do wnek stupowych nalezy wyprowadzi¢ przewody typu YDY 2x1,5mm2 do poditgczenia
interfejsu Dali. Przewdd nalezy zakonczyé¢ zigczem np. Wago Winsta Mini.

Wskazane stupy nalezy uziemié. Do wykonania uzioméw zastosowac¢ 2 prety stalowe, ocynkowane o
dlugosci 9m kazdy. Wartos¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q
natomiast wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac
recznie. Nalezy wykonac recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty
sie od strony chodnika a dolna ich krawedz znajdowala sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu
zniwelowanego.

W przypadku wystgpienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow.
Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowaé zachowujgc normatywne odlegtosci od istniejgcej
infrastruktury — uzbrojenia podziemnego: kanalizacji, wodociggéw, gazociggow, kanalizacji
teletechnicznej itd.

Podczas stawiania stupéw, nalezy zachowac skrajnie minimum 0,2m od $ciezki rowerowej.

Po zbudowaniu os$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanies¢
XXX

numer YYY , gdzie XXX oznacza numer szafki oswietleniowej a YYY kolejny numer stupa.

Lokalizacje stup6éw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1 oraz E-2. Szczegoly oswietlenia
ulicy przedstawia schemat ideowy rys. E-3.

Uwagi dotyczgce wykonania prac kablowych

Nalezy stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oswietleniowy nalezy uklada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z
kazdej strony i nakry¢ folig niebieska szer. 30cm. Folia ochronna powinna byé utozona na wysokosci
25cm — 35cm nad kablem. Przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable
nn powinny by¢ utozone w rurach ostonowych o srednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), przeznaczonych do ostony kabla pod ziemig. Przy przej$ciach przez jezdnie oraz
wjazdy na posesje kabel oswietleniowy nalezy uktada¢ w rurze ostonowej przeznaczonej do ochrony
kabla pod jezdniami. Gleboko$¢ utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum 80cm od
go6rnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowej. Konce rur powinny byé¢ lokalizowane
minimum 0,5m za kraweznikiem, w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych. W rejonie
istniejgcych drzew kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych uktadanych metodg bezwykopowg
(przecisk, przewiert) stosujgc dedykowane do tej technologii rury. Kabel powinien byé zaopatrzony w
opaski z obowigzujgcym opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejgcych linii kablowych nalezy wykonac przekopy
prébne.

Rownolegle z kablami zasilajgcymi nalezy uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktérg
potgczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje stupéw.

Wszystkie potgczenia Srubowe oraz odizolowane czeéci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smardéw bezkwasowych.

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
na odcinku od ulicy Biskupiniskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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Kablowa sie¢ oswietleniowg wykona¢ zgodnie z normami:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drdg.

Uwagi i wytyczne pochodzgce z dokumentéw

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:

— warunkach technicznych,
— uzgodnieniach,

— opiniach i decyzjach.

—  Sluzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgilosi¢ sie do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodni¢ terminy — harmonogram wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz
terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacja prac kablowych i oswietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodnic¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan
i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupéw oswietleniowych, szafy nalezy wytyczy¢ za
posrednictwem stuzb geodezyjnych. Po ulozeniu kabli oraz przepustéow, a jeszcze przed ich
zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekazac
wraz z protokotem.

9. UWAGI KONCOWE

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylgczenie zasilania. Ponadto nalezy stosowaé urzadzenia w Il klasie ochronnosci. Dodatkowo
nalezy wskazane stupy linii oswietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym musi spelnia¢ warunki okre$lone w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-
41:2009.

Miejsca wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oswietlenie na
czas nocy.

Gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujgcych urzadzen energetycznych, nalezy
przewidzie¢ ukiad tymczasowy. Zachowa¢ ciggto$¢ zasilania oswietlenia w czasie prowadzenia
robét.

Calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczeg6lnie w
zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem
korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane
przepisami badania, a protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie
zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura
projektowego DROG-GEO-PROJEKT z Kostrzyna Wikp.

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
na odcinku od ulicy Biskupiniskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE
Szafa SO-718
Rodzaj urzadzenia i . k . Warunek séochrony pr i Spadek
(7t obiekt) Moc Przewdd - kabel Zabezpieczenie obwodu [cos@ [ I b Tnormal o | Warunek koordynacji (1) Koordynaci (2) | Mieice S I 7z Wwarunek spefiony(+) napieca
prod. | zmniej Zwarca ‘ o nie spefniony(-)
kW m A A A A Q A \ - %
Obwdd 5 0,64 YAKY 4x25 752 |SO-718| 10 96 091 10 | 10| 9 | 09 |891] 10 < 100 < 891|160 < 1292 \atfggla 2,02 742 187,36 +(t0,4s) 0,34
Szafa SO-764
) ! [ Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
Rodza;ur;qdzema Moc Przewad - kabel Zabezpieczenie obwodu |cos@ | Iy I |norma/| wsp. Warunek koordynadji (1) VVamneNk Miejsce s warunek spefniony(+) Spgdgk
(nr obiek) Tl koordynadji (2) . z I, 121,25 ) ; napigcia
prod. | zmnij. 2Warcia nie spekniony(-)
KW m A JA]A A o A v - %
Obwod 3 038 | YAKY4x25 324 [SO-746| 10 | oG |09 [ 06 | 10| 9 ‘ 09 | 8106 < 100 < 891|160 < 1292 Iar:;rsma 085 | 742 78,84 +(E04s) 009

Objasnienia:

1. Koordynacja kablowo - zabezpieczeniowa

Q) 1y <ly<ly
2) 1,61, < 1,45 I

2. Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
l,*Z *1,25< 230V

3. Spadki napiecia podano jako koncowe liczgc od szafy SO do najbardziej oddalonego odbiornika
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11. INFORMACJA BIOZ
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

1. Projekt obejmuje:
— demontaz istniejgcych stupdéw, opraw, kabla oswietleniowego,
— posadowienie stupéw oswietleniowych,
— ukladanie kabli nn 0,4kV,
— doposazenie szafy oswietleniowej.

2. Kolejnos¢ realizaciji:
— wytyczenie tras kablowych,
- wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupow,
- wykonanie wykopoéw kablowych i utlozenie przepustow kablowych, kabla,
— montaz nowych stupéw oswietleniowych i opraw,
— wykonanie polgczen,
— wykonanie prac porzadkowych,
— wykonanie pomiardéw i uruchomienie obiektu,
— demontaz istniejgcych urzadzen,
- prace wykona¢ w koordynacji z robotami drogowymi.

3. Obiekty istniejgce:
— uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
— jezdnie i chodniki,
- oswietlenie drogowe,
- linia napowietrzna SN,
wykonaé przekopy prébne.

4. Elementy zadania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gtebokosci 0,8m. oraz pod stupy,
— przeciski/przewierty,
— montaz stupédw oswietleniowych,
— praca przy rozdzielnicach,
— inne: uzbrojenie podziemne,
— praca na wysokos$ci (samochodowy podnosnik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:
— montaz kabli i przewodéw,
- montaz stupdw oswietleniowych do 6m,
- montaz opraw oswietleniowych,
— montaz osprzetu we wnekach stupowych,
- wykopy o gtebokosci do 1,0m,
— podigczenie kabli na stupach,
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
— roboty wykonywane w poblizu drogi kotowe;.

6. SposOb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych

robot:

- instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i

czasem ich wykonywania,

- instruktaz i nadzor szczegétowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania
rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia lub w ich sagsiedztwie. Wyposazenie
techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z
przepisami, dokumentacjg projektowg i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdélnych
elementéw zadania.

— organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
na odcinku od ulicy Biskupiniskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepis6w dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,
— okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
— instrukcje ogdlne i szczegbétowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
— zastosowanie sie do wewnetrznych przepiséw i organizacji budowy:
® organizacja ruchu na budowie,
= zabezpieczenia wykopow,
= zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
= zastosowanie ogrodzen miejsc szczegdlnie narazonych na niebezpieczenstwo,
= wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdéw, montazu stupéw itp.,
= wilasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych.

Opracowat:

mgr inz. Michat Kaczmarek

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
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12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Kostrzyn, dnia 31.10.2016 .

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze zagospodarowania terenu,
dla tematu: ,,Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy
Wankowicza na odcinku od ulicy Biskupinskiej do ulicy Totstoja wraz z o$wietleniem w Poznaniu”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza elektryczna:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Michat Kaczmarek mgr inz. Jakub Wroéblewski
nr upr. proj.: WKP/0386/POOE/13 nr upr. proj.: WKP/0255/POOE/15
- spec. elektryczna - spec. elektryczna

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza
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13. ZAL ACZNIKI

— Warunki usuniecia kolizji oswietlenia drogowego wydane przez ZDM Poznah wtp/2-
18/2016 z dnia 13.07.2016r.

— Warunki szczegdtowe zasilania oswietlenia wydane przez ZDM Poznan wtp/2-19/2016 z
dnia 13-07-2016r.

— Uzgodnienie ZDM Poznan.

— Odpis uprawnien projektanta.

— Odpis przynalezno$ci do WOIIB projektanta.

— Odpis uprawnien sprawdzajgcego.

— Odpis przynaleznosci do WOIIB sprawdzajgcego.
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