Szczeqgot "A"
Skala 1:10

Obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem
(wystepuje wzdtuz chodnika, Sciezki, zjazdow i dojs¢ do posesiji)
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Szczegot "B"

Skala 1:10

Opornik betonowy 12x25x100 (75) cm
na tawie betonowej z oporem - wtopiony

(wystepuje jako obramowanie progdw oraz chodnika i Sciezki na wlotach drog bocznych)

| opornik betonowy 10x25 cm | sciezka/chodnik
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Szczeqgot "C"

Skala 1:10

Kraweznik betonowy 20x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem wystawiony na 12 cm

| kraweznik betonowy 20x30 cm|
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Kraweznik betonowy ciezki 20x30x100 (75) cm
na tawie betonowej z oporem uktadany na ptask
(wystepuje na styku Sciezki z chodnikiem wzdtuz wyspy w km 1+001.50)

Sciezka
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Szczegot "D"

Skala 1:10

kraweznik betonowy 20x30 cm
uktadany na ptask

Sciezka
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OZNACZENIA:

1a. |w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/5 mm grubo$ci 4 cm z asfaltem 50/70
wg WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe (AC 5 S)

1b. |w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm grubo$ci 4 cm z asfaltem 50/70
wg WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe (AC 8 S)

1c. |w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (prostokat bez fazy) grubosci 8 cm
koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej grubo$ci 3 cm

1d. |w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (dwuteownik z fazg) grubosci 8 cm
koloru grafitowego na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3 cm

1e. |w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (dwuteownik z mikrofaza) grubo$ci 8 cm
koloru czerwonego na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3 cm

2a. |podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 10 cm wg PN-S-06102

2b. |podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm wg PN-S-06102

2c. |podbudowa zasadnicza z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa (mieszanka z betoniarni)
gruboéci 10 cm wg PN-S-96013 (C5/6 wg PN-EN 14227-1)

2d. |podbudowa zasadnicza z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa (mieszanka z betoniarni)
grubosci 15 cm wg PN-S-96013 (C5/6 wg PN-EN 14227-1)

2e. |podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 (mieszanka z betoniarni)
grubosci 20 cm

3a.|w-wa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa
(mieszanka z betoniarni) gr. 10 cm wg PN-S-96012 (C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1)

3b.|w-wa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2.5 MPa
(mieszanka z betoniarni) gr. 15 cm wg PN-S-96012 (C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1)

3c. |wymiana gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy - warstwa z pospotki
drogowej 0+32 mm, o grubo$ci 20 cm

opornik betonowy 12x25 cm na fawie z oporem z betonu C12/15

obrzeze betonowe 8x30 ¢cm na fawie z oporem z betonu C12/15

kraweznik betonowy 20x30 cm na fawie z oporem z betonu C12/15

N o~

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11 mm grubosci 4 cm z asfaltem 50/70
wg WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe (AC 11 W)
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Przebudowa drogi polegajqca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdfuz ul. Wankowicza
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