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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi obejmujgcej budowe
chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza na odcinku od ulicy Biskupinskiej do
ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu.

Inwestorem i Zleceniodawcg projektu jest Zarzadu Drog Miejskich — Poznan, ul. Wilczak 16.

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): 4 030 m’ — $ciezka pieszo-
rowerowa oraz chodnik (beton asfaltowy), 106 m® — chodnik (z betonowej kostki brukowe;j),
147 m® — progi zwalniajgce (z betonowej kostki brukowej), 51 m® — zjazdy (z betonowej kostki
brukowej), 35 m” — wysepki spowalniajace ruch (z betonowej kostki brukowe;j).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

umowa nr TBU.220.21.0017.J.2016 z dnia 05.05.2016 r.,

mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500 — opracowana
przez geodete uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolestawa Chrobrego 36/29,
60-681 Poznan,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pézniejszymi
zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
Z dnia 23 grudnia 2003 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 43 z 14 maja 1999 .,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.,

Zarzgdzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie
wymogow, jakim powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki,

Zarzgdzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie
sposobu opiniowania projektéw zadan drogowych realizowanych przez Zarzad Drég Miejskich
w Poznaniu,

Zarzgdzenie nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.12.2015 r. w sprawie
standardéw technicznych infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Poznania,

Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.),

uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejgcego).

3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach przedmiotowej przebudowy przewiduje sie realizacje ponizszych zadah:

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Warkowicza

na odcinku od ulicy Biskupinskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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- budowe Sciezki pieszo-rowerowej (z rozdzieleniem ruchu pieszego i rowerowego poprzez
oznakowanie poziome) na odcinku od ul. L. Toifstoja do przejscia dla pieszych
w km 0+179.00 (dalej ruch rowerowy w obu kierunkach bedzie odbywal sie ulicg
Wankowicza),

— budowe chodnika od przejscia dla pieszych w km 0+179.00 do ul. Biskupinskiej,

- wykonanie trzech nowych progéw zwalniajgcych (progi liniowe plytowe) petnigcych
jednoczesnie funkcje przejscia dla pieszych/ przejazdu dla rowerzystow,

- likwidacji (rozbiérke) dwoch progow zwalniajgcych (progi liniowe listwowe) z odtworzeniem
nawierzchni asfaltowej na jezdni,

— wykonaniu dwéch dodatkowych elementéw spowalniajgcych ruchu (po jednym w kazdym
kierunku) w postaci zwezenia punktowego (za pomocg wyspy dzielgcej) do jednego pasa
ruchu,

- rozbidrke istniejgcych i wbudowanie nowych kraweznikéw, opornikow i obrzezy,,

- regulacje wysoko$ciows istniejgcych urzadzenh obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy
wodociggowe, hydranty doziemne),

- odtworzenie paséw zieleni (zahumusowanie i obsianie trawnikobw po stronie lewej i prawej
jezdni),

- przebudowe istniejgcego i budowe nowego o$wietlenia ulicznego,

- montaz elementéw matej architektury (fawek i koszy na $mieci),

— wycinke drzew i krzewow,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (w zakresie chodnika, $ciezki i jezdni) oraz
montaz urzgdzeh zabezpieczajgcych ruch pieszych,

— wykonanie nasadzen drzew.

CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY

Projektowana przebudowa ma na celu gtéwnie wykonanie nowego ciggu zapewniajgcego
ciggtos¢é komunikacji pieszej i rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza.

Rozwigzania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiajg geometrii ulicy, nie
przewiduja wyburzenh i zajecia dziatek prywatnych. Powyzsze ograniczenia powodujg ze po
omawianej przebudowie nie zwiekszy sie przepustowos¢ ulicy.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | U ZYTKOWANIA TERENU
Poto zenie i trasa ulicy Wa nkowicza

Ulica Wankowicza zlokalizowana jest w obrebie osiedla samorzadowego Strzeszyn w pdétnocno-
zachodnim obszarze miasta Poznania. Rozcigga sie pomiedzy ul. Literackg na potudniu,
a ul. Biskupinskg na pétnocy.

Odcinek ulicy objety opracowaniem zawiera sie pomiedzy ul. Toitstoja i ul. Biskupihska.

Potozenie przedmiotowego odcinka ulicy w stosunku do przylegtego terenu wyglada nastepujaco:

— po stronie prawej do skrzyzowania z ul. K. Irzykowskiego, wystepuje pas zieleni o zmiennej
szerokosci, za ktdrym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; dalej do
km 1+040 wystepujg tereny zielone (ziemia rolna — nieuzytki bez zabudowy); w obszarze
skrzyzowania z ul. Biskupinskg wystepuje juz zabudowa wielorodzinna,

- po stronie lewej do km 0+168.80 , wystepuje pas zieleni o zmiennej szerokosci, za ktérym
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; dalej wystepuje réwniez pas
zieleni jednak o znacznie wiekszej szerokosci, za ktorym zlokalizowane sg ogrodki dziatkowe
(ROD Rodzinny Ogrod Dziatkowy im. Armii Poznan), ktére konczg sie w km 1+050;
w obszarze skrzyzowania z ul. Biskupiskg wystepuje juz zabudowa jedno i wielorodzinna.
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5.2

5.3

5.4

5.5

Trasa w planie ulicy to odcinek prosty.
Przekroj poprzeczny ulicy Wa nkowicza

Na omawianym odcinku ulica Wankowicza posiada przekréj drogowy, daszkowy z pochyleniami
poprzecznymi w granicach 1+3%. Wystepuje jezdnia o szerokosci 4.90+5.20 m i nawierzchni
asfaltowe;.

Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest w przylegly teren pasa drogowego
z wykorzystaniem istniejgcych wpustow na odcinku od ul. Totstoja do ul. Puszkina.

Natomiast na wczesniejszym odcinku od ul. Literackiej do ul. Totstoja wystepuje przekrdj uliczny
z jezdnig szeroko$ci 6.0 m. Wzdtuz jezdni po stronie prawej wystepuje opaska z betonowej kostki
brukowej szerokosci 0.8 m oraz $ciezkg pieszo-rowerowa szerokosci 4.0 m w nawierzchni
asfaltowej. Na w/w odcinku woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez istniejgce;j
wpusty (studzienki sciekowe) do kanalizacji deszczowe.

Istniej gca organizacja ruchu

W chwili obecnej ul. Wankowicza na rozpatrywanym odcinku jest ulicg dwukierunkowa.
Brak oznakowania poziomego na jezdni.

Istniej gce urz gdzenia podziemne

Sie¢ uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku ul. Wankowicza jest bardzo
rozbudowana (co jest charakterystyczne dla terenéw o intensywnej zabudowie). Wystepujg tu
takie urzgdzenia jak:

» kanalizacja ogélnosptawna,

» kanalizacja deszczowa (studzienki sciekowe),

» wodocigg (w tym hydranty i zasuwy),

» gazocigg (w tym szafki i zasuwy),

» kable telekomunikacyjne (w tym studnie i stupki),

» kable energetyczne (w tym szafki).

W zakresie uzbrojenia naziemnego wystepuja:
» stupy oswietleniowe.

Powigzanie drogi z innymi drogami publicznymi

Na przedmiotowym odcinku wystepujg ponizsze powigzania z innymi drogami publicznymi:

» zdrog g powiatow a:

— koniec opracowania ul. Biskupinska (zamykajgca ulice Wankowicza), droga powiatowa (klasa
drogi Z) — skrzyzowanie zwykle z zachowaniem wszystkich relacji skretnych,

ez drogami gminnymi:

— poczagtek opracowania (strona prawa) ul. L. Tolstoja, droga gminna (klasa drogi D) —
skrzyzowanie zwykte z zachowaniem wszystkich relacji skretnych,

— km 0+108.68 (strona prawa) ul. A. Czechowa, droga gminna (klasa drogi D) — skrzyzowanie
zwykte z zachowaniem wszystkich relacji skretnych,

- km 0+109.00 (strona lewa) ul. Rostworowskiego, droga gminna (klasa drogi D) -
skrzyzowanie zwykle z zachowaniem wszystkich relacji skretnych,

— km 0+287.30 (strona prawa) ul. A. Puszkina, droga gminna (klasa drogi D) — skrzyzowanie
zwykte z ulicg jednokierunkows (tylko relacje wjazdowe na ul. Puszkina z ul. Wankowicza),

— km 0+322.00 (strona prawa) ul. A. Puszkina, droga gminna (klasa drogi D) — skrzyzowanie
zwykte z ulicg jednokierunkows (tylko relacje wyjazdowe z ul. Puszkina na ul. Wankowicza),

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Warkowicza
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6.1

6.2

km 0+484.64 (strona prawa) ul. T. Parnickiego, droga gminna (klasa drogi D) — skrzyzowanie

zwykte z zachowaniem wszystkich relacji skretnych,

km 0+559.00 (strona prawa) ul. E. Szelburg- Zarembiny, droga gminna (klasa drogi D) —

skrzyzowanie zwykle z zachowaniem wszystkich relacji skretnych,

km 0+662.30 (strona prawa) ul. K. Irzykowskiego, droga gminna (klasa drogi D) —

skrzyzowanie zwykle z zachowaniem wszystkich relacji skretnych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci

przebudowy ulicy Wankowicza — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

teren - réwninny,

kategoria drogi - gminna (ulica miejska),
klasa techniczna - L (lokalna),

predkosc¢ projektowa - 30 km/h (teren zabudowy).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

szerokos$c¢ sciezki pieszo-rowerowej — 4.00 m,
szerokosc¢ chodnika — min. 1.50 m,

szerokosc¢ opaski bezpieczenstwa — 0.50 m,
pochylenie poprzeczne $ciezki — 2.0%,
pochylenie poprzeczne chodnika — 2.0%.
promien tuku poziomego — min. 20 m,
odlegtosé widocznosci — min. 70 m.

skos zatamania krawedzi jezdni — 1:5.

Szczego6towo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2 oraz 4.

Chodnik i $ciezka pieszo-rowerowa

6.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

drogowej projektu

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. nr 2.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym przepisami
i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Radg Osiedla Strzeszyn.

Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu ul. Wankowicza z ul. Toistoja. Koniec za$
1082.5 m dalej w miejscu przeciecia sie z istniejgcym chodnikiem wystepujgcym wzdiuz
ul. Biskupinskiej.

Projekt powyzszy obejmuje budowe:
Sciezki pieszo-rowerowej od km 0+000.00 do km 0+172.60 (po stronie prawej
ul. Wankowicza) — drogi dla roweréw (dwukierunkowej) i pieszych z podziatem na czesé
pieszg (szerokosci 1.50 m) i rowerowg (szerokosci 2.50 m) o tgcznej szerokosci 4.00 m,

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Warkowicza
na odcinku od ulicy Biskupinskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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6.3

- Sciezki pieszo-rowerowej od km 0+172.60 do km 0+212.40 (po stronie prawej i lewej
ul. Wankowicza) — drogi dla rowerdw (jednokierunkowej) i pieszych z podziatem na czesé
pieszg (szerokosci 2.50 m) i rowerowg (szerokosci 1.50 m) o tgcznej szerokosci 4.00 m,

- chodnika od km 0+212.40 do km 0+691.61 (po stronie lewej ul. Wankowicza) szerokosci
3.50 m,

- chodnika od km 0+691.61 do km 1+082.48 (po stronie prawej ul. Wankowicza) szerokosci
3.50 m.

Powyzszg Sciezke oraz chodnik po stronie prawej ul. Wankowicza poprowadzono w linii
istniejgcego przekroju, ktéry wystepuje do ul. Totstoja, tj. przyjmujac przysztosciowo poszerzenie
jezdni z 5.0 do 6.0 m (przesuniecie prawej krawedzi jezdni) oraz zostawiajgc pas szerokosci
0.85 i 0.65 m (odpowiednio wzdtuz Sciezki i chodnika) pod przyszig opaske i dostosowujgc
niwelete w/w $ciezki/chodnika do planowanego przekroju ulicznego.

W obszarze przej$cia dla pieszych w km 0+179.00 przewidziano zakonczenie $ciezki pieszo-
rowerowej i wprowadzenie ruchu rowerowego na jezdnie ulicy Wankowicza.

W ramach przebudowy przewiduje sie wymiane (rozbiérke istniejgcej i utozenie nowej)
nawierzchni na istniejgcych zjazdach oraz w obszarze rozbiérek istniejgcych progéw. Ponadto do
rozbiérki przewidziano:

— krawezniki, obrzeza i oporniki (betonowe),

— slupki betonowe,

— slupy oswietleniowe.

6.2.2 Trasa w planie
Trase w planie poprowadzono réwnolegle do przebiegu ulicy Wankowicza.

Wytyczenie trasy drogowej nastgpi na podstawie ciggoéw wsp6irzednych okreslonych dla
projektowanej osi ulicy. Obliczenia wspéirzednych wykonano przy pomocy programu do
projektowania drog ULICA 1.2.7.4.

Trase osi pokazano na planie sytuacyjnym.

UWAGA: wartosci promieni tukow zostaty podane orientacyjnie (odczytane z mapy zasadniczej);
nalezy dazy¢ do odtworzenia stanu istniejgcego (lokalizacji kraweznikdw).

6.2.3 Projektowana niweleta

Spadek podtuzny niwelety $ciezki pieszo-rowerowej oraz chodnika miesci sie w przedziale:
0,0 + 6,0% (najwiekszy spadek wystepuje na koncu odcinka oraz w obszarze wyniesionych
przejsé).

Projektowana niweleta zostata dowigzana do istniejgcego poziomu jezdni drég bocznych (ulic),
nawierzchni zjazdow i chodnikéw.

Jedynie w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdéw (nie kolidujgcych bezposrednio ze $ciezka)
przewidziano lokalne podniesienie niwelety co pozwoli na unikniecie gtebszego korytowania
w obrebie korzeni.

Zjazdy na posesje

Wzdluz przedmiotowego odcinka wystepujg utwardzone oraz gruntowe zjazdy indywidualne do
posesiji.

Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+172.60 projekt przewiduje dowigzanie istniejgcych

wysokosciowg, w tym:

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Warkowicza
na odcinku od ulicy Biskupinskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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6.4

6.5

* miedzy krawedzig jezdni a krawedzig Sciezki:

- demontaz istniejgcej betonowej kostki brukowej i ponowne jej utozenie na nowej podsypce
cementowo-piaskowej o zmiennej grubosci 3+5 cm,

— wykonanie warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubo$ci
15 cm,

» miedzy krawedzig $ciezki a granicg pasa drogowego:
— wykonanie nowej nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego.

Obramowanie zjazdéw przewidziano w postaci obrzeza betonowego 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz tawie z oporem z betonu C12/15.

Progi zwalniaj gce i dodatkowe elementy spowalniaj gce ruch

Przewidziano likwidacje (rozbiérke) dwéch progéw liniowych listwowych i wykonanie trzech
nowych liniowy progéw zwalniajgcych ptytowych U-16¢c w km 0+179.00, km 0+304.95 oraz
km 0+685.65 w obszarze ktérych ze wzgledéw bezpieczenstwa zlokalizowano przejscia dla
pieszych/przejazd dla rowerzystow.

Obramowanie progéw przewidziano w postaci wtopionego opornika betonowego 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz fawie z oporem z betonu C12/15.

Ponadto na odcinku od ul. K. Irzykowskiego do ul. Biskupinskiej zamiast kolejnych progéw
zwalniajgcy przewidziano wykonanie dwoch elementéw spowalniajgcych ruchu (po jednym
w kazdym kierunku: w km 0+909.65 po stronie lewej oraz w km 1+001.50 po stronie prawej)
w postaci zwezenia punktowego (za pomocg wyspy dzielgcej w krawezniku wystawionym na
12 cm i 0 szerokosci maksymalnej 1.60 m) do jednego pasa ruchu. Ze wzgledéw bezpieczenstwa
na diugosci wiw wysp ruch rowerowy zdecydowano sie przeprowadzi¢ poza jezdnig z tylu tych
wysp poprzez wydzielony pas rowerowy szerokosci 1.50 m.

Konstrukcje nawierzchni

Dla przyjetej kategorii ruchu KR-1 i grupy nosnosci podtoza G3, na podstawie Zatgcznika nr 4i 5
Rozporzgdzenia Nr 430 MTIGM z 2 marca 1999 r., okreslono wymagane konstrukcje
nawierzchni.

Celem doprowadzenia podtoza z G3 do G1 przewidziano wzmocnienie stabego podioza poprzez
utozenie dodatkowej warstwy wzmacniajgcej.

6.5.1 Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku oraz na $ciezce rowerowej

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje (poditoze G3):

- warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego AC 5 S o grubosci 4 cm wg PN-EN 13108-5
(WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe) z asfaltem 50/70 (KR1),

- podbudowa zasadnicza - z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie, o grubosci 10 cm wg PN-S-06102,

- warstwa wzmacniaj gca podio ze — z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa
(C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubosci 10 cm wg PN-S-06102 (mieszanka z betoniarni)
— doprowadzenie podtoza do G1, o module sprezystosci (wtdrnym) nie mniejszym niz
80 MPa.

6.5.2 Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku i $ciezce rowerowej na szerokosci zjazdu

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje:
- warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 5 S o grubosci 4 cm wg PN-EN 13108-5
(WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe) z asfaltem 50/70 (KR1),

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Warkowicza
na odcinku od ulicy Biskupinskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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6.5.3

podbudowa zasadnicza - z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, o grubosci 20 cm wg PN-S-06102,

warstwa wzmacniaj gca podio ze — z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa
(C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubosci 15 cm wg PN-S-06102 (mieszanka z betoniarni)
— doprowadzenie podtoza do G1, o module sprezystosci (wtdrnym) nie mniejszym niz
100 MPa.

Nowa konstrukcja na chodniku (w rejonie przejscia dla pieszych w km 0+304.95), doj$ciach

do posesiji i wysepce spowalniajgcej ruch

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

6.5.4

warstwa $cieralna — z betonowej kostki brukowej 20x10 cm (prostokgt bez fazy),
0 grubosci 8 cm, koloru szarego,
podsypka piaskowo-cementowa, o grubosci 3 cm,

podbudowa zasadnicza - z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1),
0 grubosci 10 cm wg PN-S-96013 (mieszanka z betoniarni).

Nowa konstrukcja na zjazdach poza Sciezkg pieszo-rowerowg (od strony posesji)

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

6.5.5

warstwa $cieralna — z betonowej kostki brukowej 20x16 cm (dwuteownik z fazg),
0 grubosci 8 cm, koloru grafitowego,

podsypka piaskowo-cementowa, o grubosci 3 cm,

podbudowa zasadnicza - z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1),
0 grubosci 15 cm wg PN-S-96013 (mieszanka z betoniarni),

warstwa wzmacniaj gca podio ze — z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa
(C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubosci 15 cm wg PN-S-06102 (mieszanka z betoniarni)
— doprowadzenie podioza do G1, o module sprezystosci (wtdrnym) nie mniejszym niz
100 MPa.

Nowa konstrukcja nawierzchni na liniowym progu zwalniajgcym w km 0+179.00,
km 0+304.95 i km 0+685.65

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

6.5.6

warstwa $cieralna — z betonowej kostki brukowej 20x16 cm (dwuteownik z mikrofazg),
0 grubosci 8 cm, koloru czerwonego,

podsypka piaskowo-cementowa, o grubosci 3 cm,

podbudowa zasadnicza — z betonu cementowego C12/15 wg PN-EN 206-1:2014,
0 grubosci 20 cm wg PN-S-96014,

warstwa wymiany gruntu podio za (wzmacniaj gca) — z pospéiki drogowej 0+32 mm
grubosci 20 cm — doprowadzenie podtoza do G1, o module sprezystosci (wtornym) nie
mniejszym niz 100 MPa.

Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Wankowicza w miejscu rozbieranych progow
zwalniajgcych oraz przy progach projektowanych (odtworzenie nawierzchni na dtugosci
2,0m)

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego AC 8 S grubosci 4 cm wg PN-EN 13108-5
(WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe),

warstwa wi gzgca — z betonu asfaltowego AC 11 W grubosci 4 cm wg PN-EN 13108-1
(WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe),

podbudowa zasadnicza - z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, o grubosci 20 cm wg PN-S-06102,

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Warkowicza
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6.6

6.7

6.8

6.9

- warstwa wymiany gruntu podio za (wzmacniaj gca) — z pospéiki drogowej 0+32 mm
grubosci 20 cm — doprowadzenie podtoza do G1, o module sprezystosci (wtornym) nie
mniejszym niz 100 MPa.

Zalecenia technologiczne

— krawezniki i obrzeza betonowe, betonowg kostke, po przejrzeniu i posortowaniu nalezy
odtransportowa¢ do bazy materiatowej przy ZDM w Poznaniu celem dalszego wykorzystania,

- materiat z rozbidrki zjazdéw i dojs¢ do posesji nalezy przekaza¢ wiascicielom odpowiednich
dziatek, ktérzy wlkasnym staraniem wykonali przedmiotowe elementy,

- materiat pochodzacy z rozbiorki, nie nadajgcy sie do dalszego wykorzystania (ponownego
wbudowania), powinien zostaé zagospodarowany zgodnie z zasadami okreslonymi
w Ustawie o odpadach.

Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega gtéwnie na:

— wykonaniu korytowan pod nawierzchnie i pasy zieleni (wykopy),

— wykonanie niewielkich nasypéw w miejscach gdzie przewidziano podniesienie projektowanej
niwelety w stosunku do terenu istniejgcego,

- zahumusowaniu pasow zieleni (trawnikow) warstwa grubosci 15 cm,

— Obsianiu trawa.

Wykonanie zasadniczych rob6t ziemnych
Po wykorytowaniu, istniejgce podioze nalezy rownomiernie dogescic.

Wykopy nalezy wykona¢ recznie badz przy uzyciu koparek podsiebiernych z wywozem materiatu
na odkfad.

Grunt dowieziony (z dokopu) nalezy wbudowa¢ w nasyp metodg warstwowsg, rGwnomiernie na
calej szeroko$ci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-02205.

Prace wykonywane bezposrednio w obrebie drzew istniejgcych nalezy przeprowadzic recznie tak,
aby zminimalizowa¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.

Po wykonaniu wykopéw i plantowaniu terenu przylegtego przewidziano humusowanie pasow
zieleni z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

Odwodnienie

Wody opadowe ze $ciezki i chodnika bedg odprowadzane powierzchniowo w pas zieleni
w zakresie istniejgcego pasa drogowego i bedg w naturalny sposob infiltrowaty do gruntu (tak jak
to ma miejsce w stanie istniejgcym).

Zielen

Przewidziano odtworzenie (zgodnie z planem sytuacyjnym) pasow zieleni (trawnikow
0 zmiennej szerokosci) po stronie lewej i prawej projektowanej sciezki i chodnika.

Zostang one zatozone na warstwie 15 cm ziemi urodzajnej (warstwa orna ziemi) wraz z jej
obsianiem.

Nie nalezy dokonywac¢ zmian uksztaltowania terenu bezpos$rednio przy nasadach pni drzew.

Krawezniki/obrzeza powinny znajdowaé sie od 2 do 3 cm powyzej poziomu gruntu z zatlozonym
trawnikiem.

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Warkowicza
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Ponadto przewiduje sie wykonanie nasadzen drzew (po 10 szt. jesionu wyniostego oraz lipy
srebrzystej). Lokalizacja w/w nasadzen zostanie ustalona na etapie budowy w uzgodnieniu
z Rada Osiedla Strzeszyn.

6.10 Elementy matej architektury

Przewidziano ustawienie w trzech oddzielnych miejscach wzdluz budowanego chodnika
(lokalizacja wg planu sytuacyjnego) po jednym koszu i tawce. Zgodnie z obowigzujgcym
Katalogiem Mebli Miejskich Poznania wybrano kosz betonowy KOS-05 oraz tawke LAW-07
(drewno malowane lakierobejcg na jasny orzech).

6.11 Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego oraz montaz urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych — ustawienie
balustrady lekkiej U-11a szczeblinowej na odcinku:

— od km 0+590,00 do km 0+660,00 po stronie lewej,

— od km 0+755,00 do km 0+857,00 po stronie prawe;.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wymagania techniczne dotyczgce oznakowania:

a. poziomego:
— oznakowanie = poziome nalezy wykona¢ w technologii  grubowarstwowej,
chemoutwardzalnej,

b. pionowego:
— znaki z grupy wielko$ci sredniej,
- lica znakéw z folii odblaskowej typu 2,
— sposo6b umieszczenia znakow:
« skrajnia pozioma: 0,5 -2,0 m od krawedzi jezdni (stupek do znaku odpowiednio minimum
0,9 m od krawedzi jezdni).

7. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

W zwigzku z planowang przebudowg zachodzi koniecznos¢ wycinki 280 szt. drzew (w tym
157 szt. drzew o $rednicy ponizej 10 cm) i 483 m? krzewow kolidujgcych z przebiegiem chodnika
i Sciezki rowerowe;j.

Lokalizacje drzew do wycinki pokazano na Rys. nr 2.

W zakres prac wchodzi:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewéw w projektowanym pasie drogowym,

- usuniecie karpin istniejgcych oraz pozostalych po wycietych drzewach w zakresie
inwestyciji,

- wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy i zagospodarowanie przez
Wykonawce,

- zasypanie dotéw po wykarczowanych drzewach,

- zabezpieczenie drzew znajdujgcych sie w zakresie inwestycji, a nie przeznaczonych do
usuniecia.

8. PRZEBUDOWA KOLIDUJ ACEGO UZBROJENIA

W ramach planowanej inwestycji przewidziano przebudowe istniejagcego i budowe nowego
oswietlenia drogowego, ktére bedzie zapewniato oswietlenie zaréwno projektowanego chodnika

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Warkowicza
na odcinku od ulicy Biskupinskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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10.

11.

i Sciezki rowerowej jak i istniejgcej ulicy Wankowicza. Projekt oswietlenia stanowi oddzielne
opracowanie branzowe.

Z uwagi na gestg sie¢ urzadzen podziemnych oraz mozliwosé ich plytkiego zalegania, nalezy
zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiérek, wykopéw
i korytowania) oraz podczas uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych.

Ponadto ze wzgledu na zmiane usytuowania wysokosciowego nawierzchni zjazdéw i chodnikéw
wystapi koniecznos¢ korekty wysokosciowej naziemnych elementéw sieci uzbrojenia terenu:

e pokrywy studni telekomunikacyjnych,
e pokrywy studni kanalizacyjnej rewizyjnej,
* naziemnych elementow sieci wodociggowej (zasuwy i hydranty).

Korekte wysokosciowg nalezy wykona¢ na podstawie przekroju podiuznego i przekroi
poprzecznych.

TEREN OBJETY INWESTYCJA

Ze wzgledu na projektowang inwestycje konieczne jest czasowe zajecie dzialek zwigzane
z budowg zasilania oswietlenia drogowego oraz przebudowa drogi innej kategorii. Nie ma
koniecznosci podziatébw i wykupéw dziatek. Wszystkie dziatki objete inwestycjg stanowig
wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

OCHRONA INTERESU OSOB TRZECICH

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i doj$cia do posesji.

Dla ochrony interes6w 0s6b trzecich projekt rozbudowy uwzglednia:

— przebudowe urzgdzenia podziemnego kolidujgcego z rozbudowsa,

— zapewnienie dojazdéw do posesji i gruntdw w przypadku likwidacji dojazdéw istniejgcych,
w tym takze w czasie budowy,

— rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw drogi na srodowisko i zdrowie ludzi.

Przebudowywane zjazdy do posesji w maksymalny sposob nawigzujg do stanu istniejgcego.

ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH
(GOSPODARKA ODPADAMI)

11.1 Etap budowy

Planowana przebudowa spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajéw odpadow:

- gruzu budowlanego, powstajacego z rozbiorki elementoéw drog (destruktu, kraweznikéw
betonowych piyt chodnikowych betonowych, kostki betonowej i kamiennej, fragmentow
betonu, cegiet),

- gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych, pochodzgcych z wykopéw.

Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpadow
niebezpiecznych (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopOw, zostang wywiezione poza teren budowy.

Wszystkie materiaty z rozbiorki bedg podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku (materiaty do
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadajgce sie do powtdérnego wykorzystania zostang skierowane
na sktadowisko. Odpady nie nadajgce sie do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na
wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowe;j.

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Warkowicza
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11.2 Etap eksploataciji

Podstawowa grupa odpadoéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni
i chodnikbw. Bedg one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do
niebezpiecznych.

12. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
12.1 Srodowisko gruntowo — wodne

Wody opadowe z sptywajgce z utwardzonych odcinkéw chodnika oraz Sciezki rowerowej beda
w naturalny sposéb infiltrowaty do gruntu.

Podczas realizacji przedsiewziecia a takze eksploatacji, nie beda powstawaé $cieki
technologiczne.

Wykonawca inwestycji wyposazy teren budowy w przenosne toalety typu TOI-TOI, ktére beda
systematycznie, w miare potrzeb, oprézniane przez uprawnione podmioty.

12.2 Emisje do powietrza i zasi eg oddziatywania

Podczas etapu realizacji inwestycji, zwiekszona zostanie, w sposob krétkotrwaty, niewielki
i miejscowy, ilos¢ emitowanych do Srodowiska zanieczyszczen pochodzgcych ze spalania paliw
w silnikach maszyn, urzadzen budowlanych, pojazdéw, a takze zanieczyszczen zwigzanych
z przemieszczaniem sypkich materiatow budowlanych (piasek, cement) i ewentualnie mas
ziemnych. Oddziatywanie to bedzie miato charakter odwracalny i ograniczone bedzie do czasu
trwania prac budowlanych. Nie przewiduje sie, aby emisja ta stanowita zagrozenie dla stanu
powietrza w rejonie inwestycji.

12.3 Emisja halasu i zasi eg oddziatywania

Gtéwnym zrédiem hatasu na terenie planowanej inwestycji bedzie hatas wystepujacy na etapie
budowy. Jednakze bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i odwracalne, zwigzane z pracg
urzagdzen i maszyn budowlanych, w tym poruszajgcych sie pojazdéw. W celu minimalizaciji
oddziatywania hatasu na srodowisko wszystkie prace budowlane bedg prowadzone w porze
dziennej. Oddziatywanie akustyczne planowanej inwestycji bedzie miato charakter lokalny,
ograniczony jedynie do jej bezposredniego sgsiedztwa, nie wptywajgc na degradacje obecnie
panujgcego tam Kklimatu akustycznego. W zwigzku z tym nie zaklada sie przekroczen
normatywow akustycznych dla przedmiotowe] inwestycji w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na terenach zabudowy chronionej akustycznie.

12.4 Emisja odpadow

Na etapie realizacji inwestycji powstawa¢ bedg jedynie odpady budowlane, ktére bedag
selektywnie zbierane na placu budowy i magazynowane w przeznaczonych do tego kontenerach
i w miare mozliwosci wykorzystywane ponownie lub przekazywane do uprawnionych,
posiadajagcych odpowiednie zezwolenia, podmiotow.

12.5 Obszary podlegaj ace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody znajduj gcych si e w zasi egu znacz gcego oddziatywania przedsi ewziecia

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi ochronie.
12.6 Ochrona dobr kultury

Obszar objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Warkowicza
na odcinku od ulicy Biskupinskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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14.

Planowana przebudowa ma na celu gtéwnie wykonanie nowego ciggu pieszego i pieszo-
rowerowego zapewniajgcego ciggtosé komunikacji pieszej i rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza.

Przyjete rozwigzania techniczne minimalizujg wptyw drogi na srodowisko i zdrowie ludzi.

Przedsiewzigcie nie bedzie rowniez wywieraé negatywnego wpltywu na srodowisko gruntowo-
wodne dzieki uporzgdkowaniu sptywu wéd opadowych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o ponizsze przepisy prawa:

art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”, zgodnie z ktérym za obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu (w tym warunki techniczne),

art. 43 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ,0 drogach publicznych”, zgodnie z ktérym
obiekty budowlane przy drogach na terenie zabudowy powinny by¢é usytuowane
w odlegtosci co najmniej 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej,

art. 11f pkt 1 ust. 8i Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ,0 szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych”, zgodnie z ktérym decyzja
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zawiera w szczegdllnosci: w razie potrzeby
inne ustalenia dotyczgce: okre$lenia ograniczeh w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji
obowigzkéw, o ktérych mowa w lit.e-h (obowigzku dokonania przebudowy istniejgcej sieci
uzbrojenia i obowigzku przebudowy zjazdéw).

Biorgc powyzsze pod uwage zasieg obszaru oddzialywania obiektu bedzie wyznaczata linia
terenu oznaczajgca czasowe zajecie (na potrzeby budowy zasilania o$wietlenia oraz przebudowy
drogi innej kategorii) oraz linia znajdujgca sie w odlegtosci 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni
drogi gminnej (po jej stronie prawej i lewej).

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Swidurski
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