oraz przejazd dla rowerzystéw przez ul. Wankowicza w obszarze
progu zwalniajacego plytowego;
**) na dojsciach do wiw przejscia i przejazdu szerokosé
nawierzchni zostaje poszerzona do 6.50 m;
***) §ciezka poszerzona do 2.00 m przed przejazdem oraz
do 2.50 m na tuku;

*
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zwalnigjacego plytowego; 5 Ziemia prochnicza grubosci 15 cm (humusowanie z obsianiem)
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ziemia prochnicza grubosci 15 cm

PRZEKROJE DODATKOWE

Przekroj przez zjazd

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej i chodnika

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5 mm

)

tyc

przekréj wystepuie - |
na szerokosci zjazdu |

1.35+1.85 L 3.50 |, szeroko$¢ zmienna |,
Zjazd poza $ciezkg Zjazd w zakresie ciezki i chodnika™* (regulacja wysokosciow
(regulacja wysokosciowa) |
2
© 0.00
‘ \{zedna mwelety
_i% % ==

Mwarstwa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego

mechanicznie grubosci 15 cm - regulacja wysokos$ciowa
nawierzchni na istniejacych zjazdach (dowigzanie sig do
niwelety projektowanego chodnika/$ciezki)

Przekroj przez wyspe spowalniajaca ruch
w km 0+909.65 (strona lewa)
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(humusowanie z obsianiem)

ziemia prochnicza grubosci 15 cm

(ULICA WANKOWICZA)

docelowa linia kraweznika przy
przewidywanym poszerzeniu istniejacej jezdni

(humusowanie z obsianiem)

ziemia prochnicza grubosci 15 cm (humusowanie z obsianiem)

(przewidziana wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z projektowana $ciezka)
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stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

w-wa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem
0 Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0) gr.10 cm (mieszanka z betoniarni)

ICa Inwes

(granica dziatki/ogrodzenie)

Gran

wn

Podtoze gruntowe (grunt rodzimy):
1s=0.97 (E2=30 MPa)

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej i chodnika
na szerokos$ci zjazdu

*) pochylenia na zjezdzie wedtug przekroi poprzecznych;

**) na szeroko$ci zjazdéw w ciggu chodnika i Sciezki warstwa $cieralna
taka jak na przedmiotowej Sciezce pieszo-rowerowej jak rowniez
podbudowa i warstwa wzmacniajaca tylko o zwigkszonej grubosci;

***) obrzeze ustawi¢ na tawie z oporem po uprzednim uzyskaniu zgody
wiasciciela na wejscie z robotami na teren jego posesji (w przypadku

braku takiej zgody ustawi¢ obrzeze na tawie zwyktej bez oporu);

) w przypadku wystepowania istniejacej nawierzchni twardej ulepszonej

nalezy jg pozostawic i wyregulowa¢ wysoko$ciowo;

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

w-wa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem
0 Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0) gr.15 cm (mieszanka z betoniarni)

LRI

Podtoze gruntowe (grunt rodzimy):
1s=0.97 (E2=50 MPa)

Istn. krawedz jezdni

o

Konstrukcja nawierzchni chodnika i wysepki spowalaniajacej

ul. Wankowicza

0s$ jezdni

w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej 20x10 cm

//////

grubosci 8 cm koloru szarego (prostokat bez fazy)

STNIEJACA'NAWIERZCHNIA
058 5

R R RRRRIRIRKE:

1a
2a 1c
5 3a L6 2c 6 1b

ziemia préchnicza grubosci 15 cm

(Granica dziatki)

Istn. krawedz jezdni

(humusowanie z obsianiem)

Przekroj przez wyspe spowalniajacg ruch
w km 1+001.50 (strona prawa)

podbudowa zasadnicza z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa |
(C5/6) grubosci 10 cm (mieszanka z betoniarni)

R AA21 cm

Podtoze gruntowe (grunt rodzimy):
1s=0.97 (E2=30 MPa)

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach (poza $ciezka)

|, 050 | 1.60
Pas ruchu \ Wyspa spowalniajaca
ul. Biskupinska | ruch
R 8
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*) balustrada wystepuje na odcinku: %

od km 0+755 do km 0+857

w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej 20x16 cm
grubosci 8 cm koloru grafitowego (dwuteownik z fazg)

podsypka piaskowo-cementowa 4:Tar. Jom —

Sciezka rowerowa
jednokierunkowa

pask mienna‘ @
o

podbudowa zasadnicza z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa
(C5/6) grubosci 15 cm (mieszanka z betoniarni)

0$ chodnika
¥ Granicainwestycji
(Granica dziatki/ogrodze

/444444444

w-Wwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem
0 Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0) gr.15 cm (mieszanka z betoniarni)

Podtoze gruntowe (grunt rodzimy):
1s=0.97 (E2=50 MPa)

T\

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Warnkkowicza w miejscu
rozbieranych progéw zwalniajacych oraz przy progach pro;.

B

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cg|
o

568
&

SRR
<

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm |
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm |
E22100 MPa

w-wa wymiany gruntu podtoza z pospotki drogowe;
0+32 mm grubosci 20 cm |

R MBem T T T T

Podtoze gruntowe (grunt rodzimy):
1s=0.97 (E2=50 MPa)

Konstrukcja nawierzchni na liniowym progu zwalniajacym
w km 0+179.00, km 0+304.95 i km 0+685.65

g w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej 20x16 cm |
grubosci 8 cm, koloru czerwonego (dwuteownik z mikrofa@l

podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego |
C12/15 (mieszanka z betoniarni) grubo$ci 20 cm
/ E2>100 MPa |
7

oo | W-wa wymiany gruntu podtoza z pospotki drogowe; |
0+32 mm grubos$ci 20 cm

R BT om
Podtoze gruntowe (grunt rodzimy):
1s=0.97 (E2=50 MPa)

UWAGA:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie nalezy stosowac:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z kruszywa naturalnego odpowiadajacego

wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii Gr80, fi6 i Cnr, Zwiru odpowiadajacego
wymaganiom PN-EN 12620, cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-EN 197-1:2002
| wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN-1008.
b) ustawienie kraweznikéw oraz wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
c) Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajacych badz to w strefie podioza nasypu badz to w wykopie i miejscu zerowych
robot ziemnych, do gtebokosci 0.5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartoS¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz 0.97/1.00, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.Jezeli wymagane warto$ci wskaznika
zageszczenia nie moga byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to
nalezy podjac $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia (np. w przypadku nadmiernego

zawilgocenia gruntéw spoistych nalezy osuszy¢ je chemicznie z wykorzystaniem wapna).

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie
pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

d) zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

OZNACZENIA:

1a. |w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/5 mm grubo$ci 4 cm z asfaltem 50/70
wg WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe (AC 5 S)

1b. |w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm grubo$ci 4 cm z asfaltem 50/70
wg WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe (AC 8 S)

1c. |w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (prostokat bez fazy) grubosci 8 cm
koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej grubo$ci 3 cm

1d. |w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (dwuteownik z fazg) grubosci 8 cm
koloru grafitowego na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3 cm

1e. |w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (dwuteownik z mikrofaza) grubosci 8 cm
koloru czerwonego na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3 cm

2a. |podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 10 cm wg PN-S-06102

2b. |podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm wg PN-S-06102

2c. |podbudowa zasadnicza z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa (mieszanka z betoniarni)
grubosci 10 cm wg PN-S-96013 (C5/6 wg PN-EN 14227-1)

2d. |podbudowa zasadnicza z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa (mieszanka z betoniarni)
grubosci 15 cm wg PN-S-96013 (C5/6 wg PN-EN 14227-1)

2e. | podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 (mieszanka z betoniarni)
grubosci 20 cm

3a.|w-wa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2.5 MPa
(mieszanka z betoniarni) gr. 10 cm wg PN-S-96012 (C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1)

3b. |w-wa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2.5 MPa
(mieszanka z betoniarni) gr. 15 cm wg PN-S-96012 (C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1)

3c. |wymiana gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy - warstwa z pospotki
drogowej 0+32 mm, o grubosci 20 cm

opornik betonowy 12x25 cm na fawie z oporem z betonu C12/15

obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie z oporem z betonu C12/15

kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15

N|o ||

. |w-wa wigzgca z betonu asfaltowego 0/11 mm grubosci 4 cm z asfaltem 50/70
wg WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe (AC 11 W)

8. |balustrada U-11a
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DROG-GEO PROJEKT
Ryszard Bartosz Swidurski

ul. Warzywna 1
62-025 Kostrzyn

Przebudowa drogi polegajqca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdfuz ul. Wankowicza

Tytut opracowania: . . S . L. . .
na odcinku od ul. Biskupinskiej do ul. Tolstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
Stadium
opracowania: | PROJEKT BUDOWLANY
MIASTO POZNAN ul. Wilczak 16 *
Inwestor: < : - Zd m
ZARZAD DROG MIEJSKICH 66-623 POZNAN —_—
. Skala: Nr rysunku: | Nr arkusza:
Tytutrysunku: | Przekroje normalne 1:50 4 1
Branza: Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien/Specjalnos¢: Podpis: Data:
Projektant: mgr inz. Ryszard Swidurski %5(%234’:389.{2‘!" 10.2016
w specjalnosci drogowej
DROGOWA Asystent
Projektanta: ) ) )
WKP, POOD
Sprawdzajacy: | mgr inz. Rafat Wysocki Proiekt/oowoaglg/beggoran{coth 10.2016
w specjalnosci drogowej
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