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UWAGA:

*) szerokos¢ czesci wyniesionej wynosi:
-w km 0+179.00 - 7.50 m (przejscie dla pieszych z przejazdem dla roweréw)
-w km 0+304.95 - 5.00 m (przej$cie dla pieszych)
- w km 0+685.65 - 7.50 m (przejscie dla pieszych)
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pasy ostrzegawcze - naklejane na podtoze gotowe

tasmy z wypuktymi guzkami (grubo$¢ catkowita 7-8 mm)
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OZNACZENIA:

1a. |w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/5 mm grubo$ci 4 cm z asfaltem 50/70
wg WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe (AC 5 S)

1b. |w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm grubo$ci 4 cm z asfaltem 50/70
wg WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe (AC 8 S)

1c. |w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (prostokat bez fazy) grubosci 8 cm
koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3 cm

1d. |w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (dwuteownik z faza) grubosci 8 cm
koloru grafitowego na podsypce piaskowo-cementowej grubo$ci 3 cm

1e. |w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (dwuteownik z mikrofaza) grubosci 8 cm
koloru czerwonego na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3 cm

2a. |podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 10 cm wg PN-S-06102

2b. |podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm wg PN-S-06102

2c. |podbudowa zasadnicza z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa (mieszanka z betoniarni)
grubosci 10 cm wg PN-S-96013 (C5/6 wg PN-EN 14227-1)

2d. |podbudowa zasadnicza z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa (mieszanka z betoniarni)
grubosci 15 cm wg PN-S-96013 (C5/6 wg PN-EN 14227-1)

2e. | podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 (mieszanka z betoniarni)
grubosci 20 cm

3a.|w-wa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa
(mieszanka z betoniarni) gr. 10 cm wg PN-S-96012 (C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1)

3b.|w-wa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa
(mieszanka z betoniarni) gr. 15 cm wg PN-S-96012 (C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1)

3c. |wymiana gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy - warstwa z pospotki
drogowej 0+32 mm, o grubo$ci 20 cm

opornik betonowy 12x25 cm na tawie z oporem z betonu C12/15

obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie z oporem z betonu C12/15
kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15

. |w-wa wigzgca z betonu asfaltowego 0/11 mm grubos$ci 4 cm z asfaltem 50/70
wg WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe (AC 11 W)
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: RIO-PROJEKT Przedsiebiorstwo os. Stare Zegrze 180/4
' Projektowo-Budowlane Rafat Wysocki 61-249 Poznan

% DROG-GEO PROJEKT ul. Warzywna 1

BbrbiEKT Ryszard Bartosz Swidurski 62-025 Kostrzyn

Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ul. Wankowicza

Tytut opracowania: X | I X L A X
na odcinku od ul. Biskupinskiej do ul. Tolstoja wraz z o$wietleniem w Poznaniu

Stadi
opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

MIASTO POZNAN ul. Wilczak 16 %
Inwestor: z N - 7 d m
ZARZAD DROG MIEJSKICH 66-623 POZNAN -
. Skala: Nr rysunku: | Nr arkusza:
Tytutrysunku: | Przekroje normalne 1:50 4 2
Branza: Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnier/Specjalnosc: Podpis: Data:
Projektant: mgr inz. Ryszard Swidurski %551/322%5323{%' 10.2016
w specjalnosci drogowej
DROGOWA Asystent
Projektanta:
WKP POOD,
Sprawdzajacy: | mgr inz. Rafat Wysocki Frojeké)ovggig{)eggan{gfﬁ 10.2016
w specjalno$ci drogowej
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