Obliczenia oswietleniowe

Odcinek 1

oddnek 1 2016-10-01

Plan ulio 1/ Dane planowania

Plan ulic 1/ Dane planowania
Planowanie wg ROVL-2011

DIALux

Profil ulicy
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Pas postoju 1 Szerokosc: 2.500 m
Jezdnia 1 Szerokosc: 5.000 m

Liczba pasow jezdni: 2

Nawierzchnia (sucha): CIE R3

q0 (suche): 0.070

Nawierzchnia (mokra): Wet surface W3
q0 (mokre): 0.200

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw




odcinek 1 2016-10-01
Plan ulic 1/ Dane planowania
Oprawa: Philips Lighting BDP101 PCC 1xGRN35/840 DM

Strumien Swietiny (oprawa): 2892.39 Im
Strumien swietiny (lampa):  3520.00 Im

Moc opraw: 27.5W

Rozmieszczenie:

Odstep stupa: 24.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 ®

Dlugosc wysiegnika (4): 0.600 m

Wysokosc¢ punktu 5.800 m

Swietlnego (1):

Nzawis punktu swietinego -3.100 m
odcinek 1

Chodnik 1 (P6) / Podsumowanie wynikéw

z jednej strony u gory

2016-10-01

Chodnik 1 (P6) / Podsumowanie wynikow

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Wybrana klasa oswietleniowa: P6
Przynalezne elementy uliczne:

Chodnik 1 Szerokos¢: 1.500 m
Em[ix] Emin [Ix]

Obliczona wartosc 3.38 0.68

rzeczywista

Obliczona wartosc¢ zadana >2.00 = 0.40

Spetnione/nie spetnione v v

odcinek 1 2016-10-01

Sciezka dla Sw 1 (P6) / yniké

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P6) / Podsumowanie wynikéw

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Wybrana klasa oswietleniowa: P6
Przynalezne elementy uliczne:

Sciezka dla rowerzystow 1

Szerokosc: 2.500 m

Em[ix] Emin [Ix]
Obliczor]a wartosc 9.19 2.39
rzeczywista
Obliczona wartos¢ zadana >2.00 2 0.60
Spetnione/nie spetnione V4 v

DIALUX

ULR: 0.02

ULOR: 0.00

W/km: 1155.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 650 cd/kim

przy 80°: 166 cd/kim

przy 90°: 14 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig
pionowa przy zainstalowanym i gotowym do uzytku
oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

DIALux

DIALUX



odcinek 1

Jezdnia 1 (M6) / Podsumowanie wynikéw

2016-10-01

Jezdnia 1 (M6) / Podsumowanie wynikéw

Wspéiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Wybrana klasa oswietleniowa: M6
Przynalezne elementy uliczne:

Jezdnia 1

Szerokosc: 5.000 m

Liczba paséw jezdni: 2

Nawierzchnia (sucha): CIE R3

q0 (suche): 0.070

Nawierzchnia (mokra): Wet surface W3
q0 (mokre): 0.200

Lm [cd/m?] uo ul T1 [%]
Obliczona wartosc 0.35 0.43 0.69 20
rzeczywista
Obliczona wartos¢ zadana 20.30 20.35 20.40 <20
Spetnione/nie spetnione v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2):
Obserwator  Pozycja [m] Lm [cd/m?] uo Ul
Obserwator 1 (-60, 1,25, 1,5) 0.37 0.43 0.71
Obserwator 2 (-60, 3,75, 1,5) 0.35 0.45 0.69

DIALux



Odcinek 2

odcinek 1 2016-10-01

Plan ulic 1/ Dane planowania

Plan ulic 1/ Dane planowania

Planowanie wg ROVL-2011

DIALux

Profil ulicy
o™
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Skala: 1: 100
Chodnik 1 Szerokosc: 3.500 m
Wspdlczynnik konserwadji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
m
(t1]
Oprawa: Philips Lighting BDP103 PCC 1xGRN15/840 DN ULR: 0.01
Strumien Swietiny (oprawa): 1204.69 Im ULOR: 0.00
Strumien Swietiny (lampa): 1528.00 Im Wikm: 34580
Moc opraw: 133W Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory przy 70°: 422 cd/kim
Odstep stupa: 38.000 m przy 80°: 107 cd/kim
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° przy 90°: 8.90 cd/kim

Diugosc wysiegnika (4): 0.000 m

Wysokos¢ punktu 5500 m
Swietinego (1):
Nawis punktu swietinego -0.300m
()%
odcinek 1 2016-10-01

Chodnik 1 (P6) / Podsumowanie wynikow

Chodnik 1 (P6) / Podsumowanie wynikow

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Wybrana klasa oswietleniowa: P6
Przynalezne elementy uliczne:

Chodnik 1 Szerokosc: 3.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Obliczona wartosc 2.98 0.40
rzeczywista
Obliczona wartosc¢ zadana 22.00 =>0.40

Spetnione/nie spetnione v v

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing liniq
pionowa przy zainstalowanym i gotowym do uzytku
oswietleniu.

Rozmieszczenie speilnia wymagania klasy indeksu

DIALux



Odcinek 3

odcinek 1

Plan ulc 1/ Dene planowana

2016-10-01

Plan ulic 1/ Dane planowania

Planowanie wg ROVL-2011

DIALux

Profil ulicy
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Skala: 1:100
Chodnik 1 Szerokosc: 3.500 m
Pas postoju 1 Szerokosc: 1.650 m
Jezdnia 1 Szerokosc: 5.000 m

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

m

Liczba pasow jezdni: 2

Nawierzchnia (sucha): CIE R3

q0 (suche): 0.070

Nawierzchnia (mokra): Wet surface W3
q0 (mokre): 0.200



odcinek 1

Plan ulic 1/ Dane planowania

Oprawa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

Wysokos¢ punktu
Swietlnego (1):

Nawis punktu $wietlnego

odcinek 1

2016-10-01

Philips Lighting BDP101 PCC 1xGRN35/840 DM
2892.39 Im

3520.00 Im

27.5W

Z jednej strony u gory

25.000 m

0.0°

0.500 m

5.500 m

-1.500 m

2016-10-01

Chodnik 1 (P6) / Podsumowanie wynikow

Chodnik 1 (P6) / Podsumowanie wynikow

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Wybrana klasa oswietleniowa: P6
Przynalezne elementy uliczne:

Chodnik 1 Szerokosc: 3.500 m
Em[Ix] Emin [Ix]
Obliczona wartosc 5.71 0.54
rzeczywista
Obliczona wartos¢ zadana 22.00 = 0.40
Spetnione/nie spetnione v v
odcinek 1 2016-10-01

Jezdnia 1 (M6) / Podsumowanie wynikéw

Jezdnia 1 (M6) / Podsumowanie wynikow

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Wybrana klasa oswietleniowa: M6
Przynalezne elementy uliczne:

Szerokosc: 5.000 m

Liczba paséw jezdni: 2

Nawierzchnia (sucha): CIE R3

q0 (suche): 0.070

Nawierzchnia (mokra): Wet surface W3
q0 (mokre): 0.200

Jezdnia 1

DIALux

ULR: 0.02

ULOR: 0.00

W/km: 1100.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 650 cd/kim

przy 80°: 166 cd/kim

przy 90°: 14 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig
pionowa przy zainstalowanym i gotowym do uzytku
oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

DIALux

oslepiania D.6

DIALux

Lm [cd/m?] uo ul T [%] SR
Obliczona wartos¢ 0.46 0.48 0.54 20 0.82
rzeczywista
Obliczona warto$¢ zadana 20.30 20.35 2 0.40 <20 2 0.50
Spetnione/nie spetnione v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2):
Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m?] uo T [%]
Obserwator 1 (-60, 1,25, 1,5) 0.51 0.48 0.54 9
Obserwator 2  (-60, 3,75, 1,5) 0.46 0.52 0.72 20



Odcinek 4

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T13.50m

b 3
5.83

L i 1 __0‘00
-0.30 22.71 46.29 m
Skala 1:334
Wykaz opraw
Nr. | llo$¢  Etykieta
1 3 PHILIPS BDP103 PCC 1XxGRN15/840 DRW
2 3 PHILIPS BDP103 PCC 1xGRN35/840 DRW
Scena zewnetrzna 1 / chodnik / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)
2098 \1 40 298—:{7‘“2.98\\ /2 98/2.98 3.50m
Y ~ . = ~4.4(—
- 5.96\2.98 4.4 —447 “2 08 W B
., ~ 0.00
0.00 46.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: l

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 10.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E., [IX] Emin [IX]
2.87 0.85 8.27

Emax [IX] Emm / Em Emin / Emax
0.294 0.102



Scena zewnetrzna 1 / Obszar oceny ulicy 1/ lzolinie (L)

— -0.95 057  ——057 5.00m

_/__"’mo.m‘/ 0.38————"——o57—
/0.19\0.38—"—/ Bl ke

) 7000

0.00 46.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

—>
B
Siatka: 10 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.500 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 0.0 °
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul L, [cd/m?]

0.40 0.31 0.50 0.04



