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. UZGODNIENIA

*7dm

Zarzet! Drog Miejskich
Poznar, dnia 2016-10 - J{

R1.401.1.280.2016

Dotyczy projektu statej organizacji ruchu dla budowy chodnika i drogi rowerowej
wzdluz ul. Warikowicza na odcinku od ul. Biskupinskiej do ul. Totstoja w Poznaniu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003r., nr 177, poz.1729,

§7.2, pkt 4), Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu opiniuje nadestany przez firme

DROG-GEO PROJEKT projekt statej organizacji ruchu dla budowy chodnika i draogi

rowerowej wzdhuz ul. Waritkowicza na odcinku od ul. Biskupinskiej do ul, Totstoja w

Poznaniu, z uwagami:

1. Droge pieszo-rowerowg oznakowac znakami poziomymi P-23 i P-26 zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2. Wspolne przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw przez ul. Czechowa
uzupeinié o pas czerwony na przejezdzie dla rowerzystow.

3. Poniewaz przejécie dla pieszych i przejazd dla rowerzystdw umieszczone sg
miedzy skrzyzowaniami, dlatego nalezaloby obustronnie oznakowaé je znakami
A-16i A-24 .

4. Przed zjazdem z drogi rowerowej na jezdnie ul. Warnkowicza zastosowad
oznakowanie P-13.

5. Pod znakami C-10 na wysepkach zawezajgcych jezdnie powinna byé mieszczone
tabliczki T-22.

Uwaga dodatkowa: ocenigjgc warunki ruchu na jezdni i na chodniku mozna
przypusci¢, ze znaczna czeSE rowerzystéw chetniej bedzie wybierala do jazdy
chodnik, co bedzie rodzito konflikty miedzy pieszymi a rowerzystami.

Do wiadomosci: Dyrekior 7.0
DROG-GEQO PROJEKT
ul. Warzywna 1

62-025 Kostrzyn Wikp.

Sprawe prowadzi
Andrze] Billert

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilezak 16, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdmgzdm.poznan.p! | www zdm.poznan.pl

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wartkowicza
na odcinku od ulicy Biskupinskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu



Projekt Wykonawczy Opis Techniczny Pazdziernik 2016

Projekl Wykonawczy Opis Techniczny Pazdziernik 2016

K KARTA UZGODNIEN

do projektu "Przebudowy drogi polegajacej na budowie chodnika oraz drogi rowerowej
wzdtuz ulicy Warikowicza na odcinku od ulicy Biskupiniskiej do ulicy Toistoja wraz z
oswietleniem w Poznaniu"

,?; WQ'JS;’{/J%},M i€ /gum RO i

AR Lo = &4’5 L

Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Warikowicza
na odcinku od ulicy Biskupinskie] do ulicy Totstoja wrzz z néwietleniem w Foznaniu

21

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wartkowicza
na odcinku od ulicy Biskupinskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu



Projekt Wykonawczy Opis Techniczny Pazdziernik 2016

Il. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi obejmujgcej budowe
chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza na odcinku od ulicy Biskupinskiej do
ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu.

Zleceniodawcg jest Zarzadu Drég Miejskich — Poznan, ul. Wilczak 16.

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): 4 030 m® — $ciezka pieszo-
rowerowa oraz chodnik (beton asfaltowy), 106 m? — chodnik (z betonowej kostki brukowej),
147 m® — progi zwalniajace (z betonowej kostki brukowej), 51 m* — zjazdy (z betonowej kostki
brukowej), 35 m’ — wysepki spowalniajgce ruch (z betonowej kostki brukowej).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- umowa nr TBU.220.21.0017.J.2016 z dnia 05.05.2016 r.,

- mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500 — opracowana
przez geodete uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolestawa Chrobrego 36/29,
60-681 Poznan,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z p6zniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
z pbézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 43 z 14 maja 1999 .,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.,

— Zarzadzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie
wymogow, jakim powinny odpowiada¢ przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki,

— Zarzadzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie
sposobu opiniowania projektéw zadan drogowych realizowanych przez Zarzad Drég Miejskich
w Poznaniu,

— Zarzadzenie nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.12.2015 r. w sprawie
standardéw technicznych infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Poznania,

— Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.),

— uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

— wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejgcego).
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ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach przedmiotowe]j przebudowy przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

- budowe Sciezki pieszo-rowerowej (z rozdzieleniem ruchu pieszego i rowerowego poprzez
oznakowanie poziome) na odcinku od ul. L. Toifstoja do przejscia dla pieszych
w km 0+179.00 (dalej ruch rowerowy w obu kierunkach bedzie odbywal sie ulicg
Wankowicza),

— budowe chodnika od przejscia dla pieszych w km 0+179.00 do ul. Biskupinskiej,

- wykonanie trzech nowych progéw zwalniajgcych (progi liniowe plytowe) petnigcych
jednoczesnie funkcje przejscia dla pieszych/ przejazdu dla rowerzystow,

- likwidacji (rozbiérke) dwéch progow zwalniajgcych (progi liniowe listwowe) z odtworzeniem
nawierzchni asfaltowej na jezdni,

— wykonaniu dwéch dodatkowych elementéw spowalniajgcych ruchu (po jednym w kazdym
kierunku) w postaci zwezenia punktowego (za pomocg wyspy dzielgcej) do jednego pasa
ruchu,

— rozbidrke istniejgcych i wbudowanie nowych kraweznikéw, opornikow i obrzezy,,

- regulacje wysoko$ciows istniejgcych urzadzenh obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy
wodociggowe, hydranty doziemne),

- odtworzenie paséw zieleni (zahumusowanie i obsianie trawnikow po stronie lewej i prawej
jezdni),

— przebudowe istniejgcego i budowe nowego oswietlenia ulicznego,

- montaz elementow matej architektury (fawek i koszy na $mieci),

— wycinke drzew i krzewow,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (w zakresie chodnika, sciezki i jezdni),

— wykonanie nasadzen drzew.

CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY

Projektowana przebudowa ma na celu gtownie wykonanie nowego ciggu zapewniajgcego
ciggtos¢é komunikacji pieszej i rowerowej wzdtuz ulicy Wankowicza.

Rozwigzania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiajg geometrii ulicy, nie
przewidujg wyburzeh i zajecia dzialek prywatnych. Powyzsze ograniczenia powodujg ze po
omawianej przebudowie nie zwiekszy sie przepustowosc ulicy.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | U ZYTKOWANIA TERENU
Poto zenie i trasa ulicy Wa nAkowicza

Ulica Wankowicza zlokalizowana jest w obrebie osiedla samorzgdowego Strzeszyn w potnocno-
zachodnim obszarze miasta Poznania. Rozcigga sie pomiedzy ul. Literackg na potudniu,
a ul. Biskupinskg na pétnocy.

Odcinek ulicy objety opracowaniem zawiera sie pomiedzy ul. Totstoja i ul. Biskupinska.

Potozenie przedmiotowego odcinka ulicy w stosunku do przylegtego terenu wyglada nastepujaco:

— po stronie prawej do skrzyzowania z ul. K. Irzykowskiego, wystepuje pas zieleni 0 zmiennej
szerokosci, za ktorym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; dalej do
km 1+040 wystepujg tereny zielone (ziemia rolna — nieuzytki bez zabudowy); w obszarze
skrzyzowania z ul. Biskupinskg wystepuje juz zabudowa wielorodzinna,

— po stronie lewej do km 0+168.80 , wystepuje pas zieleni o zmiennej szerokosci, za ktérym
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; dalej wystepuje rowniez pas
zieleni jednak o znacznie wiekszej szerokosci, za ktérym zlokalizowane sg ogrédki dziatkowe
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(ROD Rodzinny Ogrod Dziatkowy im. Armii Poznan), ktére kohnczg sie w km 1+050;
w obszarze skrzyzowania z ul. Biskupinskg wystepuje juz zabudowa jedno i wielorodzinna.

Trasa w planie ulicy to odcinek prosty.
Przekroj poprzeczny ulicy Wa nkowicza

Na omawianym odcinku ulica Wankowicza posiada przekréj drogowy, daszkowy z pochyleniami
poprzecznymi w granicach 1+3%. Wystepuje jezdnia o szerokosci 4.90+5.20 m i nawierzchni
asfaltowe;.

Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest w przylegly teren pasa drogowego
z wykorzystaniem istniejgcych wpustow na odcinku od ul. Totstoja do ul. Puszkina.

Natomiast na wczesniejszym odcinku od ul. Literackiej do ul. Totstoja wystepuje przekrdj uliczny
z jezdnig szeroko$ci 6.0 m. Wzdtuz jezdni po stronie prawej wystepuje opaska z betonowej kostki
brukowej szerokosci 0.8 m oraz $ciezkg pieszo-rowerowa szerokosci 4.0 m w nawierzchni
asfaltowej. Na w/w odcinku woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez istniejgce;j
wpusty (studzienki sciekowe) do kanalizacji deszczowe.

Istniej gca organizacja ruchu

W chwili obecnej ul. Wankowicza na rozpatrywanym odcinku jest ulica dwukierunkowg. Sposéb
oznakowania przedstawiony na rys. nr 2 ,Plan docelowej organizacji ruchu”.

Brak oznakowania poziomego na jezdni.
Istniej gce urz gdzenia podziemne

Sie¢ uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku ul. Wankowicza jest bardzo
rozbudowana (co jest charakterystyczne dla terendw o intensywnej zabudowie). Wystepujg tu
takie urzadzenia jak:

» kanalizacja ogolnosptawna,

» kanalizacja deszczowa (studzienki Sciekowe),

» wodocigg (w tym hydranty i zasuwy),

e gazociag (w tym szafki i zasuwy),

» kable telekomunikacyjne (w tym studnie i stupki),

» kable energetyczne (w tym szafki).

W zakresie uzbrojenia naziemnego wystepuja:
*  stupy oswietleniowe.

Powi gzanie drogi z innymi drogami publicznymi

Na przedmiotowym odcinku wystepuja ponizsze powigzania z innymi drogami publicznymi:

» zdrog g powiatow a:

— koniec opracowania ul. Biskupinska (zamykajgca ulice Wankowicza), droga powiatowa (klasa
drogi Z) — skrzyzowanie zwykte z zachowaniem wszystkich relacji skretnych,

ez drogami gminnymi:

— poczatek opracowania (strona prawa) ul. L. Tolstoja, droga gminna (klasa drogi D) —
skrzyzowanie zwykte z zachowaniem wszystkich relacji skretnych,

— km 0+108.68 (strona prawa) ul. A. Czechowa, droga gminna (klasa drogi D) — skrzyzowanie
zwykte z zachowaniem wszystkich relacji skretnych,

- km 0+109.00 (strona lewa) ul. Rostworowskiego, droga gminna (klasa drogi D) -
skrzyzowanie zwykle z zachowaniem wszystkich relacji skretnych,

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wartkowicza
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6.1

6.2

km 0+287.30 (strona prawa) ul. A. Puszkina, droga gminna (klasa drogi D) — skrzyzowanie
zwykte z ulicg jednokierunkows (tylko relacje wjazdowe na ul. Puszkina z ul. Wankowicza),

km 0+322.00 (strona prawa) ul. A. Puszkina, droga gminna (klasa drogi D) — skrzyzowanie
zwykte z ulicg jednokierunkows (tylko relacje wyjazdowe z ul. Puszkina na ul. Wankowicza),
km 0+484.64 (strona prawa) ul. T. Parnickiego, droga gminna (klasa drogi D) — skrzyzowanie
zwykte z zachowaniem wszystkich relacji skretnych,

km 0+559.00 (strona prawa) ul. E. Szelburg- Zarembiny, droga gminna (klasa drogi D) —
skrzyzowanie zwykte z zachowaniem wszystkich relacji skretnych,

km 0+662.30 (strona prawa) ul. K. Irzykowskiego, droga gminna (klasa drogi D) —
skrzyzowanie zwykte z zachowaniem wszystkich relacji skretnych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu
przebudowy ulicy Wankowicza — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

teren - réwninny,

kategoria drogi - gminna (ulica miejska),
klasa techniczna - L (lokalna),

predkos¢ projektowa - 30 km/h (teren zabudowy).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

szerokosc¢ Sciezki pieszo-rowerowej — 4.00 m,
szerokos¢ chodnika — min. 1.50 m,

szerokos$c¢ opaski bezpieczenstwa — 0.50 m,
pochylenie poprzeczne $ciezki — 2.0%,
pochylenie poprzeczne chodnika — 2.0%.
promien tuku poziomego — min. 20 m,
odlegtosé widocznosci — min. 70 m.

skos zalamania krawedzi jezdni — 1:5.

Chodnik i $ciezka pieszo-rowerowa

6.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. nr 2.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym przepisami
i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Radg Osiedla Strzeszyn.

Poczagtek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu ul. Wankowicza z ul. Toitstoja. Koniec zas
1082.5 m dalej w miejscu przeciecia sie z istniejgcym chodnikiem wystepujgcym wzdiuz
ul. Biskupinskie;j.

Projekt powyzszy obejmuje budowe:

Sciezki pieszo-rowerowej od km 0+000.00 do km 0+172.60 (po stronie prawej
ul. Wankowicza) — drogi dla rowerow (dwukierunkowej) i pieszych z podzialem na czesé
pieszg (szerokosci 1.50 m) i rowerowg (szerokosci 2.50 m) o tgcznej szerokosci 4.00 m,

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wartkowicza
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6.3

— $ciezki pieszo-rowerowej od km 0+172.60 do km 0+212.40 (po stronie prawej i lewej
ul. Wankowicza) — drogi dla rowerdw (jednokierunkowej) i pieszych z podziatem na czesé
pieszg (szerokosci 2.50 m) i rowerowg (szerokosci 1.50 m) o tgcznej szerokosci 4.00 m,

— chodnika od km 0+212.40 do km 0+691.61 (po stronie lewej ul. Wankowicza) szeroko$ci
3.50 m,

- chodnika od km 0+691.61 do km 1+082.48 (po stronie prawej ul. Wankowicza) szerokosci
3.50 m.

Powyzszg Sciezke oraz chodnik po stronie prawej ul. Wankowicza poprowadzono w linii
istniejgcego przekroju, ktéry wystepuje do ul. Totstoja, tj. przyjmujac przysztosciowo poszerzenie
jezdni z 5.0 do 6.0 m (przesuniecie prawej krawedzi jezdni) oraz zostawiajgc pas szerokosci
0.85 i 0.65 m (odpowiednio wzdtuz Sciezki i chodnika) pod przyszig opaske i dostosowujgc
niwelete w/w $ciezki/chodnika do planowanego przekroju ulicznego.

W obszarze przej$cia dla pieszych w km 0+179.00 przewidziano zakonczenie $ciezki pieszo-
rowerowej i wprowadzenie ruchu rowerowego na jezdnie ulicy Wankowicza.

W ramach przebudowy przewiduje sie wymiane (rozbiérke istniejgcej i utozenie nowej)
nawierzchni na istniejgcych zjazdach oraz w obszarze rozbiérek istniejgcych progéw. Ponadto do
rozbiérki przewidziano:

— krawezniki, obrzeza i oporniki (betonowe),

— slupki betonowe,

— slupy oswietleniowe.

6.2.2 Trasa w planie

Trase w planie poprowadzono rownolegle do przebiegu ulicy Wankowicza.

Wytyczenie trasy drogowej nastgpi na podstawie ciggéw wspotrzednych okreslonych dla
projektowanej osi ulicy. Obliczenia wspotrzednych wykonano przy pomocy programu do
projektowania drég ULICA 1.2.7.4.

Trase osi pokazano na planie sytuacyjnym.

UWAGA: wartosci promieni lukéw zostaly podane orientacyjnie (odczytane z mapy zasadniczej);
nalezy dgzy¢ do odtworzenia stanu istniejgcego (lokalizacji kraweznikow).
6.2.3 Projektowana niweleta

Spadek podtuzny niwelety $ciezki pieszo-rowerowej oraz chodnika miesci sie w przedziale:
0,0 + 6,0% (najwiekszy spadek wystepuje na koncu odcinka oraz w obszarze wyniesionych
przejsé).

Projektowana niweleta zostata dowigzana do istniejgcego poziomu jezdni drég bocznych (ulic),
nawierzchni zjazdow i chodnikéw.

Jedynie w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdw (nie kolidujgcych bezposrednio ze $ciezka)
przewidziano lokalne podniesienie niwelety co pozwoli na unikniecie gtebszego korytowania
w obrebie korzeni.

Zjazdy na posesje

Wzdluz przedmiotowego odcinka wystepujg utwardzone oraz gruntowe zjazdy indywidualne do
posesiji.

Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+172.60 projekt przewiduje dowigzanie istniejgcych

wysokosciowg, w tym:

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wartkowicza
na odcinku od ulicy Biskupinskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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6.4

6.5

* miedzy krawedzig jezdni a krawedzig Sciezki:

- demontaz istniejgcej betonowej kostki brukowej i ponowne jej utozenie na nowej podsypce
cementowo-piaskowej o zmiennej grubosci 3+5 cm,

— wykonanie warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubo$ci
15 cm,

» miedzy krawedzig $ciezki a granicg pasa drogowego:
— wykonanie nowej nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego.

Obramowanie zjazdéw przewidziano w postaci obrzeza betonowego 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz tawie z oporem z betonu C12/15.

Progi zwalniaj gce i dodatkowe elementy spowalniaj gce ruch

Przewidziano likwidacje (rozbiorke) dwéch progéw liniowych listwowych i wykonanie trzech
nowych liniowy progéw zwalniajacych ptytowych U-16¢c w km 0+179.00, km 0+304.95 oraz
km 0+685.65 w obszarze ktérych ze wzgledow bezpieczenstwa zlokalizowano przejscia dla
pieszych/przejazd dla rowerzystow.

Obramowanie progéw przewidziano w postaci wtopionego opornika betonowego 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz tawie z oporem z betonu C12/15.

Ponadto na odcinku od ul. K. Irzykowskiego do ul. Biskupinskiej zamiast kolejnych progow
zwalniajgcy przewidziano wykonanie dwoch elementéw spowalniajgcych ruchu (po jednym
w kazdym kierunku: w km 0+909.65 po stronie lewej oraz w km 1+001.50 po stronie prawej)
w postaci zwezenia punktowego (za pomocg wyspy dzielgcej w krawezniku wystawionym na
12 cm i o szerokosci maksymalnej 1.60 m) do jednego pasa ruchu. Ze wzgledéw bezpieczenstwa
na diugosci w/w wysp ruch rowerowy zdecydowano sie przeprowadzi¢ poza jezdnig z tylu tych
wysp poprzez wydzielony pas rowerowy szerokosci 1.50 m.

Elementy matej architektury

Przewidziano ustawienie w trzech oddzielnych miejscach wzdtuz budowanego chodnika
(lokalizacja wg planu sytuacyjnego) po jednym koszu i tawce. Zgodnie z obowigzujgcym
Katalogiem Mebli Miejskich Poznania wybrano kosz betonowy KOS-05 oraz tawke LAW-07
(drewno malowane lakierobejcg na jasny orzech).

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wartkowicza
na odcinku od ulicy Biskupinskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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7. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE DOCELOWE

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr
58 — poz. 622,

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zat. Nr 1 i 2 do zarzgdzenia MTIGM
z dnia 03.03.1994 r.),

— Rozporzadzenie MTIGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach — Dz. U. Nr 66 — poz. 748.

Projekt organizacji ruchu przedstawiono na rys. nr 2 ,Plan docelowej organizacji ruchu” w skali
1:500.

Oznakowanie pionowe

- cafta Sciezka pieszo - rowerowa zostata oznakowana znakami C16/13 ustawionymi w obrebie
skrzyzowan,

- przejscia dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystéw zostaly oznakowane znakiem D-6b
(z obu stron przejazdu) oraz znakiem A-24,

- projektowane i istniejgce progi zwalniajgce oznakowane zostaty znakiem A-1la z tabliczkg
T-21,

- projektowane odcinki piesze oznakowano znakiem C-16,

- projektowane wysepki spowalniajgce ruch oznakowano znakiem C-10 (wraz z tabliczkg T-22
.Nie dotyczy rowerzystow")umieszczonym na pylonie oraz znakiem A-12b,

- wszystkie skrzyzowania oznakowane zostaty znakiem D-1,
- za kazdym skrzyzowaniem nalezy ustawi¢ znak B-33 (ograniczenie 30km/h),
- na skrzyzowaniu z ul. Parnickiego znak A-7 nalezy zastgpi¢ znakiem D-41,

- przed skrzyzowaniem z ul. Tolstoja nalezy ustawi¢ znaki B-43/44, natomiast ww znaki przed
skrzyzowaniem z ul. Biskupiriskg nalezy zlikwidowad.

Wszystkie projektowane znaki pionowe nalezg do grupy wielkosci: srednie, z wyjgtkiem znakéw
D-1 oznaczonych na planie organizacji ruchu gwiazdka.

Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig z folii
odblaskowej typu ,2". Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ aprobate techniczng dopuszczajaca
wyrob do stosowania. Grubosé blachy ocynkowanej do wykonania znakéw winna mie¢ 1,5 mm.
Odwrotna strona tarczy znaku lub tabliczki powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie
tarczy znaku i tabliczki nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce dane identyfikacyjne producenta
znaku, typ folii odblaskowej, miesigc i rok produkcji. Stupki do mocowania znakéw drogowych
powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej s$rednicy 70 mm, malowane farbg
poliwinylowg, modyfikowang w kolorze jasnoszarym. Tarcze znakoéw z blachy ocynkowanej o
profilu odpornym na odginanie rekg i o krawedziach podwadjnie zagietych, mocowane do stupkéw
w sposob wykluczajgcy obrot tarczy wokot stlupka. Znaki muszg posiadaé Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wartkowicza
na odcinku od ulicy Biskupinskiej do ulicy Totstoja wraz z oswietleniem w Poznaniu
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Oznakowanie poziome

- na calej dlugosci sciezki pieszo — rowerowej nalezy umiesci¢ znaki P-23 w rozstawie co ca
50m,

- oddzielenie ruchu pieszego od rowerowego nalezy wykona¢ w postaci linii P-2a, na ktérej w
rozstawie co 25m nalezy umiesci¢ punktowe elementy odblaskowe (PEO) barwy biatej o
ksztatcie okrggtym,

- progi zwalniajgce nalezy oznakowac linig P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi,

- przejscia dla pieszych nalezy oznakowa¢ linig P-10; przejazdy linig P-11 (w obrebie
skrzyzowac linia P-11 jednostronnie),

- w rejonie wysepek spowalniajgcych ruch nalezy zastosowa¢ oznakowanie liniami P-2b
oraz P-1le,

- nawlotach skrzyzowan Totstoja i Czechowa nalezy zastosowac linie P-13 oraz P-4 w osi.

Znaki poziome wykona¢ z materialtbw do oznakowania grubowarstwowego w technologii
chemoutwardzalnej gr. 0,9+3,5 mm na gtadko.

Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

Wzdhtuz chodnika na odcinku od km 0+755 do km 0+857 (z uwagi na wystepujaca skarpe) nalezy
W opasce po prawej stronie zamontowa¢ balustrade U-11a.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Docelowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wybudowaniu $ciezki rowerowej oraz
chodnikow w listopadzie 2017 r.

Jednostka wprowadzajgcg zatwierdzong organizacje ruchu jest zobowigzana do zawiadomienia
organu zarzgdzajgceqo ruchem i zarzgdu drogi oraz Komendy Policji w Poznaniu. terminie jej
wprowadzenia, co najmniej 7 dni_przed wprowadzeniem organizacji ruchu, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzory nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U.nr177 z 2003 r., poz. 1729).

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Swidurski

Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtuz ulicy Wartkowicza
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
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