
ul. T. Parnickiego

ul. E. Szelburg-Zarębiny

ul. K. Irzykowskiego

ul. Biskupińska

Wierzchołek W4  

w prawo
R=5,00

X(N)= 5813839,16
Y(E)= 6422355,61

Wierzchołek W5  

w lewo
g[g]= 99,9141
X(N)= 5813850,85
Y(E)= 6422365,67

Wierzchołek W6  

w lewo
g[g]= 0,1787
X(N)= 5813867,72
Y(E)= 6422346,12
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Wierzchołek W7  

w prawo
g[g]= 0,2590
X(N)= 5813891,23
Y(E)= 6422318,72
KM 0+753,54

Wierzchołek W8  

w lewo
g[g]= 0,3451
X(N)= 5813912,46
Y(E)= 6422294,18
KM 0+785,98

Wierzchołek W9  

w prawo
g[g]= 0,0734
X(N)= 5813936,77
Y(E)= 6422265,77
KM 0+823,38

Wierzchołek W10  

w lewo
g[g]= 0,2539
X(N)= 5813968,53
Y(E)= 6422228,74
KM 0+872,16

Wierzchołek W11  

w lewo
g[g]= 0,1569
X(N)= 5814001,60
Y(E)= 6422189,87
KM 0+923,19

Wierzchołek W12  

w lewo
g[g]= 0,9483
X(N)= 5814029,90
Y(E)= 6422156,44
KM 0+966,99

Wierzchołek W13  

w prawo
g[g]= 1,5495
X(N)= 5814049,11
Y(E)= 6422133,05
KM 0+997,26

Wierzchołek W14  

w prawo
g[g]= 3,8136
X(N)= 5814053,83
Y(E)= 6422127,58
KM 1+004,49

Wierzchołek W15  

w prawo
g[g]= 7,5465
X(N)= 5814069,10
Y(E)= 6422111,89
KM 1+026,38

Wierzchołek W16  

w lewo
g[g]= 6,6829
X(N)= 5814077,86
Y(E)= 6422104,80
KM 1+037,65

Wierzchołek W17  

X(N)= 5814109,56
Y(E)= 6422073,10
KM 1+082,47
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POCHYLENIE POPRZECZNE NAWIERZCHNI2%

ZAKRES INWESTYCJI (ULICY WAŃKOWICZA)

ODTWORZENIE PASA ZIELENI

LEGENDA (branża drogowa):

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY WTOPIONY 12x25 cm
NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

ORAZ CHODNIKA Z BETONU ASFALTOWEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW 
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU GRAFITOWEGO
GR. 8 cm (DWUTEOWNIK Z FAZĄ)  

OBOWIĄZUJĄCE KIERUNKI RUCHU

(humusowanie z obsianiem)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW (DOJŚĆ DO POSESJI)
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU SZAREGO
GR. 8 cm (PROSTOKĄT Z BEZ FAZY)  

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

DOCELOWA LINIA KRAWĘŻNIKA

PRZYKLEJANY PASEK STRUKTURALNY - INTEGRACYJNY
KOLORU ŻÓŁTEGO

 (na długości przejść dla pieszych)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROGU
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU CZERWONEGO
GR. 8 cm (DWUTEOWNIK Z MIKROFAZĄ)  

PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
 kosz na śmieci (KOS-05) oraz ławka (LAW-05)

A-7

D-6b

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE

A-7 ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE  

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

MONTOWANE DO SŁUPKÓW

D-6b

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE  
MONTOWANE DO LAMP ULICZNYCH (ISTNIEJĄCYCH I PROJ.)

PROJEKTOWANA BALUSTRADA  U-11a

UWAGA: TARCZE ZNAKÓW OZNACZONE     Z GRUPY MINI
ZNAKI WZDŁUŻ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NALEŻY MONTOWAĆ 
NA WYSOKOŚCI 2,5m ZACHOWUJĄC SKRAJNIĘ ROWEROWĄ

10.2016

10.2016

Plan stałej organizacji ruchu

Tytuł opracowania:

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Nr arkusza:

Data:

Skala:

21:500

DROG-GEO PROJEKT

Branża: 
Projektant: mgr inż. Ryszard Świdurski

  DROGOWA

Sprawdzający: mgr inż. Rafał Wysocki

Nr rysunku:

2
Podpis:Nr uprawnień/Specjalność:Imię i nazwisko:Stanowisko:

WKP/0063/POOD/05
Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Projektowanie bez ograniczeń
w specjalności drogowej

WKP/0098/POOD/04

Stadium PROJEKT WYKONAWCZYopracowania:

Asystent
Projektanta: ----

Ryszard Bartosz Świdurski
ul. Warzywna 1
62-025 Kostrzyn 

---- ---- ----

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 66-623 POZNAŃ
ul. Wilczak 16MIASTO POZNAŃ

Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdłuż ul. Wańkowicza
 na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Tołstoja wraz z oświetleniem w Poznaniu

RIO-PROJEKT Przedsiębiorstwo
Projektowo-Budowlane Rafał Wysocki

os. Stare Żegrze 180/4
61-249 Poznań


