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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewéw w pasie drogowym ul.
Wankowicza w Poznaniu dla opracowania projektu chodnika i drogi rowerowej od ul. Biskupinskiej do ul.

Toftstoja.

Obszar opracowania ma dtugos¢ 1080 m i szeroko$¢ 15-27 m.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje:

*  Zmierzenie obwodow pni drzew oraz powierzchni krzewéw i zadrzewien,

e Przygotowanie tabeli inwentaryzacyjnej z okreSleniem: gatunku drzew i krzewéw, obwodu pnia dla
drzew / powierzchni dla krzewow oraz podrostu drzew,

*  Wytypowanie drzew i krzewéw dla ktérych wymagana jest decyzja o wycinke,

«  Przygotowanie mapy z zaznaczeniem lokalizacji drzew i krzewéw.

Materiatem wyjSciowym dla opracowania jest mapa zasadnicza w skali 1:500 dostarczona przez

zleceniodawce.

3. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Obszar opracowania obejmuje wytyczony pas drogowy o tacznej powierzchni 21163 m2. Pétnocna strona
pasa drogowego graniczy z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowanymi dziatkami
budowlanymi. Po stronie potudniowej znajduja sie w przewadze ogrody dziatkowe oraz na matym odcinku

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

4. METODYKA

Rosliny oznaczano w stanie petnego ulistnienia w pierwszej potowie czerwca 2016 roku. Wszystkie drzewa
i krzewy zostaty rozpoznane pod wzgledem przynaleznosci gatunkowej z wyjatkiem niektorych drzew
owocowych, ktére oznaczono do rodzaju. Nazewnictwo przyjeto wedtug wykazu gatunkéw opracowanego

przez Senete i Dolatowskiego!.

Drzewom i krzewom nadano numery. W tabeli zawarto polskie i tacinskie nazwy gatunkowe drzew i
krzewow, obwéd pnia drzewa mierzony na wysokosci pier$nicy (130 cm od ziemi), powierzchnie krzewoéw,

uwagi dotyczace formy wzrostu i ewentualnego stanu fitosanitarnego.

W tabeli zawarto drzewa i krzewy, ktére nie wymagaja uzyskania decyzji na wycinke (wg obowiazujacej
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r z pézn. zm.):
« drzewa o obwodach pni ponizej 25 ¢cm mierzonych na wysokosci 5 cm od poziomu gruntu

(wszystkie gatunki),

! SENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.
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« drzewa o obwodach pni ponizej 35 ¢cm mierzonych na wysokosci 5 cm od poziomu gruntu
(topole, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa,
platan klonolistny),

« oraz powierzchnie krzewdéw w wieku ponizej 10 lat.

5. WYNIKI INWENTARYZACJI

Wzdtuz potudniowej strony jezdni zachowata sie aleja drzew. Aleja jest zr6znicowana gatunkowo a drzewa
sa w roznym wieku. W sktadzie gatunkowym alei wystepuja kasztanowce (Aesculus hippocastanum),
jesiony wynioste (Fraxinus excelsion, deby szyputkowe (Quercus robun oraz robinie akacjowe (Robinia

pseudoacacia) i klony pospolite (Acer platanoides).

Drzewa alejowe byty dosadzane i uzupetniane na przestrzeni lat, stad zr6znicowanie wiekowe nawet w
obrebie tego samego gatunku. Drzewo alejowe o najwiekszym obwodzie to jesion wyniosty, ktérego
obwdd pnia na wysokosci piersnicy wynosi rowno 400 cm. Wedtug tabeli wiekowej drzew opracowanej
przez prof. dr Longina Majdeckiego w latach 1980/86, drzewo to ma wiek ponad 200 lat. Pozostate
jesiony sa w wieku 60-170 lat. Wiekszo$¢ debéw w wieku 60-110 lat. Jeden okaz debu ma natomiast 317
cm obwodu pnia i jego wiek wynosi ok. 220 lat. Kasztanowce s3 mfodsze - wiek drzewostanu jest w
przedziale 60-120 lat. Nieliczne robinie akacjowe sa w wieku 85-110 lat. Dwa egzemplarze klondéw

pospolitych sg w wieku ok. 105 i 145 lat.

Miedzy aleja drzew a granica ogrodow dziatkowych rosna w przewadze mtode samosiewy drzew i

krzewow.

Po stronie poétnocnej jezdni na obszarze niezabudowanym zachowaty sie nieliczne okazy drzew
owocowych - jabtoni (Malus domestica) o obwodach pni w okolicach 100 cm, ktére moga byc
pozostatoscia po dawnej alei tych drzew lub sadzie owocowym. W pasie drogowym miedzy jezdnia a
granica dziatek z zabudowa jednorodzinna znajduja sie stosunkowo mtode nasadzenia drzew i krzewow
ozdobnych, czeSciowo formowanych, w tym zywoptotéw. Pojawiaja sie gatunki iglaste, w tym jodty i

Swierki.

6. WYTYCZNE DO PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA | SCIEZKI ROWEROWE]

Nalezy zachowac istniejacy, cenny przyrodniczo drzewostan, a chodnik i Sciezke rowerowa zaprojektowaé
w sposbéb najmniej szkodzacy drzewom alejowym. Drzewa alejowe maja rozbudowany system korzeniowy
zwtaszcza po stronie potudniowej, ze wzgledu na sasiedztwo jezdni. Korzenie zywicielskie znajduja sie w
odlegtosci kilku metrow od pnia, dlatego wymagaja takiej samej ochrony jak pieA czy korona drzewa.
Zasieg korzeni drzewa orientacyjnie pokrywa sie z rzutem korony niecietego drzewa. Uszkodzenie korzeni
pracami budowlanymi, zageszczanie mechaniczne podifoza pojazdami czy sktadowaniem materiatéw
budowlanych w obrebie rzutu korony drzew moze spowodowaé zamieranie drzew czy zaburzenie statyki

drzewa.
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Wytyczne:

» Przebieg chodnika i Sciezki rowerowej nalezy wytyczy¢é mozliwie najdalej od pni drzew alejowych
(zalecana odlegto$¢ minimalna to 5 m),

« Terenu wokét systemu korzeniowego drzew nie nalezy podwyzsza¢ ani obniza¢. Juz 10 cm
roznica wysokosci, czyli zasypanie korzeni lub ich odstoniecie, moze rozpoczaé proces
przedwczesnego zamierania drzewa,

« W trakcie prac budowlanych drzewa nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie terenu zgodnie z
rzutem korony drzew alejowych i wytaczenie tego terenu z ruchu pieszego, samochodowego i
sktadowania materiatéw budowlanych. Dodatkowo powinno sie zabezpieczy¢ pnie drzew,

«  Przycinanie drzew (kolizja z inwestycja) powinno sie odby¢ przez doswiadczonego arboryste,

« W trakcie prac porzadkowych w obrebie rzutu korony drzew alejowych, terenu nie wolno
wyréwnywacé przy uzyciu ciezkiego sprzetu. Dobor sprzetu i sposéb wykonania nalezy dobrac¢ by
najmniej szkodzit drzewom,

«  Wszystkie prace dotyczace ingerencji w drzewostan alejowy wymagaja bezwzglednego nadzoru
przez Inspektora Terenow Zieleni,

»  Wszystkie kluczowe decyzje zwigzane z drzewostanem nalezy uzgadniac¢ z Inspektorem Terenéw
Zieleni,

«  Projekt wymaga wykonania opracowania dokumentacji ochrony i zabezpieczenia drzew na placu

budowy i bezwzglednego przestrzegania zawartych wymogéw.
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