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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngy wymagania dotycxe
wykonania i odbioru oznakowania poziomego docelaw®g ramach przebudowy drogi
polegagcej na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdii Wairkowicza na odcinku
od ul. Biskuphskiej do ul. Totstoja wraz zswietleniem w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakanant przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w jxare 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji yda@j prowadzenia robét przy

wykonaniu docelowego oznakowania poziomego jezdbejmug:

- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych wykeage sprztem
mechanicznym igcznym w technologii cienkowarstwowej, w tym:

* malowanie jezdni asfaltowej farbami koloru czerwgmew zakresie
przejazdow dla rowerzystow na skipyvaniu z ulicami L. Tolstoja oraz
A. Czechowa,

- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych wykeage sprztem
mechanicznym igcznym w technologii grubowarstwowej chemoutwardepln
gr. 0,9+3,5 mm na gtadko, w tym:

* linie i inne symbole,

- oznakowanie prz&¢ dla pieszych przyklejanymi guzowatymi pasami
ostrzegajcymi niewidomych o daégiu do przejcia (szer. pasow 0,50 m),

- oznakowanie poziome progéw zwala@jch - monta punktowych elementéw
odblaskowych koloru biatego przyklejanych do nawodni asfaltowej,

- oznakowanie poziomesciezki pieszo-rowerowej - monta punktowych
elementéw odblaskowych koloru biatego, aiych, przyklejanych do
nawierzchni asfaltowej w ggu linii P-2a.

UWAGA.:

Znaki poziome wykona z materialbw do oznakowania grubowarstwowego
w technologii chemoutwardzalnej w formie na gtadkomin. 3 mm tj. 6kg masy/1nf
oznakowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome- znaki drogowe poziome umigszae na nawierzchni w postaci
linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystrzatek, napisow, symboli
oraz innych linii zwazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni. W
zaleencsci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziomeg mie¢ znaczenie

prowadace, segregygre, informujce, ostrzegawcze, zakazcg lub nakazuare.

1.4.2 Znaki podtine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylore iej pod niewielkim
katem, wystpujace, jako linie: — pojedyncze: przerywane lulygée, segregacyjne lub
krawedziowe, — podwdjne: ggte z przerywanymi, ggte lub przerywane.

233



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.01.01.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni wysijace, jako strzatki kierunkowe stgce
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa stezatki naprowadzage, ktore
uprzedzaj o koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra anajdug.

1.4.4. Znaki poprzeczne — znaki wyznacga miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
I rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatragim pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniagice - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu,
wystepujgce w postaci symboli, napisow, linii przystankowychktanowisk i pasow
postojowych, powierzchni wytzonych z ruchu oraz symboli znakow pionowych
w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomowego znakowania drég- materiedyieragce rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy laskowe, ktore mag zosta
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natmgske, odlewanie, wyttaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogow®sewane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwgzonej. Materiaty te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbpzpuszczalnikowe,
wodorozciéczalne i chemoutwardzalne naktadane wagsgwubdaci od 0,4 mm do 0,8 mm,
mierzory na mokro.

1.4.8. Materiatly do znakowania grubowarstwowego - matgmatktadane warstygrubgci
od 0,9 mm do 3,5 mm. Nalg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwanézal
stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i piefzanych grub&¢ linii moze wynosé

S5 mm.

1.4.9 Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktorgcdy st z powierzchrg drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposadilicza s¢ do nich masy termoplastyczne
w arkuszach do wtapiania oraZrtey do oznakowatymczasowychzotte) i trwatych (biate).

1.4.10.Kulki szklane - materiat w postaci przezroczystykblistych castek szklanych do
posypywania lub narzucania podréeniem na oznakowanie wykonane materialami w stani
cieklym, w celu uzyskania widzialda oznakowania w nocy przez odbicie powrotne
padajicej wigzki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklang wkze sktadnikami
materiatdbw grubowarstwowych.

1.4.11.Kruszywo przeciwpgizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnegashibcznego
stosowane do zapewnienia whastioprzeciwpdlizgowych poziomym oznakowaniom droég,
stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanym

1.4.12. Oznakowanie nowe - oznakowanie, w ktorym ZzZedzyt si czas schgcia i nie
uptyneto 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary dehaosci oznakowania naky
wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygeze robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny zaoggkich wykonania, oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.
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2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotycyce materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny
spetnid warunki postawione w rozpgidzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dallakbw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania dnagach
(Dz.U. nr 220 poz.2181). kdy materiat powinien hiyyoznakowany znakiem budowlanym B,
zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr#@04r w sprawie
sposobow deklarowania zgodeo wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), anaxza wystawienie deklaracji
zgodndci z aprobat techniczg lub znakiem CE, zgodnie z rozpedzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawistemow oceny zgodsol, wymaga jakie
powinny spetnid notyfikowane jednostki uczestngz w ocenie zgodsoi oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.Nr 195, poz. 2011), co
oznacza wystawienie deklaracji zgodcio z normy zharmonizowap Kazdy materiat
uzywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drog musi postagtazny dokument
dopuszczenia wydany przez Instytut Badawczy Drdgoistéw tj. Aproba¢ Technicza.
Wykonawca jest zobowzany doiczy¢ do oferty aprobaty techniczne na farby i masy
przewidziane do znakowania oraz materiaty odblagk@wlki szklane refleksyjne).

Zamawiajcy nie dop&ci do wbudowania materiatdw, ktére niecdg miaty
Aprobaty Technicznej. Wszystkie materialy stosowalte znakowania nawierzchni nie
powinny zawierd substancji zagtajacych zdrowiu ludzi i powodyggych skaenie
srodowiska.

Materiat, ktGrego sywa st do znakowania poziomego drég musi charakteryzowa
si¢:

- wiasciwosciami szybkoschatymi (czas schigcia max 60 min.):

- dobri przyczepnécia do podiaa,

- duzg odporndciag nascieranie,

- barwg intensywnie biaj,

- wiasciwosciami odblaskowymi,

- zdolnagciag zachowywania barwy w czasie eksploatacii,

- odporndcig na zabrudzenie,

- szorstkgcig zblizong do szorstkéci nawierzchni.

Dla wskazanego materiatu wykonawca olgnany jest poda

nazwe materiatu, grub@ warstwy na mokro, il&& nakladanego materiatu na mokro
w kg/n? i ilos¢ mikro kulek w kg/mMi - zgodnie z zaleceniami producenta, wéoito
wspotczynnika odblasku RL, wspoétczynnika luminancjiwskanika szorstkéci (SRT).

Instrukcje producenta materiatu nalgpoda w jezyku polskim.

Wykonawca zastosuje do poziomego znakowania mtasiskazane w ofercie.
Zastosowanie innego rodzaju materialu wymaga zateia przez Zamawigego.

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania paxan
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dla materiatow do znakowania drog

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveamoziomego wedtug
zasad niniejszej specyfikacj:s
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2.2.1 Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinty¢ materiaty
umazliwiajgce naktadanie ich warstw grubgci minimum 3 mm, zaréwno masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy pégstgczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydbsubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi,
mieszanymi ze s@b w proporcjach ustalonych przez producenta i naldgchi na
nawierzchng odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny twarzyarstwe kohezyjm
w wyniku reakcji chemicznej.

Wiasciwosci  fizyczne  materiatbw  do  oznakowania grubowarstega
I wykonanych z nich elementow prefabrykowanych éliaje aprobaty techniczne.

2.2.1.1 Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyoh plosypywania lub narzucania
pod cénieniem na materiaty do oznakowania powinny zapaéwvidzialng¢ w nocy poprzez
odbicie powrotne w kierunku pojazduazki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaic wspotczynnikiem zatamania pows)
1,50, wykazywa odpornd¢ na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowszor
zawierd nie wiecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksympsrednicy
ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymadneginicy rownej i wekszej niz 1
mm. Krzywa uziarnienia powinna mdm¢ sie w krzywych granicznych podanych
w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub viyéacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadito wykaac stopie
hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[2, 2a].

Wiasciwosci kulek szklanych okektaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub
certyfikaty ,CE”.

2.2.2 Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powiroy farby nakladane
warstwg grubcci od 0,3 do 0,8 mm (na mokro). Powinny¢byimi ciekle produkty
zawierajce ciata state rozproszone w organicznym rozpuszikzalub w wodzie, ktore
mog wysiepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb do znakowania cienkowavedgo, na nawierzchqi
pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworavarstwe kohezyj w procesie
odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne materiatdow do znakowania cienkowarstwgar okréla
aprobata techniczna odpowiagtg wymaganiom POD-97.

2.2.3 Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna maklejana na nawierzchni
ptytka z materialu wytrzymyggego przejazdy pojazdow samochodowych, zawjeaqj
element odblaskowy umieszczony w ten sposob, apgvaiat widzialné¢ w nocy, a take
w czasie opaddw deszczu wg PN-EN 1463-1:2009.

Odbhsnik, bedacy czscig punktowego elementu odblaskowegozabyc:

szklany lub plastikowy w cagi lub z dodatkow warstwg odbijagca znajdujca
sie na powierzchni nie wystawionej na zeytra i nie naraong na przejedzanie pojazdow,

plastikowy z warstwy zabezpieczaga przedscieraniem, ktéry mze mie warstwe
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odbijajca tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérypowierzchnie wystawione na
ruch g zabezpieczone warstwami odpornymisogranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinieie: zadnych ostrych
krawedzi od strony najedzanej przez pojazdy. sle punktowy element odblaskowy jest
wykonany z dwu lub wicej czsci, kazda z nich powinna ldyusuwalna tylko za pomec
narzdzi polecanych przez producenta. Wysa@kgunktowego elementu nie m® by
wigcksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania &g@t powinna by biata lub
czerwona, a dla oznakowania czasowegozGia zgodnie z zakznikiem nr 2 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury.

Wiasciwosci i wymagania dotycgee punktowych elementéw odblaskowych
okreslone g w normie zharmonizowanej i odpowiednich aprobatachnicznych.

2.2.4 Pasy prefabrykowane do oznakowania prz&j dla pieszych

Pas prefabrykowany (2g/éma baziezywicy metakrylowej o szybkim schytiu
mocowany do nawierzchni przy pomocy podktadu asfedgo (kleju) grubgci 2 mm,
gestasci 1,5 g/emi, kolor czarny. Daiki wspétczynnikowi SRT > 0,5 zapewnia :du
szorstkd¢. Jest to pas samooczyszergj Sk podczas opadow deszczu, a jego tré@to
wynosi minimum 24 miescy.

2.3. Pakowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania drog uglepakowa& do pojemnikow
zapewniajcych szczeln&, bezpieczny transport i nie wplyvgaych na wiaciwosci
materiatu. Oznakowanie opakofivaalezy wykona zgodnie z PN-85/0-79252 umieszcgaj
ponadto na kalym opakowaniu trwaly napis zawieqey: nazw i adres producenta, mas
brutto i netto, numer partii, daprodukcji i termin przydatriwi do wycia, informacg ze
wyrob posiada aprobattechniczig IBDIM i jej numer, znak budowlany B lub znak CE
informacg o szkodliwdci i klasie zagréenia paarowego, ewentualne wskazowki dla
uzytkownikow.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania nawierzchni powinny zachéowstalgé swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres cajmmiej 6 miesicy
sktadowania w warunkach oktenych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog ugl@rzechowywa w magazynach
odpowiadajcych  zaleceniom producenta, zwilaszcza zabezpgyzdy je od
napromieniowania stonecznego, opadow i w temperefudia: farb rozpuszczalnikowych do
0°- 25°C, pozostatych materiatow - pagj 40°C.

2.5. Badania materiatow, ktérych jaka¢ budzi watpliwo §é

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwos¢ jego lub Zamawiacego co do jakai, w celu stwierdzenia czy
odpowiadaj one wymaganiom okénym w "Warunkach technicznych POD-97" i niniejsze
ST.

2.6. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat aywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi
posiadé aproba¢ technicza.
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2.7. Badanie materiatow, ktérych jaka¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci jego lub Irzyniera, co do jak&i, w celu stwierdzenia czy odpowiagane
wymaganiom okrdonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDilb
akredytowanemu laboratorium. Badania powinny byykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi POD-97".

2.8 Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinien zadac od producenta, aby oznakowanie opakowa
materiatdbw do poziomego znakowania drég byto wykenagodnie z PN-O-79252, a ponadto
aby na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zavyiena
- nazw producenta i materiatu do znakowania drdg,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.9 Przepisy okrdlajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialbw podano w punkcie 2.6,
a szczegoOtowe wymagania ofliene g w ,Warunkach technicznych POD-97".

3. Sprzet

3.1. Sprat do prac podstawowych

Wykonanie oznakowania przeprowadzongddie kcznie.. Naley przestrzega
ilosci dozowanych materiatow i kontrolowagrub&¢ nanoszonej warstwy przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub nogia)] podktadanej pod sgiizmalujcy.

3.2. Sprat towarzyszacy

Wykonawca rob6t musi  dysponoiva pojazdami  zabezpieczaymi
(z oznakowaniem ruchomym) oraz do rozstawiania ieramia pachotkdw, ktore
zabezpieczagj swieze znakowanie przed rozjechaniem. Wykonawca powiigsponowa
taka liczbg pachotkow ostrzegawczych, by moc zabezpiégzgnorazowo malowany odcinek
do czasu wyschecia naniesionego oznakowania i oddania pod rucykdivawca powinien
dysponowa kompletem znakdéw ruchomych i statych, przewidzémydo oznakowania
odcinka robot, zgodnie z zatwierdzonym przez g@apcego ruchem projektem organizacji
ruchu na czas wykonywania robot Wykonawca powiniegsponowa sprztem
umazliwiajgcym mechaniczne starcie istrieggo oznakowania poziomego z nawierzchni
asfaltowej (oznakowanie cienkowarstwowe) i stamiakowania w przypadku jego korekty,
oraz szczotk mechaniczg i r¢czrg do usuwania zanieczyszeézeUsuwanie poprzez
zamalowanie czagfarlg jest zabronionéNykonawca jest zobowzany do aywania jedynie
sprztu zgtoszonego w ofercie w stanie technicznym, yktdie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonanych robot. Jakikolwiek spitz/maszyny, urzdzenia i nargdzia!
nie gwarantujcy zachowania wymaga jakosciowych, zostanie przez Zamavgeggo
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robat.
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4. Transport

Materialy do poziomego oznakowania drog, mgl@rzewozé w opakowaniach
zapewniajcych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie wymaganychscikapsci
materiatdbw. Pojemniki powinny By oznakowane zgodnie z nogmPN-85/0-79252
(Opakowania transportowe z zawadi@. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe).
W przypadku materiatdbw niebezpiecznych opakowaruwipny by oznakowane zgodnie
Z rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. prawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpigh (Dz. U. z 2009 r., Nr 53,
poz. 439).

Farby rozpuszczalnikowe i rozpuszczalniki palneenaltransportowé zgodnie
Z postanowieniami umowy ®rdzynarodowej dotyege] midzynarodowego przewozu
towarow niebezpiecznych (RID/ADR) dla transportogbwego materiatéw palnych, klasy 3,
oraz szczegOtowymi zaleceniami zawartymi w kardiarakterystyki wyrobu spogdzonej
przez producenta. Wyroby nie posiaga karty charakterystyki nie powinny dy
dopuszczone do transportu.

Pozostatle materialy do oznakowania poziomego dagzyn przewozé krytymi
srodkami transportowymi, chragt opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodni
z PN-89/C81400 (Wyroby lakierowe. Pakowanie, pro@giwanie i transport) oraz zgodnie
Z prawem przewozowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DDO@O "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z Umow - za
jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodda Dokumentag projektows, wymogami ST,
projektem organizacji ruchu oraz wskazéwkami Zanageego.

5.3. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania powinny tgpetnione nasgpujagce warunki
zewretrzne:
- minimalna temperatura powietrza: 5° C,
- minimalna temperatura nawierzchni:  5° C,
- maksymalna temperatura powietrza:  35°C,
- maksymalna wilgotn@ wzgledna powietrza: 85%,
- brak silnych wiatrow,
- brak opadow atmosferycznych.

Nalezy zwrocik szczegdéln uwag przy wykonywaniu znakowania wcaee rano
lub p&nym wieczorem i w nocy, gdywtedy wilgotnd¢ wzgledna powietrza gwattownie
rosnie osagajgc niekiedy warté¢ 100% i mae zapé zjawisko wykropienia wody na
powierzchni drogi. W tym przypadku nie najavykonywa oznakowania.

Na wniosek Wykonawcy, w szczegoélnych okolicariach, Zamawiajcy maze
zezwol na wykonanie znakowania wzsiej lub wyszej temperaturze oraz przy igyej
wilgotnosci, jesli zezwalay na to warunki okrdone przez producenta materiatzywanego
do znakowania.
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5.4. Przygotowanie podiea

Przed wykonaniem oznakowania poziomego xyleczyci¢c powierzchng
nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, smaréw i inmyganieczyszcze Nie dopuszcza si
skladowania materiatdw sypkich przy krgdzi jezdni odcinkéw malowanych. Nawierzchnia
przygotowana do wykonania oznakowania poziomegad byésczysta i sucha.

5.5. Wykonanie znakowania poziomego drogi

Linie winny posiadé wymiary zgodnie z Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003r, w sprawie szczegoOtowych wkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz.218I)

Wykonawca mee rozpocz¢é roboty po stwierdzeniu kdego dnia przez
kierownika robot, ze warunki atmosferyczne (temperatura i wilgétnopowietrza)
odpowiadaj warunkom okrdonym przez Zamawiagego i producenta farby. Stwierdzenia
takiego naley dokon& poprzez stosowny wpis w Dziennik Robo6t. W przypadiwierdzenia
zmiany warunkow atmosferycznych na nie speficiajwymaga, Wykonawca zobowzany
jest do przerwania robot, pod rygorem ich nie odeia przez Zamawiggego
i udokumentowania tego faktu poprzez wpis w DzikriRobot. Wykonawca ni@ nanosi
oznakowanie poziome po uprzednim jego wytyczenalbiorze przez Zamawigego - co
udokumentowane zostanie odpowiednim wpisem w D#eRobot. W przypadku g nie
jest maliwe naniesienie nowego oznakowania na resztkaciejgcego, stare oznakowanie
naleey usurg¢ jak najmniej uszkadzag nawierzchry przy zastosowaniu technologii
piaskowaniasrutowania lub trawienia. Uswgtie oznakowania nie nie wpltywa ujemnie na
przyczepn& nowego oznakowania do pod& na jego szorstké, trwalas¢ oraz na
wiasciwosci podiaza. Materialy pozostate po usgoiu oznakowania naky usumé z drogi
tak, aby nie zanieczyszczahpodowiska.

Jako stan wikxiwy robot przedstawiony do odbioru, przyjmuje; siatkowity
likwidacje fragmentow starych linii. Jako powierzchnusuwanego starego oznakowania
poziomego rozumie sipowierzchng starego oznakowania wygpujacego wyhcznie poza
obrysem nowo naniesionego oznakowania. B&sgmio przed naniesieniem farba must by
bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do kepkoboczej, zgodnie z zaleceniami
producenta. Gruldd nanoszonej warstwy zaleca diontrolowa& przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podikieej pod spkt malarski.

5.6. Organizacja ruchu na odcinkach wykonywania ozakowania

Oznakowanie robo6t powinno byzgodnie, z opracowanym przez Wykonawc
| zatwierdzonym przez zagdzapcego ruchem, projektem organizacji ruchu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.2. Badanie przygotowania podtba

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania iggpggo musi by
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catkowicie czysta i sucha.
6.3. Geometria oznakowania - tolerancje wymiarow amkowania

Sprawdzenie geometrii oznakowania - szefokmii nie powinna s rézni¢ od
wymaganej o £ 5 mm.

Pomiary naley wykonywa z czstotliwoscia min. 1 pomiar na kalym progu
zwalniapcym.

6.4. Ocena wizualna

Wszystkie elementy oznakowania poziomego podiegegnie wizualnej. Ocena ta
obejmuje :

- odchylenia od linii prostych,

- odchylenia linii od ich osi,

- brak ptynndci krzywizn.

6.5. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Przed rozpocxiem robot Wykonawca zobogzany jest przeprowadzikontrok
obejmupca badanie:

— sprawdzenie oznakowania opakdya

— wizualm ocere stanu materiatu,

— temperatuy 1 wilgotnos¢ wzgledng powietrza codziennie przed
rozpoczciem robot, oraz przed wznowieniem robot w przypadih
przerwania z uwagi na zmiamwarunkéw atmosferycznych,

— gruba¢ warstwy wymalowania na mokro,

— ilos¢ rozsypywanych kulek,

— rownomiernd¢ skropienia linii i rozsypywania kulek, olélenie czasu
schnicia i przejezdngxi.

Z przeprowadzonych bafiaalezry wykona notatki w Dzienniku Robot. Dziennik
nalezy kazdorazowo okazyw@Zamawiagcemu w czasie kontroli oznakowania.

Dodatkowo w trakcie robot ocen prawidlowdci geometrii, grubgci,
rownomierndci pokrycia farly i kulkami szklanymi refleksyjnymi wszystkich znakpczasu
przejezdnéci wykonuje Zamawiajcy.

6.6. Wymogi jakasciowe dla znakowania poziomego

Zbiorcze zestawienie wymaga dla oznakowania poziomego grubowarstwowego:

Tablica 1. Zbiorcze zestawienie wymaghta materiatéw

Lp. | Whasciwosc Jednostka Wymagania
1| Zawartag¢ sktadnikow lotnych w materiatach
do znakowania
- rozpuszczalnikdbw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikdéw chlorowanycko (m/m) 0
2| Wihasciwosci kulek szklanych
- wspotczynnik zatamanigwiatta - >1,5
- zawartd¢ kulek z defektami % 20
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Lp. | Whasciwos¢ Jednostka Wymagania
3 Okres statéci wiasciwosci materiatow domieshce > 6
znakowania przy sktadowaniu

Tablica 2. Zbiorcze zestawienie wymag#a oznakowa na pozostatych drogach nie
wymienionych w tablicy 2

Lp. | Whasciwos¢ Jednostka | Wymagan|Xlasa
1 | Wspotczynnik odblasku R dla oznakowania
nowego (w cigu 14 - 30 dni po wykonaniu) w
stanie suchym barwy:
- biatej, med mi? Ix™ | > 200 R4
- z6ltej tymczasowe; mecd m? Ix? |> 150 R3
2 |Wspoditczynnik odblasku R dla oznakowania
eksploatowanego od 2 do 6 migsi po
wykonaniu, barwy:

- biatej, med mi? Ix™ |> 150 R3

- z6ktej mecd m? Ix? |> 100 R2
3 |Wspodiczynnik odblasku R dla oznakowaniga

suchego od 7 miegia po wykonaniu barwymed m? Ix™* |> 100 R2

biatej

4 |Wspoétczynnik luminancji3 dla oznakowania
nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu) bary:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, - >0,40 B3
- biatej na nawierzchni betonowe;j, - > 0,50 B4
- z0fte] - >0,30 B2

5 |Wspobtczynnik luminancji dla oznakowania
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonanpia)

barwy:

- biatej - >0,30 B2

- 70ttej - > 0,20 Bl
6 [ Wspoiczynnik luminancji w  Swietle

rozproszonym Qd (alternatywnie d@) dla
oznakowania nowego wagu od 14 do 30 dnja
po wykonaniu, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowe;j mcd m? Ix? |> 130 Q3

- biatej na nawierzchni betonowej med m? Ix™? | > 160 Q4

- z06ktej med ni® Ix™ | > 100 Q2
7 | Wspoiczynnik luminancji w  Swietle

rozproszonym Qd (alternatywnie d@) dla
oznakowania eksploatowanego wagti categd
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykona

barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowe;j mcd m? Ix? | > 100 Q2

- biatej na nawierzchni betonowej med m? Ix™ |> 130 Q3

- 0itej med ni? Ix™* | > 80 Q1
8 | Czas schicia materiatu na nawierzchni

- wdziea h <1 -

- W nocy h <2 -
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Grubos¢ warstwy na gtadko — min. 3 mm.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru dla oznakowania poziomego jest?Imaniesionych znakéw
zgodnie z pomiarem dokonanym w terenie i z potwienymi przez Zamawiggego.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektows, ST, normami
i instrukcjami jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem jgtggh tolerancji, daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien ky dokonany po
wykonaniu: oczyszczenia nawierzchni, przedznakosjamsungcia istniegcego oznakowania
poziomego.

Odbior robo6t zanikagych powinien by udokumentowany w dzienniku robot.
Odbierajcym roboty zanikajce i ulegajce zakryciu bdzie Zamawiajcy.

8.3 Warunki gwarancji

Wymagany okres gwarancji dla oznakowania grubowarstgo — 36 m-cy
(Dz.U.2003.220.p0z.2181)

8.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naie dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w kontrakcie.

Inwestor mae skroct termin odbioru pogwarancyjnego w przypadku planosgm
wykonania odnowy nawierzchni lub oznakowania pozagm przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

9. Podstawa ptatndci
9.1 Ogodlne zasady ptatrsci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00."Wymagania
ogolne”.

Platng¢ zam? (metr kwadratowy) powierzchni oznakowania jezdrateniatami
grubowarstwowymi i cienkowarstwowymi, dokonuje ggodnie z ocenjakosci wykonania
robot i jakaci uzytych materiatdw na podstawie wynikow pomiarow daa

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalezy wykon&':

- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych wykeage sprztem

mechanicznym igcznym w technologii cienkowarstwowej, w tym:
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* malowanie jezdni asfaltowej farbami koloru czerwgmew zakresie
przejazdow dla rowerzystow na skipyvaniu z ulicami L. Tolstoja oraz
A. Czechowa,
oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych wykeage sprgtem
mechanicznym igcznym w technologii grubowarstwowej chemoutwardepln
gr. 0,9+3,5 mm na gtadko, w tym:
* linie i inne symbole,
oznakowanie poziome progéw zwala@jch - monta punktowych elementow
odblaskowych koloru biatego przyklejanych do nawokni asfaltowej,
oznakowanie poziomesciezki pieszo-rowerowej - monta punktowych
elementéw odblaskowych koloru biatego, aiych, przyklejanych do
nawierzchni asfaltowej w ggu linii P-2a.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeaoibot,

zakup, przygotowanie i transport materiatow,

reczne lub mechaniczne oczyszczenie w miejscach izemych do
malowania,

wyznaczenie linii i ksztaltow oznakowania,

naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi,

monta punktowych elementow odblaskowych,

przenoszenie zapOr i oznakowania w mipostpu robot - ochrona znakow
przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowaazehot,
przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych oraz pomiarow
przewidzianych w specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN
2. PN-EN

ISO 780:20010pakowania. Graficzne znaki manipulacyjne

1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drog. Materiadp
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przecidijmgowe i ich
mieszaniny

2a. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drog. Materiadp
/A1:2005 posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciijmgowe i ich

mieszaniny (Zmiana Al)

3. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagaoigczce
1436+A1:2008 poziomych oznakow®adrog(oryg.)
4. PN-EN 1463-1:2009 Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowementy

odblaskowe Cg&¢ 1. Wymagania dotygre charakterystyki
nowego element(oryg.)

4a. PN-EN 1463-2:2003 Materiaty do poziomego ozmakoa drég. Punktowe elementy

5. PN-EN

odblaskowe Cgc¢ 2: Badania terenowe
1871:2003 Materiaty do poziomego oznakawdndg. Wiaciwosci fizyczne

5a. PN-EN 13036-4:200Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody bad&zs¢ 4: Metoda

pomiaru oporow pdizgu/paslizgniecia na powierzchni: proba
wahadta(oryg.)
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10.2. Przepisy zwgzane i inne dokumenty

6.

7.

11.

12.

13.

Zalgcznik nr 2 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowpoziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodwowyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-Sé&ria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997
Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2p&zniejszymi zmianami)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie

systemoOw oceny zgodém, wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki
uczestniczce w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrizea 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigh (Dz. U. nr 73, poz.
1679)

Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu towarOw niebezpiecznych
(RID/ADR)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upramyth do ich wydania (Dz.U. nr
249, poz. 2497)
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