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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg #ymagania dotycre
wykonania i odbioru robot przy wykonaniu nasypéwamach przebudowy drogi polegeg]
na budowie chodnika oraz drogi rowerowe] wzdiul. Waikowicza na odcinku od
ul. Biskupiskiej do ul. Tolstoja wraz zswietleniem w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w e 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji daty prowadzenia robot
realizowanychprzy wykonaniu nasypow w gruntach kat. I-VI i pbeja:

— nasypy wykonywane mechanicznie ¢cznie w gr. kat Il z transportem urobku
przyczepami samowytadowczymi (formowanie | gmgzanie nasypow e¢cznie
w miejscach zblien do istniejcej infrastruktury podziemnej oraz zasypki w regoraw
pod kravezniki):
— chodnik,sciezka rowerowa, zjazdy, progi zwalmag liniowe,

- wykonanie wymiany warstwy istniggego podiaa gruntowego na pospétkdrogows
0+32 mm grub. 20 cm:
— pod nawierzchai jezdni ul. Wakowicza w miejscu rozbieranych progow
zwalniapcych oraz przy nowych progach,
— pod nawierzchrinowych liniowych progéw zwalniagych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Wysoka¢ nasypu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych
W 0Si hasypu.

1.4.2.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonaniaypaw/, pot@zone poza pasem
prowadzonych Roboét drogowych.

1.4.3.Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca zagszczenie gruntu,
okreslona wedtug wzoru:
=P

S

pds

gdzie:

04 - gestos¢  objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu w nasypie, (Mdjm
wg BN-8931-12:1977

Pys - Maksymalna gptasé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotw optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8M1998, shtmca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadniermy BN-8931-
12:1977 (Mg/m).

1.4.4. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wedtug wzoru:
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U= dsg/dho

gdzie:
Gso - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dio - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm),
Pozostate okégenia podane w niniejszej STa szgodne z obowizujgcymi
odpowiednimi normami i ST D.00.00.00 ,Wymagania logo.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robdt oraz za zgodido
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami lzyniera. Ogolne wymagania dotyez robot
podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne dla materiatow do budowy nappw

Do wykonania nasypoéw nale stosowdé wytacznie grunty ktére speiniqj
wymagania zawarte w ST 4 gaakceptowane przezzymiera.

Jako grunty nieprzydatne do budowy nasypéw Kikaje sie antropogeniczne,
grunty organiczneqy>2%, mekkoplastyczne grunty spoiste>D,50, W >35% oraz grunty
peczniepcen>0,3.

Kwalifikacji gruntow, na podstawie wynikdw bada laboratoryjnych
przedstawionych przez Wykonagvdokonuje laynier.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw i nie ngado ulepszenia powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawma odkiad.

2.2. Grunt z dokopu (z dowozu) kategorii | lub Il - spetniajacy wymagania PN-S-
02205:1998.

Na warstw nasypu nakey stosowa grunty (z dowozu):
- niespoiste,
- niewysadzinowe,
- 0 zawartdci czgsci organicznych dn<2%,
- 0 wskaniku réznoziarnistgci co najmniej 5,
- 0 wspdiczynniku filtracji ko=6x10°m/s
- 0 zawartdci czastek< 0,075 mm < 15%,
- 0 zawartdéci czastek< 0,02 mm < 3%,
- o kapilarndci biernej Hy < 1,0,
- 0 wskaniku piaskowym WP>35,
- 0 najwkkszejsrednicy ziarn 200 mm,
- piaski drobnoziarniste o wskiaiku na&nosci Wpe>10%.

2.3. Kruszywo na warstve wymiany - spetniagce wymagania PN-S-02205:1998.

Na warstw wymiany gruntu nienmmego w podiau na materiat nay,
niewysadzinowy (z dowozu) nale zastosowa kruszywo naturalne, spetniggp ponisze
warunki:

- 0 wskaniku réznoziarnistgci co najmniej 5,

- 0 wspoétczynniku filtracji ke=8 m/d,

- 0 wskaniku krzywizny uziarnienia:
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D,)2
Co= # >1
D60XD10

- 0 wskaniku piaskowym WP>35,
- o wskaniku nasnosci CBR>20%.

2.4.7Zr6dka pozyskiwania materiatow

Wykonawca powinien zaproponogvardédta dostaw materialdw oraz uzyskaa
w/w dostawy akceptagjinzyniera.

Poszczegblne asortymenty materiatdbw na nasypyinhy pochodzt z jednego
zrodia.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéaza
mozliwoscig korzystania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntdow (ngdzia ~mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiektarmechaniczne, topaty,
szpadle itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniatgwigspycharki, zgarniarki,
réwniarki, uradzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, @emdy skrzyniowe,
taSmocigi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprztu do mieszania piasku z materiatem doziagean.

3.3. Dobor spratu zageszczapcego
W tablicy 1 podano, dla #dych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy
doborze sprgu zagszczagcego. Spret do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Rodzaje gruntu Uwadi o
Rodzaje urgdzen niespoiste: piaski;wiry, pospotki przyda?ncéci
zagyszczajcych grubas¢ warstwy liczba przej¢ maszyn
[ m ] n *k%k
Walce statyczne 01do02 4do8 1)
gtadkie * ' '
Walce statyczne ) 2)
okotkowane *
Walce statyczne
ogumione * 0,2do 05 6 do 8 3
Walce wibracyjne 4do8
gladkie ** 0.4 do 0,7 4)
Walce wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 5)
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okotkowane **
Zagzszczarki
wibracyjne **
Ubijaki
szybkouderzage
Ubijaki o masie od
1do 10 Mg
zrzucane z 2,0do 8,0 4 do 10 udenz&v punkt
wysokasci od 5 do
10m

0,3do 0,5 4do8 6)

0,2do 0,4 2 do4 6)

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale/ zag:szczé statycznie.
***) \Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatng walcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzerkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelgskich przekopéw

3.4. Uzyty przez Wykonawg do wykonania nasypow stz mechanicznymusi zostéa

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestayekie
4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”

4.2. Grunt na nasypy z dokoputransportowany dazie dowolnymisrodkami transportu
- samowytadowczymi (samochodyagniki z przyczepami).

4.3. Kruszywo naturalne transportowane dazie dowolnymi srodkami transportu -
samowytadowczymi (samochodygagniki z przyczepami) w warunkach zabezpiegzggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magdetri, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.0@0O0OWymagania ogolne".
Szczegotowe warunki wykonania nasypow podano w i®piBechnicznym
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Warunki ogélne

Wykonywanie nasypow me nasipic po wykonaniu robot przygotowawczych
zgodnie ze SzczegotawSpecyfikacy Techniczg D.01.02.02. po wyrgeniu zgody przez
Inzyniera.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowalezy wykona zgodnie
z "instrukcp oznakowania robot w pasie drogowym®.
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Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy
zakaczy¢ roboty przygotowawcze, olkdlene w ST D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagiszczenia gruntow rodzimych,
zalegagcych w gornej strefie podia nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Minimalna warté¢ wskanika zagszczenia powinna wynasd,97.

5.2.2.Wykonanie nasypoéw
W celu zapewnienia stateczonbnasypu i jego rownomiernego osiadania, hale

przestrzeganastpujacych zasad:

- g6rrg warstwe nasypu o grub@i co najmniej 0,50 m wykoa z materiatu
o wiasndgciach okrélonych w punkcie 2.2,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwtocznie wbudowany w nasyp,

- nasypy nalgy wykona metod, warstwows,

- nasypy powinny b wznoszone rownomiernie na catej szekuko

- grubac¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i spetu uzytego do zagszczania,

- przysgpienie do ukftadania kolejnej warstwy nasypu zmonasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtiowego wykonania warstwy popraefl

- grunty o r@nych wigciwosciach naley uktada& w oddzielnych warstwach,

- uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno unietivdiac¢ lokalne gromadzenie ¢si
wody.

5.2.2.1.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypoéw nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza
wartas¢ dopuszczalyp to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartaici.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nielnaouktad@ nastpnej
warstwy gruntu.

Osuszenie miana przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlg@egniem, poszczegolne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakaeniu robot ziemnych powinny byéwne i mié
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wggkt. 5.3.2.

W okresie deszczowym nie nzyepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osus&yej i zag:$ci¢ w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on
nakazé Wykonawcy usunricie wadliwej warstwy.

5.2.2.2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempera przy ktérej nie jest
mozliwe osigniecie w nasypie wymaganego wskiéka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdow zamagtpch lub gruntéw
przemieszanych zaiegiem lub lodem.

W czasie daych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodpgrzerwane.
Przed wznowieniem prac najeusuny¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypul.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie nwplgej przed
rozmarzrn¢ciem zagszcza ani ukltadé na niej naspnych warstw.

5.2.3.Zag;szczanie gruntow

5.2.3.1. Ogdlne zasady zmgczania gruntu
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona
z zastosowaniem spitz odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygacych
warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku osi.

5.2.3.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzegé maszyny
zag:szczajce) zaleca siokresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny,
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.6.

Orientacyjne warti, dotyczce grubeéci warstw r@nych gruntdw oraz liczby
przejazdow rénych maszyn do zggzczania podano w punkcie 3.

5.2.3.3. Wilgotnéc¢ gruntu
Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lkiyréwna wilgotndci
optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych 12 %
b) w gruntach mato frednio spoistych +0 %;2 %
C) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie,
z czstotliwoscia okreslong w punkcie 6.2.5..

5.2.3.4 Réwnomierrig¢ zag:szczania.
Do osggnigcia rownomiernego zggzczania gruntu natg:
- rozcielat grunt warstwami poziomymi,
- warstwy hasypanego gruntu zagcz& na catej ich szerokoi,
- warstwy gruntu zagszcz& od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.2.3.5 Wymagania dotygee zagszczania

Wskaznik zagszczenia gruntdbw w nasypach, ctomy wedlug normy BN-8931-
12:1977, powinien na catej szerédkokorpusu spetniawymagania podane w tablicy paaj.

Tablica. Minimalne wartéi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa korpusu Minimalna wartg¢ Ig

Zjazdy i chodnik

Gorna warstwa o gruéoi 20 cm 0,97

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci 0,97
od powierzchni robét ziemnych — 0,2 do 1,2 m

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢sagzenie warstwy
nalezy okresla¢ za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego
I wtornego modutu odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie porOwnania pierwotnego inego modutu
odksztatcenia, ok&onych zgodnie z norgnPN-S-02205:1998, nalg stosowa tylko dla
gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jestaiwe okreslenie wskanika zagszczeniad
wedtug BN-77/8931-12.

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje siwartaé¢ odksztatcenia gl okreslonego
zgodnie z norrp PN-S-02205:1998:

a) dlazwirow, pospotek i piaskow

- 2,2 przy wymaganej waroi s> 1,0
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- 2,5 przy wymaganej waroi Is< 1,0

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernymaumieniu (pytdw, glin pylastych, glin
zwigztych, itdw — 2,0

c) dla gruntow rénoziarnistych Zwirow gliniastych, pospoétek gliniastych, pytéw
piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piaszcyggit glin piaszczystych zeatych) — 3,0

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej

i powtérnie zagsci¢. Jezeli powtorne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa& nowy materiat,

o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowegapszczenia warstwy.

Koszt powtérnego zagzczenia, ewentualnych dozianhi®ub ulepszé podiaza
poniesie Wykonawca.

5.2.4Dokop

5.3.5.1 Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno lBywskazane przez igniera. Jeeli miejsce to zostato
wybrane przez Wykonawcmusi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce dokopu powinno I8y tak dobrane,zeby zapewri przew6z Ilub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odkeggah.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa (wymiana gruntu w podtzu)

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow ¢drgich wysokéciowych. Grubéc¢
roztozonej warstwy lianego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnieto
grubas¢ projektowan — 20 cm.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa naley przed
zagszczeniem wymiekikruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy wymiany z piasku naje
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagsszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczynéa od krawedzi
I stopniowo przesuwapasami podiznymi czéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgatezpoczyna od dolnej krawdzi
i przesuwd@ pasami podinymi czsciowo naktadajcymi si, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierowndgci lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny ky
wyrownywane na bigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie hsungcie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa wymiany powinna ¢by
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanymi.

Zageszczanie nalgy kontynuow@& do osignigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctpraeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Iy rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod +2,0% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest
wyzsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie
I napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotidokruszywa jest rmisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymiesza

Witorny modut odksztalcenia fE— wymagania dla warstwy kruszywa (wymiana
gruntu):

— jezdnia i progi: E> 100 MPa (na gorze warstwy wymiany).
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robot polega sprawdzeniu przez Ayniera na
biezagco, w miae postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatdw
I zgodnaci wykonywanych robdét ziemnych z Dokumentaéjrojektowg i wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.

6.2.1 Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgécine wymaganiami podanymi
w pkt. 5.3.1.
Kontrola prawidtowéci wykonania dotyczy tate nas¢pujacych prac:
a) sprawdzenia zgodsm warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekciestalenia
ewentualnych zmian,
b) stwierdz¢ czy wykonano zagszczenie podia pod nasyp zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 5.3.1.

6.2.2.Sprawdzenie wykonywania nasypow
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgécine wymaganiami podanymi
w punktach 5.3.2 oraz 5.3.3. Sprawdzenie to powimasg¢powa:, co 50 m.

6.2.3 Sprawdzenie zggzczenia gruntow
Wykonawcazbada wskanik zag:szczenia podiea w nasypach dla kdej warstwy
zgodnie z pkt. 5.3.1. i 5.3.4, lub raz w trzech kgaoh na 100 mwarstwy w przypadku
okreslania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcemgakrpusu z PN-S-02205:1998.
Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wg BN-8931-
12:1977, a oznaczenie modutdw odksztatcenia weldhigs-02205.
Moduty odksztatcenia obliczagst nas¢pujacych wzorow:
Ei= (3Ap/4As)yD
Ex= (3?*Ap2/4*ASQ)*D

gdzie:
E; - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E, - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - r&nica naciskdéw w pierwszym cyklu olgania [MPa],
Ap; - réznica naciskow w drugim cyklu okgiania [MPa],
As - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskowAp [mm],
As, - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskowAp, [mm],
D - Srednica ptyty [mm].

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksetdakc mierzonego przyzyciu
ptyty o srednicy 30 cm nie powinien przekraéza?2.

Wyniki  kontroli zagszczenia robot Wykonawca powinien wpisywado
dokumentow laboratoryjnych. Prawidtoséozag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podiaza pod nasypem powinna dypotwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku
budowy.

94



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01

6.2.6.Biezaca kontrola layniera
Kontrola obejmuje na hieco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynbdada laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru nasypow

6.4.1.Zakres bada

Laboratorium Iayniera kgdzie wykonywato badania sprawdzzg w zakresie
I czestotliwoscig okreslong przez Irkyniera.
W zakresie badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spraniéze
a) dokumentéw kontrolnych,
b) przekroju poprzecznego i szerékidkorony korpusu ziemnego,
c) spadkow podinych korpusu,
d) zagszczenia gruntow.

6.4.2.Sprawdzenie dokumentow kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczelaboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,
d) protokétow odbiorow Robot zanikajych i ulegagcych zakryciu.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szefokkorpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza i zastosowaniem day, szablonu, faty o diugoi
3 m i poziomicy, w odsgpach co 100 m na prostych oraz na tukach w chamaieznych
punktach, a tate w miejscach, ktore bugizvatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokmtacji Projektowej nie mag
przekracza wartasci dopuszczalnych w punkcie 5.3.3.

6.4.4.Sprawdzenie spadkow podhych trasy
Kontrok spadkéw podiznych naley oprze na ocenie rgdnych wysokéciowych
korony korpusu oraz rowéw. Odchylenie odtdaych projektowanych nie powinno by
wigksze ni:
- dla podt@a nawierzchni: =2 cm, +0 cm.

6.4.5.Sprawdzenie zggzczenia gruntéw i r$00sCi

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowlgada bezpdrednich.

Kontrok zagiszczenia gruntdw przeprowadza siediug metod podanych w pkt.
6.2.4.

Zag:sszczenie gruntbw na ocenianym odcinku uznaje ga zgodne
Z wymaganiami, j@i wartosci wskanikbw zagszczenia J oraz stosunki modutow
odksztatcenia spetnidbeda warunki podane w pkt. 5.3.4.

6.4.7. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Pomiar szerokixi korpusu
ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tato diuggci 3 m i poziomig lub
2 Pomiar réwnéci powierzchni | niwelatorem, w odgpach co 50 m na prostych
korpusu
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Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiarow
3 Pomiar rzdnych powierzchni | Sprawdza sirzedne osi podtanej jezdni i krawdzi co 20 m, a na
korpusu ziemnego odcinkach krzywoliniowych co 10 m niwelatorem
4 Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem rzinych w odsipach co 100 m oraz w
powierzchni korpusu punktach wtpliwych

Wskaznik zagszczenia oraz wtérny modut odksztatcenia éllace
5 Badanie zagszczenia gruntu | dla kazdej utazonej warstwy lecz nie rzadziejiniv trzech punktach

na 500 M warstwy

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymaganie dotygze obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m® (metr szécienny) wykonanego nasypu i wymiany
warstwy podtaa - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiavé terenie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00O®@OWymagania ogolne”.

Roboty ziemne uznaje¢skza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podanow ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”

Platnéé za n? wykonanego nasypu (wraz z plantowaniem powierzakarp
I poboczy oraz schodkowaniem) oraz wymiany warstsiniegcego podiaa, naley
przyjmowa& zgodnie z DokumentagjProjektows, obmiarem robot, ocgnjakasci uzytych
materiatdw i jakéci wykonania robét na podstawie wynikdéw pomiardoada.

Zgodnie z DokumentacpProjektowg nalezy wykona:

— nasypy mechanicznie ie¢gznie w gr. kat lll z transportem urobku przyczepam
samowytadowczymi (formowanie i zeggczanie nasypoweznie w miejscach zkien do
istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz zasypki w regtaw pod krawzniki):

— chodnik,sciezka rowerowa, zjazdy, progi zwalmag liniowe,

- wymiare warstwy istniejcego poditaa gruntowego na posp@tkirogows 0+32 mm grub.
20 cm:
— pod nawierzchni jezdni ul. Wakowicza w miejscu rozbieranych progow
zwalniapcych oraz przy nowych progach,
— pod nawierzchiinowych liniowych progéw zwalniagych.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nasypu z gruntu z dokopu obejmuije:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

dogsszczenie podia nasypu,

zakup gruntu (z dokopu), jego ewentualne odspojanieatadunek nasrodki
transportowe,

transport zakupionego gruntu (z dokopu) na miejgmedowania,

wszelkie koszty zwvazane z wbudowaniem nasypu,

zag:szczenie poszczegolnych warstw nasypu,

doprowadzenie gruntu do wilgotim optymalnej, sypkiego przez osuszenie lub
nawilzenie, a spoistego przez wymieszanie z wapnem,

formowanie nasypu do wymaganego profilu,

wykonanie niezédnych pomiarow, bada receptur wymaganych w ST,
odwodnienie terenu robot,

uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena wykonania wymiany warstwy istrjeggo podiaa na materiat nimy, niewysadzinowy
obejmuije:

prace pomiarowe,

zakup, dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy
materiatlu o grubii i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

pomiar geodezyjny warstwy wzmacnjegj w przekrojach poprzecznych co 20 m,
utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikaingierne;.
BN-8931-12:1977 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWjani i badania.

BN-8931-01:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM W- wa 1978.

Dz.U. Nr 43 — Rozporglzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéehteécznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
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