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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczn® wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego
w ramach przebudowy drogi polegegj na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wzdtu
ul. Wankowicza na odcinku od ul. Biskupskiej do ul. Toistoja wraz z swietleniem
w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa Techniczna jest stosowana jako dektiprzetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot przy
wykonywaniu warstwy podbudowy z betonu cementowggueszanka z betoniarni)
i obejmup:

— wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementow@i?/15 grub. 20 cm -
liniowy prég zwalniagcy w km 0+179,00, 0+304,95 i 0+685,65.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Beton zwykly — beton o gstaici pozornej powsej 2,0 kg/dni, wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowychgrubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2 Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.
1.4.3 Zaprawa cementowa mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 maaly.

1.4.4 Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich skfadnikowytych do wykonania
betonu przed zggzczeniem.

1.4.5 Klasa betonu— symbol literowo-liczbowy okgtajacy wytrzymatl@dé gwarantowas
betonu (Ry,), np. beton klasy C15/20 przy’R= 20 MPa

1.4.6 Beton napowietrzony- beton zawierafy specjalnie wprowadzone powietrze, wsdio
nie mniejszej i 3,5% ob¢tosci zag:szczone] masy betonowej, powstate w wyniku dziatani
domieszek napowietrzgjych dodanych do mieszanki betonowe;.

1.4.7 Beton nawierzchniowy — beton napowietrzony o okienej wytrzymaldci na
rozcigganie przy zginaniu i mrozoodpogun, wbudowany w nawierzchgi

1.4.8 Domieszki napowietrzajce — preparaty powierzchniowo czynne uiiwiajace
wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowlggslonej ilosci drobnych
rownomiernie rozmieszczonych egherzykOw powietrza, ktoére pozostajw betonie
stwardniatym.
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1.4.9 Preparaty piebgnacyjne — produkty ciekte stince do pietgnacji Swierzego betonu.
Naniesione na jego powierzchniwytwarzaj ,powtoke” pielegnacyjra, zabezpieczaga
powierzchng¢ betonu przed odparowaniem wody.

1.4.10 Szczelina rozszerzania szczelina dzigta pityty betonowe na catej ich gruoo
I umazliwiajgca wydhzanie s¢ i kurczenie piyt.

1.4.11 Szczelina skurczowa petna szczelina dzigta pityty betonowe na calej gruiod
I umazliwiajaca tylko kurczenie giptyt.

1.4.12 Szczelina skurczowa pozorna szczelina dzigta ptyty betonowe w g&ci gornej
przekroju poprzecznego.

1.4.13 Szczelina poditna — szczelna skurczowa wykonana wzdlosi drogi, przy
szerokdci jezdni ponad 6,0m.

1.4.14 Masa zalewowa na g@co — mieszanina sktadgja s¢ z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lutywic syntetycznych, wypetniacza i innych
dodatkéw uszlachetnigych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawignizga gogco.

1.4.15 Masa zalewowa na zimno- mieszaninazywic syntetycznych, jedno- Ilub
dwusktadnikowych, zawiergga konieczne dodatki uszlachetp i wypelniagce,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchmzimao.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Roboét oraz ich zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Cement

Nalezy stosowdé cement klasy 32,5 N kdego rodzaju; ktérych widaiwosci
odpowiadag wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu cemesgow

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, niecagj ni: 32,5
3 | Czas wizania:
- pocztek wigzania, hajwczaiej po uptywie, min. 75
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne setdbywa& zgodnie z BN-88/6731-08.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cemen¢dzie dheszy od trzech
mieskcy, mazna go stosow@aza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykazg jego przydatné& do robot.

2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej naglestosowa kruszywo wg PN-EN
12620.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnag¢smiescic w krzywych granicznych
podanych w pkt. 5.2.

Uziarnienie powinno hy tak dobrane aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalg szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym ziéyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa powinny by okreslone na podstawie badldgaboratoryjnych
wykonanych wedtug normy PN-EN 12620. Kruszywo pawinby jednorodne, bez
domieszek gliny i zwizkow siarki.

Nalezy stosowd kruszywo o marce nie ¥8zej nr klasa betonu.

2.4. Woda

Zarbwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak ieptualnie do pielgnacji
wykonanej podbudowy natg stosowa wode odpowiadagca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Bez bafldaboratoryjnych mzna stosowé& wodochgowa wodk pitna.
Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania
zgodnie z wyej podar normg.

2.5. Domieszki napowietrzagce

Do napowietrzania mieszanki betonowej modpy¢ stosowane domieszki
napowietrzajce, zgodnie z aprobatechniczn.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domigsmkpowietrzajcg oraz sposob
oznaczenia w nich zawakm powietrza, powinny byzgodne z normPN-EN 934-2.

2.6. Masa zalewowa lub wkiadka uszczelniaga

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej iaktosowa specjalne masy
zalewowe, wbudowywane na goo lub zimno lub wkfadki uszczelnige, posiadace
aproba¢ techniczag.

2.7. Materiaty do piekgnacji podbudowy betonowej

Do piekgnacji podbudowy betonowej mpby¢ stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechniczi
— widkniny o grubdci, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej
w stanie wilgotnym przez zraszanie vgpd
— folie z tworzyw sztucznych
— piasek i woda

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprat do wykonywania podbuddéw z betonu cementowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy betonowej, powinien
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej typu ggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujce nasjpujace tolerancje dozowania, wy@ne w stosunku do masy
poszczegolnych skiadnikow: kruszywo3%, cement: 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze
dopuci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikdw na wog

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszéetonowej,

- mechanicznych listw wibracyjnych do zsgczania mieszanki betonowej

- zagszczarek ptytowych, matych walcoéw wibracyjnych dagzszczania w miejscach
trudno dosgpnych.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévaic zgodnie z BN-88/6731-08. Cement
luzem naley przewozé cementowozami, natomiast cement workowanyzmaoprzewozi
dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieczony przetig@ceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafgych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnynaterialami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody.

Masy zalewowe i preparaty pighacyjne naley przewoz¢ zgodnie z warunkami
podanymi w instrukcji producenta.

Transport  mieszanki  betonowej powinien  odbywa sie  zgodnie
z PN-EN 206-1:2003.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D.000OMNymagania ogolne”.
5.2. Projektowanie betonu

Przed przygpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z zynierem,
Wykonawca dostarczy #ynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszankidoetwe] oraz
wyniki bada laboratoryjnych poszczegoélnych skiadnikdéw i prolkateriatdbw pobrane
w obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

» doborze kruszywa do mieszanki,
» doborze ildci cementu
» doborze ildci wody
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* doborze domieszek

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $ui€ sic w polu dobrego

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Zalecane rgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch podano

na rysunku 1
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Rys. 1. Zalecane i szczegllnie dobre uziarnieni@egtowanego sktadu kruszywa do
mieszanki betonowej

5.3. Wiaciwosci betonu

Nalezy wykona prébki o wymiarach podanych parj w celu sprawdzenia cech

betonu:
* wytrzymalg¢ na sciskanie zgodnie z PN-EN 12390-2 na prébkach
150x150x150 mm, spagdzonych i pigggnowanych wg normy,
e« odporng¢ na dziatanie mrozu metgd bezpdredny zgodnie z norm
PN-EN 12390-2 na prébkach 100x100x100 mm, smanych i pieggnowanych

wg w/w normy,
* naspkliwos¢ zgodnie z norm PN-EN 12390-2 na prébkach 100x100x100 mm,
sporadzonych i pigggnowanych zgodnie z w/w nogm

Beton powinien spetntawymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu cementowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 |Wytrzymaldi¢ nasciskanie po 28 dniach | 0 1915 PN-EN 206-1
dojrzewania, nie mniejszaniMPa

2 Ngsra,lfllvy.oéé po 28 dniach dojrzewania, nie 50 PN-EN 206-1
wiecej niz, %
Mrozoodporné¢ po 150 cyklach, przy
badaniu bezpwednim, ubytek masy nie

3 |wiecej niz, % 5,0 PN-EN 206-1
Spadek wytrzymakei nasciskanie, nie
wiecej niz, % 20
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5.4. Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinnacbyykonywana, gdy temperatura powietrza
jest nizsza nk 5°C i wyzsza nk 25 °C. Przestrzeganie tych przedzialdw tempempewnia
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnéerbetonu, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymakei i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza si wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturze iptwa
powyzej 25 °C pod warunkienre temperatura mieszanki betonowej nie przekrocz§G0
W przypadkach koniecznych dopuszczag¢ swykonanie nawierzchni betonowej
w temperaturze powietrza parj 5 °C pod warunkiem stosowania zabiegéw spedjalny
pozwalajcych na utrzymanie temperatury mieszanki betongweyyzej 5 °C przez okres,
co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mma wykonywa podczas opadow deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowegmperatury powietrza
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne temperatury mieszanki lwateni powietrza

Temperatura Temperatura uktadanej
powietrza mieszanki betonowej Uwagi
tp, °C tp, °C
+5<p<+25 +5<t,< + 30 dopuszcz_a i
prowadzenie robot
+25<h<+30 <+ 30 stosowanie speqalnycf
zabiegow

5.5. Podtae podbudowy betonowej

Podtaze podbudowy betonowej:
e warstwa wymiany gruntéw odpowiadap wymaganiom ST D.02.03.01
~Wykonanie nasypow”.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow o scisle okr&lonym skiladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej, natey wytwarz& w wytworniach betonu zapewnaalych cihgtos¢ produkcji
I gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skitadniki betonu powinny [y dozowane zgodnie z nosmPN-EN 206-1.
Domieszk napowietrzajca nalezy dozowda razem z wogl zarobovy.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢bgd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segeegaagmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej #eo odbywé sic w deskowaniu statym
(w prowadnicach), za pomgcmaszyn poruszggych s¢ w prowadnicach. Prowadnice
powinny by przytwierdzone do podia w sposob unienitiwiajacy ich przemieszczanie
I zapewniajcy ciggtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku deskawa mieszank betonowvy
musz by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardnialegfonu i nattuszczone olejem
mineralnym w sposob unieroviajacy przyczepngé betonu do prowadnic.
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Ustawienie prowadnic powinno ©ytakie, aby zapewniato uzyskanie przez
podbudow wymaganej niwelety oraz spadkéw pagtych i poprzecznych.

Dopuszcza si reczne wbudowanie mieszanki betonowej, na matych,
o nieregularnych ksztattach, powierzchniach i zadgdnzyniera.

5.8. Piekégnacja podbudowy

Dla zabezpieczenkaviezego betonu przed skutkami szybkiego odparowaniayyod
nalezy stosowa pieleggnacg preparatem piegnacyjnym, jako metadnajbardziej skuteczn
I najmniej pracochtorn

Preparat piegnacyjny, posiadagy aprobat techniczi, naley nanigé¢ mazliwie
szybko po zakiaczeniu wbudowywania betonu. ko preparatu powinna by zgodna
z ustaleniami ST. Preparatem pgriacyjnym nalgy pokry¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej wietrznej i suchej pggddilgotnas¢ powietrza
ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna ¢by— mimo naniesienia preparatu
pieleggnacyjnego — dodatkowo pgginowana wogl

W uzasadnionych przypadkach dopuszczatsisowanie piebnacji polegajcej na
przykryciu powierzchni matami lub wtdékninami i spkaniu wod przez okres 7 do 10 dni.
W przypadku gdy temperatura powietrza jest pmyp5°C piejgnacg nalery przediiy¢ do
14 dni.

Stosowanie innychrodkow do piefgnacji podbudowy wymaga kdorazowej
zgody Irzyniera.

5.9. Wykonanie szczelin

W nawierzchni betonowej nadg przewidzi€ szczeliny konstrukcyjne,
Szczeliny konstrukcyjne (dylatacja obwodowa) papleozostawt na catej grubgci
ptyty w miejscach stykow nawierzchni betonowej nwpkami betonowymi.

5.10. Wypetnienie szczelin masami zalewowymi i wid&ami

Szczeliny konstrukcyjne o szercko 10 mm wzdta opornikdw naley wypeinié
wktadka scisliwg i mag zalewows na zimno posiadggymi aprobaty techniczne.

Przed przysgpieniem do wypetniania szczelin, mygszdy¢ one dokiadnie
oczyszczone z zanieczysz@izebcych, pozostakgi po ckciu betonu itp. Pionowdciany
szczelin muszby¢ suche, nie wykazywgpozostatéci pylastych.

Wypeltnianie szczelin wkiadkami i masami wolno wygkaat przy
bezdeszczowej, mbwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia po oczyszczeniu szczelin wet) powinna by oczyszczona
(zamieniona) po oby stronach szczeliny, pasem mka&i ok. 1 m.

Wypelnianie szczelin maszalewow nalezy wykonywa scisle wedtug zaleae
producenta.

5.11 Oddanie podbudowy do ruchu

Podbudowa mee by oddana do ruchu po 28 dniach twardnienia betonu.
Woczeniejsze przekazanie podbudowy do ruchu zenonasipi¢c w przypadku, gdy
wytrzymata¢ na sciskanie probek kontrolnych wyniesie 70% wytrzyndato28-dniowej
projektowanej i po akceptacjidgniera.

Po wykonaniu podbudowy z betonu cementowego zgaleykona pomiar
geodezyjny w przekrojach poprzecznych co 20 m.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania cementu,
kruszyw oraz wody w przypadkach atpliwych, przeznaczonych do wykonania robot
I przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy
betonowej podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow przy wykonywaniu podbudowy

betonowej
Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 | Whasciwosci kruszywa Dla kazdej partii }(ruszywa i przy kalej
zmianie kruszywa
2 | Wiasciwosci wody Dla kadego watpliwegozrodia
3 | Wiasciwosci cementu Dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki betonowej 1
5 | Oznaczanie konsystencji mieszanki betonowe;j 3
6 Oznaczanie zawarol powietrza w mieszance 3
betonowej
O;naczanle wytrzymasei nasciskanie po 28 3 probki
dniach
8 | Oznaczanie nagiliwosci betonu W przypadkach watpliwych, wedtug
decyzji Inzyniera
9 | Oznaczanie mrozoodpo#ud betonu W przypadkach wtpliwych, wedtug
decyzji Inzyniera

6.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley bad#& przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kazdej partii. Widciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 12620.
6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadsi badania wody wedtug
PN-EN 1008:2004.
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6.3.4.Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nale okresli¢ jego wigciwosci. Wyniki powinny
by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nayeokresli¢ wedtug PN-EN 12620. Krzywa
uziarnienia mieszanki powinnad®ygodna z recept

6.3.6.0znaczenie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej halevykona zgodnie z norm
wg metody podanej w recepcie.

6.3.7.0znaczenie zawaldo powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawart@i powietrza w mieszance betonowej rglevykona zgodnie
z PN-EN 206-1.

6.3.8.Wytrzymatai¢ betonu ngciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymé&d na sciskanie nalgy przeprowadd oznaczenie
gestasci betonu wg PN-EN 12390-2.¢&as¢ nie  powinna b§y mniejsza ni 97% gstasci
sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymakei betonu na sciskanie nalgy wykon& zgodnie
PN-EN 206-1. Wyniki badapowinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 2.
6.3.9.Nasgkliwos¢ betonu

Badanie nasgkliwosci betonu nalgy wykona& zgodnie z PN-EN 206-1. Wyniki
bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.10.Mrozoodpornéc¢ betonu

Badanie mrozoodporsoi betonu nalgy wykona zgodnie z PN-EN 206-1. Wyniki
bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych podbudowy betonowej
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna Wy zgodna z Dokumentagcj Projektovy
Z tolerancy £5 cm.
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6.4.3.Réwna¢ podbudowy

Nierowndaci podiwne i poprzeczne podbudowy nalemierzy¢ tatg 4-metrovy.
Nieréwnaci nie mog przekracz&9 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachimny by zgodne
z Dokumentagj Projektowy z toleranci +0,2%.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny I8y zgodne z Dokumentagj
Projektowy z tolerancj +1,5 cm.

6.4.6Uksztaltowanie osi w planie

Os nawierzchni w planie powinna byusytuowana zgodnie z Dokumentacj
Projektowy z toleranci +5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna ldyzgodna z DokumentacProjektovg z tolerancy
+1 cm.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy betonowej

Lp. | WyszczegOdlnienie bada pomiarow M|n|malr]a czstotliwos¢ bada
i pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 2 razy na prog

2 Réwna¢ podizna 2 razy na prog

3 ROwna¢ poprzeczna 2 razy na prog

4 | Spadki poprzeczné 2 razy na prog

5 Rzdne wysokeéciowe 2 razy na prog

6 | Uksztattowanie osi w planié 2 razy na prog

7 Gruba¢ podbudowy 2 razy na prog

8 Sprawdzenie szczelin — rozmieszczeni@,razy na prog
wypetnienie

9 Wytrzymata¢ nasciskanie, W przypadkach watpliwych, wedtug
nasikliwos¢ i mrozoodpornéc decyzji Inzyniera

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadtta osi w planie naty wykona
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.8.Sprawdzenie szczelin

Sprawdzenie polega na edtinach zewetrznych i otwarciu szczeliny na diugo
10 cm. Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie powinby¢ zgodne Dokumentagi
Projektowy z toleranci: rozmieszczenie £5 cm, wypetnienie — poziom maszezelinach od
0 do -5 mm (menisk wkéty).
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6.4.9.Wytrzymata¢ nasciskanie, nagkliwos¢ i mrozoodpornét

Sprawdzenie polega na wyciu lub odwierceniu probek z wykonanej podbudowy
I przebadaniu ok&ony w sposob oki&ony PN-EN 12390-2.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00M@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jestm? (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z betonu
cementowego.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.0Q0/¢@magania ogolne”.
Roboty uznaje giza zgodne z DokumentgcProjektows i ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatdgi podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.
Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy wykon&:
— podbudow zasadnicz z betonu cementowego C12/15 grub. 20 cm - linigxdg
zwalniapcy w km 0+179,00, 0+304,95 i 0+685,65

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe

- prace przygotowawcze

— o0znakowanie robot

— zakup i dostarczenie materiatbw

— wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawiwieatizonej recepty
laboratoryjnej

— transport mieszanki na miejsce wbudowania

- ustawienie deskowa

— ulozenie i zagszczenie warstwy nawierzchni wraz z je] pagrlach,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej

— wypetnienie materiatem uszczelrjeym szczelin konstrukcyjnych,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i haddaboratoryjnych
mieszanki i nawierzchni

— pielegnacja wykonanej nawierzchni
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— pomiar geodezyjny podbudowy z betonu cementoweg@rrekrojach
poprzecznych co 20 m,

— inne roboty skladare s¢ na kompletne wykonanie zakresu roboét
przewidzianego w ST.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton. @& 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja
I zgodna¢

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

3. PN-EN 12620 Kruszyw do betonu (+ poprawka AQ(2do tej normy)

4. PN-EN-196-1 (10) Metody badania cementu

5. PN-EN-197-1 Cement — ¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementow powszechnegoytku

6. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnigetonu cementowego

7. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

8. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu ((+ poprad&a2004 do tej normy)

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgegji pobierania probek,
badanie, ocena przydattonvody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10. PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawgcezgnu.

11. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i yaoz Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

12. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe lotniskoweadbdowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszonWymagania
i badania.

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Pomiar rowdoo nawierzchni
planografem i fai

Badania betonu -- @&¢ 2: Wykonywanie i pielgnacja
probek do badawytrzymataciowych

14. BN-68/8931-04

15. PN-EN 12390-2
10.2. Inne dokumenty

16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywny¢BDiM, Warszawa, 2001.
17. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywhy IBDIM, Warszawa, 1997.
18. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie oodigci betonu na

dziatanie soli odladzagych
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