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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikagiicihicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zyzanych z zatzeniem zieleni drogowej w ramach
przebudowy drogi polegsej na budowie chodnika oraz drogi rowerowe] wzdiu
ul. Wankowicza na odcinku od ul. Biskupskiej do ul. Toistoja wraz z swietleniem
w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowanggkstdokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zwzanych
z zal@eniem zieleni i obejmuyj

- sadzenie drzew w doét wielko 1.5x1.5 x0.7 m z peinzapravg ziemp
urodzajra, mocowanie na 3 palikir. 8 cm di. 250 cm + 3 rygle + $ma
ogrodnicza (drzewa z beytv siatce drucianej), w tym:
- jesion wyniosty o obwodzie pnia 16+18 cm,
- lipa srebrzysta o obwodzie pnia 16+18 cm

- korytowanie terenu na gt. 30 cm,

- zaprawa ziemiurodzajma 30 cm,

- $ciotkowanie terenu zbkami drzewnymi warstwa 5 cm, misy pod drzewami.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Humus - ziemia rdlinna (urodzajna).
1.4.2.Humusowanie- pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dgbvezrostu trawy.

1.4.3 Ziemia urodzajna - ziemia posiadaga wi&ciwosci zapewniajce ralinom
prawidtowy rozwo;.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewiezgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.4.5. Forma pienna- forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytaa@na w szkotce
Zz pniami o wysokéci od 1,80 do 2,20 m, z wyiaym nie przyatym przewodnikiem
i uformowary kororg.

1.4.6. Forma krzewiasta- forma wigciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przygie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.4.7. Pozostate ok&enia podane w niniejsze] SSTg szgodne z obowkzujacymi
odpowiednimi normami i SST D.00.00.00 "Wymaganialog".
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowg, SST i poleceniami kryniera.

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.00.00.00. “Wymagania
0golne”

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:

* ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikényplicznych nie powinna zawiera
wiecej niz 7% materii organicznej

* optymalne pH ziemi5,5-6,8

e ziemia nie mae by zasolona,

* ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona la pudowy - nie mze by
zagruzowana, przefoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemneicz
Ziemia stosowana do zaprawy dotow musi¢ byrzygotowana w specjalistycznym
zaktadzie i by mieszank mineralno-organiczn,

* ziemia musi ponadto spetdiavarunki okrélone w dokumentacji projektowej,

* wyzej podane wigciwosci powinny by udokumentowane przez wykonawgrzed
dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

» szczegotowe dane dotygrze usuwania i dostawy ziemi podano w STWIOR Z-020.

i w opisie dokumentacji projektowej,

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu
réznych odpadkow rdinnych i zwierzcych (np. torfu, kory drzewnej, plewow, odpadkow
organicznych, fci i organicznych odpadkéw komunalnych), przy kostpwaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warwtkazapewniajcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaikéw jakasci kompostu. Wycie chwastéw do przygotowania
kompostu dyskwalifikuje jego jake.

2.6. Materiat roslinny sadzeniowy
2.6.1.Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny dygodne z wymogami jakoiowym z ZSZP
wlasciwie oznaczone, tzn. musamie¢ etykiety, na ktdérych podana jest nazwa faka,
forma, producent.

Wymagania ogolne:
Sadzonki drzew powinny Byprawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgu@sinastpujace cechy:
* pak szczytowy przewodnika powinien bywyraznie uformowany,
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e przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

» system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,

e korzenie drobne po wybiciu z doniczki lub odskmmil bryty powinny by jasne

* pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny dprzyckte,

* pedy boczne korony drzewa powinnydrgdéwnomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien bi/prosty,

* blizny na przewodniku powinny Bydobrze zarénicte.

* rany na pniach drzew po usuwanidpw bocznych nie magmie¢ srednicy wiekszej ni
1/3 srednicy pnia

» ciecia formupce koror drzew powinny by przeprowadzone najpdiej peten rok przed
sadzeniem na miejsce docelowe. Dla drzew o obwodd@i20, najpéniej dwa lata
przez sadzeniem.

e rana po podmianie przewodnika w szkélce musizarGnicta,

e pien musi mi€ odpowiedmn dla obwodu drzewa wysoka

Wady niedopuszczalne:
* silne uszkodzenia mechanicznélimm
e odrosty podktadki potiej miejsca szczepienia,
» $ladyzerowania szkodnikow,
» o0znaki chorobowe,
* zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,
e martwice i gkniecia kory,
» uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
* dwupcdowe korony drzew formy piennej,
» uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
» skrecajgce st korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej
» zle zraniecie odmiany szczepionej z podkiadk

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zad@rt
azotu, fosforu, potasu - N.P.K).
Nawozy stosowane przedsiewnie, wigsizotowe jesiegibez azotu.
Nawozy naley zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
I przechowywania.

* Nawozy przedsiewnie do nasadzkzew.

Materialty dodatkowe
» paliki drewniane 8 x 250 cm impregnowanén@niowo, 3 szt. /drzewo
* rygle impregnowane émieniowo 3 szt./drzewo
* taSma do mocowania drzew szer. min. 5cm — 3 mb/ldszéwa gwadzie
* juta do zabezpieczania pni nowo sadzonych drzew

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy glekiewnika
- lopat, grabi, taczek,
- sprztu do podlewania &in,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanzamvmikow,
- kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,
- sprztu do pozyskiwania i rozkladania ziemi urodzajrejkoparko — ftadowarka
Z otwieran przedng tyzka,

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” .

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowej radby¢ dowolny pod warunkiemye
nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jakei transportowanych materiatow.

» SzczegOlp uwag nalery zwrock juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego iegow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzeniamataa
powinny by oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiedrodkiem.

* Roasliny kopane z bry korzeniowg - drzewa rosgre w szkotce powinny kkywykopane
z odpowiedny bryla korzeniows. System korzeniowy natg przenost z substratem,
w ktérym rosta rélina i starannie opakowadpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa
powinna by nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpgna do momentu
zakaczenia sadzenia.

* Druciane i jutowe siatki naky poprzeciné po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

* Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiaddobrze uksztaltowany system
korzeniowy, a jego struktura nie o zostéd naruszona. Korzenie muszby¢
zabezpieczone od momentu wykopanidlinow szkétce do czasu sadzenia. Przed
posadzeniem #tin korzenie nalgy zabezpieczy przed wyschriciem i przemraeniem
poprzez zadotowanie, okrycie stgrub innym odpowiednim materiatem.

* Raéliny z uprawy kontenerowej - $bny powinny rosma¢ przynajmniej jeden, petny
sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktéryetabsadzone, miedobrze wyksztatcony,
ale nie przerénigty system korzeniowy i prawidtowo rozwity czgs¢ naziems.
Przergdnicty, zbyt zagszczony system korzeniowy naje przed posadzeniem
odpowiednio rozlani¢. Nalezy zwrOcié szczegolla uwag na ewentualne skzajgce se
korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej, ktoreskdyalifikuja materiat.  Przed
sadzeniem rdiny w kontenerach naky dobrze nawodii

Czas pomgdzy wykopaniem materiatu ¢tinnego a jego posadzeniem powiniert by
skrécony do minimum. Naky dopilnowa, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesuszyt
sie podczas transportu, oraz skiadowania na placu vipddeeli rosliny nie mog by
posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powirbgh odpakowany i przechowywany
W nhastpujacy sposob:

e rosliny w kontenerach powinny Iy przechowywane w miejscu zacienionym
z mazliwoscig podlewania,
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* wszystkie inne powinny by zadotowane Ilub korzenie powinny zastabsypane
substratem i byprzechowywane w ocienionym miejscu.

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga s¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkoék dostarczapca
rosliny, w ktérym potwierdza si¢ zgodncGé przebiegu procesu produkcji ralin
Z wymaganiami Zamawiapcego (szkétkowanie).

W czasie transportu drzewa, krzewy musby¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej, korzenigddw. Raliny z brylg korzeniows musz miet
opakowane bryty korzeniowe lub bw pojemnikach.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

» Sadzenie powinno odbywaic w chtodne, wilgotne dni.
e Sadzenie naly wstrzyma jezeli warunki zewgtrzne mog niekorzystnie odgi si¢
na wzrgcie raslin lub powoduj degradagj gleby.
* Nalezy unika warunkow, ktére utrudnigjprzyjecie sk roslin takich jak:
- zalane doly przeznaczone do sadzenia,
- zbite podtae,
- zalegagca woda w miejscach sadzenia,
- mocno zamarzgta ziemia,
- dlugotrwate, silne, mrme wysuszajce wiatry itp.
* Nie dopuszcza sisadzenia rdin w dotu, w ktérych zalegénieg.
W przypadku w/w warunkéw o wstrzymaniu badz dopuszczeniu sadzenie decyduje
inspektor nadzoru zieleni

5.2. Drzewa

Wymagania dotycice sadzenia drzevy sastpujace:

* pora sadzenia - jegidub wiosna,

* miejsce sadzenia - powinno dywyznaczone geodezyjnie w terenie, zgodnie
z dokumentagj projektows,

* doty pod drzewa powinny mianvielkos¢ 150 x 150 x 70 cm gbokasci,

» doty pod drzewa powinny lBywykonane przed przywiezieniem materiahslirmego,
asciany wykopane podgkem ze spadkiem w kierunku dna dotu

» $ciany dotu wykopanego pod drzewo nie mdiy¢ gtadkie, jeeli dot jest wykonany za
pomog koparki, jegosciany naley dodatkowo spulchiiszpadlem lub kilofem, (by
utatwic mtodym korzeniom rdin przerastanie gruntu rodzimego),

» pien sadzonego drzewa najezabezpieczywarstwy tkaniny jutowej,

* roslina w miejscu sadzenia powinna zrlesic na takiej samej gbokadsci lub nieco
wyzszej jak rosta w szkotce. Zbytefpokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie
uniemaliwia prawidtowy rozwdj rgliny,

* nalezy zwrdck szczeg6lp uwag na korzenie okicajace sé wokot szyjki korzenioweyj,
korzenie takie nalgy bezwzgédnie usuwa,

» Kkorzenie ztamane i uszkodzone rgl@rzed sadzeniem przyéi

e po umieszczeniu &iny w dole korzenie nalyy zasypé sypky ziemb, w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w ¢bie korzeni,

* bryle korzeniows nalezy zasypé ziemyp urodzaja. Po zasypaniu potowy dotu nale
ziemig delikatnie przydepta
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nalezy uformowa misg wokot pnia drzewa érednicy 100cm i gdbokasci 5em,

po posadzeniu drzewa najge obficie podla — dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie
w odstpach 3 dniowych,

formy pienne drzew naly przymocowé do palikbw zgodnie z wskazaniami
dokumentacji projektowej,

drzewo naley mocowd& do palika szerak (5cm) tdma . Nalezy zachowa odstp

pala od pnia wjzac tasme w 0seml. Paliki nie mog ociera zadnej czsci drzewa,
Drzewa o obwodzie powgj 14 cm w szczegolsoi klony zabezpieczamy jutv celu
unikniecia sgkan mrozowych,

ziemi pod drzewemsciotkujemy 5 cm warstw przekompostowanych arkow
drzewnych, pozostawigj jednak wokot pnia woln od sciotki przestrzé o srednicy
10 cm.

urobek ziemi z wykopywanych dotow wykonawca zagoEyowuje we wilasnym
zakresie jako materiat biodegradowalny,

5.3. Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powidnyg nawadniane 3 razy
w tygodniu w ciagu dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu acipast co tydzié lub
dwa przez pierwszy sezon wegetacji w razie potrgeby
utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemkot drzew i krzewow,
odchwaszczaniu rabat,
uzupetnianiuciofki,
usuwaniu odrostéw korzeniowych,
kontrolowaniu choréb i szkodnikéw,
poprawy struktury i wygldu drzew i krzewdw,
poprawianiu misek,
wymianie uschnitych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych palikow i wiadet,
ciecia sanitarne, korygage, przéwietlajagce, formujce i odmiadzajce, ksztatltowanie
poprzez gjcia, w taki sposob aby nie tradisztattu i rzeczywistego pokroju drzewa
utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej
przycieciu ztamanych, chorych Ilub krzyjacych sé gakzi (cigcia piekgnacyjne
i formujace),
leczeniu uszkodze

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pialgnaciji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy oraz ich zgodeia dokumentagj projektows,
zaprawienia dotkow ziergiurodzajn, i jakasci ziemi urodzajnej,

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengapjojektows w zakresie miejsc i metody
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegiiosadzonych rdin,

materiatu rélinnego w zakresie wymagagakasciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dolemtacji
projektowej i STWIOR, opakowania, przechowywanteansportu materiatu §bnnego,
prawidtowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formyenpe] i
przymocowania do nich drzew,

prawidtowego, zgodnego z dokumentggjojektows mocowania bryt
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» odpowiednich terminéw sadzenia,

* wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

» prawidtowego rozigeniasciotki ,

* wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoweh drzew i krzewow,
e zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i keewow dotyczy:

» zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektows,

e zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewow z dokumentacj
projektows,

* wykonania misek przy drzewach i krzewach,

» prawidtowaci osadzenia palikow do drzew i przywania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

e jakasci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania
0golne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest:
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa,
- m® — (metr szé&ienny) wykonania korytowania pod nasadzenia #imo zrebkéw

drzewnych, ziemi.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00000Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows i specyfikacy
techniczm i wymaganiami Inspektora Terendw Zielenigk wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytye.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee podstawy platrssi podano w SST
D.00.00.00"Wymagania ogélne".
Zgodnie z DokumentagjProjektovs przewiduje si wykonanie:

- sadzenie drzew w doét wielko 1.5x1.5 x0.7 m z peinzapravg ziemp
urodzajra, mocowanie na 3 palikir. 8 cm di. 250 cm + 3 rygle + $ma
ogrodnicza (drzewa z beytv siatce drucianej), w tym:

- jesion wyniosty o obwodzie pnia 16+18 cm,
- lipa srebrzysta o obwodzie pnia 16+18 cm

- korytowanie terenu na gt. 30 cm,

- zaprawa ziemiurodzajm 30 cm,

- $ciotkowanie terenu zbkami drzewnymi warstwa 5 cm, misy pod drzewami.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatélionego,
- posadzenie materiatugionnego,
- zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi,
- przykryciesciotkg trenu pod rélinami,
- pielegnacg posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczéci@kowanie, nawgenie.

10. Przepisy zwazane

PN-G-98011 Torf rolniczy

BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzéwaewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewkezewy liciaste

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyr@dz.U. Nr 92, poz. 880)
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 4330 ze zm.)
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